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ISTRUZIONI ORIGINALI

Alla gentile clientela

Grazie per aver scelto un prodotto Emak.

La nostra rete di rivenditori e officine autorizzate
sono a Sua completa disposizione per qualsiasi
necessita.

INTRODUZIONE

Per un corretto impiego della macchina e per
evitare incidenti, non iniziare il lavoro senza aver
letto questo manuale con la massima
attenzione. Su questo manuale sono indicate le
spiegazioni di funzionamento dei vari
componenti e le istruzioni per i necessari
controlli e per la manutenzione.

N.B. Le descrizioni e le illustrazioni contenute
nel presente manuale si intendono non
rigorosamente impegnative. La Ditta si
riserva il diritto di apportare eventuali
modifiche senza impegnarsi ad aggiornare di
volta in volta questo manuale.

Oltre alle istruzioni per l'uso e la manutenzione,
questo manuale contiene informazioni che
richiedono un’attenzione particolare. Tali
informazioni sono contrassegnate dai simboli
descritti di seguito:

ATTENZIONE: quando sussiste il rischio di
incidenti o lesioni personali, anche mortali, o
gravi danni alle cose.

CAUTELA: quando sussiste il rischio di danni
all’'unita o a singoli componenti della stessa.

ATTENZIONE

RISCHIO DI DANNO UDITIVO
NELLE NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO,
QUESTA MACCHINA PUO COMPORTARE PER

L'OPERATORE ADDETTO, UN LIVELLO DI

ESPOSIZIONE PERSONALE E GIORNALIERO A

RUMORE PARI O SUPERIORE A

85dB (A)

INDICE
1. NORME DI SICUREZZA (contiene le norme
per utilizzare la macchina in sicurezza) 3
2. SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI
SICUREZZA (spiega come identificare la
macchina e il significato dei simboli) 5
3. COMPONENTI PRINCIPALI (spiega
'ubicazione degli elementi principali che
compongono la macchina) 5
4. ASSEMBLAGGIO (spiega come rimuovere
I'imballo e completare il montaggio degli

elementi staccati) 5
5. AVVIAMENTO 7
6. ARRESTO MOTORE 9

7. UTILIZZO DELLA MACCHINA 10
8. TRASPORTO 14
9. MANUTENZIONE (contiene tutte le
informazioni per mantenere efficiente la
macchina) 14
10. RIMESSAGGIO 18

11. TUTELA AMBIENTALE (Fornisce alcuni
consigli per l'utilizzo della macchina nel

rispetto dell'ambiente) 18
12. DATI TECNICI (Riassume le principali

caratteristiche della macchina) 19
13. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA 22
14. CERTIFICATO DI GARANZIA (Riassume le

condizioni di garanzia) 22

15. GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
(Vi aiuta a risolvere velocemente qualche
eventuale problema di utilizzo) 23

1. NORME DI SICUREZZA

A ATTENZIONE

- La macchina, se ben usata, & uno strumento
di lavoro rapido, comodo ed efficace; se
usata in modo non corretto o senza le
dovute precauzioni potrebbe diventare un
attrezzo pericoloso. Perché il vostro lavoro
sia sempre piacevole e sicuro, rispettare
scrupolosamente le norme di sicurezza
riportate qui di seguito e nel corso del
manuale.

L'esposizione alle vibrazioni provocate
dall’'uso prolungato di strumenti azionati
da motori a combustione interna puo
causare lesioni ai vasi sanguinei o ai nervi
delle dita, delle mani e dei polsi nelle
persone soggette a disturbi circolatori o
gonfiori anomali. L'uso prolungato in
condizioni di bassa temperatura é stato
associato alla lesione dei vasi sanguigni
negli individui altrimenti sani. Se si
manifestano sintomi quali insensibilita,
dolore, perdita di forza, variazioni nel
colore o nella consistenza della cute o
perdita del tatto nelle dita, nelle mani o nei
polsi, interrompere I'uso di questo
strumento e richiedere il parere di un
medico.

Il sistema di accensione della vostra unita,
produce un campo elettromagnetico di
intensita molto bassa. Questo campo puo
interferire con alcuni pacemaker. Per
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ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, le
persone con pacemaker dovrebbero
consultare il proprio medico e il costruttore
del pacemaker prima di utilizzare questa
macchina.

A

10 -

ATTENZIONE: Regolamenti nazionali
possono limitare I'uso della macchina.

Non utilizzare la macchina prima di essere
istruiti in modo specifico sull’uso.
L'operatore alla prima esperienza deve
esercitarsi prima dell’utilizzo sul campo.

La macchina deve essere usata solo da
persone adulte, in buone condizioni fisiche
e a conoscenza delle norme d’uso.

Non usare il decespugliatore in condizioni
di affaticamento fisico o sotto l'effetto di
alcool, droghe o farmaci.

Indossare abiti adatti e articoli di
sicurezza quali stivali, pantaloni robusti,
guanti, occhiali protettivi, cuffia e casco
antinfortunistico.

Usare vestiario aderente ma comodo.

Non permettere ai ragazzi di usare un
decespugliatore.

Non permettere ad altre persone di restare
nel raggio di 15 metri durante |'uso del
decespugliatore.

Prima di usare un decespugliatore
verificare che il bullone fissaggio disco sia
ben stretto.

Il decespugliatore deve essere
equipaggiato con gli attrezzi da taglio
consigliati dal costruttore (v. pag. 20).

Non usare il decespugliatore senza la
protezione del disco o della testina.
Prima di avviare il motore accertarsi che il
disco sia libero di girare e non sia a
contatto con corpi estranei.

11 - Durante il lavoro controllare spesso il disco

12-

fermando il motore. Sostituire il disco
appena appaiono crepe o rotture.

Usare la macchina solo in luoghi ben
ventilati, non utilizzare in atmosfera
esplosiva, inflammabile o in ambienti
chiusi.

13 - Con motore in moto non fare alcuna

manutenzione e non toccare il disco.

20 -

21-

22 -

23 -

24-

25 -

26 -

E proibito applicare alla presa di forza della
macchina alcun dispositivo che non sia
quello fornito dal costruttore.

Non lavorare con una macchina
danneggiata, mal riparata, mal montata o
modificata arbitrariamente. Non togliere o
danneggiare o rendere inefficace alcun
dispositivo di sicurezza. Utilizzare solo
dispositivi di taglio indicati in tabella.
Mantenere tutte le etichette con i segnali
di pericolo e di sicurezza in perfette
condizioni. In caso di danneggiamenti o
deterioramenti occorre sostituirle
tempestivamente (Fig. 24).

Non utilizzare la macchina per usi diversi
da quelli indicati dal manuale (vedi pag.
10).

Non abbandonare la macchina con il
motore acceso.

Non avviare il motore senza il braccio
montato.

Controllare giornalmente il
decespugliatore per assicurarsi che ogni
dispositivo, di sicurezza e non, sia
funzionante.

Non effettuare operazioni o riparazioni che
non siano di normale manutenzione.
Rivolgersi ad officine autorizzate.

In caso di necessita della messa fuori
servizio della macchina, non abbandonarla
nell’ambiente, ma consegnarla al
Rivenditore che provvedera alla corretta
collocazione.

Consegnate o prestate il decespugliatore
soltanto a persone esperte e a conoscenza
del funzionamento e del corretto utilizzo
della macchina. Consegnate anche il
Manuale con le istruzioni d’uso, da leggere
prima di iniziare il lavoro.

Rivolgetevi sempre al vostro Rivenditore
per qualsiasi altro chiarimento o intervento
prioritario.

Conservare con cura il seguente Manuale e
consultarlo prima di ogni utilizzo della
macchina.

Ricordare che il proprietario o l'operatore &
responsabile degli incidenti o dei rischi
subiti da terzi o da beni di loro proprieta.

A ATTENZIONE
- Non utilizzare mai un’unita con funzioni di




sicurezza difettose. Le funzioni di sicurezza
dell’unita devono essere sottoposte a
verifica e manutenzione in base alle
istruzioni fornite in questa sezione. Se
I'unita non supera queste verifiche,
rivolgersi a un Centro Assistenza
Autorizzato per farla riparare.

- Ogni uso della macchina non previsto
espressamente nel manuale deve essere
considerato come uso improprio e come
tale fonte di rischi per persone e cose.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

A Quando si lavora con il decespugliatore
usare sempre un abbigliamento protettivo di
sicurezza omologato. L'uso dell'abbigliamento
protettivo non elimina i rischi di lesione, ma
riduce gli effetti del danno in caso di incidente.
Fatevi consigliare dal vostro rivenditore di fiducia
per la scelta dell'abbigliamento adeguato.

L'abbigliamento deve essere adatto e non
d'impaccio. Indossare un abito aderente
protettivo. La giacca e la salopette di
protezione sono lideale. Non portare abiti,
sciarpe, cravatte o monili che potrebbero
impigliarsi nella sterpaglia. Raccogliere i capelli
lunghi e proteggerli (per esempio con un foulard,
un berretto, un casco, ecc.)

Indossare scarpe di sicurezza munite di suole
antisdrucciolo e puntali d’acciaio.

Indossare gli occhiali o la visiera protettivi!

Applicare protezioni dai rumori; per esempio
le cuffie o i tappi. Luso delle protezioni per
I'udito richiede maggior attenzione e prudenza,
perché la percezione di segnali acustici di
pericolo (grida, allarmi, ecc.) & limitata.

Calzare guanti che permettano il massimo
assorbimento delle vibrazioni.

2. SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI
SICUREZZA (Fig.24)
1 - Leggereil libretto usoe manutenzione prima

di utilizzare questa macchina.
2 - Indossare casco,occhialie cuffiediprotezione.
3 - Portare calzature di protezione e guanti
usando dischi metallici o di plastica.
4 - Prestare attenzione al lancio di oggetti.
5 - Tenere persone lontane 15 m.
6 - ATTENZIONE! - Le superfici possono essere
calde!
7 - Fare particolare attenzione al fenomeno del
contraccolpo. Puo essere pericoloso.
8 - Bulbo primer.
9 - Tipo di macchina: DECESPUGLIATORE.
10 - Livello di potenza acustica garantita.
11 - Marchio CE di conformita.
12 - Numero di serie.
13 - Anno di fabbricazione.
14 - Massima velocita dell’albero di uscita
(numero di giri al minuto).

3. COMPONENTI PRINCIPALI (Fig.1)
1+3 - Attrezzi in dotazione
4 - Cinghiaggio
5 - Coppia conica
6 - Protezione di sicurezza
7 - Testina a fili di nylon
8 - Tappo serbatoio carburante
9 - Bulbo primer
10 - Viti registro carburatore
11 - Protezione marmitta
12 - Candela
13 - Filtro aria
14 - Impugnatura d’avviamento
15 - Leva starter
16 - Leva fermo acceleratore
17 - Pulsante di STOP
18 - Leva acceleratore
19 - Attacco cinghiaggio
20 - Impugnatura
21 - Tubo di trasmissione
22 - Pulsante di semi-accelerazione

4. ASSEMBLAGGIO

MONTAGGIO PROTEZIONE SICUREZZA (Fig. 4)
Fissare la protezione (A) al tubo di trasmissione
tramite le viti (B) dopo avere posizionato la piastra
(E), in una posizione che permetta di lavorare in
sicurezza.

NOTA: utilizzare la protezione (C) solamente
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con la testina a fili di nylon. La protezione
(C) deve essere fissata con la vite (D) alla
protezione (A).

MONTAGGIO TESTINA A FILI DI NYLON (Fig. 8)
Inserire la flangia superiore (F). Inserire il perno
fermo testina (H) nell'apposito foro (L) o premere
I'apposito pulsante (G) ed avvitare in senso
antiorariolatestina (N) conlasolaforzadelle mani.

MONTAGGIO DISCO (Fig. 9)

Montare il disco (R) sulla flangia superiore (F)
assicurandosi del giusto senso di rotazione.
Montare la flangia inferiore (E), la coppa (D) ed
avvitare il bullone (A) in senso antiorario.
S-Inserireil pernoin dotazione nell’apposito foro
(L) per bloccare il disco e permettere il serraggio
del bullone (A) a 2.5 kgm (25 Nm).

T - Premere 'apposito pulsante (G) per bloccare
il disco e permettere il serraggio del dado (A) a 3
kgm (30 Nm).

A ATTENZIONE - Il collare (vedi frecce C,
Fig.9) deve posizionarsi nel foro di montaggio
del disco.

MONTAGGIO IMPUGNATURA (Fig. 2)

Montare l'impugnatura sul tubo di trasmissione
e fissarla tramite le viti (A). La posizione
dellimpugnatura e registrabile in funzione
all'esigenza dell'operatore.

A ATTENZIONE - Montare l'impugnatura
(D, Fig.2-3) tra le frecce dell’'etichetta (B) e
I'impugnatura posteriore (C).

MONTAGGIO BARRIERA DI SICUREZZA (Fig. 7)
Quando si utilizza il disco anziché la testina a
fili di nylon e necessario montare la “barriera di
sicurezza"”. Fissare la barriera (A) sotto l'attacco
(C) impugnatura (20B, Fig. 1) tramite le viti (B),
avendo l'accortezza di verificare che la “barriera
di sicurezza” stessa risulti sul lato sinistro del
decespugliatore.

MONTAGGIO DELLE IMPUGNATURE DI

COMANDO (Fig.5)

- Allentare la vite (G). Il dado (H) rimane
nell'impugnatura di comando (L).

- Spingere I'impugnatura di comando (L)
(I'acceleratore M deve essere rivolto verso la
coppia conica) sul manubrio (N) in modo chei
fori (P) siano allineati.

- Inserire la vite (G) e serrare saldamente.

MONTAGGIO DEL MANUBRIO (Fig. 6)

- Per fissare il manubrio, inserire la molla (B) e la
rondella (C)

- Allineare il manubrio ad angolo retto rispetto
al tubo di trasmissione (20A, Fig. 1).

- Infine serrare il morsetto con la vite (D).

A ATTENZIONE: Assicurarsi che tutti i
componenti del decespugliatore siano ben
collegati e le viti serrate.

OPERAZIONI PRELIMINARI

CINGHIAGGIO (45, Fig. 1)

Una correttaregolazione del cinghiaggio permette

aldecespugliatorediavere unbuon bilanciamento

ed una adatta altezza dal terreno (Fig. 10).

- Indossare il cinghiaggio di tipo semplice.

- Agganciare il decespugliatore al cinghiaggio
tramite il moschettone (A, Fig. 10)

- Posizionare il gancio (19, Fig. 1) per ottenere il
miglior bilanciamento del decespugliatore.

- Posizionare la fibbia per ottenere la corretta
altezza del decespugliatore.

CORRETTA REGOLAZIONE DEL CINGHIAGGIO
dei modelli DS 5300 T - BC 530 T - DS 5500
Boss - BC 550 Master

1. Indossare il cinghiaggio di tipo doppio (4T,

Fig.1).
2. Agganciare la fibbia (A, Fig.12) in zona cintura
e regolarla agendo sulla cinghia superiore (B).

3. Agganciare la fibbia (C) in zona torace.

4. Regolare le spalline con le due cinghie (D,
Fig.13). Con questo cinghiaggio & possibile
distribuire il carico maggiormente sulle spalle
o in cintura a discrezione dell'operatore.

. Regolare la cinghia (E, Fig.12) zona torace.

6. Agganciare il decespugliatore al cinghiaggio

tramite il moschettone (A, Fig.10).

7. Regolare l'altezza della macchina dal terreno

agendo sulle due cinghie (H-L, Fig.14). La
corretta distanza tra la cintura ed il
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moschettone, puo essere misurata come in
Fig.10. Questa regolazione favorisce inoltre la
ripartizione corretta del peso per ottenere un
buon bilanciamento del decespugliatore.

A ATTENZIONE! - Nel caso di utilizzo dilame
dalegno (22-60-80 denti) & obbligatorio I'utilizzo
di un cinghiaggio doppio dotato di sgancio
rapido.

ACCESSORI APPROVATI

Iseguentiaccessori Emak possono essere montati
alla macchina base:
EP 100 Potatore (1)

(1) Non approvato per essere utilizzato con
modelliamanubrio (DS5300T-BC530T-DS
5500 Boss - BC 550 Master).

5. AVVIAMENTO

CARBURANTE

A ATTENZIONE:labenzina é un carburante
estremamente infiammabile. Usare estrema
cautela quando si manipola la benzina o una
miscela di combustibili. Non fumare o portare
fuoco o fiamme vicino al carburante o alla
macchina.

Per ridurre il rischio di incendio e di farsi
bruciature, maneggiare con cura il
carburante. E altamente infiammabile.

- Agitare e mettere il combustibile in un
contenitore approvato per il carburante.
Miscelare il combustibile all'aperto dove non
ci siano scintille o flamme.

Posizionare su di un terreno sgombro, fermare
il motore e lasciare raffreddare prima di
effettuare il rifornimento.

- Allentare il tappo del carburante lentamente
per rilasciare la pressione e per evitare la
fuoriuscita di carburante.

Serrare saldamente il tappo carburante dopo il

rifornimento. Le vibrazioni possono causare
un allentamento del tappo e la fuoriuscita di
carburante.

- Asciugare il combustibile fuoriuscito dall’'unita.
Spostare la macchina a 3 metri di distanza dal
sito di rifornimento prima di avviare il motore.
Non tentare mai di bruciare combustibile
fuoriuscito in qualsiasi circostanza.

Non fumare durante la manipolazione del
combustibile o durante il funzionamento della
macchina.

Stoccare il carburante in un luogo fresco,
asciutto e ben ventilato.

Non stoccare il combustibile in luoghi con
foglie secche, paglia, carta, ecc.

Conservare I'unita e il carburante in luoghi in
cui i vapori di carburante non vengano a
contatto con scintille o famme libere, bollitori
di acqua per riscaldamento, motori elettrici o
interruttori, forni, ecc.

Non togliere il tappo del serbatoio quando il
motore ¢ in funzione.

Non utilizzare combustibile per operazioni di
pulizia.

Fare attenzione a non spargere carburante sul
proprio abbigliamento.

BENZINA oLIo \ﬂ
= ¢
2%-50: 1
1 1 (cm?)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

Questo prodotto & azionato da un motore a 2
tempi e richiede la premiscelazione di benzina e
olio per motori a 2 tempi. Premiscelare la
benzina senza piombo e I'olio per motori a due
tempi in un contenitore pulito approvato per la
benzina.

CARBURANTE CONSIGLIATO: QUESTO MOTORE
E CERTIFICATO PER FUNZIONARE CON BENZINA
SENZA PIOMBO PER USO AUTOMOBILISTICO A
89 OTTANI ([R + M] / 2) O CON UN NUMERO
MAGGIORE DI OTTANI.

Miscelare l'olio per motori a 2 tempi con la
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benzina secondo le istruzioni sulla confezione.
Consigliamo di usare olio per motori a 2 tempi
Efco - Oleo-Mac al 2% (1:50) formulato
specificamente per tutti i motori a due tempi
raffreddati ad aria.

Le proporzioni corrette di olio/carburante
indicate nel prospetto (Fig. A) sono idonee
quando si usa olio per motori PROSINT 2 e
EUROSINT 2 o un olio motore di alta qualita
equivalente (specifiche JASO FD o ISO L-EGD).

A CAUTELA: NON USARE OLIO PER
AUTOVEICOLI O OLIO PER MOTORI
FUORIBORDO A 2 TEMPI.

A CAUTELA:

- Acquistare solo il quantitativo di
carburante necessario in base ai propri
consumi; non acquistarne piu di quanto se
ne usera in uno o due mesi;

- Conservare la benzina in un contenitore
chiuso ermeticamente, in un luogo fresco e
asciutto.

A CAUTELA - Per la miscela, non usare mai
un carburante con una percentuale di etanolo
maggiore del 10%; sono accettabili gasohol
(miscela di benzina ed etanolo) con una
percentuale di etanolo fino al 10% o
carburante E10.

NOTA - Preparare solo la miscela necessaria
all'uso; non lasciarla nel serbatoio o tanica per
molto tempo. Si consiglia l'utilizzo di
stabilizzatore per carburante Emak ADDITIX
2000 cod. 001000972A, per conservare la
miscela per un periodo di 12 mesi.

Benzina alchilata

A CAUTELA - La benzina alchilata non ha
la stessa densita della benzina normale.
Pertanto, i motori messi a punto con la
benzina normale, possono richiedere una
regolazione diversa della vite H. Per questa
operazione & necessario rivolgersi ad un
Centro Assistenza Autorizzato.

Rifornimento
Agitare la tanica della miscela prima di procedere
al rifornimento.

AVVIAMENTO

A Prima di avviare il motore accertarsi
che il disco sia libero di girare e non sia a
contatto con corpi estranei.

A Con il motore al minimo, il dispositivo
di taglio non deve girare. In caso contrario
rivolgersi ad un Centro Assistenza
Autorizzato per effettuare un controllo e
risolvere il problema.

A ATTENZIONE: Afferrare saldamente il
decespugliatore con entrambe le mani.
Tenersi sempre con il corpo a sinistra del
tubo. Non adottare mai una presa incrociata.
Gli operatori mancini devono attenersi alle
stesse istruzioni.

Assumere una posizione ditaglio appropriata.

A L'esposizione alle vibrazioni puo
causare danni alle persone che soffrono di
problemi di circolazione sanguigna o
problemi nervosi. Rivolgersi al medico se si
verificano sintomi fisici quali intorpidimento,
mancanza di sensibilita, riduzione della forza
normale o variazioni del colore della pelle.
Questi sintomi di solito compaiono nelle dita,
mani o polsi.

Prima di avviare il motore controllare che la
leva acceleratore funzioni liberamente.

A ATTENZIONE: osservare le istruzioni di
sicurezza per la manipolazione del
carburante. Spegnere sempre il motore prima
di fare rifornimento. Non aggiungere mai
carburante a una macchina con il motore in
funzione o caldo. Spostarsi almeno 3 m dalla
posizione in cui é stato effettuato il
rifornimento prima di avviare il motore. NON
FUMARE!

1. Pulire la superficie attorno al tappo del




carburante per evitare contaminazioni.

. Allentare lentamente il tappo del carburante.
. Versare con attenzione

la miscela di
carburante nel serbatoio. Evitare versamenti.

. Prima di rimettere il tappo del carburante,

pulire e controllare la guarnizione.

. Rimettere immediatamente il tappo del

carburante stringendolo manualmente.
Rimuovere eventuali versamenti di
carburante.

A ATTENZIONE: controllare se vi sono

perdite di

carburante e, ove presenti,

eliminarle prima dell'uso. Se necessario,
contattare il servizio assistenza del proprio
rivenditore.

Motore ingolfato

Applicare uno strumento idoneo al
cappuccio della candela.

Sollevare il cappuccio della candela.

Svitare e asciugare la candela.

Aprire completamente la farfalla.

Tirare diverse volte la fune di avviamento per
svuotare la camera di combustione.
Riapplicare la candela e collegare il
cappuccio premendolo con decisione.
Portare la leva starter nella posizione OPEN,
anche se il motore e freddo.

Avviare ora il motore.

PROCEDURA DI AVVIAMENTO

1)
2)

3)

2

5)

Spingere lentamente il primer 4 volte (9,
Fig.1).

Mettere la leva starter (15, Fig.1) nella
posizione CLOSE (A, Fig.15).

Tirare la leva acceleratore (18, Fig. 1) e
bloccarla in semi-accelerazione premendo il
pulsante (22), rilasciare la leva (18).

Disporre il decespugliatore sul terreno in
una posizione stabile. Controllare che
I'utensile di taglio sia libero. Tenendo il
decespugliatore con una mano (Fig.15A),
tirare la corda d’avviamento (non piu di 3
volte) fino a sentire il primo scoppio del
motore. Una macchina nuova puo richiedere
tirate supplementari.

Mettere la leva starter (15, Fig.1) nella
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posizione OPEN (B, Fig.15).

Tirare la corda d’avviamento per avviare
il motore. Una volta che la macchina &
avviata, riscaldare la macchina per pochi
secondi, senza toccare l'acceleratore.
La macchina puo avere bisogno di piu
secondi per riscaldarsi con il freddo o ad
elevate altitudini. Per concludere, premere
I'acceleratore (18, Fig.1) per disattivare la
semi-accelerazione.

A CAUTELA:

Non avvolgere mai la corda d’avviamento
attorno alla vostra mano.

Quando si tira la corda d’avviamento, non
utilizzare tutta la sua lunghezza; questo
puo causarne la rottura.

Non rilasciare la corda bruscamente;
tenere I'impugnatura d’avviamento (14,
Fig.1) e lasciare che la corda si riavvolga
lentamente.

A ATTENZIONE: Quando il motore & gia
caldo, non usare lo starter per I'avviamento.

A ATTENZIONE - Impiegareil dispositivo di
semi-accelarazione esclusivamente nella fase
di avviamento del motore a freddo.

RODAGGIO MOTORE

Ilmotoreraggiunge lasua massima potenzadopo
5+8 ore di lavoro.

Durante questo periodo di rodaggio non fare
funzionare il motore a vuoto al massimo numero
di giri per evitare eccessive sollecitazioni.

A ATTENZIONE! - Durante il rodaggio non
variare la carburazione per ottenere un
presunto incremento di potenza; il motore
potrebbe esserne danneggiato.

NOTA: @ normale che un motore nuovo emetta
fumo durante e dopo il primo utilizzo.

6. ARRESTO MOTORE
Portare la leva acceleratore al minimo (18, Fig. 1)
ed attendere alcuni secondi per permettere il




raffreddamento del motore.
Spegnere il motore, premendo l'interruttore di
massa (17).

7.UTILIZZO DELLA MACCHINA
USI VIETATI

A ATTENZIONE: Evitare i contraccolpi
poiché possono provocare gravi lesioni. |
contraccolpi sono costituiti da movimenti
improvvisi laterali o in avanti dell’unita che si
verificano se il disco viene a contatto con
oggetti quali grossi rami o pietre, oppure se
un pezzo di legno sbatte contro il disco per
legno durante il taglio. Anche il contatto con
un corpo estraneo pud determinare una
perdita di controllo del decespugliatore.

A ATTENZIONE! - Seguire sempre le norme
di sicurezza. Il decespugliatore deve essere
utilizzato solamente per tagliare erba o piccoli
arbusti. Tagliare il legno soltanto con il disco
appropriato. Non tagliare metallo, plastica,
mattoni o materiale da costruzione non in
legno. E proibito tagliare altri tipi di materiale.
Non utilizzare il decespugliatore comelevaper
sollevare, spostare o spezzare oggetti, né
bloccarlo su sostegni fissi. E proibito applicare
alla presa diforza del decespugliatore utensili
o applicazioni che non siano quelliindicati dal
costruttore.

A ATTENZIONE: Se vengono utilizzati
dischi rigidi, evitare di tagliare in prossimita
di staccionate, muri di edifici, tronchi di
alberi, pietre o altri oggetti che possono
provocare lo sbalzo del decespugliatore o
danneggiare il disco. Per tali operazioni, si
consiglia di utilizzare le testine a fili di nylon.
Inoltre, tenere presente il rischio maggiore di
lancio di frammenti in tali situazioni.

A ATTENZIONE: Non utilizzare mai un
decespugliatore sopra il livello del terreno o
con l'apparato di taglio in posizione
perpendicolare al terreno. Non utilizzare mai
il decespugliatore come tagliasiepi.

A ATTENZIONE: Se il disco si allenta dopo
essere stato fissato correttamente,

interrompere immediatamente l'uso. E
possibile cheil dado diritenuta sia consumato
e debba essere sostituito. Non utilizzare mai
parti non omologate per fissare il disco. Se il
disco continua ad allentarsi, rivolgersi al
rivenditore locale. Non utilizzare mai il
decespugliatore con il disco allentato.

Precauzioni nell’area di lavoro

« Tagliare sempre tenendo entrambi i piedi su
terreno stabile per evitare di perdere
l'equilibrio.

« Accertarsi di potere muoversi e rimanere in
piedi in maniera sicura. Verificare I'eventuale
presenza di ostacoli nell’area di lavoro (radici,
pietre, rami, fossi ecc.) nel caso in cui sia
necessario spostarsi improvvisamente.

« Non tagliare al di sopra del livello del torace, in
quanto é difficile controllare le forze del
contraccolpo a quell‘altezza.

« Non tagliare in prossimita di cavi elettrici.
Affidare questa operazione a operatori
professionisti.

« Tagliare soltanto quando le condizioni di
visibilita e di luce consentono una visione
chiara.

» Non tagliare da una scala; questa posizione
e estremamente pericolosa.

+ Arrestare il decespugliatore se il disco colpisce
un corpo estraneo. Esaminare il disco e il
decespugliatore; riparare le eventuali parti
danneggiate.

+ Tenere il disco lontano da terra e sabbia.
Anche wuna piccola quantita di terra
contribuisce a smussare rapidamente un disco
e ad aumentare il rischio di contraccolpi.

« Arrestare il motore prima di appoggiare il
decespugliatore.

« Prestare particolare attenzione se si indossano
cuffie protettive poiché queste possono
limitare la capacita di udire rumori che
segnalano pericoli (telefonate, sirene, allarmi
ecq).

+ Prestare estrema attenzione durante il taglio
in terreni in pendenza o sconnessi.

A ATTENZIONE: Non utilizzare mai dischi
rigidi per tagliare in terreni sassosi. |
frammenti lanciati o i dischi danneggiati
possono provocare lesioni gravi o letali
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all'operatore o agli astanti. Tenere d’occhio gli
oggetti lanciati. Indossare sempre occhiali
protettivi omologati. Non sporgersi oltre la
protezione dell’apparato di taglio. Pietre,
frammenti e altro potrebbero colpire gli occhi
e causare cecita o gravilesioni. Tenere lontane
le persone non autorizzate. | bambini, gli
animali, gli astanti e gli assistenti devono
rimanere a una distanza di sicurezza minima
di 15 m. Se si avvicina una persona, arrestare
immediatamente l'unita. Non roteare mai
I'unita senza avere prima Vverificato
I'eventuale presenza di persone nell’area di
lavoro.

Tecniche di lavoro
Istruzioni operative generali

A ATTENZIONE: In questa sezione
vengono descritte le norme di sicurezza di
base relative all'uso unita di sfoltimento e
taglio di erba. In presenza di situazioni in cui
non si sa con certezza come procedere,
consultare un esperto. Rivolgersi al
rivenditore o all'officina autorizzata locale.
Evitare di eseguire operazioni che non si
ritengono alla propria portata. Prima di
procedere all'uso, & necessario comprendere
la differenza tra sfoltimento forestale,
sfoltimento di erba e taglio di erba.

Norme di sicurezza di base

1. Osservare l'area di lavoro:

+ per accertarsi che nessuna persona, animale o
altro oggetto possa interferire con il controllo
dell’'unita;

+ per accertarsi che nessuna persona, animale o
altro oggetto possa venire a contatto con
I'apparato di taglio o con i frammenti lanciati
dall'apparato di taglio.

A ATTENZIONE: Non utilizzare I'unita se
non si ha la possibilita di richiedere soccorso
in caso di incidente.

2.Non utilizzare l'unita in condizioni
meteorologiche avverse, ad esempio, in caso
di nebbia fitta, pioggia battente, vento forte,
freddo intenso ecc. Lavorare in queste
condizioni é faticoso e spesso comporta rischi
aggiuntivi, quali formazione di ghiaccio sul
terreno, ecc.

3. Accertarsi di potersi muovere e rimanere in
piedi in maniera sicura. Verificare l'eventuale
presenza di ostacoli nell'area di lavoro (radici,
pietre, rami, fossi ecc.), nel caso in cui sia
necessario spostarsi improvvisamente.
Prestare estrema attenzione durante il taglio
su terreni in pendenza.

4. Spegnere il motore prima di trasferirsi in
un‘altra area.

5. Non appoggiare mai l'unita a terra mentre il
motore ¢ in funzione.

« Utilizzare sempre i dispositivi appropriati.

«+ Accertarsi che i dispositivi siano registrati in
maniera adeguata.

« Pianificare attentamente il lavoro da eseguire.

« Utilizzare sempre il motore a pieno regime
quando si inizia a tagliare con il disco.

- Utilizzare sempre dischi affilati.

A ATTENZIONE: Non tentare di rimuovere
il materiale tagliato mentre il motore é in
funzione o I'apparato di taglio @in movimento
per evitare di procurarsi gravi lesioni.
Arrestare il motore e l'apparato di taglio
prima di rimuovere il materiale impigliato
intorno al disco per evitare il rischio di lesioni
personali. La coppia conica puo riscaldarsi
durante l'uso e rimanere calda per un certo
periodo di tempo successivo all'uso. Il
contatto con questa puo provocare ustioni.

A ATTENZIONE: Puo accadere talvolta che
alcuni rami o alcune sterpaglie rimangano
bloccati tra la protezione e l'apparato di
taglio. Arrestare sempre il motore prima della
pulizia.

Verifiche preliminari

+ Esaminare il disco per verificare che la base dei
denti o l'area in prossimita del foro centrale
non presenti incrinature. Eliminare il disco se
presenta incrinature.

« Verificare che la flangia di supporto non
presenti incrinature dovute a usura o a un
serraggio eccessivo. Eliminare la flangia di
supporto se appare incrinata.

« Assicurarsi che il dado di fissaggio non abbia
perso la sua capacita di ritenuta. La forza di
serraggio del dado di fissaggio deve essere di
25 Nm.

« Verificare cheil copridisco non sia danneggiato
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o incrinato. Sostituire il copridisco se appare
incrinato.

A ATTENZIONE: Non utilizzare mai I'unita
senza la protezione o con una protezione
difettosa. Non utilizzare mai l'unita senza
I'albero di trasmissione.

Sfoltimento forestale

Prima di eseguire lo sfoltimento, esaminare
I'area di lavoro, il tipo di terreno, la pendenza
del terreno, l'eventuale presenza di pietre,
fossi ecc.

Iniziare dal lato dell’area di lavoro ritenuto piu
facile e sfoltire uno spazio da cui partire.
Avanzare e indietreggiare sistematicamente
all'interno dell'area, eseguendo lo sfoltimento
lungo circa 4-5 m a ogni passaggio. In tal
modo, viene sfruttata l'intera portata dell'unita
in entrambe le direzione e l'operatore puo
procedere in un’area di lavoro pratica e varia.
Sfoltire una fascia di terreno lunga circa 75 m.
Portare con sé la tanica del carburante per
eventuali rabbocchi durante il lavoro.

Nei terreni in pendenza, spostarsi da un lato
all'altro della china. E piu facile procedere in
questo modo piuttosto che salire e scendere
piu volte per la china.

Pianificare la fascia da sfoltire per evitare di
dovere superare fossi o altri ostacoli del
terreno. Orientare inoltre la direzione della
fascia per sfruttare le condizioni del vento, in
modo che la sterpaglia sfoltita cada sul lato gia
sfoltito.

Sfoltimento di erba con disco per erba

Non utilizzare i dischi per erba per abbattere
fusti legnosi.

Il disco per erba puo essere utilizzato per tutti
i tipi di erba alta o erbaccia.

L'erba deve essere tagliata con movimenti
alternati laterali, in cui il movimento da destra
a sinistra esegue lo sfoltimento e il movimento
da sinistra a destra e la corsa di ritorno. Il taglio
viene eseguito con il lato sinistro del disco (tra
le ore 8 e le ore 12).

Se il disco viene inclinato a sinistra durante lo
sfoltimento, I'erba cade lungo una linea e puo
essere raccolta con maggiore facilita, ad
esempio, con un rastrello.

Cercare di procedere in maniera ritmica.

Rimanere saldamente fermi con le gambe

leggermente divaricate. Avanzare al termine

della corsa di ritorno e rimanere di nuovo

saldamente fermi.

Lasciare che la coppa di supporto sfiori il

terreno. Serve a evitare che il disco tocchi il

terreno.

Per ridurre il rischio di attorcigliamento di

materiale intorno al disco, attenersi alle

seguenti istruzioni:

1. Tagliare sempre con il motore a pieno
regime.

2. Evitare il materiale precedentemente
tagliato durante la corsa di ritorno.

Arrestare il motore, sganciare il cinghiaggio e

appoggiare |'unita a terra prima di iniziare a

raccogliere il materiale tagliato.

Taglio di erba con testina a fili di nylon

A AVVISO: Non utilizzare un filo piu lungo
del diametro specificato. Con la protezione
montata correttamente, I'apparato di taglio

incorporato regola automaticamente

lunghezza appropriata del filo. L'uso di fili
eccessivamente lunghi puo sovraccaricare il
motore e causare danni al meccanismo di
frizione e alle parti adiacenti.

Rifinitura

Tenere la testina inclinata appena sopra il
terreno. Il taglio viene eseguito dall'estremita
del filo. Lasciare agire il filo. Non spingere mai
il filo nell’area da tagliare.

Il filo consente di rimuovere facilmente erba
ed erbacce alla base di muri, staccionate,
alberi e cordoli; tuttavia, pud danneggiare la
corteccia di certi alberi e arbusti e intaccare i
pali delle staccionate.

Per ridurre il rischio di danneggiare altre
piante, accorciare il filo a 10-12 cm e diminuire
la velocita del motore.

Sfoltimento

La tecnica di sfoltimento consente di
rimuovere tutta la vegetazione indesiderata.
Tenere la testina di trimmer appena sopra il
terreno e inclinarla. Lasciare che l'estremita del
filo colpisca il terreno intorno ad alberi, pali,
statue e oggetti analoghi.
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A AVVISO: Questa tecnica comporta un

aumento dell’usura del filo.

« Il filo si consuma piu velocemente e deve
essere fatto avanzare con maggiore frequenza
quando lo sfoltimento viene eseguito in
prossimita di pietre, mattoni, cemento, recinti
in metallo e altro, anziché dialberi e staccionate
in legno.

« Durante la rifinitura e lo sfoltimento, il motore
deve funzionare a un regime piu basso di
quello pieno per consentire una durata
maggiore del filo e ridurre 'usura della testina.

Taglio

+ Il decespugliatore & ideale per tagliare l'erba
difficilmente raggiungibile con un normale
rasaerba. Durante il taglio, mantenere il filo in
posizione parallela rispetto al terreno. Evitare
di spingere la testina contro il terreno per non
rovinare il prato e danneggiare l'unita.

- Evitare un contatto costante della testina con
il terreno durante il normale taglio. Questo
tipo di contatto costante pud danneggiare e
consumare eccessivamente la testina.

Sfoltimento rapido

« Leffetto a ventaglio del filo rotante puo essere
utilizzato per ottenere uno sfoltimento rapido
e facile. Mantenere il filo sopra il terreno da
sfoltire in posizione parallela ed eseguire
movimenti avanti e indietro alternati.

« Per ottenere risultati soddisfacenti nel taglio e
nello sfoltimento rapido, il motore deve
funzionare a pieno regime.

A ATTENZIONE: Non tagliare mai se la
visibilita @ scarsa o in condizioni di
temperature estreme o di congelamento.

Sfoltimento forestale con disco per legno

« Il rischio di sbalzi aumenta nel taglio di fusti di
dimensioni maggiori. Evitare pertanto di
tagliare con un‘area di azione del disco
compresa tra le ore 12 e le ore 3 (Fig.16).

+ Per abbattere un fusto verso sinistra, e
necessario spingere la base dell’albero verso
destra. Inclinare il disco e portarlo in diagonale
verso il basso a destra, esercitando una
pressione decisa. Contemporaneamente
spingere il fusto utilizzando la protezione del
disco. Tagliare con un’area di azione del disco

compresa tra le ore 3 e le ore 5. Prima di
avanzare con il disco, applicare il pieno regime
di funzionamento del motore.

Per abbattere un fusto verso destra, e
necessario spingere la base dell'albero verso
sinistra. Inclinare il disco e portarlo in diagonale
verso l'alto a destra. Tagliare con un‘area di
azione del disco compresa tra le ore 3 e le ore
5, in modo che la direzione di rotazione del
disco spinga la base degli alberi verso sinistra.
Per abbattere un fusto in avanti, & necessario
spingere la base dell’albero verso destra. Tirare
il disco all'indietro con un movimento rapido e
deciso.

Se i fusti sono molto ravvicinati, procedere a
un‘andatura appropriata.

Se il disco rimane bloccato in un fusto, non
strattonare l'unita per liberarla. Questa
operazione puo danneggiare il disco, la coppia
conica, il tubo o il manubrio. Rilasciare il
manubrio, afferrare il tubo con entrambe le mani
e tirare delicatamente I'unita per sbloccarla.

Uso del disco circolare per legno

A ATTENZIONE: i dischi circolari per legno
sono ideali per sfoltire sterpaglia e tagliare
piccoli alberi del diametro massimo di 5 cm.
Non tentare di tagliare alberi di diametro
maggiore in quanto il disco pu6é rimanere
bloccato e balzare in avanti. Questa
condizione puo danneggiare il disco o
determinare la perdita del controllo dell’unita
con conseguente rischio di gravi lesioni
personali.

A ATTENZIONE: i dischi per legno possono
essere utilizzati soltanto con la protezione
appropriata (vedere tabella a pag. 20), il
manubrio e il cinghiaggio doppio dotato di
meccanismo di sgancio.

Decespugliamento con disco per legno

« | fusti sottili e gli sterpi vengono falciati.
Procedere con un movimento alternato, da un
lato all‘altro.

« Cercare di tagliare diversi fusti con un unico
movimento.

« In presenza di fusti di legno particolarmente
duro, sfoltire prima I'area intorno al gruppo di
alberi. Per iniziare, tagliare i fusti esterni del
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gruppo nella parte piu alta, in modo da evitare
un ingombro eccessivo. Tagliare quindi i fusti
all'altezza richiesta. Procedere ora all'interno
del gruppo con il disco e tagliare a partire dal
centro del gruppo. Se l'accesso all'interno e
ancora difficile, tagliare i fusti nella parte piu
alta e lasciarli cadere. In tal modo viene ridotto
il rischio di ingombro eccessivo.

8.TRASPORTO

TRASPORTO
Trasportare il decespugliatore a motore fermo e
con il copridisco montato.

A ATTENZIONE: In caso di trasporto o
rimessaggio del decespugliatore, montare la
protezione del disco.

A ATTENZIONE - Per il trasporto della mac-
china su veicolo accertarsi del corretto e robusto
fissaggio sul veicolo tramite cinghie. La macchi-
na va trasportata in posizione orizzontale, con il
serbatoio vuoto, assicurandosi inoltre che non
vengano violate le vigenti norme di trasporto
per tali macchine.

9. MANUTENZIONE
CONFORMITA DELLE EMISSIONI GASSOSE

Questo motore, incluso il sistema di controllo
delle emissioni, deve essere gestito, utilizzato e
sottoposto a manutenzione in conformita alle
istruzioni fornite nel manuale dell’'utente al fine
di mantenere le prestazioni delle emissioni entro
i requisiti legali applicabili alle macchine mobili
non stradali.

Non deve verificarsi alcuna manomissione inten-
zionale o uso improprio del sistema di controllo
delle emissioni del motore.

Il funzionamento, I'uso o la manutenzione errati
del motore o della macchina potrebbero com-
portare possibili malfunzionamenti del sistema
di controllo delle emissioni fino al punto in cui
i requisiti legali applicabili non sono rispettati;

in tal caso deve essere intrapresa un‘azione im-
mediata per correggere i malfunzionamenti del
sistema e ripristinare i requisiti applicabili.

Esempi, non esaustivi, di funzionamento, uso o

manutenzione errati sono:

- Forzare o rompere i dispositivi per dosare il
carburante;

- Uso di carburante e/ o olio motore non rispon-
denti alle caratteristiche indicate nel capitolo
AVVIAMENTO / CARBURANTE;

- Uso di pezzi di ricambio non originali, ad esem-
pio candele, ecc.;

- Mancanza o manutenzione inadeguata
dellimpianto di scarico, compresi intervalli di
manutenzione errati per marmitta, candela, fil-
tro dell’aria, ecc.

A ATTENZIONE - La manomissione di que-
sto motore rende la certificazione UE sulle
emissioni non piu valida.

Il livello di CO, di questo motore puo essere tro-
vato nel sito WEB (www.emak.it) di Emak nella
sezione “ll Mondo Outdoor Power Equipment”.
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Tabella di manutenzione
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Unita intera Ispezionare (perdite, incrinature e usura) X
Pulire al termine del lavoro giornaliero X
Comandi (Pulsante di STOP, leva starter, leva Verficare il funzionamento
dell'acceleratore, leva di sicurezza) X
Serbatoio del carburante Ispezionare (perdite, incrinature e usura) X
Pulire X
Filtro del carburante e tubi Ispezionare X
Pulire, sostituire I'elemento del filtro X X
Accessori i taglio Ispezionare (danni, affilatura e usura) X
Verificare la tensione X
Affilare X X
Coppia conica Ispezionare (danni, usura e livello di ingrassaggio) X X
Protezione dell'apparato di taglio Ispezionare (danni e usura) X
Sostituire X X
Tutte le viti e  dadi accessibil escluse le vitidi registraziong) | 1SPezionare X
Stringere nuovamente X
Filtro dellaria Pulire X X
Sostituire X X
Alette del cilindro Pulire X
Feritoie del carter di avviamento Pulire al termine del lavoro giornaliero X
Fune di avviamento Ispezionare (danni e usura) X
Sostituire X
Carburatore Verificare il minimo (apparato di taglio non
deve ruotare con motore al minimo) X
Candela Verificare la distanza tra gli elettrodi X
Sostituire X X
Antivibranti Ispezionare (danni e usura) X
Sostituzione da parte del rivenditore X X
Dado e viti dell'apparato di taglio Verificare che il dado di fissaggio dellapparato di taglio
X

sia sufficientemente serrato
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AFFILATURA DELLE LAME TAGLIA ERBA

(2-3-4 DENTI)

1. Lelame taglia erba sono rovesciabili: quando
un lato non é piu affilato, la lama pué essere
rovesciata e si pué usare l'altro lato (Fig. 17).

2. Le lame taglia erba si affilano con una lima
piatta a taglio semplice (Fig. 17).

3. Permantenere l'equilibratura, limare in modo
uniforme tutti i taglienti

4. Se le lame non sono affilate correttamente
possono creare vibrazioni anomale alla
macchina con conseguenterotturadellelame
stesse.

AFFILATURA DISCO (8 DENTI)

Verificare sempre le condizioni generali del disco.
Una corretta affilatura del disco permette il
massimo rendimento del decespuglitore.

Per affilarei denti, utlizzare unalima o mola quindi
procedere a piccoli tocchirispettando gliangolie
le dimensioni riportate in Fig. 11.

AFFILATURA DEL DISCO PER LEGNO

« Per le istruzioni di affilatura corretta, fare
riferimento alla confezione dell'apparato di
taglio.

L'uso di un disco affilato in maniera corretta &
essenziale per un utilizzo efficace e per evitare
I'usura superflua del disco e delle lame.

+ Accertarsi che il disco sia tenuto saldamente
fermo durante I'affilatura. Utilizzare una lima
tonda da 5,5 mm.

- Langolo di affilatura deve essere di 15°. Limare
verso destra un dente e verso sinistra quello
successivo e cosi via. Se il disco é stato graffiato
da pietre, pud essere necessario affilare
eccezionalmente l'estremita superiore dei
denti con una lima piatta. In tal caso, eseguire
questa affilatura prima di utilizzare la lima
tonda. Le estremita superiori devono essere
limate in maniera uniforme per tutti i denti.

A ATTENZIONE! - Un utensile di taglio
sbagliato o una lama affilata in modo sbagliato
aumentano i rischi di contraccolpo. Controllare le
lame taglia erba per individuare danni o
incrinature; se sono danneggiate sostituirle.

A ATTENZIONE: Non saldare, raddrizzare

o modificare la forma di apparati di taglio
danneggiati nel tentativo di ripararli. Queste
operazioni possono determinare il distacco
dell’apparato di taglio e provocare lesioni
gravi o letali.

TESTINA A FILI DI NYLON

Usare sempre lo stesso diametro del filo originale
per non sovraccaricare il motore (Fig. 18).

Per allungare il filo di nylon, battere la testina sul
terreno mentre si lavora.

NOTA: Non battere la testina sul cemento o sul
selciato: pud essere pericoloso.

Sostituzione del filo di nylon nella testina

LOAD&GO (Fig.19)

1. Tagliare 6.0 m di filo di nylon @ 3.0 mm.

2. Allineare le frecce ed inserire il filo nella testina
(Fig. 19.1) fino a che sara uscito dalla parte
opposta (Fig.19.2).

3. Dividere il filo in due parti uguali (Fig. 19.3) e
quindi caricare la testina ruotando il pomello
(Fig. 19.4).

A ATTENZIONE! - Durante le operazioni di
manutenzione indossare sempre i guanti
protettivi. Non effettuare le manutenzioni con
motore caldo.

FILTRO ARIA

Ogni 8-10 ore di lavoro, togliere il coperchio (A,
Fig. 22), pulire il filtro (B).

Soffiareadistanza conariacompressadallinterno
verso l'esterno.

Sostituire se sporco o danneggiato. Un filtro
intasato causa un funzionamento irregolare
del motore, aumentandone il consumo e
diminuendone la potenza. Prima di montare il
nuovofiltro, eliminare lo sporco grossolano dal lato
interno del coperchio e dalla zona intorno al filtro.

FILTRO CARBURANTE

Verificare periodicamente le condizioni del filtro
carburante. Un filtro sporco provoca difficolta di
avviamentoediminuiscele prestazionidel motore.
Per effettuare la pulizia del filtro, estrarlo dal foro
riempimento carburante; in caso di sporcizia
eccessiva, provvedereallasuasostituzione (Fig.21).
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MOTORE

Pulire periodicamente le alette del cilindro con
pennellooariacompressa. laccumulodiimpurita
sul cilindro puo provocare surriscaldamenti
dannosi per il funzionamento del motore.

CANDELA

Periodicamente si raccomanda la pulizia della
candelaeil controllo della distanza degli elettrodi
(Fig. 23). Utilizzare candela NGK BPMR8Y o di altra
marca di grado termico equivalente.

COPPIA CONICA

Ogni30oredilavoro, togliere lavite (D, Fig. 8) sulla
coppia conica e verificare il livello del grasso. Non
utilizzare piu di 10 grammi. Utilizzare grasso di
qualita al bisolfuro di molibdeno.

Non usare carburante (miscela) per operazioni
di pulizia.

TRASMISSIONE

Ingrassare ogni 30 ore di lavoro il caletto di
giunzione del tubo rigido (D, Fig. 25) con grasso
al bisolfuro di molibdeno.

CARBURATORE
Prima di effettuare la regolazione del carburatore,
pulire il filtro dell'aria (B, Fig. 22) e riscaldare il
motore. Questo motore & progettato e costruito
in conformita all'applicazione dei Regolamenti
(EU) 2016/1628.

La vite del minimo T (Fig. 20) é regolata in modo
chevisiaunbuonmarginedisicurezzafrail regime
del minimo e il regime d'innesto della frizione.

A ATTENZIONE: Con motore al minimo
(2800 g/min) il disco non deve girare. Vi
consigliamo di fare effettuare tutte le
regolazioni di carburazione al Vostro
Rivenditore o Officina autorizzata.

A CAUTELA: Utilizzando la macchina al di
sopra dei 1000 m di altitudine é necessario far
controllare la carburazione presso un Centro
Assistenza Autorizzato.

MARMITTA

A ATTENZIONE! - Questa marmitta & dotata
di catalizzatore, necessario al motore per essere
conforme con i requisiti delle emissioni. Non
modificare o rimuovere maiil catalizzatore: se fate
questo, violate la legge.

A ATTENZIONE! - Le marmitte dotate di
catalizzatore diventano molto calde durante
I'uso e rimangono cosi per molto tempo dopo
I'arresto del motore. Questo avviene anche
quando il motore & al minimo. Il contatto puo
causare bruciature della pelle. Ricordatevi il
rischio d’incendio!

A CAUTELA!-Selamarmittaédanneggiata
deve essere sostituita. Se la marmitta e
frequentemente ostruita, puo essere un segnale
che il rendimento del catalizzatore ¢ limitato.

A ATTENZIONE: non utilizzare il
decespugliatoreselamarmittaédanneggiata,
manca o é stata modificata. L'uso di una
marmitta non sottoposta a manutenzione
adeguata aumenta il rischio di incendio e
perdita dell’udito.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E opportuno, a fine stagione se con uso intenso,
ogni due anni con uso normale provvedere ad
un controllo generale da eseguirsi con un
tecnico specializzato della rete di assistenza.

A ATTENZIONE: Tutte le operazioni di
manutenzione non riportate sul presente
manualedevonoessereeffettuatedaun’officina
autorizzata. Per garantire un costante e regolare
funzionamento del decespugliatore, ricordate che
le eventuali sostituzioni delle parti di ricambio
dovranno essere effettuate esclusivamente con

RICAMBI ORIGINALI.

A Eventuali modifiche non autorizzate
e/o l'uso di parti di ricambio non originali
possono causare lesioni gravi o mortali
all'operatore o a terzi.
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10. RIMESSAGGIO
Quando la macchina deve rimanere ferma per
lunghi periodi:

Vuotare e pulire il serbatoio carburante
in un luogo ben ventilato. Per vuotare il
carburatore, avviare il motore e attenderne
I'arresto (lasciando la miscela nel carburatore
le membrane potrebbero danneggiarsi).

Le procedure di messa in servizio dopo un
rimessaggio invernale sono le stesse che
si effettuano durante l'avvio normale della
macchina (pag. 7).

Sequire tutte le norme di manutenzione
precedentemente descritte.

Pulire perfettamente il decespugliatore e
ingrassare le parti metalliche.
Togliereil disco, pulirlo ed oliarlo per prevenire
la ruggine.

Togliere le flange ferma disco; pulire, asciugare
ed oliare la sede coppia conica.

Togliereil carburante dal serbatoio e rimontare
il tappo.

Pulire accuratamente le feritoie di
raffreddamento e il filtro aria (B, Fig. 22).
Conservare in ambiente secco, possibilmente
non a diretto contatto con il suolo elontano
da fonti di calore.

11.TUTELA AMBIENTALE

La tutela dell'ambiente deve essere un aspetto
rilevante e prioritario nell’'uso della macchina, a
beneficio della convivenza civile e dell'ambiente
in cui viviamo.

Evitare di essere un elemento di disturbo nei
confronti del vicinato.

Seguire scrupolosamente le norme locali per
lo smaltimento dei materiali di risulta dopo il
taglio.

Seguire scrupolosamente le norme locali per
lo smaltimento di imballi, oli, benzina,
batterie, filtri, parti deteriorate o qualsiasi
elemento a forte impatto ambientale; questi
rifiuti non devono essere gettati nella
spazzatura, ma devono essere separati e
conferiti agli appositi centri di raccolta, che
provvederanno al riciclaggio dei materiali.

Demolizione e smaltimento

Al momento della messa fuori servizio, non
abbandonare la macchina nell’'ambiente, ma
rivolgersi a un centro di raccolta.

Buona parte dei materiali impiegati nella
costruzione della macchina sono riciclabili;
tutti i metalli (acciaio, alluminio, ottone) si
possono consegnare ad un normale ferro-
recupero. Per informazioni rivolgersi al
normale servizio di raccolta di rifiuti della
vostra zona. Lo smaltimento dei rifiuti derivati
dalla demolizione della macchina dovra essere
eseguito nel rispetto ambientale, evitando di
inquinare suolo, aria e acqua.

In ogni caso dovranno essere rispettate le
locali legislazioni vigenti in materia.

All'atto della demolizione della macchina,
dovrete distruggere l'etichetta della marcatura
CE assieme al presente manuale.
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12. DATITECNICI

DS 5500 Boss
DS 5300S-BC530S|DS5300T-BC530T BC 550 Master
Cilindrata cm? 51.7
Motore 2 tempi EMAK
Potenza kW 24
Nr. giri/min minimo min”' 2800
g/:ajssclﬂwaa velocita dell'albero min 8.500 9500
Velocita del motore alla
massima velocita dell’albero | min~’ 11.700 12.150
di uscita
Capacita serbatoio
carburante iﬂ +6 | cm’ 1200 (1.21)
Primer carburatore Si
Antivibranti Si Professionali
Larghezza di taglio cm 42
Peso senza utensile di taglio e
protezione kg 8.5 94 9.9
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Dispositivi di taglio consigliati

Modello Dispositivi di taglio Protezione
@ mm
DS 5300 420 P.N. 63129014 P.N. 61380124
BC530 420 P.N. 63129015 P.N. 61380125
DS 5500 Boss 420 P.N. 61112061A P.N. 61380124
BC 550 Master 420 P.N. 61112061A P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
305 P.N. 4095665BR *

P.N. 61380125

P.N. 61380124
305 P.N. 4095675BR *
P.N.61380125

P.N. 61380124

255 P.N.4095563AR *
P.N. 61380125

P.N. 61380124
255 P.N. 4095065BR *
P.N. 61380125

BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550

DS 5300 - DS 5500

*
BC530- BC 550 200 P.N. 4095666BR P.N.4174280R

DS 5300 - DS 5500

*
BC530- BC 550 255 P.N. 4095635BR P.N.4174279R

o0on ) e e

* - Protezione (C, fig. 4) non richiesta. Dispositivi di taglio di metallo.

ATTENZIONE!!!

llrischio diinfortuni @ maggiorein caso didispositivi di taglio errati! Utilizzare esclusivamente
i dispositivi di taglio e le protezioni raccomandate e attenersi alle istruzioni per I'affilatura.
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DS 5300S DS 5300T DS 5500 Boss
BC530S BC530T BC 550 Master
" " "
L
Pressione ENPA av
acustica dB (a)| EN11806 | 1016 | 103.5 | 101.6 | 1035 | 101.6 | 103.5 |%
EN 22868
Incertezza dB (A) 23 2.0 2.3 2.0 23 2.0
Livello di 2000/14/EC
potenza dB(A)| EN22868 | 1945 | 1136 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6
acustica EN ISO 3744
misurato
Incertezza dB (A) 3.0 2.4 3.0 2.4 3.0 2.4
. Lya
Livello potenza 2000/14/EC
acustica dB (A)| EN22868 | 118.0 116.0 | 118.0 | 116.0 | 118.0 | 116.0
garantita EN ISO 3744
Livello di o EN o2 | 6.0(sx) | 7.8(s) | 29(sx) | 53 (sx) | 3.5(sx) | 3.1(sx) .
vibrazione m/s EN 19096 | 7+1(dx) | 7.8 (dx) | 5.9 (dx) | 6.9 (dx) | 5.8 (dx) | 5.5 (dx)
2 1.6(sx) | 1.2(sx) | 1.2(sx) | 0.9(sx) | 1.1(sx) | 1.0 (sx)
Incertezza m/s* | EN12096 | 10 (dx) | 1.1 (dx) | 1.9 (dx) | 1.4 (dx) | 1.4 (dx) | 0.9 (dx)
% - Valori medi ponderati: 1/2 minimo, 1/2 pieno carico (testina) o 1/2 velocita max a vuoto (disco).
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13. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Il sottoscritto, Emak spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in

Piano (RE) ITALY dichiara sotto la propria responsabilita che

la macchina:

1. Genere: decespugliatore/tagliaerba

2. Marca Efco, Tipo DS 5300 S - DS 5300 T - DS 5500 Boss
Marca Oleo-Mac, Tipo BC 530 S - BC 530 T - BC 550 Master

3. Identificazione di serie 285 XXX 0001 + 285 XXX 9999 (DS
5300 S-BC530°S)-284 XXX 0001 + 284 XXX 9999 (DS 5300
T-BC530T)-286 XXX 0001 + 286 XXX 9999 (DS 5500 Boss
- BC 550 Master)

e conforme alle prescrizioni della Direttiva / Regolamento e

successive modifiche o integrazioni: 2006/42/CE - 2000/14/CE

- 2014/30/EU - (EU) 2016/1628 - 2011/65/EC, & conforme alle

disposizioni delle seguenti norme armonizzate:

ENISO 11806-1:2011 - EN 55012:2007+A1:2009

EN 1SO 14982:2009

14. CERTIFICATO DI GARANZIA

Questa macchina é stata concepita e realizzata attraverso le
pit moderne tecniche produttive. La Ditta costruttrice
garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 mesi dalla
data di acquisto per utilizzo privato e hobbistico. La garanzia
¢ limitata a 12 mesi in caso di uso professionale.

Condizioni generali di garanzia

1) La garanzia viene riconosciuta a partire dalla data
d’acquisto. La Ditta costruttrice tramite la rete di vendita
ed assistenza tecnica sostituisce gratuitamente le parti
difettose dovute a materiale, lavorazioni e produzione. La
garanzia non toglie all'acquirente i diritti legali previsti
dal codice civile contro le conseguenze dei difetti o vizi
causati dalla cosa venduta.

2) Il personale tecnico interverra il piu presto possibile nei
limiti di tempo concessi da esigenze organizzative.
3) Per richiedere I'assistenza in garanzia é necessario

esibire al personale autorizzato il sotto riportato
certificato di garanzia timbrato dal rivenditore,

Procedure per valutazione di conformita seguite:

Annex V - 2000/14/CE

Livello di potenza acustica misurato: 114.5 dB (A)

Livello di potenza acustica garantita: 118.0 dB (A)
Documentazione Tecnica depositata in Sede Amministrativa:
Direzione Tecnica

Fatto a Bagnolo in Piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Data: 30/04/2022
-~ [YEmak.

Luigi Bartoli - C.E.O.

- Utilizzo non corretto del prodotto o manomissioni,

- Utilizzo di lubrificanti o combustibili non adatti,

- Utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali,
- Interventi effettuati da personale non autorizzato.

5) La Ditta costruttrice esclude dalla garanzia i materiali di
consumo e le parti soggette ad un normale logorio di
funzionamento.

La garanzia esclude gli interventi di aggiornamento e
miglioramento del prodotto.

La garanzia non copre la messa a punto e gli interventi di
manutenzione che dovessero occorrere durante il
periodo di garanzia.

Eventuali danni causati durante il trasporto devono
essere immediatamente segnalati al trasportatore pena il
decadere della garanzia.

7)

8

|
|
|
|
|
|
| ACQUISTATO DAL SIG.
|
|
|
|
|

ia tecnica.

le richiestadig

compilato in tutte le sue parti e corredato di fattura | 9) |a garanzia non copre eventuali danni, diretti o indiretti,
d'acquisto o scontrllno fl'scalmente obbligatorio causati a persone o cose da guasti della macchina o
comprovante la data d’acquisto. . . )

4) La garanzia decade in caso di: conseguenti alla forzata sospensione prolungata nell'uso

- Assenza palese di manutenzione, della stessa.

r-— - - - - - - - - - - - - - - - - =—-—-| - - - - - - - - - - = - - = = = o\
MODELLO DATA ‘X’

CONCESSIONARIO

SERIAL No
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15. GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

A ATTENZIONE: fermare sempre l'unita e scollegare la candela prima di effettuare tutte
le prove correttive raccomandate nella tabella sottostante, tranne che venga richiesto

il funzionamento dell’unita.

Quando si sono verificate tutte le possibili cause e il problema non e risolto, consultare un Centro
Assistenza Autorizzato. Se si verifica un problema che non ¢ elencato in questa tabella, consultare un
Centro Assistenza Autorizzato.

PROBLEMA

POSSIBILI CAUSE

SOLUZIONE

Il motore non si avvia o si
spegne solo dopo pochi
secondi dall’avvio.

1. Non c@ scintilla.

2. Motore ingolfato.

1. Controllare
candela. Se non c@ la scintilla,
ripetere il test con una candela
nuova (BPMR8Y).

2. Seguire la procedura di pag. 9
Se il motore non si avvia ancora,
ripetere la procedura con una
candela nuova.

la scintilla della

Il motore parte, ma non
accelera correttamente o
non funziona
correttamente ad alta
velocita.

Il carburatore deve essere

regolato.

Contattare un Centro Assistenza
Autorizzato
carburatore.

per regolare il

Il motore non raggiunge la
piena velocita e / o emette
fumo eccessivo.

1. Controllare la miscela
olio / benzina.

2. Filtro aria sporco.

1. Utilizzare benzina fresca e un
olio adeguato per motore 2

tempi.
2. Pulire:

capitolo Manutenzione filtro

vedi le istruzioni nel

aria.
3. Il carburatore deve essere | 3. Contattareun Centro Assistenza
regolato. Autorizzato per regolare il
carburatore.
Il motore si avvia, gira e | Il carburatore deve essere | Regolare la vite del minimo “T"
accelera, ma non tiene il | regolato. (Fig.20) in senso orario per
minimo. aumentare la velocita; vedere
capitolo Manutenzione
carburatore.

I motore parte e funziona,

ma l'utensile di taglio non

ruota
ATTENZIONE: Non
toccare mai il
dispositivo di
taglio quando il
motore & in
funzione.

Frizione, coppia conica o
albero trasmissione
danneggiato

Sostituire se necessario; contattare
un Centro Assistenza Autorizzato

A ATTENZIONE: Non tentare mai di effettuare riparazioni senza avere i mezzi e le
cognizioni tecniche necessarie. Ogni intervento male eseguito, comporta automaticamente
il decadimento della Garanzia ed il declino di ogni responsabilita del Costruttore.
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TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS

To our valued customers

Thank you for selecting an Emak product.

Our network of dealers and authorized
workshops will always be at your complete
disposal for any need you may have.

INTRODUCTION

For correct use of the machine and to avoid
accidents, do not start working until you have
read this manual carefully. You will find
explanations concerning the operation of the
various parts plus instructions for necessary
checks and relative maintenance.

NOTE: The descriptions and illustrations
contained in this manual are not binding. The
manufacturer reserves the right to
undertake any modifications it deems
necessary without revising this manual.

In addition to the operating instructions, this
manual contains paragraphs that require your
special attention. Such paragraphs are marked
with the symbols described below:

WARNING: where there is a risk of an accident
or personal, even fatal, injury or serious damage
to property.

CAUTION: where there is a risk of damaging the
machine or its individual components.

WARNING
RISK OF HEARING DAMAGE
IN NORMAL CONDITIONS OF USE, THIS
MACHINE MAY EXPOSE THE OPERATORTO A
PERSONAL DAILY NOISE LEVEL EQUALTO OR
HIGHER THAN
85 dB (A)

CONTENTS

1. SAFETY PRECAUTIONS (precautions
for using the machine safety) 24

2. SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS
(explanations on how to identify the
machine and the meaning of the
symbols) 26

3. MAIN COMPONENTS (position of the
main parts that make up the machine) 26

4, ASSEMBLY (explanations on how to
remove the packaging and assemble

detached parts) 26
5. STARTING 28
6. STOPPING THE ENGINE 30
7. USING THE MACHINE 30
8. TRANSPORTING 34

9. MAINTENANCE (all information
required to keep the machine at peak
efficiency) 34

10. STORAGE 37

11. ENVIRONMENTAL PROTECTION
(advice on using the machine in ways

that respect the environment) 38
12. TECHNICAL DATA (a summary of the

main specifications of the machine) 39
13. DECLARATION OF CONFORMITY 42
14. WARRANTY CERTIFICATE (a summary

of the warranty conditions) 42

15. TROUBLESHOOTING (helps you to
quickly solve any problems you may en-
counter while using the machine) 43

1. SAFETY PRECAUTIONS

A WARNING

- The machine, when used correctly, is a
useful and effective tool; if used
incorrectly or without the necessary
precautions, it can be dangerous. To
ensure your safety and comfort, always
observe the safety instructions given here
below and throughout this manual.

- Exposure to vibrations through
prolonged use of combustion engine-
driven tools could cause blood vessel or
nerve damage in the fingers, hands, and
wrists of people prone to circulation
disorders or abnormal swellings.
Prolonged use in cold weather has been
linked to blood vessel damage in
otherwise healthy people. If symptoms
occur such as numbness, pain, loss of
strength, change in skin colour or texture,
or loss of feeling in the fingers, hands, or
wrists, discontinue the use of this tool and
seek medical attention.

- The ignition system of your machine

produces an electromagnetic field of very
low intensity. This field could interfere
with certain pacemakers. To reduce the
risk of serious or fatal injury, persons with
pacemakers should consult their doctor or
the manufacturer of the pacemaker
before using this machine.
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A WARNING: National regulations may limit
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the use of the machine.

Do not operate the machine unless you
have received specificinstructiononits use.
Firsttime users must familiarise themselves
thoroughly with the operation of the
machine before working in the field.

The machine must only be used by adults
in good physical condition who are familiar
with the operating instructions.

Never use the brush cutter when you are
tired orfatigued orif you have taken alcohol,
drugs or medication.

Wearappropriate clothingandsafetyarticles
such as: boots, heavy-duty trousers, gloves,
protective eyewear, ear protection and
protective helmet. Use clothing which is
close-fitting but comfortable.

Do notallow childrentousethe brush cutter.
Do not allow other people to remain within
15 metres during brush cutter use .

Before using the brush cutter, make sure
that the blade fixing bolt is well-tightened.
The brush cutter must be equipped with
the cutting accessories recommended by
the manufacturer (look pag. 40).
Neverusethebrush cutterwithout the blade
guard or the head.

Before starting the engine, make sure that
thebladeisfreetomoveandisnotincontact
with any foreign objects.

Every now and then while working, stop
the engine and check the blade. Replace it
at the first sign of cracks or breaks.

Only use the machine in well-ventilated
places,donotuseinexplosive orflammable
atmospheres or in closed environments.
Never touch the blade or attempt any
maintenance work while the engine is
running.

It is prohibited to fit any device other than
that supplied by the manufacturer.

Do not use a machine that has been
damaged, badly repaired, improperly
assembled or modified. Do not attempt to
remove or bypass any of the safety devices.
Only use cutting attachments indicated in
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A WARNING

- Never use a machine with faulty safety
equipment. The machine’s safety
equipment must be checked and
maintained as described in this section. If
your machine fails any of these checks
contact an Authorised Service Centre to
get it repaired.

- Any use of the machine not expressly
envisaged in this manual is to be

the table.

All labels with health hazards must be kept
in good conditions. In case of damage or
deterioration,immediately substitute them
(Fig. 24).

Do not utilize the machine for uses
different from the ones specified in the
manual (see pag. 30).

Never leave the machine unattended with
the engine running.

Do not start the engine with the arm not
mounted.

Check the brush cutter daily to be sure that
components and safety devices are full
functioning properly.

Do not attempt to carry out operations
or repairs that are not part of the normal
maintenance. See the authorised dealer.
When disposing of the machine at the
end of its useful life, think of the
environment. Take your old unit to your
dealer who will be able to dispose of it in
a proper manner.

Only experienced persons who are
familiar with the operation and safe use of
this machine should use it. If you lend the
blower to someone, also give them the
instruction manual and ensure that they
read it before using the machine.

All saw service, other than the operations
shown in the present manual, should be
performed by competent personnel.

Keep this manual on hand and consult it
before each use of the tool.

Please note that the owner or the user is
responsible for any accidents or damage to
third parties or their property.
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considered improper and therefore a
source of risk to people and property.

PROTECTIVE CLOTHING

A While working with the brushcutter,
always use safety protective approved
clothing. The use of protective clothing does
not eliminate injury risks, but reduces the injury
effects in case of accident. Consult your trusted
supplier to choose an adequate equipment.

The clothing must be proper and not an obstacle.
Wear adherent protective clothing. Protective
jackets and dungarees are ideal. Do not wear
clothes, scarfs, ties or bracelets that can stuck
into twigs. Tie up and protect long hair (example
with foulards, caps, helmets, etc.).

Safety shoes having skid-proof sole and anti-
piercing insert.

Wear protective goggles or face screens!

Use protections against noises; for example
noise reduction ear guards or earplugs. The
use of protections for the ear requests much
more attention and caution, because the
perception of danger audio signals (screamings,
alarms, etc.) is limited.

Wear gloves that permit the maximum
absorption of vibrations.

2.SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS (Fig.24)
1- Read operator’s instruction book before
operating this machine.
2 - Wear head, eye and ear protection.
3 - Wear strong boots and gloves when cutting
with metal or plastic blades.
4 - Be aware that objects can be thrown.
5 - Keep bystanders away 15 m.
6 - WARNING! - The surface can be hot!
7 - Warning! Kickback it's danger.
8- Purge Bulb.
9 - Type of machine: BRUSH CUTTER.
10 - Guaranteed sound power level.
11 - CE conformity marking.

12 - Serial number.
13 - Year of manufacture.
14 - Max. speed of output shaft, RPM

3. MAIN COMPONENTS (Fig.1)
1+3 - Tools supplied
4 - Harness
5 - Bevel gear
6 - Curved guard
7 - Nylon line head
8 - Fuel tank cap
9 - Purge Bulb
10 - Carburettor adjustment screws
11 - Muffler guard
12 - Spark plug
13 - Air filter
14 - Starter Handle
15 - Choke Lever
16 - Throttle trigger lockout
17 - STOP button
18 - Throttle lever
19 - Harness attachment
20 - Handle
21 - Shaftarm
22 - Button half-throttle

4. ASSEMBLY

FITTING THE SAFETY GUARD (Fig.4)

Fix the blade guard (A) to the shaftarm with screws
(B) after positioning the plate (E), in a position
allowing the operator to work safely.

NOTE: use the guard (C) only with nylon head.
Secure the guard (C) to the protection (A) by
means of the screw (D).

FITTING THE NYLON LINE HEAD (Fig. 8)

Put the upper (F) flange in place. Put the head
fixing pin (H) in the appropriate hole (L) or push
the button (G) and tighten the head (N) anti-
clockwise by hand.

FITTING THE DISK (Fig. 9)

Fix the blade (R) onto the upper flange (F) making
sure that the rotation direction is correct.

Fixthe lowerflange (E), the cup (D) and tighten bolt
(A) anti-clockwise.

S - Put the pin provided in the appropriate hole
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(L) to block the blade and allow the bolt (A) to be
tightened to 2.5 kgm (25 Nm).

T - Push the button (G) to block the blade and
allowthenut (A) tobetightenedto 3 kgm (30 Nm).

A WARNING - Collar (see arrows C, Fig.9)
must locate in blade’s mounting hole.

FITTING THE HANDLE (Fig. 2)

Fit the handle onto the shaft arm and secure it
using screws (A). The handle position is calculated
depending on the requirements of the operator.

A WARNING-Assemblethe handle(D,Fig.2-
3)betweenlabel’sarrow (B) andrearhandle (C).

ASSEMBLING THE SAFETY BOOM (Fig. 7)
When using the disc instead of nylon line head, it
is necessary to set up the “safety boom”. Fix the
boom (A) undertheattachment (C) of handle (208,
Fig. 1) by means of the screws (B). Taking care to
verify the “safety boom” being on the left side of
the brushcutter.

MOUNTING THE CONTROL HANDLES (Fig. 5)
Loosen the screw (G, Fig.6). The nut (H) remains
in the control handle (L).

- Push the control handle (L) (throttle trigger M
must point toward the gearbox) onto the bike
handle (N) so that the holes (P) line up.

- Insert screw (G) and tighten down firmly.

ASSEMBLING THE BIKE HANDLE (Fig. 6)

- Tofixthehandle,insertthe spring (B) and washer
(@]

- Line up the handlebar at a right angle to the
drive tube (20A, Fig. 1).

- Then tighten the clamp with the screw (D).

A WARNING: Make sure that all
components are connected properly and all
screws tightened.

PREPARING TO WORK

HARNESS (4S, Fig. 1)

Correct adjustment of the harness permits the

brush cutter to be properly balanced and at an

appropriate height from the ground (Fig. 10).

- Put on the single harness.

- Hook the brush cutter to the harness using the
hook (A, Fig. 10).

- Position the hook (19, Fig. 1) to obtain the best
brush cutter balance.

- Position the buckle to obtain the correctbrush
cutter height.

CORRECT ADJUSTMENT OF THE HARNESS

DS 5300 T - BC 530 T - DS 5500 Boss - BC 550

Master models

1. Put on the double harness (4T, Fig.1).

2. Fasten the waist buckle (A, Fig.12) and adjust
by tightening the top belt strap (B) until
comfortable.

. Fasten the chest buckle (C).

4. Adjust the shoulders by tightening the two
straps (D, Fig.13) until comfortable. With this
type of harness, the weight of the machine can
be distributed between shoulders and waist
according to the preference of the operator.

. Adjust the chest strap (E, Fig.12).

6. Hook the brushcutter to the harness with the

snap (A, Fig.10).

7. Adjust the carrying height by shortening or
lengthening the belt straps (H-L, Fig.14). The
correct distance between the belt and the
snap can be measured as in Fig.10. This
adjustment will also help to distribute the
weight of the brushcutter so that it stays
comfortably balanced during operation.

w

(9]

A WARNING! - When using wood-cutting
blades (22-60-80 teeth) a double harness with
quick-release mechanism must be worn.

APPROVED POWER TOOL ATTACHMENTS
Thefollowing Emak attachments may be mounted
to the basic power tool:

EP 100 Pole pruner(1)

(1) Not approved for use with bike handle units
(DS5300T-BC530T-DS5500Boss-BC550
Master).

27



5.STARTING

FUELING

A WARNING: Gasoline is an extremely
flammable fuel. Use extreme caution when
handling gasoline or fuel mix. Do not smoke
or bring any fire or flame near the fuel or the
unit.

- To reduce the risk of fire and burn injury,
handle fuel with care. Itis highly flammable.

- Mix and store fuel in a container approved for
gasoline.

- Mix fuel outdoors where there are no sparks or
flames.

- Select bare ground, stop engine, and allow to
cool before refueling.

- Loosen fuel cap slowly to release pressure and
to keep fuel from escaping around the cap.

- Tighten fuel cap securely after refueling. Unit
vibration can cause an improperly tightened
fuel cap to loosen or come off and spill
quantities of fuel.

- Wipe spilled fuel from the unit. Move 3 metre
away from refueling site before starting
engine.

- Never attempt to burn off spilled fuel under
any circumstances.

- Do not smoke while handling fuel or while
operating the unit.

- Store fuel in a cool, dry, well ventilated place.

- Never place the machine in a combustible
area such as dry leaves, straw, paper, etc.

- Store the unit and fuel in an area where fuel
vapors cannot reach sparks or open flames
from water heaters, electric motors or
switches, furnaces, etc.

- Never take the cap off the tank when the
engine is running.

- Never use fuel for cleaning operations.

- Take care not to get fuel on your clothing

GASOLINE ol [A]
=l ¢
2%-50:1
1 1 (em?)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 020 (200)
15 0,30 (300)
20 040 (400)
25 0,550 (500)

This product is powered by a 2-cycle engine and
requires pre-mixing gasoline and 2-cycle oil.
Pre-mix unleaded gasoline and 2-cycle engine
oil in a clean container approved for gasoline.
RECOMMENDED FUEL: THIS ENGINE IS
CERTIFIED TO OPERATE ON UNLEADED
GASOLINE INTENDED FOR AUTOMOTIVE USE
WITH AN OCTANE RATING OF 89 ([R + M] / 2) OR
HIGHER.

Mix 2-cycle engine oil with gasoline according to
the instructions on the package.

We strongly recommend the use of 2% (1:50)
Efco - Oleo-Mac two cycle engine oil, which is
specifically formulated for all air-cooled two-
stroke engines.

The correct oil / fuel proportions shown in the
table (Fig. A) are suitable when using the
PROSINT 2 and EUROSINT 2 or an equivalent
high-quality engine oil (JASO specification FD
or ISO specification L-EGD).

A CAUTION: DO NOT USE AUTOMOTIVE
OIL OR 2-CYCLE OUTBOARD OIL.

A CAUTION:

- Match your fuel purchases to your
consumption; don’t buy more than you will
use in one or two months;

- Store gasoline in a tightly-closed container
in a cool, dry place.

A CAUTION - For the mixture, never use a
fuel with an ethanol percentage higher than
10%; gasohol (mixture of gasoline and
ethanol) up to 10% ethanol or E10 fuel are
acceptable.

NOTE - Prepare only the quantity of mixture
required for immediate use; do not leave fuel in
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the tank or a container for a long time. Were
commend the use of the additive Emak ADDITIX
2000 code 001000972A if the mixture is to be
stored for 12 months.

Alkylate gasoline

A CAUTIONS - Alkylate fuels have
different density than normal fuel. Therefore
engines, set with normal fuel, need different
H jet regulation to avoid critical issues. For
this operation it's necessary turned at a
Licensed Service Dealer.

Filling the tank
stir the mixture well before refuelling.

STARTING

A Before starting the engine, make sure
that the blade is free to move and is not in
contact with any foreign objects.

A The cutting attachment must not rotate
when the engine is idling. Otherwise contact
an Authorized Service Center to carry out a
check and fix the problem.

A WARNING: Hold the brush cutter firmly
with both hands. Always keep your body is to
theleftof tube. Never use a cross-handed grip.
Left-handers should follow these instructions
too.

Keep a proper cutting stance.

A Over exposure to vibrations can resultin
blood-vessel or nerve injury to persons
sufferingwith blood circulation problems. Seek
medical attention if you experience physical
symptoms such numbness, lack of feeling,
reduction in normal strength, changes in the
colour of the skin. These symptoms normally
appear in the fingers, hands or wrists.

Before starting the engine, make sure that the
throttle lever works freely.

A WARNING: Follow safety instruction for
fuel handling. Always shut off engine before
fuelling. Never add fuel to a machine with a

running or hot engine. Move at least 3 m from
refuelling site before starting engine. DO
NOT SMOKE!

1. Clean surface around fuel cap to prevent
contamination.

2. Loosen fuel cap slowly.

3. Carefully pour fuel mixture into the tank.
Avoid spillage.

4, Prior to replacing the fuel cap, clean and
inspect the gasket.

5. Immediately replace fuel cap and hand
tighten. Wipe up any fuel spillage.

A WARNING: Check for fuel leaks, if any
are found, correct before use. Contact a
Servicing Dealer if necessary.

Engine is Flooded

- Engage a suitable tool in the spark plug boot.

- Pry off the spark plug boot.

- Unscrew and dry off the spark plug.

- Open the throttle wide.

- Pull the starter rope several times to clear the
combustion chamber.

- Refit the spark plug and connect the spark
plug boot, press it down firmly.

- Set the choke lever to OPEN position — even
if engine is cold.

- Now start the engine.

START-UP PROCEDURE

1) Slowly push the purge bulb 4 times (9, Fig.1).

2) Pull the choke lever (15, Fig.1) in the CLOSE
position (A, Fig.15)

3) Pull the throttle lever (18, Fig. 1) and stop it
at half-throttle by pressing the button (22),
then release the lever (18).

4) Place the brush cutter on the ground in a
stable position. Check that the blade is free.
Holding the brush cutter down (Fig.15A), pull
the starter rope until the first kick over of the
engine is heard (no more than 3 pulls). A new
unit may require additional pulls.

5) Push the choke lever (15, Fig.1) in OPEN
position (B, Fig.15).

6) Pull the starter cord to start the engine. Once
the machine is started, warm up the machine
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for about few seconds, without touch the
throttle lever. The machine could need more
seconds to warm up with cold weather or at
high altitudes. Finally, push the throttle lever
(18, Fig.1) for deactivate the half-throttle.

A CAUTION:

- Never wrap the starter cord around your
hand.

- When pulling the starter rope, do not
use the full extent of the rope as this can
cause the rope to break.

- Do not let starter rope snap back. Hold the
starter handle (14, Fig.1) and let the rope
rewind slowly.

A WARNING: Once the engine is warmed
up do not use the choke to start up again.

A WARNING: Use the semi-acceleration
device only in the phase of starting the engine
to cold.

BREAKING-IN THE ENGINE

The engine reaches the maximum power after
5+8 hours of activity.

During this period of breaking-in do not use the
engineatwideopenthrottle withoutload, toavoid
excessive functioning stress.

A WARNING! - During the breaking-in
period do not vary the carburetion to obtain a
presumed powerincrement; theengine canbe
damaged.

NOTE: It is normal for smoke to be emitted
from a new engine during and after first use.

6. STOPPING THE ENGINE

Set the throttle lever to idle position (18, Fig. 1)
and wait a few seconds to let the engine cool off.
Turn off the engine, pushing the ON/OFF switch
(17).

7. USING THE MACHINE

PROHIBITED USE

A WARNING: Avoid kickout which can
result in serious injury. Kickout is the
sideward or sudden forward motion of the
machine occurring when the blade contacts
any object such as a log or stone, or when the
wood closes in and pinches the saw blade in
the cut. Contacting a foreign object can also
result in loss of brush cutter control.

A WARNING! - Always follow the safety
precautions. The brush cutter must only be
used to trim grass material. Cutwood only with
appropriate saw blade. Do not cut metal,
plastics, masonry, or non-wood building
materials. Donotusethebrush cutterasalever
to lift, move or break objects, nor lock it on
fixed supports. Itis forbidden to apply tools or
applications thatare notthe onesindicated by
themanufacturerontothebrush cutter’'spower
take-off.

A WARNING: When using rigid blades,
avoid cutting close to fences, sides of
buildings, tree trunks, stones or other such
objects that could cause the brush cutter to
kick out or could cause damage to the blade.
We recommends use of the nylon line heads
for such jobs. In addition, be alert to an
increased possibility of ricochets in such
situations.

A WARNING: Never use of a brush cutter
above ground level or with the cutting
attachment perpendicular to the ground.
Never use the brushcutter for trimming
hedges.

A WARNING: If the blade loosens after
being properly tightened, stop work
immediately. The retaining nut may be worn
or damaged and should be replaced. Never
use unauthorized parts to secure the blade. If
the blade continues to loosen, see your
dealer. Never use the brushcutter for
trimming hedges.

Work Area Precautions

+ Always cut with both feet on solid ground to
prevent being pulled off balance.
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Make sure you can move and stand safely.
Check the area around you for possible
obstacles (roots, rocks, branches, ditches, etc.)
in case you have to move suddenly.

Do not cut above chest height, as a brush
cutter held higher is difficult to control against
kickout forces.

Do not work near electrical wires. Leave this
operation for professionals.

Cut only when visibility and light are adequate
for you to see clearly.

Do not cut from a ladder, this is extremely
dangerous.

Stop the brush cutter if the blade strikes a
foreign object. Inspect the blade and brush
cutter; repair parts as necessary.

Keep the blade out of dirt and sand. Even a
small amount of dirt will quickly dull a blade
and increase the possibility of kickout.

Stop the engine before setting the brush
cutter down.

Be particularly cautious and alert while
wearing hearing protection because such
equipment may restrict your ability to hear
sounds indicating danger (calls, signals,
warnings, etc).

Be extremely cautious when working on
slopes or uneven ground.

Working Techniques
General Working Instructions

A WARNING: This section describes the
basic safety precautions for working with
clearing saws and trimmers. If you encounter
a situation where you are uncertain how to
proceed you should ask an expert. Contact
your dealer or your service workshop. Avoid
all usage which you consider to be beyond
your capability. You must understand the
difference between forestry clearing, grass
clearing and grass trimming before use.

Basic safety rules

1. Look around you:

+ To ensure that people, animals or other things
cannot affect your control of the machine.

« To ensure that people, animals, etc., do not
come into contact with the cutting attachment
or loose objects that are thrown out by the
cutting attachment.

A WARNING: Do not use the machine
unless you are able to call for help in the
event of an accident.

2. Do not use the machine in bad weather, such
as dense fog, heavy rain, strong wind, intense

A WARNING: Never use rigid blades when
cutting in stony areas. Thrown objects or
damaged blades may result in serious or fatal
injury to the operator or bystanders. Watch
out for thrown objects. Always wear approved
eye protection. Never lean over the cutting
attachment guard. Stones, rubbish, etc. can
be thrown up into the eyes causing blindness
or serious injury. Keep unauthorised persons
at a distance. Children, animals, onlookers
and helpers should be kept outside the safety
zone of 15 m. Stop the machine immediately
if anyone approaches. Never swing the
machine around without first checking
behind you to make sure no-one is within the
safety zone.

cold, etc. Working in bad weather is tiring and
often brings added risks, such as icy ground,
etc.

. Make sure you can move and stand safely.

Check the area around you for possible
obstacles (roots, rocks, branches, ditches, etc.)
in case you have to move suddenly. Take great
care when working on sloping ground.

.Switch off the engine before moving to

another area.

. Never put the machine down with the engine

running.
Always use the correct equipment.

+ Make sure the equipment is well adjusted.

Organise your work carefully.

Always use full throttle when starting to cut
with the blade.

Always use sharp blades.

31




A WARNING: Neither the operator of the
machine nor anyone else may attempt to
remove the cut material while the engine is
running or the cutting equipment is rotating,
as this can result in serious injury. Stop the
engine and cutting equipment before you
remove material that has wound around the
blade as otherwise there is a risk of injury.
The bevel gear can get hot during use and
may remain so for a while afterwards. You
could get burnt if you touch it.

A WARNING: Sometimes branches or
grass get caught between the guard and
cutting attachment. Always stop the engine
before cleaning.

Check before starting

Check the blade to ensure that no cracks have
formed at the bottom of the teeth or by the
centre hole. Discard a blade if cracks are
found.

Check that the support flange is not cracked
due to fatigue or due to being tightened too
much. Discard the support flange if it is
cracked.

Ensure the locking nut has not lost its captive
force. The tightening torque of the locking nut
should be 25 Nm.

Check that the blade guard is not damaged or
cracked. Replace the blade guard if it is
cracked.

A WARNING: Never use the machine
without a guard or with a defective guard.
Never use the machine without the
transmission shaft.

Forestry clearing

Before you start clearing, check the clearing
area, the type of terrain, the slope of the
ground, whether there are stones, hollows etc.
Start at whichever end of the area is easiest,
and clear an open space from which to work.

Work systematically to and fro across the area,
clearing a width of around 4-5 m on each pass.
This exploits the full reach of the machine in

both directions and gives the operator a
convenient and varied working area to work
in.

« Clear a strip around 75 m long. Move your fuel
can as work progresses.

+ On sloping ground you should work along the
slope. It is much easier to work along a slope
than it is to work up and down it.

+ You should plan the strip so that you avoid
going over ditches or other obstacles on the
ground. You should also orient the strip to
take advantage of wind conditions, so that
cleared stems fall in the cleared area of the
stand.

Grass clearing using a grass blade

+ Grass blades and grass cutters must not be
used on woody stems.

+ A grass blade is used for all types of tall or
coarse grass.

+ The grass is cut down with a sideways,
swinging movement, where the movement
from right-to-left is the clearing stroke and the
movement from left-to-right is the return
stroke. Let the left-hand side of the blade
(between 8 and 12 o'clock) do the cutting.

- If the blade is angled to the left when clearing
grass, the grass will collect in a line, which
makes it easier to collect, e.g. by raking.

« Try to work rhythmically. Stand firmly with
your feet apart. Move forward after the return
stroke and stand firmly again.

« Let the support cup rest lightly against the
ground. It is used to protect the blade from
hitting the ground.

+ Reduce the risk of material wrapping around
the blade by following these instructions:

1. Always work at full throttle.
2. Avoid the previously cut material during the
return stroke.

» Stop the engine, unclip the harness and place
the machine on the ground before you start to
collect the cut material.

Grass trimming with a trimmer head

A CAUTION: Do not work with mowing
line longer than the intended diameter. With
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a properly mounted guard, the built-in cutter
will automatically adjust the line to its proper
length. Overly long lines can overload the
engine, resulting in damage to the clutch
mechanism and nearby parts.

Trimming

+ Hold the trimmer head just above the ground
at an angle. It is the end of the cord that does
the work. Let the cord work at its own pace.
Never press the cord into the area to be cut.

+ The cord can easily remove grass and weeds
up against walls, fences, trees and borders,
however it can also damage sensitive bark on
trees and bushes, and damage fence posts.

« Reduce the risk of damaging plants by
shortening the cord to 10-12 cm and reducing
the engine speed.

Clearing

+ The clearing technique removes all unwanted
vegetation. Keep the trimmer head just above
the ground and tilt it. Let the end of the cord
strike the ground around trees, posts, statues
and the like.

A CAUTION: This technique increases the

wear on the cord.

« The cord wears quicker and must be fed
forward more often when working against
stones, brick, concrete, metal fences, etc., than
when coming into contact with trees and
wooden fences.

+ When trimming and clearing you should use
less than full throttle so that the cord lasts
longer and to reduce the wear on the trimmer
head.

Cutting

+ The trimmer is ideal for cutting grass that is
difficult to reach using a normal lawn mower.
Keep the cord parallel to the ground when
cutting. Avoid pressing the trimmer head
against the ground as this can ruin the lawn
and damage the tool.

+ Do not allow the trimmer head to constantly
come into contact with the ground during
normal cutting. Constant contact of this type

can cause damage and wear to the trimmer
head.

Sweeping

« The fan effect of the rotating cord can be used
for quick and easy clearing up. Hold the cord
parallel to and above the area to be swept and
move the tool to and fro.

+ When cutting and sweeping you should use
full throttle to obtain the best results.

A WARNING: Never cut, when visibility is
poor or in very high or low temperatures or in
freezing weather.

Forestry clearing using a saw blade

« The risk of kickout increases with increasing
stem size. You should therefore avoid cutting
with the area of the blade between 12 o'clock
and 3 o'clock (Fig.16).

To fell to the left, the bottom of the tree should
be pushed to the right. Tilt the blade and bring
it diagonally down to the right, exerting firm
pressure. At the same time push the stem using
the blade guard. Cut with the area of the blade
between 3 o'clock and 5 o'clock. Apply full
throttle before advancing the blade.

To fell to the right, the bottom of the tree
should be pushed to the left. Tilt the blade and
bring it diagonally up to the right. Cut with the
area of the blade between 3 o'clock and 5
o'clock so that the direction of rotation of the
blade pushes the bottom of the tree to the left.
To fell a tree forwards, the bottom of the tree
should be pulled backwards. Pull the blade
backwards with a quick, firm movement.

If the stems are tightly packed, adapt your
walking pace to suit.

If the blade jams in a stem, never jerk the
machine free. If you do this the blade, bevel
gear, shaft or handlebar may be damaged.
Release the handles, grip the shaft with both
hands and gently pull the machine free.

Using the circular saw blade

A WARNING: Circular saw blades are
suitable for thinning brush and cutting small
trees up to a diameter of 5 cm. Do not attempt
to cut trees with larger diameters, since the
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blade may catch or jerk the clearing saw
forward. This may cause damage to the blade
or loss of control of the clearing saw which
may result in serious injury.

A WARNING: A saw blade can only be
used in connection with the proper guard
(see table pag.40) a twin handle and double
harness with release mechanism.

Brush cutting with a saw blade

« Thin stems and brush are mown down. Work
with a sawing movement, swinging sideways.

« Try to cut several stems in a single sawing
movement.

« With groups of hardwood stems, first clear
around the group. Start by cutting the stems
high up around the outside of the group to
avoid jamming. Then cut the stems to the
required height. Now try to reach in with the
blade and cut from the centre of the group. If
it is still difficult to gain access, cut the stems
high up and let them fall. This will reduce the
risk of jamming.

8. TRANSPORTING

TRANSPORTION
Carry the brush cutter with the engine off and
with the protective blade cover on.

A ATTENTION: Fit the disk protection before
transporting or storing the brushcutter.

A WARNING - When transporting the
machine in a vehicle, ensure that it is properly
secured using belts. The machine should be
transported in a horizontal position with the tank
empty, ensuring compliance with applicable
regulations for transport of such machines.

9. MAINTENANCE

EMISSIONS COMPLIANCE

This engine, including the emissions control
system, must be operated, used and maintained

in accordance with the instructions provided
in the user’s manual in order to maintain

the emissions performance within the legal
requirements applicable to non-road mobile
machinery.

No deliberate tampering with or misuse of the
engine emissions control system has to take
place.

Incorrect operation, use or maintenance of the
engine or of the non-road mobile machinery
could result in possible malfunctions of the
emissions control system to a point where the
legal requirements applicable are not respected;
in such case a prompt action must be taken in
order to rectify the system’s malfunctions and
restore the applicable requirements.

Examples, not exhaustive, of incorrect operation,

use or maintenance are:

- Forcing or breaking the devices for metering
the fuel;

- Use of fuel and/or engine oil not fulfilling the
characteristics shown in the chapter STARTER/
FUELING;

- Use of not original spare parts, for example
spark plug, etc.;

- Missing or improper maintenance of the
exhaust system, including incorrect timing of
maintenance for muffler, spark plug, air filter,
etc.

A WARNING - Tampering with this engine
makes the EU emissions certification no more
valid ..

The level of CO, of this engine can be found in
the Emak’s website (www.myemak.com) under
section “The Outdoor Power Equipment World".
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Maintenance Chart

[ N é
S (¢} ko] <
< ESN g 1s
Please note that the following maintenance intervals apply for normal operating conditions only. If your daily work| Y < 82| 3 -
requires longer than normal or harsh cutting conditions are present, then the suggested intervals should be shortened ';' 5 E 3 715
accordingly. 5 : |8 il B ™
T - < g
K -
Complete Machine Inspect (Leaks, Cracks, and Wear) X
Clean after finishing daily work X
Controls (STOP button, Choke Lever, Throttle .
: - Check Operation
Trigger, Trigger interlock) X
Fuel Tank Inspect (Leaks, Cracks, and Wear) X
Clean X
Fuel Filter and tube Inspect X
Clean, Replace Filter Element ‘ X
Cutting Attachments Inspect (Damage, Sharpness, and Wear) X
Check Tension X
Sharpen X X
Bevel Gear Inspect (Damage, Wear and Grease Level) X M
Cutting Attachments Guard Inspect (Damage, and Wear) X
Replace X X
All Accessible Screws and Nuts (Not Adjusting Screws) Inspect X
Retighten X
A Filter Clean X X
Replace
P X X
Cylinder Fins Clean X
Starter System Vents Clean after finishing daily work X
Starter Rope Inspect (Damage, and Wear) X
Replace M
Carburetor Check Idle (Cutting Attachments must not
rotate at idle) X
Spark Plug Check Electrode Gap X
Replace X X
Vibration Mounts Inspect (Damage, and Wear) X
Replace by Dealer X X

Cutting Attachments nuts and screws

Check that the locking nut of the cutting
equipment i tighten correctly
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BLADE SHARPENING (2-3-4 TOOTH)

1. Blades are reversible: when one side is no
longer sharp, the blade can be turned over
and used on the other side (Fig. 17).

2. Blades are sharpened using a flat single-cut
file (Fig. 17).

3. Tomaintainthe correctbalance, fileall cutting
edges uniformly.

4. Ifthe blades are not sharpened correctly, this
cansetupabnormalvibrationsinthe machine
and cause the blades themselves to break
ultimately.

BLADE SHARPENING (8 TOOTH)

Always check the general condition of the blade.
Correct sharpening permits the maximum
performance of the brush cutter. To sharpen the
teeth, use a file or grindstone and proceed with
light touches, respecting the corners and the
dimensions shown in Fig. 11.

SHARPENING THE SAW BLADE

. See the cutting attachment packaging for
correct sharpening instructions.

A correctly sharpened blade is essential for
working efficiently and to avoid unnecessary
wear to the blade and clearing saw.

+ Make sure that the blade is well supported
when you file it. Use a 5.5 mm round file.

+ The filing angle is 15°. File alternate teeth to
the right and those in between to the left. If
the blade has been heavily pitted by stones it
may be necessary to dress the top edges of
the teeth with a flat file, in exceptional cases. If
so, this should be done before filing with a
round file. The top edges must be filed down
by the same amount for all the teeth.

A WARNING! - The wrong type of cutter or
an incorrectly sharpened blade will increase the
risk of kickback. Check mower blades for
deterioration or cracks, and replace if damaged.

A WARNING: Never repair damaged
cutting attachments by welding,
straightening or modifying the shape. This
may cause parts of the cutting tool to come
off and result in serious or fatal injuries.

NYLON LINE HEAD

Only use line of the same diameter as the original
to avoid overloading the engine (Fig. 18).

In order to get more line out of the cutting head,
tap it lightly on the ground while working.
Note: Never hitthe nylon head against hard spots
such as concrete or stones, it could be dangerous.

Replacing the nylon line on the LOAD&GO

trimmer head (Fig.19)

1. Cut 6.0 m of nylon line @ 3.0 mm.

2. Align the arrows and insert the line into the
trimmer head (Fig. 19.1) untilitis released from
the opposite side (Fig.19.2).

3. Divide the line into two equal parts (Fig. 19.3)
andthenload the trimmer head by turning the
knob (Fig. 19.4).

A WARNING! - Always wear protective
glovesduring maintenance operations.Donot
carry out maintenance with the engine hot.

AIR FILTER

Every 8-10 working hours, remove the cover (A,
Fig. 22), clean the filter (B).

Blow with compressed air, at a distance.

Replace if dirty or damaged. The engine runs
irregularly if the filter is clogged, with consequent
higher consumption and lower performance.

FUEL FILTER

Checkfuelfilter periodically. Adirtyfilter can cause
difficultstartingandlowerengine performance.To
clean filter proceed as follows: remove it from fuel
filling hole. Replace it (Fig. 21) if too dirty. Make
sure the cover and the support are clean before
fitting the new filter.

ENGINE

Clean cylinder fins with a brush or compressed
airperiodically. Dangerous overheating of engine
may occur due to impurities on the cylinder.

SPARK PLUG

Clean spark plug and check electrode distance
periodically (Fig.23). Use Champion NGKBPMR8Y
or of other brand with the same thermal grade.
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GEAR HOUSING

Every 30 working hours, remove screw (D, Fig. 8)
on the gear housing and check the quantity of
grease. Do not use more than 10 grams. Use high
quality molybdenum bisulfide grease.

Never use fuel for cleaning operations.

TRASMISSION
Grease the joints of the rigid tube (D, Fig. 25) every
30 working hours with molybdenum disulfide.

CARBURETOR

Before adjusting the carburetor, clean the air filter
(B, Fig. 22) and warm up the engine. This engine
is designed and manufactured in order to comply
with the applicable (EU) 2016/1628 Regulations.

Idle screw T (Fig. 20) is adjusted in order to ensure
a good safety margin between idle running and
clutch engagement.

A WARNING: With the engine idling (2800
rpm), the blade should not rotate. We
recommend that you have your nearest
authorised dealer or service workshop carry
out any carburettor adjustments.

A CAUTION: When using the machine atan
altitudeof morethan 1000 ma.s.l.itisnecessary
to have the carburation checked by an
authorised service centre.

MUFFLER

A WARNING! - This muffler is fitted with a
catalytic converter needed for the engine to bein
compliance with the emissions requirements.
Never modify or remove the catalytic converter:
failure to do so is a violation of law.

A WARNING! - Mufflers fitted with catalytic
converters getvery hot during use and remain
so for some time after stopping. This also
appliesatidlespeed.Contactcanresultinburns
to the skin. Remember the risk of fire!

A CAUTION! - If the muffler is damaged, it

must be replaced. If the muffler frequently
becomes blocked, this could be an indication that
the efficiency of the catalytic converter is limited.

A WARNING: Do not operate your brush
cutter if the muffler is damaged, missing or
modified. An improperly maintained muffler
will increase the risk of fire and hearing loss.

EXTRA MAINTANANCE ADVISABLE

It is advisable to inspect the machine by a
specialized technician at an authorized service
network at the end of season, if used
intensively, and every two years if with normal
use.

A ATTENTION: Allmaintenanceoperations
not reported in this manual must be carried
out by an authorized Service Center.

To ensure steady and regular brush cutter
operation, remember that parts must only be
replaced with ORIGINAL SPARES.

A Any unauthorized changes and/or use
of non-original replacement parts may result
in serious injury or death to the operator or
third parties.

10. STORAGE

If the machine is to be stored for long periods:

- Drainandcleanthefueltankinawell-ventilated
area. To drain the tank, start the engine and
wait until the fuel is exhausted and the engine
stops (leaving fuel mixture in the carburettor
could damage the membranes).

- The procedures for returning the machine to
servicefollowingwinterstoragearethe sameas
for starting up during everyday use (page 28).

- Follow all the maintenance regulations
previously described.

- Cleanthebrush cuttercompletelyandlubricate
the metallic parts.

- Remove, clean and lubricate the blade to
prevent rusting.

- Remove the blade fixing flanges, clean, dry
and lubricate the bevel gear seat.

- Empty the fuel tank and put the cap back on.

- Thoroughly clean the cooling slots and the air
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filter (B, Fig. 22).

- Storethebrush cutterinadry place, preferably
not in direct contact with the floor and away
from heat sources.

11. ENVIRONMENTAL PROTECTION

Environmental protection should be a priority of

considerable importance when using the

machine, for the benefit of both social cohesion
and the environment in which we live.

- Try not to cause any disturbance to the
surrounding area.

- Scrupulously comply with local regulations
and provisions for the disposal of waste
materials after mowing.

- Scrupulously comply with local regulations
and provisions for the disposal of oils, petrol,
batteries, filters, deteriorated parts or any
elements which have a strong impact on the
environment. This waste must not be
disposed of as normal waste, it must be
separated and taken to specified waste
disposal centres where the material will be
recycled.

Demolition and disposal

When the machine reaches the end of its service
life, do not dispose of it into the environment;
instead take it to a waste disposal centre.

Most materials used in the manufacture of the
machine are recyclable; all metals (steel,
aluminium, brass) can be delivered to a normal
recycling station. For information contact your
local waste recycling service. Waste disposal
must be carried out with respect for the
environment, avoiding soil, air and water
pollution.

In all cases, applicable local legislation must
be complied with.

When the machine is scrapped also the CE mark
label must be destroyed together with this
manual.
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12. TECHNICAL DATA

DS 53005 - BC 530S | DS 5300 T-BC 530 T &5555500&535;
Displacement cm? 51.7
Engine 2 stroke EMAK
Power KW 24
Min. rpm min 2800
L\/Fl)?r)‘((ijrlr;um speed of output min- 8.500 9500
Engine speed at maximum
output spindle speed min 11.700 12.500
Fuel tank capacity i] +6 | cm? 1200 (1.21)
Primer carburetor Yes
Antivibration system Yes Professional
Cutting width cm 42
\;Y:e(;gghutamithout cutting tool kg 85 9.4 9.9
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Recommended cutting attachments

Model Cutting attachments Guards
@ mm

DS 5300 420 P.N. 63129014 P.N. 61380124

BC 530 420 P.N. 63129015 P.N. 61380125

DS 5500 Boss 420 P.N. 61112061A P.N. 61380124
BC 550 Master 420 P.N. 61112061A P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124

305 P.N. 4095665BR *

BC530- BC550 P.N. 61380125

DS 5300- DS 5500 P.N. 61380124

305 P.N.4095675BR *

BC530- BC550 P.N. 61380125

DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124

255 P.N.4095563AR *

BC530- BC550 P.N. 61380125

DS 5300-DS 5500 P.N. 61380124

255 P.N. 4095065BR *

BC530- BC550 P.N. 61380125

DS 5300 - DS 5500

*
BC 530 - BC 550 200 P.N. 4095666BR P.N.4174280R

DS 5300 - DS 5500

*
BC530- BC 550 255 P.N. 4095635BR P.N.4174279R

oooxn ) e e

* - Protection (C, Fig.4) not needed. Metal cutting attachments.
WARNING!!
Using an incorrect cutting attachment increases the risk of accidents! Only use the

recommended cutting attachments and guards and follow the manufacturer’s sharpening
instructions.
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DS 5300 S DS 5300 T DS 5500 Boss
BC530S BC530T BC 550 Master
NI n n
LPA av
Pressure level |dB (A)| EN 11806 | 101.6 | 103.5 | 101.6 | 103.5 | 101.6 | 1035 |¥%
EN 22868
Uncertainty dB (A) 2.3 2.0 2.3 2.0 2.3 2.0
Measured 2000/14/EC
sound power |dB (A)| EN22868 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6
level EN ISO 3744
Uncertainty  |dB (A) 3.0 2.4 3.0 2.4 3.0 2.4
L
Guaranteed 2000/14/EC
sound power |dB (A)| EN 22868 118.0 116.0 118.0 116.0 118.0 116.0
level EN ISO 3744
EN 11806
] . 6.0 (sx) | 7.8(sx) | 2.9(sx) | 5.3(sx) | 3.5(sx) | 3.1 (sx)
Vibration level | m/s? | EN 22867 | 554" 4y | 7°8 (dx) | 5.9 (dx) | 6.9 (dx) | 5.8 (dx) | 5.5 (dx) | ¥
EN 12096
. 2 1.6(sx) | 1.2(sx) | 1.2(sx) | 0.9(sx) | 1.1(sx) | 1.0 (sx)
Uncertainty | m/s* | ENT2096 | 140 | 1.7 (dx) | 1.9 (dx) | 1.4 (dx) | 1.4 (dx) | 0.9 (dx)
¥* - Weighted average values: 1/2 minimum rpm, 1/2 at full load (head) or 1/2 racing (blade).
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13. DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Emak spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in
Piano (RE) ITALY declares under its own responsibility that
the machine:

1. Category: brushcutter/grass trimmer

2. Brand Efco, Type DS 5300 S - DS 5300 T - DS 5500 Boss
Brand Oleo-Mac, Type BC 530 S - BC 530 T - BC 550 Master

3. Serial ID 285 XXX 0001 + 285 XXX 9999 (DS 5300 S - BC 530
S) - 284 XXX 0001 + 284 XXX 9999 (DS 5300 T - BC 5307T) -
286 XXX 0001 + 286 XXX 9999 (DS 5500 Boss - BC 550
Master)

complies with the provisions of the Directive / Regulation and

subsequent amendments or additions:

2006/42/CE - 2000/14/CE - 2014/30/EU - (EU) 2016/1628 -

2011/65/EC, conforms to the provisions of the following

harmonized standards:

14. WARRANTY CERTIFICATE

This machine has been designed and manufactured using the
most modern techniques. The manufacturer guarantees its
products for 24 months from the date of purchase, for private
and hobby use. The warranty is limited to 12 months in case
of professional use.

Limited warranty
1) The warranty period starts on the date of purchase. The

EN ISO 11806-1:2011 - EN 55012:20074+A1:2009 - EN I1SO
14982:2009

Procedures for evaluation of conformity followed:

AnnexV - 2000/14/CE

Measured sound power level: 114.5 dB (A)

Guaranteed sound power level: 118.0 dB (A)

Technical Documentation deposited with Administrative
Headquarter: Technical Department

Signed in Bagnolo in Piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Date: 30/04/2022

" [“JEmak..

Luigi Bartoli - C.E.O.

- the machine has been used for improper purposes or has
been modified in any way,

- unsuitable lubricants and fuels have been used

- non-original spare parts and accessories have been fitted

- work has been done on the machine by unauthorised
personnel

|
|
|
|
|
|
| BOUGHTBY Mr.
|
|
|
|
|

manufacturer, acting through the sales and technical | 5 The warranty does not cover consumables or parts
assistance network, shall replace free of charge any parts subject to normal wear.
proven defective in material, machining or | ) The warranty does not cover work to update or improve
manufacturing. The warranty does not affect the X
. ) NS, the machine.
purchaser’s rights as established under legislation .
governing the consequences of defects in the machine. 7) The warranty does not cover any preparation or
2) Technical personnel will undertake the necessary repairs servicing work required during the warranty period.
in the minimum time possible, compatible with | g pamage incurred during transport must be immediately
organisational needs. b h h . £ th ier: fail d
3) To make any claim under the warranty, this certificate rought to the attention of the carrier: failure to do so
of warranty, fully completed, bearing the dealer’s shall render the warranty null and void.
stamp and accompanied by the invoice or receipt | 9) The warranty does not cover injury or damage caused
showing the date of'purchase, must be displayed to directly or indirectly to persons or things by defects in
the personnel authorised to approve work. X . )
4) The warranty shall be null and void if: the machine or by periods of extended disuse of the
- the machine has evidently not been serviced correctly machine resulting from the said defects.
___________________________________ -
MODEL DATE ‘X’
DEALER
SERIAL No
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15. TROUBLESHOOTING

A WARNING: Always stop unit and disconnect spark plug before performing all of the
recommended remedies below except remedies that require operation of the unit.

When all the possible causes have been checked and the problem is not resolved, consult an
Authorised Service Centre. If a problem occurs that is not listed in this table, consult an Authorised

Service Centre.

PROBLEM

POSSIBLE CAUSES

SOLUTION

Engine will not start or will
run only a few seconds
after starting.

1. No spark

2. Flooded engine.

1. Watch for spark at spark plug
tip. If there is no spark, repeat
test with a new spark plug
(BPMR8Y).

2. Follow procedure page 29. If
engine still fails to start, repeat
procedure with a new spark
plug.

Engine starts but will not
accelerate properly or will
not run properly at high
speed.

Carburetor requires
adjustment.

Contact a Servicing Dealer for
carburetor adjustment.

Engine does not reach full
speed and / or emits
excessive smoke

1. Check oil fuel mixture.
2. Air filter dirty.

3. Carburetor requires

1. Use fresh fuel and the correct
2-cycle oil mix.

2. Clean per instruction in
Maintenance-Air Filter Section.

3. Contact a Servicing Dealer for

adjustment. carburetor adjustment.
Engine starts, runs and | Carburetor requires | Turn idle speed screw “T”
accelerates but will not | adjustment. (Fig. 20) clockwise to increase idle

idle.

speed. See Operation-Carburetor
Adjustment.

Engine starts and runs, but
cutting attachment is not
rotating

A WARNING: Never
touch the cutting
attachment while
the engine s
running.

Clutch, bevel drive or
transmission shaft damaged

Replace if necessary - contact a
Servicing Dealer.

A WARNING: Do not attempt to carry out repairs without the necessary repairs and
technical expertise. Poorly executed repairs will automatically invalidate the warranty and

relieve the manufacturer of all liability.
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TRADUCTION DES
ORIGINALES

INSTRUCTIONS

A notre aimable clientéle

Merci d'avoir choisi un produit Emak.

Notre réseau de distributeurs et d'assistance est
a votre disposition pour toute nécessité.

INTRODUCTION

Pour un emploi correct de la machine et pour
éviter tout accident, ne commencez pas le
travail sans avoir préalablement lu ce manuel
avec attention. Vous y trouverez les descriptions
du fonctionnement des différents composants,
ainsi que les instructions relatives aux contréles
et aux procédures d’entretien requis.

N.B. Les descriptions et les illustrations
figurant dans le présent manuel ne sont pas
rigoureusement contractuelles. Le fabricant
se réserve le droit d’apporter d’éventuelles
modifications sans étre tenu de mettre a jour
a chaque fois ce manuel.

Outre les instructions relatives au
fonctionnement, le présent manuel contient
des paragraphes requérant une attention
particuliére de votre part. Ces paragraphes sont
signalés par les symboles décrits ci-dessous :
ATTENTION : lorsqu’il existe des risques
d'accidents, de blessures corporelles voire
mortelles, ou de graves dommages au matériel.
AVERTISSEMENT : lorsqu'il existe un risque de
dommages sur l'unité ou ses composants.

ATTENTION
RISQUE DE DOMMAGES AUDITIFS
EN CONDITIONS NORMALES D’UTILISATION,
CET ENGIN PEUT REPRESENTER POUR
L'OPERATEUR PREPOSE UN NIVEAU
D’EXPOSITION PERSONNELLE ET QUOTIDIENNE
AU BRUIT EGALE OU SUPERIEURE A

85dB (A)

SOMMAIRE

1. REGLES DE SECURITE (contient les
consignes d'utilisation de la machine
en sécurité) 44

2. EXPLICATION DES SYMBOLES ET
AVERTISSEMENTS DE SECURITE
(comment identifier la machine et la
signification des symboles) 46

3. COMPOSANTS PRINCIPAUX
(emplacement des composants et
éléments principaux de la machine) 46

4. ASSEMBLAGE (comment retirer
I'emballage et terminer le montage

des éléments détachés) 47

5. MISE EN ROUTE 48

6. ARRET DU MOTEUR 51

7. UTILISATION DE LA MACHINE 51

8. TRANSPORT 55
9. ENTRETIEN (contient toutes les
informations pour maintenir la

machine en parfait état) 55

10. REMISSAGE 59

11. PROTECTION DE LENVIRONNEMENT
(conseils d'utilisation écologique de
la machine) 59
12. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(résume les principales
caractéristiques techniques de la
machine) ] 60
13. DECLARATION DE CONFORMITE 63
14. CERTIFICAT DE GARANTIE (résume
les conditions de garantie) 63
15. GUIDE AU RESOLUTION DES
PANNES (pour résoudre rapidement
tout probléme) 64

1. REGLES DE SECURITE

A ATTENTION

- La machine, bien utilisée, est un outil de
travail rapide, commode et efficace ;
utilisée de facon incorrecte ou sans les
précautions dues, elle peut devenir un
outil dangereux. Pour rendre votre travail
agréable et sans risques, nous vous
invitons a respecter scrupuleusement les
mesures de sécurité libellées ci-apreés et
reprises dans le manuel.

- L’exposition aux vibrations dues a
I'utilisation prolongée des instruments
actionnés par des moteurs a combustion
interne peut engendrer des lésions aux
vaisseaux sanguins ou aux nerfs des
doigts, des mains et des poignets des
personnes présentant des problémes
circulatoires (enflures). En outre, il a été
démontré que l'utilisation prolongée par
temps froid entrainait des lésions des
vaisseaux sanguins chez les personnes
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saines. En cas d’apparitions de symptomes
tels que des engourdissements douleurs,
pertes de force, changements de la couleur
ou de la texture de la peau ou pertes de
sensation au niveau des doigts, des mains
ou des poignets, interrompez
immédiatement |'utilisation de la machine
et consultez un médecin.

Le systeme de mise en marche de l'unité
produit un champ électromagnétique de
trés basse intensité. Ce champ peut créer
des interférences avec certains
pacemakers. Pour réduire le risque de
lésions graves ou mortelles, les porteurs
de pacemaker devraient consulter leur
médecin et le fabricant du pacemaker
avant d'utiliser cette machine.

A ATTENTION: Certaines normes nationales

peuvent limiter I'utilisation de la machine.

1 -Ne pas utiliser la débroussailleuse avant de
s'étre informé sur les modalités spécifiques
d'utilisation. L'opérateur inexpert devrait
s'exercer avant d'utiliser la machine sur le
terrain.

2 -La débroussailleuse ne peut étre utilisée
gue par des personnes majeures en bonne
condition physique et bien informées de son
mode d’emploi.

3 -Nutilisez pas la débroussailleuse si vous étes
physiquement fatigué ou sous l'influence de
I'alcool, de drogues ou de médicaments.

4 -Portezdesvétementsadéquatsetsirscomme
parexempledesbottes, un pantalonrésistant,
des gants, des lunettes de protection, un
casque antichoc. Utilisez des vétements
adhérents mais commodes.

5 -Ne laissez pas les enfants utiliser la
débroussailleuse.

6 -Veillezacequepersonnenesetrouvedansun
rayonde 15 métresquandladébroussailleuse
est en marche.

7 -Avantd'utiliser une débroussailleuse vérifiez
sileboulon defixage dudisque estbien serré.

8 -La débroussailleuse doit étre équipée des
outils de coupe conseillés par le fabricant
(voir pag. 61).

9 -N'utilisez pas la débroussailleuse sans la

10 - Avantde mettre le moteuren marche vérifiez

11 -Pendantletravail contrélezsouventledisque

12 -Utiliser la débroussailleuse exclusivement

13 -Quand le moteur tourne n’effectuez aucun

14 -ll estinterdit d'appliquer sur la prise de force

15 -Ne pas utiliser la débroussailleuse si elle est

16 -Veillez a ce que les étiquettes portant les

17 -N'utilisez pas la tronconneuse dans un but

18 -N'abandonnez pas la machine moteur en
19 -Ne faites pas démarrer le moteur sans que le

20 -Contrélez tous les jours la débroussailleuse

21 - N'effectuez pas d'opérations ou de

22 -S’il s’avére nécessaire de mettre la

23 -Ne confier ou préter la débroussailleuse

protection du disque.

sile disque tourne bien librement et s'il n'est
pas en contact avec des corps étrangers.

en arrétant le moteur. Changez de disque
des que vous remarquez des fissures ou des
cassures.

dans des endroits aérés, ne pas l'utiliser en
atmosphére explosive, inflammable ou dans
des zones confinées.

entretien et ne touchez pas au disque.

de la débroussailleuse des dispositifs non
fournis par le constructeur.

endommagée, mal réparée, mal montée ou
modifiée de facon arbitraire. Ne pas enlever,
endommager ou rendre inefficace I'un des
dispositifs de sécurité. Utiliser exclusivement
les dispositifs de coupe indiqués dans le
tableau.

signaux de danger et de sécurité soient
toujours en parfait état. Si elles sont
détériorées, remplacez-lessansdélai (Fig. 24).

autre que ceux indiqués dans le manuel
(voir pag. 51).

marche.
bras soit monté.

et assurez-vous que tous les dispositifs, de
sécurité et autres, fonctionnent bien.

réparations qui ne soient pas d'entretien
normal. Adressez-vous plutot a des ateliers
autorisés.

débroussailleuse hors service, ne pas
I'abandonner dans I'environnement mais la
remettre au Revendeur qui veillera f son
évacuation.
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qu'a des personnes qualifiées et au courant
du fonctionnement correct de l'appareil.
Remettre par la méme occasion le manuel
contenant le mode d’emploi a lire avant de
commencer les travaux.

24 -S’adresser a un revendeur pour toutes
autres demandes ou pour une intervention
prioritaire.

25 -Conservez ce manuel soigneusement et
consultez-le a chaque foisque vous devrez
utiliser la machine.

26 -Se rappeler que le propriétaire ou
l'opérateur sont responsables des accidents
ou des dommages a tiers, aux biens de leur
propriété.

A ATTENTION

- Ne jamais utiliser d’unité dont les
fonctions de sécurité sont défectueuses.
Les dispositifs de sécurité de la machine
doivent faire I'objet d’un contrdle et d'un
entretien spécifiques, comme décrit dans
la présente section. Si le résultat de ces
vérifications est insatisfaisant, contacter
le service aprés-vente pour faire réparer
votre machine.

- Chaque utilisation de la machine non
prévue expressément dans le manuel doit
étre considérée comme une utilisation
impropre et, par conséquent, source de
danger potentielle.

VETEMENTS DE PROTECTION

A Toujours porter des vétements de
protection homologués pour utiliser une
débroussailleuse. Le port de vétements de
protection nélimine pas les risques de blessure
mais il peut en réduire les effets en cas d'accident.
Demandez conseil a votre revendeur habituel
pour choisir le vétement qui répond le mieux a
VOs exigences.

Assurez-vous que le vétement choisi ne géne
pas les mouvements. Portez un vétement de
protection prés du corps. La veste et la
salopette de protection sont l'idéal. Ne portez

pas de vétements, écharpes, cravates ou bijoux
qui risqueraient de s'accrocher dans les buissons.
Nouez les cheveux longs et protégez-les (par
exemple avec un foulard, un béret, un casque,
etc...).

Portez des chaussures de protection avec
semelles antiglisse et pointes en acier.
Portez des lunettes ou une visiére de
protection!

Utilisez des dispositifs protégeant contre les
émissions sonores; casque ou boules dans les
oreilles. Rappelez-vous d'étre extrémement
prudents lorsque vous utilisez ce genre de
protection car la perception des signaux
acoustiques de danger (cris, alarmes, etc...) est
réduite.

Portez des gants qui absorbent le plus
possible les vibrations.

2. EXPLICATION DES SYMBOLES ET
AVERTISSEMENTS DE SECURITE (Fig.24)

1 - Lirelemanuelavantd'utiliser cette machine.

2 - Vétir casque, visiére et protege-oreilles.

3 - Porter chaussures de protection et gants
quand on utilise disques métalliques ou de
plastique.

4 - Préter d'attention au lancement d’objets.

5 - Personne doit approcher a moins de 15 m.

6 - ATTENTION! - La surface risque d'étre trés
chaudel.

7 - Portez une attention particuliére aux
phénoménes de rebond.

8 - Poire d'amorcage.

9 - Type de machine : DEBROUSSAILLEUSE.
10 - Niveau de puissance acoustique garanti.
11 - Label CE de conformité.

12 - Numéro de série.

13- Année de fabrication.

14 - Vitesse maximale de I'arbre de sortie, en tr/
min.

3. COMPOSANTS PRINCIPAUX (Fig.1)
1+3 - Outils fournis
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4 - Harnais
5 - Pignon conique
6 - Protection de sécurité
7 - Téte a fils de nylon
8 - Bouchon du réservoir de carburant
9 - Poire d'amorcage
10 - Vis réglage carburateur
11 - Protection du pot d'échappement
12 - Bougie
13 - Filtre a air
14 - Poignée du lanceur
15 - Levier de starter
16 - Levier accélérateur bloqué
17 - Bouton de STOP
18 - Levier de I'accélérateur
19 - Sistéme a courroie
20 - Poignée
21 - Tuyau de transmission
22 - Touche demi-régime

4. ASSEMBLAGE

MONTAGE PROTECTION-SECURITE (Fig. 4)
Fixer la protection (A) au tuyau de transmission
a l'aide des vis (B) apres avoir placé la plaque (E),
en position telle a vous permettre de travailler en
toute sécurité.

NOTE: utiliserlaprotection (C) seulementavecla
téte fil nylon. Le protecteur (C) doit étre fixé sur
le carter de protection (A)aumoyendelavis (D).

MONTAGE DE LA TETE AUX FILS DE NYLON
(Fig. 8)

Enfilez la bride supérieure (F). Enfilez le goujon
qui va bloquer la téte (H) dans son orifice (L) ou
presser le bouton approprié (G) et visseza la main,
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre,
la téte (N).

MONTAGE DU DISQUE (Fig. 9)

Montez le disque (R) sur la bride supérieure (F), en
vérifiant le bon sens de rotation. Montez la bride
inférieure (E), le carter (D) et vissez le boulon (A)
dansle sens contraire des aiguilles d'une montre.
S - Enfilez le goujon en dotation dans le trou
approprié (L) pour pouvoir bloquer le disque et
serrer le boulon (A) a 2.5 kgm (25 Nm).

T - Presser le bouton approprié (G) pour pouvoir
bloquer le disque et serrer le écrou (A) a 3 kgm
(30 Nm).

A ATTENTION - Installer le collier (voir

fleches C, Fig.9) dans l'orifice de montage du
disque.

MONTAGE DE LA POIGNEE (Fig. 2)

Montezla poignéesurletuyau de transmission et
fixez-la avec les vis (A). La position de la poignée
se régle selon les exigences de 'opérateur.

A ATTENTION - Monter la poignée (D,
Fig.2-3) entre les fleches d'étiquettes (B) et la
poignée arriére (C).

MONTAGE DE LA BARRIERE DE SECURITE
(Fig. 7)

En utilisant le disc a la place de la téte nylon, il
estnécessairede monterla“barriere de sécurité”.
Fixer la barriére (A) sous le support (C) de la
poignée (20B, Fig. 1) au moyen des vis (B), en
prendant bien soin de vérifier pue la “barriére
de sécurité” méme sait du coéte gauche de la
débroussailleuse.

MONTAGE DES POIGNEES DE COMMANDE

(Fig.5)

- Desserrer la vis (G). L'écrou (H) reste dans la
poignée de commande (L).

- Pousser la poignée de commande (L)
(I'accélérateur M doit étre tourné vers le couple
conique) sur le guidon (N) de sorte que les
orifices (P) soient alignés.

- Introduire la vis (G) et serrer a fond.

MONTAGE DU GUIDON (Fig.6)

- Pour fixer le guidon, insérer le ressort (B) et la
rondelle (C).

- Poser le guidon a angle droit par rapport au
tuyau de transmission (20A, Fig. 1).

- Puis serrer la pince a 'aide de la vis (D).

A ATTENTION: Veillez a ce que tous les
composants soient bien relié et les vis serrées.

REPARATION DE LA DEBROUSSAILLEUSE

LES COURROIES (4S, Fig. 1)

Un bon réglage du systeme de courroies permet

a la débroussailleuse d’avoir un bon équilibre et

d’étre a une hauteur du sol adéquate (Fig. 10).

- Enfilez la courroie simple.

- Accrochez la débroussailleuse a la courroie a
I'aide du crochet (A, Fig. 10).

- Positionnez le crochet (19, Fig. 1) de maniere
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a obtenir le meilleur équilibre pour la
débroussailleuse.

- Placez la boucle de maniere a ce que la
débroussailleuse soit a la bonne hauteur.

REGLAGE CORRECT DU HARNAIS
modeles DS 5300 T-BC530T-DS 5500 Boss - BC
550 Master

. Porter le harnais double (4T, Fig.1).

Attacher la boucle (A, Fig.12) de la ceinture et la
régler en agissant sur la courroie supérieure (B).

. Attacher la boucle (C) sur le thorax.
. Régler les épaules avec les deux courroies (D,

Fig.13). Ce harnais permet de répartir la charge
davantage sur les épaules ou au niveau de la
ceinture, comme le préfére l'opérateur.

. Régler la courroie (E, Fig.12) au niveau du thorax.
. Accrocher la débroussailleuse a l'aide du

mousqueton (A, Fig.10).

. Régler la hauteur de I'appareil par rapport au sol

en agissant sur les deux courroies (H-L, Fig.14).
La Fig. 10 illustre comment régler correctement
la distance entre la ceinture et le mousqueton.
Ce réglage facilite également la bonne
répartition du poids pour mieux équilibrer la
débroussailleuse.

A ATTENTION! - En cas d'utilisation des lames
a bois (22-60-80 dents), il est obligatoire d'utiliser
une courroie double équipée d'un dispositif de
déblocage rapide.

ACCESSOIRES APPROUVES

Lesaccessoires Emaksuivants peuventétre montés
sur le modeéle de base :

EP 100 Perche élagueuse (1)

(1) Nonapprouvé pour les modeéles a guidon (DS

5300 T-BC530T-DS 5500 Boss - BC 550
Master).

5. MISE EN ROUTE

CARBURANT

A ATTENTION : I'essence est un carburant

extrémement inflammable. Manipulez
I'essence ou le mélange de carburant avec
une extréme précaution. Ne pas fumer ni
produire de flammes a proximité du carburant
ou de la débroussailleuse.
Pour réduire le risque d’incendie et de
brilures, manipulez le carburant avec
précaution. Il est extrémement
inflammable.
Secouez et mettez le carburant dans un
récipient homologué.
Mélangez le carburant en plein air dans un
endroit sans risque d'étincelles ou de flammes.
Placez au sol, coupez le moteur et laissez-le
refroidir avant de procéder au ravitaillement.
Desserrez lentement le bouchon du carburant
pour évacuer la pression et pour éviter que le
carburant ne se déverse.
Serrez fermement le bouchon aprés le
ravitaillement. Sous l'effet des vibrations, le
bouchon risque de se desserrer et le carburant
de s’échapper.
Essuyez le carburant qui aurait pu s'échapper.
Ecartez l'outil 2 3 m du lieu de ravitaillement
avant de démarrer le moteur.
Ne tentez en aucun cas de braler le carburant
déversé.
Ne pas fumer durant le ravitaillement ou
lorsque la débroussailleuse est en marche.
Stockez le carburant dans un endroit frais, sec
et bien aéré.
Ne stockez pas le carburant dans un endroit
présentant des feuilles seches, de la paille, du
papier, etc.
Conservez l'outil et le carburant dans un
endroit ou les vapeurs de carburant
n’entreront pas en contact avec des étincelles
ou des flammes libres, des ballons d’eau pour
le chauffage, des moteurs électriques ou des
interrupteurs, des fours, etc.
N’Gtez pas le bouchon du réservoir lorsque le
moteur tourne.
N'utilisez pas de carburant pour les opérations
de nettoyage.
Assurez-vous de ne pas déverser de carburant
sur vos vétements.

48




ESSENCE HUILE m
= ¢
2%-50: 1
1 1 (cm?)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

Cet appareil est actionné par un moteur 2 temps
et nécessite le prémélange d’essence et d'huile
pour moteurs 2 temps. Prémélangez I'essence
sans plomb et I'huile pour moteurs 2 temps dans
un récipient propre homologué pour contenir
de I'essence.

CARBURANT CONSEILLE : CE MOTEUR EST
CERTIFIE POUR ETRE ALIMENTE EN ESSENCE
SANS PLOMB POUR USAGE AUTOMOBILIE AVEC
NIVEAU D’OCTANES 89 (R + M] / 2) OU
SUPERIEUR.

Mélangez I'huile pour moteurs 2 temps avec
I'essence en suivant les instructions sur
I'emballage.

Il est conseillé d'utiliser de I'huile pour moteurs 2
temps Efco - Oleo-Mac a 2% (1:50) spécialement
formulée pour tous les moteurs 2 temps refroidis
par air.

Les proportions correctes huile/essence
illustrées dans la notice (Fig. A) sont adaptées a
I'utilisation d’huile pour moteurs PROSINT 2 et
EUROSINT 2 ou d’huile moteur de haute qualité
équivalente (spécifications JASO FD ou ISO
L-EGD).

A ATTENTION : NE PAS UTILISER D’HUILE
POUR AUTOMOBILES OU POUR MOTEURS
HORS-BORD 2 TEMPS.

A ATTENTION :

- N'achetez que la quantité de carburant
nécessaireenfonctiondesconsommations
personnelles ; n’en achetez pas plus qu'il
n’en sera utilisé en un ou deux mois ;

- Conservez l'essence dans un récipient
hermétique, dans un endroit frais et sec.

A ATTENTION - Pour le mélange, ne jamais
utiliser un carburant dont le pourcentage
d’éthanol dépasse 10% ; sont admis le gazole
(mélange essence/éthanol) avec un

pourcentage d’éthanol jusqu’a 10% ou le
carburant E10.

NOTA - Ne préparer que la quantité requise de
mélange ; ne pas laisser le mélange dans le
réservoir ou dans le bidon trop longtemps. Il est
conseillé d'utiliser le stabilisateur pour carburant
Emak ADDITIX 2000 réf. 001000972A pour
conserver le mélange pendant 12 mois.

Essence alkylée

A ATTENTION - L’essence alkylée ne
présente pas la méme densité que I'essence
normale. Par conséquent, régler difféeremment
lavis H des moteurs mis au point avecl’essence
normale. Pour cette opération, s'adresser a un
centre aprés-vente agréé.

RAVITAILLEMENT
Secouez le jerrycan du mélange avant de
procéder au ravitaillement .

MISE EN ROUTE

A Avant de mettre le moteur en marche
vérifiez sile disque tourne bien librement et s'il
n’est pas en contact avec des corps étrangers.

A Moteur au ralenti, le dispositif de

coupe ne doit pas tourner. Sinon,
contactez un Centre de Service Agréé de
procéder a une vérification et corriger le
probléme.

A AVERTISSEMENT: tenez toujours la
débroussailleuse a deux mains. Votre corps
doit toujours se tenir a gauche du tube. Vous
devez maintenir la débroussailleuse a deux
mains, sans jamais les croiser. Ces directives
s’appliquent également aux gauchers.
Conservez la position de coupe correcte.

A L'’exposition aux vibrations peut
entrainer des problémes aux personnes
souffrant de troubles circulatoires ou de
nature nerveuse. Demander I'avis d’un
médecin en cas de symptomes physiques tels
qu’'engourdissements, absence de
sensibilité, réduction de la force normale ou
variations de la couleur de la peau. Ces
symptomes se présentent normalement au
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niveau des doigts, mains ou poignets.

Avant de faire démarrer le moteur vérifiezsile
levier de I'accélérateur fonctionne librement.

A ATTENTION : respectez les consignes de
sécurité sur la manipulation du carburant.
Coupez toujours le moteur avant de procéder
au ravitaillement. Ne faites jamais I'appoint
de carburant lorsque le moteur tourne ou s'il
est encore chaud. Restez a au moins 3 mdela
zone de ravitaillement avant de démarrer le
moteur. NE FUMEZ PAS !

1. Nettoyez la surface autour du bouchon de
carburant afin d’éviter toute contamination.

2. Dévissez lentement le bouchon de carburant.

3. Versez soigneusement le mélange de
carburant dans le réservoir. Evitez de
renverser du carburant.

4, Avant de remonter le bouchon de carburant,
nettoyez et inspectez le joint d'étanchéité.

5. Remontez immédiatement le bouchon de
carburant et serrez-le manuellement. Essuyez
tout déversement de carburant.

A ATTENTION : vérifiez si le carburant fuit
et, le cas échéant, éliminez les fuites avant
d’utiliser la machine. Sinécessaire, faites appel
au service d’assistance auprés de votre
revendeur.

Moteur noyé

- Insérez un outil adapté dans la coiffe de
bougie.

- Faites levier sur la coiffe de bougie et retirezla.

- Dévissez et séchez la bougie.

- Ouvrez I'accélérateur a fond.

- Actionnez le lanceur a plusieurs reprises de
facon a vider la chambre de combustion.

- Remontez la bougie et connectez la coiffe en
I'enfongant fermement.

- Passez le levier d’étrangleur sur la position
OPEN, méme si le moteur est froid.

- Démarrez a présent le moteur.

Procédure de démarrage

1) Pousser lentement le primaire 4 fois (9, Fig.1).

2) Mettre le levier de démarreur (15, Fig.1) sur la
position CLOSE (A, Fig.15).

3) Tirez le levier de l'accélérateur (18, Fig. 1) et
appuyez sur le poussoir (22) pour bloquer en
demi-accélération, puis relachez le levier (18).

4) S'assurer que la débroussailleuse est bien
stable sur le terrain. S'assurer que rien ne géne
I'outil de coupe. Tenir la débroussailleuse
d'une main (Fig.15A) et tirer sur la corde de
démarrage (pas plus de 3 fois) jusqu’a obtenir
la premiére explosion du moteur. Lorsque la
débroussailleuse estneuve, il sera certainement
nécessaire de tirer plusieurs fois sur la corde.

Mettre le levier de démarreur (15, Fig.1) sur la

position OPEN (B, Fig.15).

6) Tirer sur la corde pour démarrer le moteur.
Lorsque la débroussailleuse s’est mise en
marche, attendre quelques secondes qu'elle
atteigne latempérature de service sans toucher
I'accélérateur. En hiver ou en montagne,
attendre quelques secondes de plus pour que
la débroussailleuse atteigne la température de
service. Aprés quoi, appuyer sur l'accélérateur
(18, Fig.1) pour désactiver la semi-accélération.

5

=

A AVERTISSEMENT :

- Ne jamais enrouler la corde de démarreur
autour de la main.

- Ne pas utiliser toute la longueur de la corde
en tirant dessus pour le démarrage pour ne
pas risquer de la casser.

- Nepasrelacherlacordebrusquement;tenirla
poignéededémarrage(14,Fig.1) etattendre
que la corde s’enroule lentement.

A ATTENTION: Quand le moteur est chaud
n’utilisez pas le starter pour le faire démarrer.

A ATTENTION: N'utilisez le dispositif demi-
accélération que dans la phase de démarrage
du moteur a froid.

RODAGE MOTEUR

Le moteur atteint sa puissance maximale au bout
de 5 a 8 heures de travail.

Au cours de cette période de rodage, ne faites pas
tourner le moteur a vide au régime maxi pour lui
éviter excessif efforts de fonctionnement.

A ATTENTION! - Durant le rodage, ne
modifiezpaslacarburationenvued’augmenter
la puissance; vous risquez seulement
d’endommager le moteur.

A REMARQUE : il est normal qu’un moteur
neuf dégage de la fumée durant et aprés la
premiére utilisation.
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6. ARRET DU MOTEUR
Portezlelevierdel'accélérateuraurégimeduralenti
(18, Fig. 1) et attendez quelques secondes afin que
le moteur se refroidisse.

Arrétez le moteur en appuyer l'interrupteur de
masse (17).

7.UTILISATION DE LA MACHINE
USAGE INTERDITS

A AVERTISSEMENT : Evitez tout
phénoméne de rebond pouvant entrainer
des blessures graves. L’effet de rebond
consiste en un mouvement brusque latéral
ou vers l'avant de la machine se produisant
lorsque la lame entre en contact avec un
objet, tel qu’un rondin ou une pierre, ou
lorsque la bille de bois se referme et vient
coincer la lame dans le plan de coupe. Le
contact avec un corps étranger peut
également entrainer une perte de contrdle de
la débroussailleuse .

A ATTENTION! - Respectez toujours les
normes de sécurité. Le débroussailleuse ne
doit étre utilisé que pour tailler des herbe ou
de petits arbustes. Pour la coupe de bois,
utilisezune lame de scie circulaire appropriée.
Ne coupez ni métaux, ni plastiques, ni piéces
de maconnerie ou tout autre matériau qui ne
seraitpasdérivédubois.llestinterditdetailler
autrechose.N'utilisezpasle commelevierpour
lever, déplacer ou fendre des objets et ne le
bloquezpassurdessupportsfixes.llestinterdit
d’'appliquer a la prise de force du
débroussailleusedesoutilsoudesapplications
autres que ceux qui sont indiqués par le
constructeur.

A AVERTISSEMENT : Si vous utilisez des
lames rigides, évitez les travaux de coupe a
proximité des clotures, des batiments, des
troncs d’arbre, des rochers ou d’autres objets
similaires susceptibles d’entrainer un effet de
rebond de la débroussailleuse ou
d’endommager lalame. Nous recommandons
I'utilisation de téte a fils nylon pour ces
travaux. En outre, dans ces situations, le
risque de ricochet est considérablement
accru.

A AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais une
débroussailleuse au-dessus du sol ou avec
I'outil de coupe perpendiculaire au sol. Ne
jamais utiliser la débroussailleuse comme ou
taille-haie.

A AVERTISSEMENT : Si la lame se desserre
apreés avoir été correctement réglée, arrétez
le travail immédiatement. Il est possible que
la vis de fixation soit usée ou abimée et il faut
la remplacer. N'utilisez jamais des piéces non
autorisées pour fixer la lame. Si le probléeme
persiste, contactez votre distributeur.
N’utilisez jamais la débroussailleuse avec une
lame mal fixée.

Précautions relatives a la zone de travail

+ Gardez en permanence les deux pieds sur une
assise stable de facon a éviter toute perte
d'équilibre.

« Assurez-vous de toujours pouvoir vous
mouvoir en toute sécurité. Inspectez la zone
de travail et dégagez tout obstacle éventuel
(racines, rochers, branches, fossés, etc.) pour le
cas ol vous devriez vous déplacer rapidement.

+ Ne coupez pas au-dessus de la hauteur de
poitrine, car il est toujours plus difficile de
contréler une débroussailleuse placée en
hauteur en cas de rebond.

« Ne travaillez pas a proximité de lignes
électriques. Laissez agir des professionnels
dans de pareilles situations.

+ Ne procédez a des travaux de coupe que si la
visibilité et la luminosité vous permettent d'y
voir clairement.

« N'utilisez pas la débroussailleuse sur une
échelle ; cela est extrémement dangereux.

+ Arrétez immédiatement la débroussailleuse si
la lame entre en contact avec un objet.
Controler le disque et la débroussailleuse;
réparer éventuellement les parties
endommagées.

- Evitez tout contact de la lame avec des débris
ou du sable. Méme une trées faible quantité de
débris peut trés rapidement émousser une
lame et augmenter le risque de rebond.

+ Coupez le moteur avant de reposer la
débroussailleuse.

+ Soyez particulierement vigilant lorsque vous
portez des protections antibruit car de tels
équipements réduisent la capacité d’entendre
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les signaux sonores d'avertissement en cas de
danger (tels quecris,alarmes etavertissements,
etc.).

+ Soyez extrémement vigilant lorsque vous
travaillez en pente ou sur des surfaces
irréguliéres.

A AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais de
lames rigides pour les travaux de coupe dans
des zones rocheuses. Les projections et
I'utilisation de lames endommagées peuvent
étre a l'origine de blessures corporelles
grave, voire mortelles, pour l'utilisateur ou
les passants. Soyez trés vigilant et méfiez-
vous des projections. Portez toujours des
lunettes de sécurité. Ne vous penchez jamais
au-dessus de la protection de I'outil de coupe.
Des pierres ou des débris peuvent étre
projetés au niveau des yeux, ce qui peut
entrainer des blessures graves, voire la cécité.
Maintenez toute personne non autorisée a
une distance de sécurité. Maintenez les
enfants, les animaux, les observateurs et les
assistants a une distance minimale de 15
métres de la zone de sécurité. A I'approche
d’'un tiers, arrétez immédiatement la
machine. N'appliquez jamais un mouvement
circulaire a la machine sans vous étre
préalablement assuré- de I'absence de toute
personne dans la zone de sécurité.

Techniques de travail
Instructions générales de travail

A AVERTISSEMENT :Cette section décrit
les précautions de sécurité de base
applicables au travail avec des lames de scie
circulaire ou des tétes de coupe a fils. Si vous
vous trouvez dans une situation pour laquelle
vous avez des doutes quant a la technique a
adopter, demandez conseil auprés d'un
spécialiste. Contactez votre distributeur ou le
service d’assistance. N’entreprenez pas un
travail que vous jugez au-dela de vos
capacités. Avant de commencer, il est
important de connaitre les différences qui
existent entre le débroussaillage, le
désherbage et la coupe d’herbe.

Regles de sécurité de base
1. Inspectez la zone oU vous comptez travailler :
« Assurez-vous qu’'aucune personne, animal ou

aucun autre élément ne risque d'affecter votre
contréle de la machine.

+ Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun
animal, etc., ne risque d’entrer en contact avec
I'outil de coupe ou d'étre blessé par les objets
pouvant étre projetés par I'outil de coupe.

A AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la
machine si vous n’étes pas en mesure de
pouvoir appeler a I'aide en cas d’accident.

2. N'utilisez pas la machine dans de mauvaises
conditions météo (épais brouillard, forte pluie,
vent violent, froid extréme, etc.). Travailler
dans de mauvaises conditions météo est tres
fatigant et peut accroitre les risques d'accident
en raison d'un sol gelé, etc.

3. Assurez-vous de toujours pouvoir vous
mouvoir en toute sécurité. Inspectez la zone
de travail et dégagez tout obstacle éventuel
(racines, rochers, branches, fossés, etc.) pour le
cas ou vous devriez vous déplacer rapidement.
Soyez trés vigilant lorsque vous travaillez sur
des terrains en pente.

4. Arrétez le moteur avant de changer de zone
de travail.

5.Ne reposez jamais la machine lorsque le
moteur tourne.

« Utilisez toujours I'équipement approprié.

« Veillez au bon réglage de I'équipement.

«+ Organisez méticuleusement votre travail.

« Utilisez toujours I'étranglement maximum au
début des travaux de coupe avec une lame.

« Utilisez toujours des lames bien affitées.

A AVERTISSEMENT : Ni l'utilisateur ni
aucune autre personne ne doit tenter de
démonter I'outil de coupe lorsque le moteur
tourne ou que l'outil de coupe est en
mouvement, car des blessures graves
peuvent en résulter. Arréter le moteur et
I'outil de coupe avant de procéder au retrait
de débris enroulés autour du disque car cette
opération présente un risque élevé de
blessure. Le pignon conique peut devenir
trés chaud apreés I'utilisation de la machine et
le rester un certain temps. Ne le touchez pas,
sous peine de vous briler.

A AVERTISSEMENT : Des branches ou de
I’herbe peuvent se bloquer entre la protection
et I'outil de coupe. Arrétez toujours le moteur
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avant de procéder au nettoyage.

Vérifiez le dispositif de coupe avant d’allumer

la machine

- Vérifiez la lame et assurez-vous qu’aucune
fissure ne s’est formée a la base des dents ou
au niveau de l'orifice central. Débarrassez-
vous de la lame si vous observez des fissures.

« Vérifiez que la bride de maintien n’est pas
fissurée en raison de l'usure ou d'un serrage
excessif. Débarrassez-vous de la bride si elle
est fissurée.

+ Assurez-vous que |'écrou de verrouillage n'a
pas perdu sa force de captation. Le couple de
serrage de I'écrou de fixation doit étre de
25 Nm.

- Vérifiez que le protége-lame n’est pas
endommagé ou fissuré. Remplacez-le s'il est
fissuré.

A AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais la
machine sans protection ou déflecteur.
N’utilisez jamais la machine sans lI'arbre de
transmission.

Débroussaillage

« Avant de commencer le débroussaillage,
inspectez la zone de travail, le type de terrain,
le niveau de pente du sol, la présence de
pierres, de creux, etc.

Commencez par I'extrémité la plus simple a
travailler et dégagez-vous un espace ouvert
a partir duquel oeuvrer.

Travaillez systématiquement sur la largeur de
la zone, en débroussaillant sur des bandes de
4 a 5 m a chaque passage. Cette technique
permet d'exploiter toute la portée de la
machine dans les deux directions tout en
dégageant une zone de travail pratique et
variée pour |'utilisateur.

Débroussaillez sur des bandes d’environ 75 m
de long. Remuez le réservoir de carburant a
mesure que vVous progressez.

Sur les terrains en pente, travaillez dans le sens
de la pente. Il est moins fatigant de travailler
dans le sens de la pente que de la monter pour
la redescendre systématiquement.

Préparez le découpage en bandes du terrain
pour éviter les fossés ou les autres aspérités du
terrain. Pensez également a orienter les
bandes en fonction du vent, de sorte que
I'herbe coupée tombe dans la zone dégagée.

Coupe d’herbe a I’'aide d’'une lame pour herbe
+ Les lames pour herbe et les coupe-herbe ne

doivent pas étre utilisés pour la coupe de bois.
Les lames pour herbe s'utilisent pour tous les
types d’herbe, grande ou épaisse.

La coupe de I'herbe s'effectue suivant un
mouvement de balancement latéral, ou le
mouvement de droite a gauche correspond a
la coupe et le mouvement de gauche a droite
au retour de coupe. Effectuez le travail de
coupe avec le coté gauche de la lame (entre
les positions 8h et 12h).

Si la lame est inclinée vers la gauche lors du
désherbage, I'herbe sera coupée en ligne, ce
qui en facilitera le ramassage (au rateau, par
exemple).

Dans la mesure du possible, travaillez de facon
rythmée. Tenez-vous sur vos deux pieds, le poids
également réparti. Avancez aprés le retour de
coupe et tenez-vous de nouveau fermement sur
vos deux jambes.

Laissez le carter reposer légérement sur le sol.
Il est sert a protéger la lame de tout contact
avec le sol.

Pour réduire le risque d’enroulement de débris
autour de la lame, suivez les instructions
ci-dessous :

1. Coupez toujours a la puissance maximum.
2. Evitez le contact avec I'herbe déja coupée
au retour de coupe.

+ Arrétez le moteur, détachez le harnais et posez
la machine sur le sol avant de procéder au
ramassage de I'herbe coupée.

Coupe d’herbe a I'aide d’une téte a fils

A ATTENTION : La longueur du fil de
coupe ne doit pas excéder le diameétre de
coupe prévu. Une fois la protection
appropriée montée, le dispositif de coupe
réglera automatiquement le fil a la longueur
appropriée. L'utilisation d’'un fil trop long
peut entrainer la surcharge du moteur et
endommager le mécanisme d’embrayage,
ainsi que les piéces a proximité.

Coupe avec une téte a fils

+ Maintenez la téte de coupe a fils juste
au-dessus du sol, a partir d'un angle.
L'extrémité du fil effectue tout le travail de
coupe. Laissez le fil travailler a son rythme.
N’appuyez jamais le fil dans la zone de coupe.

- Lefil permet de couper I'herbe et les mauvaises
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herbes qui poussent au bord des murs, des
clotures, des arbres et des bordures. Toutefois,
il peut également endommager |'écorce des
arbres et les buissons ou encore les montants
de clotures.

« Pour éviter d'endommager les plantes,
raccourcissez le fil jusqu’a 10 a 12 cm et
réduisez le régime du moteur.

Désherbage

+ Le désherbage permet d’éliminer toute la
végétation et les mauvaises herbes
indésirables. Maintenez la téte de coupe a fils
juste au-dessus du sol, en linclinant
légérement. Passez I'extrémité du fil autour
des arbres, des piliers, des statues et autres.

A MISE EN GARDE : Cette technique de
coupe augmente l'usure du fil.

+ Lefil s'abime plus vite et doit étre changé plus
souvent si la coupe s'effectue autour de
roches, de briques, de ciment, de clotures
métalliques, etc., que lorsqu’elle s'effectue
autour d'arbres ou de clétures en bois.

+ Pour ces travaux, n'utilisez pas I'étranglement
maximum comme cela le fil durera plus
longtemps et l'usure de la téte de coupe a fils
sera moins importante.

Coupe

+ La téte de coupe a fils est idéale pour couper
I'herbe difficile d’accés avec une tondeuse a
gazon. Le fil doit étre paralléle au sol lors de la
coupe. Evitez d’appuyer la téte de coupe a fils
contre le sol car cela risque d’'endommager la
pelouse et I'outil de coupe.

- Evitez que la téte de coupe ne soit en contact
permanent avec le sol pendant les travaux de
coupe normaux. Les contacts de ce type
peuvent endommager la téte de coupe et
contribuer a une usure plus rapide de celle-ci.

Balayage

+ L'effet de ventilateur du fil en mouvement
peut étre utilisé pour un balayage rapide et
simple. Pour cela, le fil doit &tre paralléle au sol
et maintenu au-dessus de la zone a balayer, un
mouvement d'avant en arriére devant étre
appliqué a la machine.

+ Pour les travaux de coupe et de balayage,
utilisez  I'étranglement maximum afin
d’obtenir de meilleurs résultats.

A AVERTISSEMENT : N’effectuez jamais a
un travail de coupe par faible visibilité ou par
températures extrémement élevées ou
basses, ou par grandes gelées.
Débroussaillage a I'aide d’une lame de scie
circulaire

« Le risque de rebond augmente en fonction de
la longueur des herbes/arbrisseaux. Evitez
donc de couper avec la zone de la lame
correspondant a la tranche 12h/3h heures d'un
cadrant de montre (Fig.16).

Pour projeter les débris vers la gauche, exercez
une pression vers la droite a la base de l'arbre.
Inclinez la lame dans un mouvement en
diagonal de haut en bas, de gauche a droite, en
exercant une pression ferme sur la machine.
Appuyez simultanément sur |'arbre en vous
servant du protége-lame. Coupez avec la zone
de la lame correspondant a la tranche 3h/5h
d’un cadrant de montre. Utilisez I'étranglement
maximum avant d'avancer la lame.

Pour projeter les débris vers la droite, exercez
une pression vers la gauche a la base de I'arbre.
Inclinez la lame dans un mouvement en
diagonal de bas en haut, de gauche a droite.
Coupez avec la zone de la lame correspondant
a la tranche 3h/5h d'un cadrant de montre de
sorte que le sens de rotation de la lame pousse
la base de I'arbre vers la gauche.

Pour abattre un arbre vers I'avant, la base de
celui-ci doit étre poussée vers |'arriére. Ramenez
la lame vers l'arriere dans un mouvement
rapide et ferme.

Si les branchages sont enchevétrés, adaptez
votre rythme en conséquence.

Si des branchages s'enroulent autour de la
lame, ne laissez pas la machine tourner
librement dans le vide. Cela pourrait
endommager la lame, le pignon conique, le
tube ou le guidon. Lachez les poignées, tenez la
machine a deux mains par le tube et dégagez-
la.

Utilisation d’une lame de scie circulaire

A AVERTISSEMENT : les lames de scie
circulaire s’utilisent pour la coupe de petits
buissons ou arbrisseaux dont le diamétre ne
dépasse pas 5 cm. Ne tentez pas d’abattre des
arbres de plus grand diamétre, car la lame
risque de se bloquer ou de projeter la
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tronconneuse vers l'avant. Cela peut
endommager la lame ou entrainer la perte de
controle de la machine et occasionner des
blessures corporelles graves.

A AVERTISSEMENT : les lames de scie
circulaire ne doivent étre utilisées qu’avec la
protection appropriée (voir le tableau page
61), a savoir deux poignées et un harnais
double avec mécanisme de libération.

Débroussaillage a I'aide d’une lame de scie
circulaire

« Cette technique convient a la coupe de grandes
herbes et de broussailles. Travaillez en adoptant
un mouvement de scie, en balancant les bras
latéralement.

Tentez de couper plusieurs branchages en un
seul mouvement de scie.

Pour les branchages épais regroupés,
commencez par dégager les alentours. Coupez
le haut des branches autour de la zone de travail
pour éviter tout blocage de la lame. Coupez
ensuite les branchages a la hauteur voulue.
Tentez a présent d'introduire la lame au centre
des branchages pour effectuer la coupe a partir
de ce point central. Si l'acceés reste difficile,
coupez le haut des branches en les laissant
tomber. Vous réduirez ainsi tout risque de
blocage.

8. TRANSPORT

TRANSPORT
Transportez la débroussailleuse quand le moteur
est arrété et le couvre-disque monté.

A ATTENTION: En cas de transport ou de
remisage de la débroussailleuse, monter le carter
de protection du disque.

A ATTENTION - Pour transporter la machine
sur un véhicule, sassurer quelle est fixée
correctement sur le véhicule a l'aide de sangles.
Transporter la machine en position horizontale,
réservoir vide, et s'assurer également que les
consignes pour le transport de ce genre de
machines ont été respectées.

9. ENTRETIEN
CONFORMITE DES EMISSIONS GAZEUSES

Ce moteur, incorporé au systeme de contréle
des émissions, doit étre géré, utilisé et entretenu
conformément aux instructions citées dans
le manuel de l'utilisateur de sorte que les
performances en matiére d'émissions respectent
les lois applicables aux engins mobiles non
routiers.

Le systeme de contréle des émissions du moteur
ne doit faire l'objet d'aucune manipulation
frauduleuse intentionnelle et doit toujours étre
utilisé correctement.

Tout fonctionnement, utilisation et entretien
incorrect de la machine risque de compromettre
le systéme de contréle des émissions au point
de ne plus respecter les lois applicables ; dans
ce cas, réparer immédiatement toute anomalie
du systeme et rétablir les conditions applicables.

Quelques exemples, incomplets, de
fonctionnement, utilisation ou entretien
incorrects :

- Forcer ou casser les dispositifs de dosage du
carburant;

- Utiliser du carburant et/ou de I'huile moteur
ne répondant pas aux caractéristiques citées
au chapitre DEMARRAGE/CARBURANT ;

- Utiliser des pieces de rechange non originales,
par exemple des bougies, etc.;

- Ne pas procéder, ou procéder de facon
incorrecte, a l'entretien du systeme
déchappement; ne pas respecter les
intervalles d’entretien du pot d'échappement,
de la bougie, du filtre a air, etc.

A ATTENTION - Si ce moteur a fait
l'objet d'une manipulation frauduleuse, la
certification UE sur les émissions perd sa
validité.

Le niveau de CO, de ce moteur est disponible sur
le site Internet d’Emak (www.myemak.com), a la
section “The Outdoor Power Equipment World".
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Tableau d’entretien

Veuillez noter que les intervalles d'entretien suivant s'appliquent exclusivement a une utilisation en conditions norma-
les. Si vos travaux de coupe quotidien requiérent une durée d'utilisation plus longue que la normale ou si les conditions
de coupe sont difficiles, raccourcissez en conséquence les intervalles suggérés.

Intégralité de la débroussailleuse

Inspection (fuites, craquelures et niveau d'usure)

Nettoyage quotidiennement aprés le travail

gaz, gachette de blocage des gaz)

Commandes (Bouton de STOP, levier d‘étrangleur, gachette des

Contréle du fonctionnement

Réservoir carburant et conduites carburant

Inspection (fuites, craquelures et niveau d'usure)

Nettoyage

Filtre du carburant et tuyaux

Inspection

Nettoyage, remplacement de la cartouche filtrante

Outils de coupe

Inspection (déggts, affiitage et niveau d'usure)

Controle de la tension

Affitage

Pignon conique

Inspection (dégats, usure et niveau de lubrification)

Protection des outils de coupe

Inspection (dégats et niveau d'usure)

Remplacement
Toute la visserie accessible (sauf vis de réglage) Inspection

Resserrage
Filtre a air Nettoyage

Remplacement
Ailettes de cylindre Nettoyage

Prises dair du systéme de démarrage

Nettoyage quotidiennement aprés le travail

Corde de lanceur

Inspection (dégéts, affltage et niveau d'usure)

Replacement

Carburateur Controle du ralenti (foutil de coupe ne doit pas
tourner au régime de ralenti)

Bougie Controle de écartement entre les électrodes

Remplacement

Amortisseurs de vibrations

Inspection (dégats et niveau d'usure)

Remplacement par le distributeur

Ecrou et vis des outils de coupe

Controle visant a sassurer que [écrou de verrouillage de
[outil de coupe st correctement serré
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AFFUTAGE DES LAMES COUPE-HERBES (2-

3-4 DENTS)

1. Les lames coupe-herbes peuvent étre
retournées: lorsqu’un coté n’est plus affété,
retourner lalame pour l'utiliser de I'autre c6té
(Fig. 17).

2. Afféter les lames a l'aide d’une lime plate a
section simple (Fig. 17).

3. Pour maintenir I'équilibrage, limer toutes les
parties coupantes de facon uniforme.

4. Sileslamesnesont pasaffétées correctement,
ellesrisquentdecréerdesvibrationsanormales
sur la machine, ce qui entrainerait la rupture
des lames.

AFFUTAGE DU DISQUE (8 DENTS)

Vérifiez toujours les conditions générales du
disque.

Un affétage correct du disque vous procurera
un rendement maximum de la débroussailleuse.
Pour afféter les dents utilisez une lime ou meule
et procédez par acoups en respectant les angles
et les dimensions repostées a la Fig. 11.

AFFUTAGE D’UNE LAME DE SCIE

+ Reportez-vous a l'emballage de l'outil de

coupe pour des instructions d'afftage
précises.
L'utilisation d'une lame bien affltée est
essentielle pour travailler efficacement et
limiter l'usure inutile de la lame et de la
trongonneuse.

+ Assurez-vous de la stabilité de la lame lors de
son affltage. Utilisez une lime ronde de 5,5
mm.

« l'angle d'affitage est de 15° Affitez
alternativement les dents de droite et celles
de gauche qui se ftrouvent entre les
précédentes. Dans des circonstances
exceptionnelles, lorsque lalame a été marquée
par limpact de pierres, il peut s'avérer
nécessaire de redresser les bords supérieurs
des dents a l'aide d’'une lime plate. Dans ce
cas, cette opération doit étre effectuée avant
I'affitage avec une lime circulaire. Les bords
supérieurs des dents doivent étre limés de
facon égale pour toutes les dents.

A ATTENTION! - Un mauvais outil de coupe
ouunelame malaffétéefontaugmenterlesrisques
de contrecoups. Controler les lames du coupe-
herbes pouridentifier sielles sontendommagées;
si elles le sont, les remplacer.

A AVERTISSEMENT : Ne tentez jamais de
réparer un outil de coupe endommagé en
soudant, redressant ou modifiant sa forme de
quelque facon que ce soit. Cela pourrait
contribuer au délogement de I'outil de coupe et
provoquer des blessures graves, voire
mortelles.

TETE A FILS DE NYLON

Utilisez toujours le méme diamétre de fil, comme
celuid’origine afin de ne pas surchargerle moteur
(Fig. 18).

Si vous voulez allonger le fil pendant que vous
travaillez, tapez la téte nylon par terre.

N.B.: Ne tapez pas la téte nylon sur du ciment ou
sur le pavé, cela pourrait étre tres dangereux.

Remplacement du fil Nylon sur la téte

LOAD&GO (Fig.19)

1. Couper 6.0 m de fil Nylon @ 3.0 mm.

2. Aligner les fleches et introduire le fil dans la
téte (Fig.19.1) jusqu'a ce qu'il sorte de l'autre
coté (Fig.19.2).

3. Diviser le fil en deux parts égales (Fig.19.3)
et charger la téte en tournant le pommeau
(Fig.19.4).

A ATTENTION! - Durant les opérations
d’entretien etdemaintenance, portertoujours
des gants de protection. Ne pas effectuer les
entretiens avec un moteur chaud.

FILTRE A AIR

Toutesles 8-10 heures de travail, 6tezle couvercle
(A, Fig. 22), nettoyez le filtre (B).

Souffler avec de I'air comprimé a une certaine
distance, de l'intérieur vers l'extérieur.
Remplacer s'il est contaminé ou endommagé.
Un filtre obstrué provoque un fonctionnement
irrégulier du moteur qui en augmente la
consommation et en diminue la puissance. Avant
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de remonter le filtre neuf, éliminer la saleté la plus
apparente du coté intérieur du couvercle et de la
zone entourant le filtre.

FILTRE DU CARBURANT

Vérifier régulierement les conditions du filtre du
carburant. Un filtre sale entraine des difficultés
de démarrage et diminue les performances du
moteur.

Pour nettoyer le filtre, le sortir par l'orifice de
ravitaillement en carburant; dans le cas ou il serait
excessivement sale, le remplacer (Fig. 21).

MOTEUR
Nettoyerrégulierementlesailettesducylindreavec
de l'air comprimé. L'accumulation d’impuretés
sur le cylindre peut provoquer des surchauffes
nuisibles au bon fonctionnement du moteur.

BOUGIE

Il est recommandé de nettoyer régulierement
la bougie et de contrdler la distance entre les
électrodes (Fig. 23). Utiliser une bougie NGK
BPMR8Y ou autre marque avec degré thermique
équivalent.

COUPLE CONIQUE

Toutes les 30 heures de travail, 6tez la vis (D, Fig.
8) sur le couple conique et controlez le niveau
de graisse. N'utilisez pas plus de 10 grammes de
graisse.

Utilisez de la graisse de qualité au bisulfure de
molybdene.

N'utilisez pas de carburant (mélange) pour les
opérations de nettoyage.

TRANSMISSION

Lubrifier le dispositif de clavetage de jonction du
tuyau rigide (D, Fig. 25) toutes les 30 heures de
service avec de la graisse au bisulfure de
molybdeéne.

CARBURATEUR
Avantd'effectuerleréglageducarburateur, nettoyer
le filtre a air (B, Fig. 22) et faire chauffer le moteur.
Ce moteur est concu et réalisé conformément aux
réglements (EU) 2016/1628.

La vis de ralenti T (Fig. 20) est réglée de facon a
laisserunebonne margedesécuritéentrelerégime
de ralenti et le régime d’embrayage.

A ATTENTION: Quand le moteur et au
ralenti (2800 tours/min) le disque ne doit pas
tourner. Il est conseillé de faire régler la
carburation par votre revendeur ou par un
atelier agréé.

A AVERTISSEMENT: En cas d’utilisation de
la machine a plus de 1000 m d’altitude, il est
nécessaire defaire contrdlerlacarburation par
un Centre d’Assistance Agréé.

POT D’ECHAPPEMENT

A AVERTISSEMENT!-Ce potd’échappement
est doté d'un catalyseur ce qui assure au moteur
la conformité aux conditions sur les émissions.
Ne jamais modifier ni déposer le catalyseur : tout
modification est une violation a la loi.

A AVERTISSEMENT ! - Les pots
d’échappementdotésdecatalyseurdeviennent
trés chauds durant l'utilisation et restent ainsi
longtemps apreés avoir éteint le moteur. Cette
situation se présente méme lorsque le moteur
tourne au ralenti. Vous risquez de vous briler
en le touchant. Risque d’incendie !

A ATTENTION ! - Si le pot d’échappement
est endommagé il doit étre remplacé. S'il se
bouchefréquemment, lerendementdu catalyseur
s’en trouve réduit.

A AVERTISSEMENT: n’utilisez jamais votre
débroussailleuse si le silencieux est
endommagé, déposé ou modifié. Un
silencieux mal entretenu augment le risque
d’incendie et de perte auditive.

ENTRETIEN EXCEPTIONNEL

A la fin de la saison, si I'appareil a fait I'objet
d’un usage intense, ou tous les deux ans en cas
d’usage normal, faites controler lI'appareil par
un technicien spécialisé du réseau d'assistance.
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A ATTENTION: Toutes les opérations
d’entretien qui ne figurent pas dans ce manuel
doiventétre effectuéesdansunatelierautorisé.
Pour garantir un fonctionnement constant er
régulier de la débroussailleuse, ne pas oublier
que dans le cas de remplacement de piéces il faut
utiliser exclusivement des PIECES D’ORIGINE.

A Toute modification non autorisée et/ou
utilisation de piéces détachées non
originales peut entrainer des blessures
graves ou mortelles a I'opérateur ou a des
tiers.

10. REMISSAGE

Lorsque I'appareil doit étre stocké pendant de

longues périodes:

- Vidanger et nettoyer le réservoir de
carburant dans un lieu bien aéré. Pour vider
le carburateur, démarrer le moteur et en
attendre I'arrét (le fait de laisser du mélange
dans le carburateur pourrait endommager
les membranes).

- Les procédures de mise en service aprés un
remisage hivernal sont les mémes que pour
le démarrage normal de la machine (page
48).

- Suivez toutes les regles d'entretien décrites
cidessus.

- Nettoyez parfaitement la débroussailleuse et
graissez les parties en métal.

- Otez le disque, nettoyez-le et lubrifiez -le afin
d’éviter qu'il ne rouille.

- Enlevez la bride de blocage du disque,
nettoyez, essuyez et lubrifiez le siege du
couple conique.

- Otez le carburant du réservoir et remontez le
bouchon.

- Nettoyer a fond les fentes de refroidissement
et le filtre de I'air (B, Fig. 22).

- Conservez l'appareil dans un endroit sec, si
possible soulevé du sol et loin des sources de
chaleur.

11. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de I'environnement est un aspect
fondamental et prioritaire de I'utilisation de la
machine, au bénéfice de la vie civile et sociale

du contexte dans lequel on vit.

- Eviter d’étre un élément de géne pour le
voisinage.

- Respecter scrupuleusement les réglements
locaux en matiére d'élimination des déchets
de tonte.

- Respecter scrupuleusement les réglements
locaux en matiére d’élimination des
emballages, huiles, essence, batteries, filtres,
piéces endommagées ou tout élément a fort
impact écologique ; ces résidus ne doivent
pas étre jetés aux ordures, mais doivent étre
séparés et remis aux centres de collecte
spécialisés qui pourvoiront au traitement des
déchets.

Démolition et élimination

Lors de la mise hors service, ne pas abandonner
la machine dans la nature, mais s'adresser a un
centre de collecte.

Une grande partie des matériaux éliminés est
recyclable ; tous les métaux (acier, aluminium,
laiton) peuvent étre remis a un ferrailleur. Pour
plus d’'informations contacter le centre de
récupération des déchets de votre zone.
L'élimination des dérivés de démolition de la
machine devra se faire dans le respect de
I'environnement, en évitant de polluer le sol,
I'air et I'eau.

Dans tous les cas, respecter les législations et
réglements en vigueur en la matiére.

Lors de la démolition de la machine, détruire
également I'étiquette du marquage CE ainsi que
le présent manuel.
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12. DONNEES TECHNIQUES

DS 5500 Boss
DS 5300S-BC530S|DS5300T-BC530T BC 550 Master
Cylindrée cm? 51.7
Moteur 2 temps EMAK
Puissance KW 24
Nr. de tour/min au ralenti min' 2800
\éltesse.maxmale de l'arbre min 8.500 9500
e sortie
Régime du moteur a la
vitesse maximale de l'arbre min”’ 11.700 12.500
de sortie
Capacité du
réservoir a carburant iﬂ +é | cm’ 1200 (1.21)
Primer carburateur Oui
Systeme antivibration Oui Prefessionnel
Largeur de coupe cm 42
Poids sans outil de coupe et
protection kg 85 9.4 2.9
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Outils de coupe recommandés

Modeéle Outils de coupe Protections
@ mm
DS 5300 @ 420 P.N. 63129014 P.N. 61380124
BC 530 420 P.N. 63129015 P.N. 61380125
DS 5500 Boss @ 420 P.N. 61112061A P.N. 61380124
BC 550 Master 420 P.N. 61112061A P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 ! P.N. 61380124
305 P.N. 4095665BR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
g | 305 P.N. 4095675BR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
' 255 P.N. 4095563AR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
255 P.N. 4095065BR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500
BC 530 - BC 550 ‘ 200 P.N. 4095666BR P.N.4174280R
DS 5300 - DS 5500
BC 530 - BC 550 o 255 P.N. 4095635BR P.N. 4174279R

* - Protection (C, Fig.4) non requise. Outils de coupe de métal.

ATTENZION!!

Les risques d’accidents augmentent si la machine n’est pas équipée des bons dispositifs de
coupe ! Utiliser exclusivement les dispositifs de coupe et les protections recommandées et
respecter les consignes pour l'affitage.
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DS 5300 S DS 5300 T DS 5500 Boss
BC530S BC530T BC 550 Master
NI n n
Pression L"“ av
acoustique  |dB (A) Emgggg 101.6 | 1035 | 101.6 | 1035 | 101.6 | 103.5
Incertitude dB (A) 2.3 2.0 23 2.0 2.3 2.0
Niveau de 2000/14/EC
puissance dB (A)| EN22868 | 19455 | 113.6 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6
acoustique EN1SO 3744
mesuré
Incertitude dB (A) 3.0 2.4 3.0 2.4 3.0 2.4
Niveau 2ooo|71“4/Ec
puissance dB (A 118.0 | 116.0 | 118.0 | 116.0 | 118.0 | 116.0
o |0 Do
assure
Niveau de - EN 801 6.0(sx) | 7.8(s0) | 29(sx) | 53 (sx) | 3.5(sx) | 3.1 (s)
vibration m/s EN 12096 | 7-1(dx) | 7.8 (dx) | 5.9 (dx) | 6.9 (dx) | 5.8 (dx) | 5.5 (dx)
. 2 1.6(sx) | 1.2(sx) | 1.2(sx) | 0.9(sx) | 1.1(sx) | 1.0 (sx)
Incertitude m/s? | ENT2096 | 10 (dx) | 1.1 (dx) | 1.9 (dx) | 1.4 (dx) | 1.4 (dx) | 0.9 (dx)

vide (disque).

% - Valeurs moyennes poundérés: 1/2 au ralenti, 1/2 pleine charge (téte) ou 1/2 vitesse en pointe dans le
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13. DECLARATION DE CONFORMITE

La soussignée Emak spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in

Piano (RE) ITALY déclare sous sa propre responsabilité que la

machine :

1. Genre débroussailleuse

2. Marque Efco, Tipo DS 5300 S - DS 5300 T - DS 5500 Boss
Marque Oleo-Mac, Tipo BC 530 S - BC 530 T - BC 550 Master

3. Identification de série 285 XXX 0001 + 285 XXX 9999 (DS
5300S-BC5305)-284 XXX 0001 + 284 XXX 9999 (DS 5300
T-BC530T) - 286 XXX 0001 + 286 XXX 9999 (DS 5500 Boss
- BC 550 Master)

est conforme aux prescriptions de la Directive / du Réglement

et de leurs modifications ou intégrations:

2006/42/CE - 2000/14/CE - 2014/30/EU - (EU) 2016/1628 -

2011/65/EC, est conforme aux prescriptions des normes

harmonisées: EN ISO 11806-1:2011 - EN 55012:2007+A1:2009

14. CERTIFICAT DE GARANTIE

Cette machine a été congue et réalisée avec les techniques de
production les plus modernes. Le fabricant garantit ses
produits pendant une période de 24 mois a compter de la
date d'achat, en cas d'usage privé ou d'activités de bricolage.
En cas d'usage professionnel, la garantie est limitée a 12 mois.

Conditions générales de garantie

1) La garantie devient effective a partir de la date d’achat. Le
constructeur remplace gratuitement les piéces
présentant des vices de matériau, d’'usinage ou de

- ENISO 14982:2009

Procédures d'évaluation de conformité effectuées :

AnnexV - 2000/14/CE

Niveau de puissance acoustique mesuré : 114.5 dB (A)

Niveau de puissance acoustique garanti: 118.0 dB (A)
Documentation technique déposée au siége administratif :
Direction Technique

Fait a Bagnolo in Piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Date : 30/04/2022

- [“JEmak..

Luigi Bartoli - C.E.O.

- d'utilisation incorrecte ou de manipulation du produit,

- d'utilisation de lubrifiants ou de carburants inadéquats,

- d'utilisation de piéces détachées ou d’accessoires non
originaux,

- d'interventions effectuées par du personnel n'étant pas
agréé.

5) Le constructeur exclut de la garantie les consommables et

les pieces sujettes a usure de fonctionnement normale.

fabrication par le biais de son réseau commercial et | 6) La garantie exclut les interventions de mise a jour et
d a§S|stfance. La garantlg ne prive pas Iach‘et‘eur des droits d’amélioration du produit.
qui lui sont octroyés par le code civil contre les L i | X X 0
conséquences ou les vices causés par la chose vendue. ) a garar?t|e ne couvre pas fa mise au point nifes
2) Le personnel technique interviendra le plus rapidement interventions d’entretien nécessaires pendant la période
possible, dans les délais concédés par les nécessités de validité de la garantie.
organisationnelles. o . 8) Les éventuels dommages subis pendant le transport
3) Pour demander I’assistance sous garantie, il est K o o . )
nécessaire de présenter au personnel agréé le doivent étre immédiatement signalés au transporteur
certificat de garantie ci-dessous portant le cachet du sous peine d'annulation de la garantie.
revendeu’r, dament rempli et accompagné de la | 9) La garantie ne couvre pas les éventuels dommages,
facture d'achat of‘ du ticket de caisse obligatoire directs ou indirects, causés a des personnes ou des objets
reportant la date d’achat. o " o !
4) Lagarantie sannule en cas de : suite a des pannes de la machine ou a l'interruption
- d'absence manifeste d'entretien, forcée et prolongée de son utilisation.
r—-— - - - - - - - - - - - - - - - - -| - —-—-"=-="=-—-"=-—-"=-—-"=-—-"=-"=-—-"=-"=-¥'=-¥' - =" = = ol
| MODELE DATE ‘X’
| |
| |
| |
CONCESSIONNAIRE
I N° de SERIE I
| |
| ACHETE PAR M. |
| |
| |
| |
| |
| |
|) Ne pas expédier ! Joindi iq al'éventuelle d de de |
tXJ garantie technique. .




15. RESOLUTION DES PROBLEMES

A ATTENTION : toujours arréter I'outil et débrancher la bougie avant d'intervenir selon
les indications du tableau ci-dessous, sauf indication contraire.

d'Assistance Agréé.

Si le probleme persiste aprés avoir vérifié toutes les causes possibles indiquées, contacter un
Centre d'Assistance Agréé. En cas de probléme non référencé dans ce tableau, contacter un Centre

PROBLEME

POSSIBLE CAUSES

SOLUTION

Le moteur ne démarre pas

ou s'‘arréte quelques
secondes apres le
démarrage.

1. Pas d‘étincelle

2. Moteur noyé

1. Controler l'étincelle de la
bougie. S'il n'y a pas d'étincelle,
répéter le test avec une bougie
neuve (BPMR8Y).

2. Suivre la procédure page 50 Si
le moteur ne démarre toujours
pas, répéter la procédure avec
une bougie neuve.

Le moteur démarre mais
n‘accélére pas correctement

ou ne tourne pas
correctement a  vitesse
élevée.

Régler le carburateur.

Contacter un Centre d’Assistance
Agréé pour régler le carburateur.

Le moteur n'atteint pas le
régime maxi et / ou
dégage trop de fumée.

1. Controler le mélange
huile/essence.

2. Filtre a air encrassé.

3. Régler le carburateur.

1. Utiliser de l'essence neuve et
une huile pour moteur 2 temps.

2. Nettoyer : voir les instructions
au chapitre Entretien filtre de
I'air.

3. Contacter un Centre
d'Assistance Agréé pour régler
le carburateur.

Le moteur démarre, tourne
et accélere, mais ne tient
pas le ralenti.

Régler le carburateur.

Régler la vis du ralenti “T”
(Fig.20) en la tournant dans le sens
des aiguilles d'une montre pour
augmenter la vitesse ; voir chapitre
Entretien carburateur.

Le moteur démarre et
tourne, mais l'outil de
coupe ne tourne pas

A ATTENTION : Ne
jamais toucher Foutil
de coupe lorsque le
moteur tourne.

Embrayage, couple conique
ou arbre de transmission
endommagé

Remplacer si nécessarie; contacter
un Centre d'Assistance Agréé

A ATTENTION : Ne pas tenter d'effectuer des réparations sans les équipements et les
connaissances techniques nécessaires. Chaque intervention mal effectuée comporte
automatiquement la chute de la garantie et le déclin de toute responsabilité du constructeur
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UBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNGEN

Verehrte Kunden

Danke fiir Ihre Wahl eines Produkts von Emak.
Unser Handlernetz und unsere
Vertragswerkstatten stehen jederzeit zu lhrer
Verfligung.

EINLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor Arbeitsbeginn
aufmerksam durch, um mit dem Aufsitzmaher
richtig umgehen zu kdnnen und Unfélle zu
vermeiden. In dieser Betriebsanleitung finden
Sie die Erkldarung zur Funktionsweise der
verschiedenen Bauteile und die die Hinweise fir
die anfallenden Kontrollen und
Wartungsarbeiten.

HINWEIS: Die in dieser Anleitung
enthaltenen Beschreibungen und
Abbildungen sind unverbindlich. Der
Hersteller behilt sich das Recht auf etwaige
Anderungen vor, ohne jeweils eine
Aktualisierung der vorliegenden Anleitung
vorzunehmen.

Zusdatzlich zu den Betriebs- und
Wartungsvorschriften enthalt diese Anleitung
ebenfalls Informationen, auf die Sie besonders
achten missen. Diese Informationen sind durch
nachstehende Symbole gekennzeichnet:
ACHTUNG: es besteht die Gefahr von Unfallen,
ernsthaften bis lebensgefdhrlichen
Verletzungen oder schweren Sachschaden.
WARNUNG: es besteht die Gefahr von Schaden
an der Maschine oder an ihren Bauteilen.

ACHTUNG
GEFAHR VON GEHORSCHADEN
UNTER NORMALEN
EINSATZBEDINGUNHGEN DIESER
MASCHINE KANN DER BEDIENER EINEM
PERSONLICHEN UND TAGLICHEN
SCHALLDRUCKPEGEL VON MINDESTENS

85 dB (A) AUSGESETZT SEIN

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN (mit
den Vorschriften fur den sicheren
Maschinenbetrieb) 65

2. ERLAUTERUNG DER SYMBOLE-
UND SICHERHEITSHINWEISE
(erldutert die Vorgehensweise zur
Identifizierung der Maschine und die
Bedeutung der Symbole) 67

3. HAUPTBESTANDTEILE (erlautert die
Anordnung der wichtigsten
Maschinenbestandteile) 67

4, MONTAGE (erldutert die
Vorgehensweise zum Auspacken der
Maschine und zum Einbau der

separat angelieferten Teile) 68

5. ANLASSEN 69

6. MOTOR ABSTELLEN 72

7. GEBRAUCH DER MASCHINE 72

8. TRANSPORT 76
9. WARTUNG (mit samtlichen
Informationen fiir die langfristige

Effizienz der Maschine) 76

10. LANGERUNG 80

11. UMWELTSCHUTZ (mit Tipps fur den
umweltgerechten Einsatz der
Maschine) 80

12. TECHNISCHE DATEN (Ubersicht der
wichtigsten Maschineneigenschaften) 81

13. KONFORMITATSERKLARUNG 84
14. GARANTIESCHEIN (Ubersicht der
Garantiebedingungen) 84

15. STORUNGSSUCHE (Schnelle
Losungsvorschldge bei etwaigen
Betriebsstorungen) 85

1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

A ACHTUNG

- Bei richtigem Einsatz ist der Aufsitzmdher
ein duBerst schnelles, praktisches und
leistungsfahiges Gerdt, bei
unsachgemédBBem oder unvorsichtigem
Gebrauch kann er jedoch eine Gefahr
darstellen. Damit Sie stets bequem und
sicher arbeiten kénnen, sollten Sie
unbedingt die nachstehenden und in dieser
Anleitung enthaltenen
Sicherheitsvorschriften beachten.

- Vibrationen infolge langeren Gebrauchs
von durch Verbrennungsmotoren
betriebenen Geriten kdnnen bei Personen
mit Kreislaufstorungen Schaden an
BlutgefdBBen sowie an den Nervenstringen
von Fingern, Hinden und Armgelenken
oder Schwellungen verursachen. Der
langere Gebrauch bei niedriger Temperatur
ist mit Schaden an BlutgefdBBen bei
ansonsten gesunden Personen verbunden.
Sollten Sie Symptome wie
Unempfindlichkeit, Schmerzen, Schwache,
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Anderungen von Farbe sowie Konsistenz
der Haut oder Gefiihlsverlust in Fingern,
Héande bzw. Armgelenken bemerken,
unterbrechen Sie sofort die Arbeit und
holen Sie drztlichen Rat ein.

Das Ziindsystem lhres Gerdts erzeugt ein
elektromagnetisches Feld geringer Starke.
Dieses Feld kann unter Umstanden
Herzschrittmacher beeinflussen. Um die
Gefahr ernster oder gar lebensgefahrlicher
Unfélle zu verringern, sollten Personen mit
Herzschrittmachern vor der Benutzung
dieser Maschine ihren Arzt und den
Hersteller des Herzschrittmachers zu Rate
ziehen.

A ACHTUNG: Nationale Verordnungen

konnen den Einsatz der Maschine
einschranken.

- Verwenden Sie das Gerdt erst, wenn Sie
in seinen Gebrauch eingewiesen sind.
Unerfahrene Benutzer missen sich vor
dem Arbeitseinsatz mit dem Gerét vertraut
machen.

- Das Gerat darf nur von Erwachsenen in
guter korperlicher Verfassung verwendet
werden, die darlber hinaus in die
Gebrauchsanleitungen eingewiesen sind.

- Motorsensenuringesundemundausgeruhten
Zustand gebrauchen nichtunterdemEinflul
von Alkohol, Drogen oder Medicamenten.

- Stets geeignete Schutzkleidung sowie
rutschfestes Schuhwerk, Handschuhe,
Larmschutz, Schutzbrille und Helm tragen.
Die Kleidung soll anliegend aber bequem
sein.

- Kinder in sicherer Entfernung halten.

- Beim Starten und beim Gebrauch der
Motorsenseddrfensichim Umkreisvonmind.
15 m. des Arbeitsbereichs keine Personen
oder Tiere aufhalten.

- Vorjedem Gebrauch die Fixierungsschraube
des Schneidwerkzeugs auf festen Sitz
Uberprifen.

- Nur Schneidwerkzenge und Ersatzteile
verwenden, die vom Hersteller ausdrticklich
empfohlen werden (Siehe Seite 82).

- Die Motorsense nur mit vorgesehener
Schneidschutzvorrichtung gebrauchen.
Schultergurte mussen vor Arbeitsbeginn
entsprechend der Korpergrosse eingestellt
werden.

1 -

12 -

14 -

15 -

20 -

21 -

22 -

23 -

Vordem Startvorgang daraufachten,da das
Schneidwerkzeug frei drehen kann und mit
keinen Hindernissen oder Gegenstanden in
Beriihrung kommt.

Vor und in regelmaflig kurzen
Abstdnden wdhrend des Betriebs ist
das Schneidwerkzeug -bei abgestelltem
Motor - zu Uberprifen. Bei Briichen oder
Rissbildungen ist das Schneidblatt bei
abgestelltem Motor (Montageanleitung
beachten) auszuwechseln.

Verwenden Sie das Gerat nur in ausreichend
bellifteter Umgebung, nicht in explosions-
oder entziindungsgefahrdeten Bereichen
oder in geschlossenen Radumen.

Wartungs- und Reinigungsarbeiten dirfen
nur bei abgestelltem Motor vorgenommen
werden (ausgenommen Vergaser- und
Leerlaufeinstellung), Ziindkerzenstecker
vorher abziehen.

Risten Sieden Abtriebdes Gerdts nurmitden
Originalausriistungen des Herstellers aus.
Arbeiten Sie nicht mit einem beschadigten,
behelfsweise reparierten, falsch montierten
oder eigenmdchtig umgeriisteten Gerat.
Sie dirfen die Sicherheitsvorrichtungen auf
keinen Fall abnehmen, beschadigen bzw.
unwirksam machen.VerwendenSienurdiein
derTabelleangegebenenSchneidwerkzeuge.
SamtlicheSchildermitdenGefahrensymbolen
und Sicherheitszeichen missen sich in
einwandfreiem Zustand befinden. Bei
Beschadigung oder Unleserlichkeit miissen
sie rechtzeitig ersetzt werden (Fig. 24).

Das Gerat darf ausschlieBlich fiir die in der
Betriebsanleitung angegebenen Zwecke
verwendet werden (siehe seite 72).

Die Maschine nicht mit laufendem Motor
liegen lassen.

Den Motor nicht starten, bevor Motor und
Schaft fertig montiert sind.

Vor jedem Einsatz alle Vorrichtungen (auch
die an der Motorsense vorgesehenen
Sicherheitsvorrichtungen) auf korrekte
Funktion tGberprifen.

Reparaturen oder Eingriffe ausserhalb der
normalen Wartung missen vom Handler
odervonderVertragswerkstattdurchgefiihrt
werden.

Lassen Sie stillgelegte Gerdte unbedingt
durch Ihren Fachhandler umweltgerecht
entsorgen.

Geben oder borgen Sie den Freischneider
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nur Personen, die Giber Funktionsweise und
Gebrauch genauestens informiert sind.
Handigen Sie in diesem Fall ebenso die
Gebrauchsanleitungen aus.

Wenden Sie sich firr weitere Auskiinfte stets
an lhren Fachhandler.

Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfaltig
auf und lesen Sie es vor jeder
Inbetriebnahme der Maschine.

Der Besitzer bzw. Bediener ist in jedem
Fall fiir die Unfalle oder Risiken
gegenlber Dritten oder deren Besitz
verantwortlich.

24 -

25 -

26 -

A ACHTUNG

- Verwenden Sie niemals eine Maschine mit
fehlerhaften Sicherheitsfunktionen. Die
Sicherheitsfunktionen sind aufgrund der
in diesem Abschnitt geschilderten
Anleitungen einer regelméaBligen
Kontrolle und Instandhaltung zu
unterziehen. Sollte die Maschine diese
Kontrollen nicht bestehen, wenden Sie
sich bitte an ein autorisiertes
Servicezentrum fir die erforderliche
Reparatur.

- Jeder nicht ausdriicklich in der Anleitung
vorgesehene Einsatz der Maschine gilt als
bestimmungsfremde Verwendung und
stellt als solche eine Gefahr fiir Personen
und Sachen dar.

SICHERHEITS-/SCHUTZKLEIDUNG

A Bei der Arbeit mit dem Freischneider
muss der Bediener daher immer zugelassene
Sicherheits-/Schutzkleidung tragen. Durch
die Benutzung der Schutzkleidung wird die
Verletzungsgefahr zwar nicht beseitigt, aber die
Auswirkungen des Schadens im Falle eines
Unfalls reduziert. Ihr Fachhandler berat Sie gern
bei der Wahl der richtigen Schutzkleidung.

Die Kleidung muss geeignet sein und darf die
Arbeit nicht behindern. Tragen Sie anliegende
Schutzkleidung. Die Jacke wund die
Schutzlatzhose von sind ideal. Tragen Sie
keine Kleider, Schals, Krawatten oder
Schmuckstiicke, die sich im Gestriipp verfangen
koénnten. Binden Sie langes Haar zusammen und
schiitzen Sie es (zum Beispiel mit einem Schal,
einer Mitze, einem Helm usw.)

Tragen Sie Sicherheitsschuhe mitrutschfesten

Sohlen und Stahlkappen.

Benutzen Sie die Schutzbrille oder das
Schutzvisier!

Benutzen Sie einen Gehorschutz; zum
Beispiel den Gehdrschutz mit Biigel oder die
Gehorschutzstopsel. Die Verwendung eines
Gehorschutzes erfordert erhdhte
Aufmerksamkeit und Vorsicht, denn die
Wahrnehmung akustischer Warnsignale (Rufe,
Alarme usw.) wird dadurch eingeschrankt.

Tragen Sie Handschuhe, mit denen die
Vibrationen maximal gedampft werden.

2. ERKLARUNG DER SYMBOLE UND
SICHERHEITSHINWEISE (Abb.24)
1 - Betriebsanleitung vor der Inbetriebsnahme
lesen.
2 - ImmerHelm,Schutzbrilleund Gerauschschutz
tragen.
3 - Sicherheitsschuhe und -handschuhe mit
Metall- oder Plastikscheiben tragen.
4 -Vorsicht, auf aufspritzende Steine usw.
achten.
5 - Keineandere Person soll sichim Umkreis von
15 m aufhalten.
6 - ACHTUNG! - HeiRe Oberflachen!
7 - Achtung! Vorsicht Riickschlaggefahr.
8 - Dekompressionsventil.
9 - Gerat: MOTORSENSE.
10 - Garantierter akustischer
Schalleistungspegel.
11 - CE-Zeichen.
12 - Seriennummer.
13 - Baujahr.
14 - Maximale DrehzahlderAbtriebswelleinUmin.

3. HAUPTBESTANDTEILE (Abb.1)
1+3) - Werkzeuge geliefert
4 -Traggurte
5 - Kegelradgetriebe
6 - Schneidschutzvorrichtung
7 - 2-faden Nylonkopf
8 - Kraftstofftankdechel
9 - Dekompressionsventil
10 - Vergaser-Einstellschrauben
11 - Hitzeschutzgitter
12-Ziindkerze
13 - Luftfilter
14 - Anwerfgriff
15 -Vergaserhebel
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16 - Sicherheitsgasgriff

17 - Stopp- Taste

18 - Gashebel

19 -Einh@ngevorrichtung fiir Schultergurt
20 - Handgriff

21 -Schaft

22 -Taste Halbgas

4. MONTAGE

MONTAGE DER
SCHNEIDSCHUTZVORRICHTUNG (Abb. 4)
Befestigen Sie den Shutzvorrichtung (A) mit den
Schrauben (B) am Schaft nachdem ie die Platte (E)
ineinerPosition positionierthaben,indersicheres
Arbeiten mdglich ist.

ANMERKUNG: Schutzeinsatz (C) nur
mit Nylonfedenkopf verwenden. Die
Schutzverkleidung (C) muss mit der Schraube
(D) an der Schutzverkleidung (A) befestigt
werden.

MONTAGE DES NYLONFADENKOPFS (Abb.8)
Den oberen Flansch (F) im vorgesehenen
Nabensitz einsetzen. Den Arretierungsstift (H) in
die vorgesehene Bohrung (L) oder den Knopf
driicken (G) einsetzen und den Nylonfadenkopf
(N) nur von Hand entgegen Uhrzeigersinn
festschrauben.

MONTAGE DES SCHNEIDBLATTS (Abb. 9)

Das Schneidblatt (R) am oberen Flansch (F)
montieren dabei auf richtige Drehrichtung sowie
korrekten Sitz auf der Nabe achten. Unteren
Flansch (E) und Gleitteller (D) montieren, Schraube
(A) entgegen Uhrzeigersinn eindrehen.
S-UmdieSchraube (2.5 kgm/25Nm)festzuziehen
(A Abb. 2), den bei liegenden Stift in die
vorgesehene Bohrung (L) einsetzen.

T-Umdie Mutter (A) (3 kgm/30Nm)festzuziehen,
den Knopf driicken (G) einsetzen.

A ACHTUNG! - Der Ring (siehe Pfeile C,
Abb. 9) musssichindieMontagebohrungdes
Schneidblatts einpassen.

GRIFFMONTAGE (Abb. 2)

Den Griff auf den Schaft montieren und mittels
Schrauben A, gleichméssig und kreuzweise
festschrauben. Die Griffposition ist entsprechend
den Anspriichen des Bedieners verstellbar.

A ACHTUNG - Den Griff (D, Abb.2-3)

zwischen den Etiketten Pfeile (B) und den
hinteren Handgriff (C).

MONTAGE SCHUTZSTANGE (Abb. 7)

Bei Einsatz mit Schneidblatt anstelle des
Nylonfadenkopfes ist die “Schutzstange” zu
montieren. Schutzstange (A) unter der (C)
Griffbefestigung (20B, Abb. 1) durch die Schrauben
(B) befestigen. Versichern Sie Sich, dal3 die
“schutzstange”aufder Linkseite des Motorsenseist.

EINBAU DER STEUERGRIFFE (Abb.5)

- Die Schraube (G) lockern. Die Mutter (H) bleibt
am Steuergriff (L).

- Den Steuergriff (L) (das Gas M muss zum
Kegelradgetriebe ausgerichtet sein) auf den
Griff (N) schieben und hierbei die Bohrungen
(P) fluchten.

- Die Schraube (G) einsetzen und festziehen.

EINBAU DES ZWEIHANDGRIFFS (Abb.6)

- Zur Befestigung des Griffholms die Feder (B)
und die Unterlegschreibe (C) einlegen.

- Den Griff (F) um 90° schwenken und dann die
Griffenden nach oben drehen (20A, Abb. 1).

- Zuletzt die Klemme mit der Schraube (D)
befestigen.

A ACHTUNG: Beachten, daB3 alle Bauteile
sauber angeschlossen und die Schrauben
festgezogen sind.

VORBEREITUNGEN FUR DIE ARBEIT

SCHULTERGURTE (4S, Fig. 1)

Dierichtige Einstellung des Gurtes ermdglicht de

Motorsense ein gutes Gleichgewicht und einen

geeigneten Abstand zum Boden (Abb. 10).

- Den einfachen Gurt verbinden.

- Die Motorsense durch den Haken (A, Abb. 10)
mit dem Gurt verbinden.

- Den Haken (19, Abb. 1) so einstellen, da3 die
Motorsense gut ausbalanciert ist.

- Die Schnalle einstellen, um dierichtige Hohe
des Schneidwerkzeugs zu erhalten.

KORREKTE REGULIERUNG DES

SCHULTERGURTS DS 5300 T - BC 530 T - DS

5500 Boss - BC 550 Master Modelle

1. Den Doppelschultergurt anlegen (4T, Abb.1).

2. Die Gurtschnalle (A, Abb.12) in der Taille
schlieBen und mit dem oberen Riemen (B)
regulieren.
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3. Die Gurtschnalle (C) im Brustraum schlie8en.
4. Die Schulterstiicke mit den beiden Riemen
(D, Abb.13) regulieren. Mit diesem
Schultergurt kann der Benutzer das Gewicht
nach Belieben vorwiegend auf den Schultern
oder auf der Hiifte verteilen.

5. Den Riemen (E, Abb.12)
regulieren.

6. Die Motorsense mit dem Karabiner (A,
Abb.10) am Schultergurt einhdangen.

7. Den Bodenabstand der Maschine Uber die
beiden Riemen (H-L, Abb.14) einstellen. Der
korrekte Abstand zwischen Hifte und
Karabiner kann wie in Abb.10 gezeigt
gemessen werden. Diese Einstellung
begiinstigt die korrekte Gewichtsverteilung
und somit ein perfektes Gleichgewicht der
Motorsense.

im Brustraum

A ACHTUNG! -BeiVerwendung von Messern
fuir Holz (22-60-80 Zdhne) miissen obligatorisch
doppelte Riemen mit Schnellaushdangung
benutzt werden.

GENEHMIGTES ZUBEHOR

Das Gerdt in Basisversion kann mit folgendem
Emak Zubehor ausgestattet werden:
EP 100 Pruner (2)

(1) Nicht genehmigt fir den Einsatz auf den
Modellen mit Einhandgriff (DS 5300 T - BC
530T-DS 5500 Boss - BC 550 Master).

5. ANLASSEN

KRAFTSTOFF

A ACHTUNG: Benzin ist ein
hochentziindlicher Kraftstoff. Gehen Sie bei der
Handhabung von Benzin oder Kraftstoffgemisch
immer mit gréBter Vorsicht vor. In der Nahe des
Kraftstoffs oder des Gerits sind offene Flammen
und Rauchen verboten.

- Um Brand- und Verbrennungsgefahr zu
reduzieren, vorsichtig mit dem Kraftstoff
umgehen. Er ist hochentziindlich.

- Schitteln und den Kraftstoff in einen hierflr
zugelassenen Behdlter fiillen.

- Den Kraftstoff im Freien mischen, wo keine
Funken oder Flammen vorhanden sind.

- Auf dem Boden abstellen, Motor ausschalten
und vor dem Tanken abkiihlen lassen.

- Den Tankdeckel langsam aufdrehen, um den
Druck entweichen zu lassen und damit kein
Kraftstoff austreten kann.

- Den Tankdeckel nach dem Tanken wieder fest
zudrehen. Durch Vibrationen kann sich der
Deckel lockern und Kraftstoff austreten.

- Trocknen Sie eventuell aus dem Gerat
ausgelaufenen Kraftstoff ab. Bringen Sie die
Maschine in 3 Meter Entfernung von der Stelle,
an der Sie getankt haben, bevor Sie den Motor
starten.

- Versuchen Sie unter keinen Umstanden,
ausgelaufenen Kraftstoff zu verbrennen.

- Beim Umgang mit Kraftstoff und wéhrend der
Benutzung des Gerdts ist das Rauchen
verboten.

- Bewahren Sie den Kraftstoff an einem kiihlen,
trockenen und gut beliifteten Ort auf.

- Der Kraftstoff darf nicht in einer Umgebung
mit trockenem Lauf, Stroh, Papier usw.
aufbewahrt werden.

- Bewahren Sie das Gerat und den Kraftstoff an
einem Ort auf, an dem die Kraftstoffdampfe
keine Funken oder offene Flammen,
Heizungsboiler, Elektromotoren, Schalter,
Ofen usw. erreichen kénnen.

- Solange der Motor lauft, darf der Tankdeckel
nicht gedffnet werden.

- Verwenden zur Reinigung niemals Kraftstoff.

- Achten Sie darauf, keinen Kraftstoff auf lhre
Kleidung zu verschiitten.

BENZIN oL [A]
=l ¢
2%-50:1
1 1 (cm?)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 020 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

Dieses Gerat wird von einem 2-Takt-Motor
angetrieben, der die Vormischung von Benzin
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und Ol fiir 2-Takt-Motoren erfordert. Bleifreies
Benzin und Ol fiir 2-Takt-Motoren in einem
sauberen, flr Motor zugelassenen Behélter
vormischen.

EMPFOHLENER TREIBSTOFF: DIESER MOTOR
IST FUR DEN BETRIEB MIT BLEIFREIEM BENZIN
FUR FAHRZEUGE MIT OKTANZAHL 89 ([R + M]/ 2)
ODER HOHER ZERTIFIZIERT.

Mischen Sie das Ol fiir 2-Takt-Motoren gemaR
den Anleitungen auf der Packung mit Benzin.
Wir empfehlen die Verwendung von Ol fiir
2-Takt-Motoren Efco - Oleo-Mac 2% (1:50), das
speziell fur alle luftgekihlten 2-Takt-Motoren
ausgelegt ist.

Das im Prospekt (Abb. A) angegebene korrekte
Ol-/Treibstoff-Mischverhiltnis gilt sowohl bei
derVerwendung von PROSINT 2 und EUROSINT
2 als auch eines gleichwertigen Motor6ls hoher
Quialitat (Spezifikationen JASO FD oder ISO
L-EGD).

A WARNUNG: KEIN OL FUR FAHRZEUGE
ODEROLFUR2-TAKT-AUSSENBORDMOTOREN
VERWENDEN

A WARNUNG:

- Nur so viel Treibstoff beschaffen, der fiir
den eigenen Bedarf notwendig ist; kaufen
Sie niemals mehr Treibstoff, als Sie in ein,
zwei Monaten verbrauchen,

- Lagern Sie das Benzin in einem gut
verschlossenen Behalter an einem kiihlen,
trockenen Ort

A WARNUNG - Kein Kraftstoffgemisch mit
einem Ethanolgehalt iiber 10% verwenden;
zugelassen sind Gasohol (Mischung aus
Benzin und Ethanol) mit einem Ethanolgehalt
bis 10% oder Kraftstoff E10.

HINWEIS - Nur die jeweils erforderliche
Kraftstoffmenge anmischen. Das fertige
Kraftstoffgemisch darf nur kurze Zeit im Tank
bzw. Kanister bleiben. Zur Aufbewahrung der
Mischung fiir einen Zeitraum von 12 Monate
sollte der Kraftstoff-Stabilisator Emak ADDITIX
2000 Art.Nr.001000972A verwendet werden.

Alkylatbenzin

A WARNUNG - Alkylatbenzin hat nicht die
gleiche Dichte des normalen Benzins. Bei den
auf den Betrieb mit Normalbenzin
abgestimmten Motoren ist womdglich eine
Neueinstellung der Schraube H erforderlich.
Hierzu einen autorisierten Service aufsuchen.

Auftanken
Schitteln Sie den Gemischkanister vor dem
Auftanken.

ANLASSEN

A Vor dem Startvorgang darauf achten,
daBl das Schneidwerkzeug frei drehen kann
und mit keinen Hindernissen oder
Gegenstanden in Berithrung kommt.

A Bei Motor im Leerlauf darf das
Schneidwerkzeug nicht drehen. Andernfalls
kontaktieren Sie einen Autorisierten Service-
Center, um eine Kontrolle durchzufiihren,
und das Problem zu beheben.

A VORSICHT: Halten Sie den Freischneider
gut mit beiden Handen fest. Bleiben Sie mit
dem Korper immer auf der linken Seite des
Holms. Arbeiten Sie niemals mit iiberkreuzten
Armen. Diese Anweisung gilt auch fiir
Linkshdnder.

Nehmen Sie zum Maéahen eine geeignete
Haltung ein.

A Fiir Personen mit Kreislaufstorungen
und nervosen Leiden konnen Vibrationen
gesundheitsschadlich sein. Sollten Symptome
wie Prickeln, Gefiihllosigkeit, Kraftschwund
oderVerianderungen der Hautfarbe auftreten,
suchen Sie umgehend ein Arzt auf. Von diesen
Symptomen sind meist Finger, Hinde oder
Armgelenke betroffen.

Vor dem Startvorgang Gashebel auf saubere
Funktion iiberpriifen. Beim Loslassen mufl
der Gashebel selbsttdtig in Nullstellung
zuriickgehen.
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A ACHTUNG: Befolgen Sie die
Sicherheitsvorschriften fiir die Handhabung
von Treibstoff. Stellen Sie den Motor vor
dem Tanken unbedingt ab. Fiillen Sie
niemals Treibstoff in eine Maschine mit
laufendem oder heiBem Motor. Entfernen
Sie sich mindestens 3 m von der Stelle, an
der Sie aufgetankt haben, bevor Sie den
Motor starten. NICHT RAUCHEN!

1. Sdubern Sie die Umgebung des Tankdeckels,
um Verschmutzungen des Treibstoffs zu
vermeiden.

2. Drehen Sie den Tankdeckel langsam auf.

3. Fullen Sie das Treibstoffgemisch vorsichtig
in den Tank. Mdoglichst keinen Treibstoff
verschitten.

4. Saubern und kontrollieren Sie die Dichtung,
bevor Sie den Tankdeckel wieder aufsetzen.

5. Setzen Sie den Tankdeckel sofort wieder auf
und drehen Sie ihn von Hand fest zu.
Entfernen Sie eventuell verschitteten
Treibstoff.

A ACHTUNG: Kontrollieren Sie, ob
Treibstoff austritt; Leckstellen vor dem
Gebrauch beseitigen. Falls erforderlich
verstandigen Sie bitte lhren Fachhandler.

Motor ist ersoffen

- Setzen Sie ein geeignetes Werkzeug in die
Fassung der Ziindkerze ein.

- Hebeln Sie die Zindkerzenfassung ab.

- Schrauben Sie die Zindkerze heraus und
trocknen Sie sie.

- Ziehen Sie den Gashebel bis zum Anschlag.

- Ziehen Sie das Anwerfseil mehrmals durch,
um die Vergaserkammer zu liften.

- Setzen Sie die Zindkerze wieder ein und
setzen Sie die Zindkerzenfassung auf;
driicken Sie sie fest nach unten.

- Bringen Sie den Chokehabel in der Stellung
OPEN, und zwar auch bei kaltem Motor.

- Werfen Sie jetzt den Motor wieder an.

STARTVORGANG
1) Den Primer 4mal langsam driicken (9, Abb.1).

2)Den Starterhebel (15, Abb.1) auf CLOSE
stellen (A, Abb.15).

3)Den Gashebel (18, Abb.1) ziehen und auf
Halbgas blockieren, indem die
Gashebelarretierung (22) bedient wird,
Gashebel (18) loslassen.

4)Den Freischneider in einer sicheren Position
auf den Boden stellen. Das Schneidwerkzeug
muss freigangig drehen koénnen. Den
Freischneider in einer Hand halten (Abb.15A),
das Anwurfseil (nicht mehr als 3mal) ziehen,
bis die Zlindung des Motors einsetzt. Ein
neues Gerat kann zusatzliche Anlassversuche
erfordern.

5)Den Starterhebel (15, Abb.1) auf OPEN
stellen (B, Abb.15).

6)Zum Starten des Motors das Anwurfseil
ziehen. Das Gerdt nach dem Start einige
Sekunden warmlaufen lassen, ohne dabei
Gas zu geben. Bei niedrigen Temperaturen
oder grofBen Hohen sind zum Warmlaufen
einige  Sekunden mehr erforderlich.
AnschlieBend den Gasknopf (18, Abb.1)
driicken, um das Halbgas zu deaktivieren.

A WARNUNG:

- Das Anwurfseil niemals um die Hand
wickeln.

- Das Anwurfseil beim Anlassen nicht in
seiner ganzen Lange herausziehen, es
kénnte dadurch rei3en.

- Das Anwurfseil nicht plétzlich loslassen;
den Seilgriff (14, Abb.1) festhalten und
das Seil langsam aufrollen lassen.

A ACHTUNG: Wenn der Motor bereits
warmgelaufen ist und wieder gestartet
darf der Chokehebel nicht
verwendet werden.

werden soll,

A ACHTUNG: Die Halbgas-Vorrichtung
ausschlieBBlich beim Anlassen des Motors
benutzen in kaltem.
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EINLAUFEN DES MOTORS

Der Motor erreicht seine volle Leistungskraft
nach 5+8 Arbeitsstunden.

Lassen Sie den Motor wahrend dieser Einlaufzeit
nicht leer auf Hochtouren laufen, um eine
UbermafBige Beanspruchung zu vermeiden.

A ACHTUNG! - Wéhrend der Einlaufzeit
darf die Vergasung nicht verstellt werden, um
eine vermeintliche Leistungssteigerung zu
erzielen; der Motor konnte dadurch
beschadigt werden.

HINWEIS: Es ist vollkommen normal, dass der
Motor widhrend und nach dem ersten
Gebrauch etwas raucht.

6. MOTOR ABSTELLEN

Den GashebelaufLeerlaufbringen (18,Abb. 1) und
einige Sekundenwarten,damitder Motorabkiihlt.
Den Motorabstellen, vernichtend der Schalter (17).

7. GEBRAUCH DER MASCHINE
VERBOTENER EINSATZ

A VORSICHT: Vermeiden Sie Riickschlag,

der zu schweren Verletzungen fiihren
kann. Riickschlag ist die Seitwidrts- oder
plotzliche Vorwértsbewegung der Maschine,
die auftritt, wenn der Sadgeblatt auf einen
Gegenstand wie ein Stiick Holz oder einen
Stein trifft, oder wenn sich das Sageblatt in
der Schnittfuge verklemmt. Kontakt mit
einem Fremdkorper kann auch dazu fiihren,
dassman dieKontrolleiiberden Freischneider
verliert.

A ACHTUNG! - Befolgen Sie immer die
Sicherheitsvorkerungen. Der Motorsense darf
nur fiir den Schnitt von gras oder kleinen
Strauchern eingesetzt werden. Schneiden Sie
Holz nur mit einem geeigneten Sageblatt.
Schneiden Sie keine Metalle, Kunststoffe,
Mauerwerk und anderes Baumaterial als Holz.
Es ist absolut verboten, andere Arten von
Materialien zu schneiden. Benutzen Sie den
Motorsense nicht als Hebel zum Anheben,
Versetzen oder zum Zerkleinern von
Gegenstanden; befestigen Sie ihn auch nicht
an starren Halterungen. Es ist verboten, am
Antrieb des Motorsense Gerdte oder Zusdtze

anzubringen, die nicht vom Hersteller fiir
diesen Zweck ausdriicklich angegeben sind.

A VORSICHT: Schneiden Sie Dbei
Verwendung starrer Sageblatter nicht in der
Ndhe von Zaunen, Gebdudewidnden und
Baumstiimpfen oder sonstigen Objekten, die
zu einem Riickschlag des Freischneiders oder
einer Beschdadigung des Sdgeblatts fiihren
konnen. Wir empfehlen fiir solche Arbeiten
die Verwendung von Nylonfaden. Achten Sie
in diesen Fillen auch auf die erhdhte
Riickschlaggefahr.

A VORSICHT: Arbeiten Sie mit einem
Freischneider niemals liber Bodenhéhe oder
mit dem Schneidwerkzeug senkrecht zum
Boden. Benutzen Sie den Freischneider nicht
als Heckenschere.

VORSICHT: Wenn sich das Messer nach
ordnungsgemdBer Befestigung lockert,
stellen Sie sofort die Arbeit ein. Es konnte
sein, dass die Haltemutter verschlissen oder
beschddigt ist und ersetzt werden muss.
Verwenden Sie niemals nicht zugelassene
Teile zum Befestigen des Sageblatts. Wenn
sich das Sageblatt wiederholt 16st, wenden
Sie sich an den Handler. Arbeiten Sie niemals
mit einem Freischneider mit losem Sageblatt.

VorsichtsmaBnahmen am Arbeitsbereich

- Achten Sie beim Mahen immer auf einen
festen beidbeinigen Stand auf einem festen
Untergrund, damit Sie nicht das Gleichgewicht
verlieren.

» Sorgen Sie dafiir, dass Sie sich sicher bewegen
und sicher stehen konnen. Prifen Sie lhre
Umgebung auf mogliche Hindernisse
(Wurzeln, Steine, Zweige, Grdben usw.), falls
Sie sich plotzlich bewegen missen.

+ Mahen Sie nicht Uber Brusthohe, da der
Freischneider, wenn er hoher gehalten wird,
bei Riickschlag schwieriger zu beherrschen ist.

+ Arbeiten Sie nicht in der Nahe von
Stromkabeln. Uberlassen Sie solche Arbeiten
Fachleuten.

« Arbeiten Sie nur
Lichtverhaltnissen.

« Schneiden Sie nicht auf einer Leiter; dies ist
auBerordentlich gefahrlich.

bei ausreichenden
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+ Stellen Sie den Freischneider ab, wenn das
Sageblatt auf einen Gegenstand auftrifft.
Untersuchen  Sie  Schneidblatt  und
Freischneider; reparieren Sie ggf. beschadigte
Teile.

» Halten Sie das Sageblatt von Schmutz und
Sand fern. Schon eine geringe Menge Schmutz
kann ein Sageblatt schnell stumpf machen
und die Gefahr eines Riickschlags erhéhen.

+ Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie den
Freischneider absetzen.

+ Seien Sie besonders vorsichtig und wachsam,
wenn Sie einen Gehdrschutz tragen, weil Sie
mit solcher Ausristung maoglicherweise
Warnungen tberhoren (Rufe, Signale usw.).

+ Seien Sie besonders vorsichtig beim Arbeiten
auf Hangen oder unebenem Geldnde.

A VORSICHT: Arbeiten Sie niemals in
steinigem Geldnde mit starren Sdgeblattern.
Hochgeschleuderte Gegenstande oder
beschidigte Sdgebldatter koénnen den
Bediener und Umstehende verletzen oder
toten. Achten Sie auf weggeschleuderte
Gegenstinde. Tragen Sie immer einen
zugelassenen Gesichtsschutz. Beugen Sie
sich niemals iiber die Abdeckung des
Schneidwerkzeugs. Es konnen Steine, Schutt
usw. aufgewirbelt und in die Augen
geschleudert werden, was zur Erblindung
und anderen schweren Verletzungen fiihren
kann. Halten Sie unbefugte Personen fern.
Kinder, Tiere, Zuschauer und Helfer miissen
auBBerhalb einer Sicherheitszone von 15 m
bleiben. Stellen Sie die Maschine sofort ab,
wenn sich jemand ndhert. Drehen Sie sich
niemals mit der Maschine um, ohne zuerst zu
priifen, ob sich nicht jemand hinter lhnen-
innerhalb der Sicherheitszone aufhilt.

Arbeitstechnik
Allgemeine Hinweise

A VORSICHT: In diesem Abschnitt werden
die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
beim Arbeiten mit Freischneidegeraten
beschrieben. Wenn Sie in eine Situation
geraten, in der Sie nicht wissen, wie Sie sich
verhalten sollen, wenden Sie sich an einen
Fachmann. Wenden Sie sich an lhren Handler
oder den Kundendienst: Unterlassen Sie alle
Arbeiten, die Sie sich nicht zutrauen. Vor der
Verwendung muss lhnen der Unterschied

zwischen Durchforsten, Mahen und
Rasentrimmen klar sein.

Grundlegende Sicherheitsregeln

1.

Prifen Sie lhre Umgebung:

Stellen Sie sicher, dass Menschen, Tiere und
andere Gegenstéande Sie nicht bei der sicheren
Flhrung der Maschine behindern kénnen.
Stellen Sie sicher, dass Menschen, Tiere usw.
nicht in Kontakt mit dem Schneidwerkzeug
und losen Gegenstanden kommen kdnnen,
die vom Schneidwerkzeug weggeschleudert
werden.

A VORSICHT: Stellen Sie beim Arbeiten

mit der Maschine sicher, dass Sie im

Notfall Hilfe rufen kénnen.

2.

Verwenden Sie die Maschine nicht bei
schlechter Witterung wie zum Beispiel in
dichtem Nebel, bei starken Niederschldgen,
heftigem Wind, groBRer Kélte usw. Arbeiten bei
schlechter Witterung ist ermiidend und ist oft
mit zusatzlichen Risiken verbunden wie zum
Beispiel vereistem Boden, usw.

. Sorgen Sie dafiir, dass Sie sich sicher bewegen

und sicher stehen kénnen. Uberpriifen Sie das
Arbeitsumfeld auf maogliche Hindernisse
(Wurzeln, Steine, Zweige, Graben usw.), falls
Sie sich in Sicherheit bringen mussen. Arbeiten
Sie besonders vorsichtig auf abschissigem
Gelédnde.

. Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie sich an

einen anderen Arbeitsort begeben.

. Setzen Sie die Maschine niemals mit laufendem

Motor ab.

Arbeiten Sie immer mit den richtigen
Gerétschaften.

Achten Sie darauf, dass die Gerdtschaften
richtig eingestellt sind.

Organisieren Sie Ihre Arbeit sorgfaltig.
Beginnen Sie immer mit voller Drehzahl zu
sagen.

Arbeiten Sie immer mit scharfen Sageblattern.

A VORSICHT: Weder die Bediener der
Maschine noch andere Personen diirfen
versuchen, Schnittmaterial zu entfernen,
solange der Motor lduft oder sich das
Schneidwerkzeug dreht; dies kann zu
schweren Verletzungen fithren. Zum Schutz
vor Verletzungen miissen Sie den Motor und
das Schneidwerkzeug vor dem Entfernen von
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aufgewickeltem Schneidgut stoppen. Das
Winkelgetriebe kann bei der Arbeit heif3
werden und auch danach noch einige Zeit
heiB bleiben. Beriihren kann zu
Verbrennungen fiihren.

A VORSICHT: Gelegentlich verfangen sich
Zweige oder Gras zwischen der
SchutzabdeckungunddemSchneidwerkzeug.
Stellen Sie immer den Motor ab, bevor Sie
dieses entfernen.

Bevor Sie beginnen

. Uberpriifen Sie das Ségeblatt, ob sich keine
Risse am Grund der Zdhne oder an der
mittigen Bohrung gebildet haben. Werfen Sie
das Sdgenblatt weg, wenn Sie Risse feststellen.

« Prifen Sie, ob die Halterung nicht aufgrund
von Ermidung oder durch UbermaBiges
Festziehen gerissen ist. Werfen Sie eine
gerissene Halterung weg.

. Uberpriifen Sie die Sicherungsmutter auf
festen Sitz. Das Anzugsmoment der
Sicherungsmutter sollte 25 Nm betragen.

- Uberpriifen Sie, ob die Schutzabdeckung nicht
beschéddigt oder gerissen ist. Ersetzen Sie die
Schutzabdeckung, wenn sie gerissen ist.

A VORSICHT: Benutzen Sie die Maschine
niemals ohne Schutzabdeckung oder mit
defekter Schutzabdeckung. Benutzen Sie die
Maschine niemals ohne Getriebewelle.

Durchforstung

+ Prifen Sie vor Durchforstungsarbeiten den
Durchforstungsbereich, den Geléandetyp, die
Hangneigung, Vorhandensein von Steinen,
Mulden usw.

« Beginnen Sie dort zu arbeiten, wo es am
einfachsten ist, und schaffen Sie sich einen
freien Raum, von dem aus Sie arbeiten kénnen.

+ Arbeiten Sie sich im Zickzackgang voran,
wobei Sie jeweils einen Bereich von 4 bis 5 m
roden. Dadurch kdnnen Sie die ganze
Reichweite der Maschinein beiden Richtungen
nutzen und schaffen Sie sich einen Bereich, in
dem Sie komfortabel arbeiten kdnnen.

« Durchforsten Sie einen Streifen von etwa 75 m
Lange. Nehmen Sie jeweils den Benzinkanister
mit.

+ Arbeiten Sie auf abschiissigem Gelande quer
zum Hang. Es ist viel einfacher, quer zum Hang
als nach oben und nach unten zu arbeiten.

+ Planen Sie die zu bearbeitende Schneise,
damit Sie keine Grdaben oder sonstigen
Hindernisse auf dem Boden uberwinden
mussen. Nutzen Sie bei der Planung der
Durchforstungsschneise auch die
Windverhaltnisse aus, sodass gerodete
Stdmme in den gerodeten Bereich fallen.

Gras mdhen mit einem Grasschneideblatt.

+ Grasschneideblatter dirfen nicht fir holzige
Stangel verwendet werden.

« Grasschneideblatter sind fur alle Arten von
hohem und grobem Gras geeignet.

- Das Gras wird mit einer seitlich
ausschwingenden Bewegung gemaht, wobei
die Bewegung von rechts nach links die
Schnittbewegung und die Bewegung von
links nach rechts die Rickbewegung ist.
Geschnitten wird mit der linken Seite des
Schneideblatts (zwischen 8 und 12 Uhr).

+ Wenn das Schneideblatt beim Gras mdhen
nach links gekippt wird, sammelt sich das Gras
in einer Reihe, so dass es leichter gesa melt
werden kann, zum Beispiel mit dem Rechen.

+ Versuchen Sie, rhythmisch zu arbeiten.
Nehmen Sie einen sicheren Stand mit leicht
gespreizten Beinen ein. Gehen Sie nach der
Zurtickbewegung vorwarts und nehmen Sie
wiederum einen sicheren Stand ein.

- Lassen Sie den Stitzbecher leicht auf dem
Untergrund aufliegen. Er schitzt das
Schneideblatt vor Bodenkontakt.

» Vermindern Sie das Risiko, dass sich Material
um das Schneideblatt schlingt, indem Sie die
nachfolgenden Anweisungen beachten:

1. Arbeiten Sie immer mit voller Arbeitsdrehzahl.
2. Umgehen Sie bei der Zurlickbewegung das
bereits geschnittene Material.

« Bevor Sie beginnen, das Schnittmaterial
aufzusammeln, stellen Sie den Motor ab, [6sen
Sie den Gurt und stellen Sie die Maschine auf
dem Boden ab.

Rasentrimmen mit dem Trimmkopf

A ACHTUNG: Arbeiten Sie nicht mit Faden,
die ldnger sind als der standardmaiBige
Durchmesser. Wenn die Abdeckung richtig
montiert ist, stellt die eingebaute
Schneidevorrichtung automatisch die
richtige Fadenldnge ein. Zu lange Faden
konnen den Motor iiberlasten, sodass die
Kupplung und daran befindliche Teile
beschiddigt werden.
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Trimmen

« Halten Sie den Trimmkopf in einem Winkel
knapp Uuber den Boden. Die Arbeit leistet das
Fadenende. Lassen Sie sich von der
Schnittgeschwindigkeit des Fadens leiten.
Dricken Sie den Faden nicht in den zu
mahenden Bereich.

+ Der Faden entfernt miihelos Gras und Unkraut
an Wanden, Zdunen, Bdaumen und
Einfassungen, kannaberauch dieempfindliche
Rinde von Gehélzen und Zaunpfdhle
beschadigen.

« Sie kdnnen das Risiko einer Beschddigung von
Pflanzen verringern, indem Sie den Faden auf
10 - 12 cm verkiirzen und die Motordrehzahl
verringern.

Kahlschneiden

- Mit dieser Technik wird aller unerwiinschter
Bewuchs entfernt. Halten Sie den Trimmkopf
leicht geneigt knapp liber den Boden. Fahren
Sie mit dem Fadenende den Boden um Baume,
Pfahle, Statuen usw. ab.

A ACHTUNG: Diese Technik bewirkt einen

erhohten Fadenverschleif.

« Der Faden nutzt sich schneller ab und muss
ofter nachgefiihrt werden, wenn man an
Steinen, Ziegeln, Beton, Metallzdunen usw.
arbeitet, als wenn man mit Baumen und
Holzzdunen in Kontakt kommt.

« Beim Trimmen und Kahlschneiden sollte man
mit weniger als voller Drehzahl arbeiten,
damit der Faden langer hélt und der Fadenkopf
weniger schnell verschleif3t.

Méahen

« Der Trimmkopf ist ideal zum Schneiden von
Gras, das man mit einem normalen
Rasenmaher schlecht erreicht. Halten Sie beim
Schneiden den Faden parallel zum Boden.
Vermeiden Sie es, den Fadenkopf gegen den
Boden zu driicken, da dies den Rasen ruinieren
und das Werkzeug beschadigen kann.

« Der Fadenkopf darf beim normalen Schneiden
nicht sténdig Kontakt mit dem Boden haben.
Dies kann zu Schéaden und Verschleil am
Fadenkopf fiihren.

Abblasen

- Die Geblasewirkung des umlaufenden Fadens
kann auch zum schnellen und einfachen
Sdubern genutzt werden. Halten Sie den

Faden parallel tber die freizublasende Flache
und bewegen Sie das Werkzeug hin und her.
Beim Schneiden und Freiblasen erzielen Sie
mit voller Betriebsdrehzahl die besten
Ergebnisse.

A VORSICHT: Schneiden Sie nicht bei
schlechten Sichtverhaltnissen, bei sehr hohen
und sehr tiefen Temperaturen und bei Frost.

Durchforstungsarbeiten mit einem Sageblatt

Die Gefahr eines Riickschlags wachst mit dem
Stammdurchmesser. Vermeiden Sie es daher,
im Sdgeblattbereich zwischen 12 Uhr und 3
Uhr zu schneiden (Abb.16).

Um nach links zu féllen, missen Sie die
Unterseite des Baums nach rechts driicken.
Neigen Sie das Séageblatt und fiihren Sie es
diagonal mit kraftigem Druck nach unten
rechts. Dricken Sie zugleich mit der
Schutzabdeckung gegen den Stamm.
Schneiden Sie mit dem Sdgeblattbereich
zwischen 3 und 5 Uhr. Geben Sie Vollgas, bevor
Sie das Sdgeblatt einsetzen.

Um nach rechts zu féllen, missen Sie den
Baum unten nach links driicken. Neigen Sie das
Sageblatt und fiihren Sie es diagonal nach
oben rechts. Sdgen Sie im Sdgeblattbereich
zwischen 3:00 Uhr und 5:00 Uhr, so dass die
Drehrichtung des Sédgeblatts den unteren Teil
des Baums nach links driickt.

Um einen Baum nach vorne zu féllen, muss der
untere Teil des Baums nach hinten gezogen
werden. Ziehen Sie das Sdgeblatt mit einer
schnellen, kraftigen Bewegung nach hinten.
Wenn die Stimme sehr dicht stehen, passen
Sie lhre Arbeitsgeschwindigkeit entsprechend
an.

Wenn sich das Sageblatt in einem Stamm
verklemmt, reiBen Sie die Maschine niemals
gewaltsam heraus. Dies konnte zu einer
Beschadigung des  Sageblatts, des
Winkelgetriebes, des Holms oder des Handgriffs
fihren. Lassen Sie die Griffe los, fassen Sie den
Holm mit beiden Handen und ziehen Sie die
Maschine vorsichtig heraus.

Arbeiten mit dem Kreissdgeblatt

A VORSICHT: Kreissdgeblatter eignen sich
zum Auslichten von Unterholz und zum
Kappen kleiner Bdume bis zu einem
Durchmesser von 5 cm. Versuchen Sie nicht,
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Baume mit einem groBBeren Durchmesser zu
kappen, da sich das Blatt verfangen oder die
Durchforstungssdage nach vorne reiflen kann.
Dies kann zu einer Beschddigung des Blatts
oder zu einem Verlust der Kontrolle iiber die
Durchforstungssdage fiihren, was schwere
Verletzungen nach sich ziehen kann.

A VORSICHT: Sédgebldtter diirfen nur
zusammen mit der richtigen Abdeckung
(siehe Tabelle S. 82), einem Doppelgriff und
einem Doppelgurt mit Auslosemechanismus
verwendet werden.

Freischneiden mit einem Sdgeblatt

« Dinne Stdngel und Unterholz werden
abgemaht. Arbeiten Sie mit einer sagenden
Bewegung, wobei Sie seitwarts ausschwingen.

+ Versuchen Sie, mehrere Stdngel mit einer
einzigen sdgenden Bewegung zu schneiden.

+ Roden Sie bei einer Gruppe von
Hartholzstédngeln zuerst den Bereich um diese
Gruppe. Schneiden Sie zundchst die Sténgel
am auBeren Rand der Gruppe hoch ab, um ein
Verklemmen zu vermeiden. Schneiden Sie
dann die Stangel auf die erforderliche Hohe ab.
Versuchen Sie dann, mit dem Sdageblatt
einzustechen und von der Mitte der Gruppe
aus zu schneiden. Wenn es immer noch
schwierig ist, Zugang zu erreichen, schneiden
Sie die Stdangel hoch ab und lassen Sie sie zu
Boden fallen. Dadurch senken Sie das Risiko
eines Verklemmens.

8. TRANSPORT

TRANSPORT

Die Motorsense nur mit abgestelltem Motor
und mit montierter Schneidschutzvorrichtung
transportieren.

A ACHTUNG: Fir den Transport und die
LagerungdesMotorsensenmussdieSchneideblatt-
Schutzverkleidung dargestellt montiert werden.

A ACHTUNG - Zum Transport auf
Fahrzeugen muss die Maschine mittels Riemen
sicher am Fahrzeug befestigt sein. Die Maschine
muss waagrecht mit leerem Tank und gemaf den
Transportvorschriften fiir diese Gerate befordert
werden.

9. WARTUNG
KONFORMITAT DER ABGASEMISSIONEN

Dieser  Motor, einschlieBlich  seines
Emissionskontrollsystems, muss gemaf} den
Anweisungen der Betriebsanleitung verwaltet,
gebraucht und gewartet werden, um die
gesetzlich vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte
fur selbstfahrende Arbeitsmaschinen ohne
StraBenzulassung einzuhalten.

Jeder unbefugte Eingriff am
Emissionskontrollsystem des Motors bzw.
dessen nicht bestimmungsgemafle Verwendung
ist untersagt.

Fehler bei Betrieb, Gebrauch oder Wartung des
Motors oder der Maschine kdnnen u. U. so
schwere Funktionsstérungen des
Abgaskontrollsystems verursachen, dass die
anwendbaren Rechtsvorschriften nicht mehr
erfillt sind. In diesem Fall sind sofortige
MaBnahmen zu ergreifen, um die Systemstérung
zu beheben und die Emissionen wieder unter
die vorgeschriebenen Grenzwerte zu senken.

Einige Beispiele fir falschen Betrieb, Gebrauch

und falsche Wartung sind u. a.:

- Uberlasten oder Beschidigen
Kraftstoffdosiervorrichtungen

- Verwendung von Kraftstoff bzw. Motordl,
deren Eigenschaften nicht den Vorgaben im
Kapitel MOTORSTART / KRAFTSTOFF
entsprechen

- Verwendung von Nicht-Originalteilen, z. B.
Kerzen usw.

- mangelnde oder mangelhafte Wartung der
Auspuffanlage sowie Missachtung der
Wartungsintervalle fur Auspuff, Kerze,
Luftfilter usw.

der

A ACHTUNG - Durch eigenmaichtige
Eingriffe an diesem Motor verliert das
EU-Emissionszertifikat seine Giiltigkeit.

Der CO,-Gehalt dieses Motors findet sich auf der
Internetseite von Emak (www.myemak.com) im
Abschnitt ,The Outdoor Power Equipment
World".
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Wartungsplan
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Komplette Maschine Uberpriifen (Lecks, Risse und Verschleif) X
Nach Beendigung der téglichen Arbeit reinigen M
Bedienelemente (Stopp- Taste, Chokehebel, Gashebel, | Funktion priifen
Gashebelsperre) X
Kraftstofftank Uberpriifen (Lecks, Risse und VerschleiB) X
Reinigen X
Kraftstofffilter und Leitungen Priifen X
Reinigen, Filterelement austauschen
X X
Schneidwerkzeuge Priifen (Beschadigung, Schérfe und Verschlei) X
Spannung priifen M
Scharfen X X
Winkelgetriebe Prifen (Beschédigung, Verschleif) . .
und Fettschkierung)
Abdeckung fir Schneidwerkzeuge Prifen (Beschédigung und Verschleif) X
Austauschen X X
Alle zuganglichen Schrauben und Mutter Prifen X
(keine Einstellschrauben) Nachziehen X
Luftfilter Reinigen X X
Austauschen X X
Kiihlrippen Reinigen X
Anlasserliiftungsoffnungen Nach Beendigung der taglichen Arbeit reinigen X
Anwerfseil Prifen (Beschadigung, Schrfe und Verschleif) X
Austauschen M
Vergaser Leerlauf priifen (Schneidewerkzeug darf sich
im Leerlauf nicht drehen) X
Ziindkerze Elektrodenabstand priifen X
Austauschen X X
Vibrationsdampfer Priifen (Beschédigung und Verschlei) X
Vom Handler ersetzen lassen X X
Schrauben und Muttern des Schneidwerkzeugs Prifen Sie, ob die Sicherungsmutter S

des Schneidwerkzeugs richtig festgezogen ist

77



MESSER SCHLEIFEN (2-3-4 SCHNEIDE)

1. Die Mahermesser sind umkehrbar: wenn eine
Seite stumpf ist, kann das Messer umgedreht,
und auf der anderen Seite verwendet werden
(Abb. 17).

2. Die Mdhermesser werden mit einer Flachfeile
mit einfachem Schnitt geschliffen (Abb. 17).

3. Alle Schneiden gleichmaBig feilen, damit die
Messer ausgeglichen sind.

4. Wenn die Messer nicht korrekt geschliffen sind,
kénnen sie anormale Vibrationen der Maschine
verursachen und dadurch beschadigt werden.

SCHLEIFEN DER SCHEIBE (8 SCHNEIDE)

Stets das Schneidblatt auf allgemeinen Zustand
Uberpriifen.Ein korrekter Schliffder Schneidzaline
ermdglicht die héchste Leistung-sfahigkeit der
Motorsense.

Um die Zdhne zu schleifen, eine Feile oder
Schleifwerkzeug benutzen und mitleichtem Druck
vorgehen, dabei die in Abb. 11 angegebenen
Winkel und MaBe berticksichtigen.

SCHARFEN DES SAGEBLATTS

- Die entsprechenden Schéarfanweisungen

finden Sie auf der Verpackung des
Schneidwerkzeugs.
Ein richtig gescharftes Blatt ist wichtig fir
effizientes Arbeiten und zur Vermeidung von
unnotigem Verschlei an Sageblatt und
Durchforstungssage.

+ Achten Sie darauf, dass das Sageblatt beim
Feilen ein gutes Widerlager hat. Verwenden
Sie eine 5,5 mm-Rundfeile.

+ Der Feilwinkel betrdgt 15°. Feilen Sie im
Wechsel  Zdhne rechts und die
dazwischenliegenden links. Falls das Sdgeblatt
starke Einkerbungen durch Steine aufweist,
kann es in besonderen Fallen notwendig sein,
die oberen Kanten der Zdhne mit einer
Flachfeile nachzuarbeiten. Dies ist ggf.
durchzufiihren, bevor mit der Rundfeile
gearbeitet wird. Die oberen Kanten missen
bei allen Zdhnen auf gleiche Hohe gefeilt
werden.

ACHTUNG! - Ein falsches Schneidwerkzeug oder
ein nicht korrekt geschliffenes Messer erh6hen

die Risiken eines RlickstoBes. Kontrollieren Sie die
Rasenmdhermesser, umfestzustellen,ob Schaden
oder Risse vorhanden sind. Beschddigte Messer
sind sofort zu ersetzen.

A VORSICHT: Reparieren Sie beschadigte
Schneidwerkzeuge niemals durch Schweif3en,
Richten oder Veranderung der Form. Dies
kann dazu fiihren, dass sich Teile des
Schneidwerkzeugs ablésen und schwere oder
todliche Verletzungen verursachen.

2-FADEN NYLONKOPF

Immer nur Nylonfédden verwenden, die den
Durchmesser des Originalfadens aufweisen, um
den Motor nicht zu tiberlasten (Abb. 18).

Zur Verlangerung des Nylonfadens den Kopf auf
den Boden schlagen.

Anm.: Den Kopf nicht auf Zement- oder
Steinbdden schlagen, da das gefahrlich sein
koénnte.Zum Ersetzen des Fadens den Kopf 6ffnen.

Austausch des Nylonfadensim LOAD&GO Kopf

(Abb.19)

1.6.0 m Nylonfaden @ 3.0 mm schneiden.

2. Die Pfeile ausrichten und den Faden soweit in
den Kopf (Abb.19.1) einflihren, bis er aus der
entgegengesetzte Seite heraustritt (Abb.19.2).

2. DenFadeninzweigleicheTeileteilen (Abb.19.3)
unddanndenMahkopfdurch DrehendesKnaufs
(Abb.19.4) laden.

A ACHTUNG! - Tragen Sie bei den
Wartungsarbeiten stets Schutzhandschuhe.
Fiihren Sie keine Wartung bei warmem Motor
aus.

LUFTFILTER

Jeweils nach 8-10 Arbeitsstunden den Deckel (A,
Abb. 22) abnehmen, den Filter (B);

Aus einer gewissen Entfernung von innen nach
auflen mit Druckluft ausblasen.

Bei Verschmutzung oder Beschadigung
auswechseln. Ein verschmutzter Luftfilter bewirkt
unregelmaBigesLaufendesMotors,einenhéheren
Verbrauchundeine geringere Leistung.Vor Einbau
des neuen Filters muss der grobste Schmutz an
der Innenseite des Deckels und am Bereich um
den Filter entfernt werden.
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KRAFTSTOFFILTER

Der Kraftstoffilter muf3 regelmaBig Uberprift
werden; ein verschmutzter Filter bewirkt
Startschwierigkeiten und Leistungsverlust.
Der Filter wird zwecks Reinigung durch die
Einfulloffnung des Kraftstoffes herausgezogen;
bei starker Verschmuntzung muB er gewechselt
werden (Abb. 21)

MOTOR

Die Rippen des Zylinders missen regelmafig mit
einem Pinsel oder mit Druckluftgereinigt werden.
Solltesich Schmutzam Zylinderansammeln, kann
das zu Uberhitzung und Motorschiden fiihren.

ZUNDKERZE

Die Ziindkerze muf3 regelmafig gereinigt und der
Ziindabstand der Elektroden Uberpriift werden
(Abb.23).Eine Ziindkerze NGKBPMRS8Y bzw. einer
anderen Marke mit gleichwertigem Warmewert
verwenden.

KEGELRADGETRIEBE

Alle 30 Arbeitsstunden die Schraube (D, Abb. 8)
auf dem kegelradgetriebe abnehmen und den
Stand des Schmierfettes kontrollieren.Verwenden
Sie nicht mehr als 10 g. Qualitéts- Schmierfett auf
Molybdéanbisulfid Basis benutzen.

Benutzen Sie keinen Kraftstoff (Gemisch) fir die
Reinigungsarbeiten.

ANTRIEBSWELLE

Alle 30 Arbeitsstunden den Verbindungszapfen
des starren Rohrs (D, Abb. 25) mit
Molybdandisulfidfett schmieren.

VERGASER

Vor dem Vergasereinstellen den Luftfilter
reinigen (B, Abb. 22) und den Motor warmlaufen
lassen. Dieser Motor ist gemaR den geltenden
Verordnungen (EG) 2016/1628 entworfen und
gefertigt worden.

Die Leerlaufstellschraube T (Abb. 20) ist so
eingestellt, da3 zwischen Leerlaufdrehzahl und
Einkuppeldrehzahlein guter Sicherheitsspielraum
besteht.

A ACHTUNG: Wenn der Motor im Leerlauf
dreht (2800 U/min), darfdas Schneidwerkzeug
nicht mitdrehen. Lassen Sie samtliche
Einstellungen amKraftstoffsystem durchlhren
Héandler oder eine Fachwerkstatt ausfiihren.

A WARNUNG:Wenndas GeratineinerHohe
von mehr als 1000 m iiber dem Meeresspiegel
eingesetzt wird, lassen Sie den Vergaser von
einer autorisierten Kundendienststelle
iiberpriifen..

AUSPUFF

A ACHTUNG!-DieserAuspuffistmitKatalysator
ausgeristet, wodurch der Motor die Auflagen des
Emissionsgesetzes erfillt. Den Katalysator auf
keinen Fall umristen oder ausbauen: dies ist
gesetzwirdrig.

A ACHTUNG!-Kat-Auspuffe mitKatalysator
werden beim Betrieb extrem heif8 und bleiben
es fiir langere Zeit auch nach Abstellen des
Motors. Dieser Zustand tritt ebenfalls im
Leerlauf ein. Die Berithrung kann
Hautverbrennungen verursachen. Die
Brandgefahr nicht vergessen!

A VORSICHT! - Einen beschadigten Auspuff
unbedingtaustauschen.EinehaufigeVerstopfung
des Auspuffs ist moglicherweise ein Anzeichen fiir
den Leistungsverlust des Katalysators.

A ACHTUNG: Betreiben Sie den
Freischneider nicht, wenn der Schalldampfer
beschadigt ist, fehlt oder verandert wurde. Ein
falsch gewarteter Schalldampfer erhoht das
Risiko von Brand und Gehérverlust.
AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Bei intensivem Gebrauch sollte am Ende der
Saison bzw. bei normalem Gebrauch alle zwei
Jahre eine Generalinspektion durch eine
Fachkraft des Kundendienstnetzes ausgefiihrt
werden.

A ACHTUNG: Alle Wartungsarbeiten, die
nichtindieserBedienungsanleitungaufgefiihrt
sind, miissen bei einer Vertragswerkstatt
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durchgefiihrt werden. Zum Gewahrleistung
eineskonstantenundordnungsgemassen Betriebs
dirfen nur ORIGINALERSATZTEILE verwendet
werden.

A Eigenméachtige Umriistungen bzw. die
Verwendung von nicht originalen
Ersatzteilen konnen schwere oder sogar
todliche Unfille des Anwenders oder von
Drittpersonen verursachen.

10. LANGERUNG

Bei langerem Stillstand des Gerats:

- Entleeren und reinigen Sie den Kraftstofftank
in gut bellfteter Umgebung. Zum Entleeren
des Vergasers starten Sie den Motor und
lassen ihn dann zum Stehen kommen (das
Kraftstoffgemisch im Vergaser konnte die
Membranen beschadigen).

- Zur Inbetriebnahme des Gerdtes nach der
Winterpause wie beim normalen Anlassen
vorgehen (siehe 69).

- Alle vorangehenden Wartungsvorschriften
befolgen.

- Die Motorsense sehr gut reinigen und die
Metallteile einfetten.

- Das Schneidblatt abmontieren, reinigen und
einfetten, um Rostbildung zu verhindern.

- Schneidblattauflagen abnehmen, reinigen,
abtrocknen und das Kegelradlager einfetten.

- Den Kraftstofftank entleeren und den Deckel
wieder aufschrauben.

- ReinigenSiesorgfaltig dieKihlschlitze undden
Luftfilter (B, Abb. 22).

- Das Gerét trocken lagern. Nach Maglichkeit
nicht am Boden aufliegend und fern von
offenem Feuer.

11. UMWELTSCHUTZ

Umweltschutz ist ein relevanter und vorrangiger
Aspekt beim Einsatz dieser Maschine und
kommt der guten Nachbarschaft sowie unserem
Lebensraum gleichermalen zu gute.

Storen Sie lhre Nachbarn so wenig wie moglich.

Befolgen Sie die ortlichen Bestimmungen fir

die Entsorgung der Schnittabfélle.

Befolgen Sie die ortlichen Bestimmungen fiir
die Entsorgung von Verpackungsstoffen, Altdl,
Kraftstoff, Filtern, defekten oder stark
umweltbelastenden Komponenten; diese
Abfédlle gehdren nicht in den normalen
Haushaltsmill, sondern missen sortenrein
getrennt und den entsprechenden
Wertstoffstellen fir das nachtragliche Recycling
zugeflihrt werden.

Verschrottung und Entsorgung

Setzen Sie die stillgelegte Maschine nicht in die
Umwelt frei, sondern wenden Sie sich an eine
Sammelstelle.

Ein GroBteil der beim der Fertigung der
Maschine verwendeten Werkstoffe sind
recyclebar; samtliche Metalle (Stahl. Aluminium,
Messing) kdnnen einem Schrotthandler
zugefiihrt werden. Wenden Sie sich flr weitere
Infos in diesem Sinne an die zustdandige
kommunale Einrichtung. Die aus der
Verschrottung der Maschine hervorgehenden
Abfédlle sind nach den geltenden
Umweltgesetzen zu entsorgen.

Beachten Sie auf jeden Fall die einschldgigen
ortlichen Bestimmungen.

Zerstoren Sie bei der Verschrottung des Gerats
das CE-Kennzeichen auf dem Gerat und das
vorliegende Handbuch.

80




12. TECHNISCHE ANGABEN

DS 5500 Boss
DS 5300S-BC530S | DS5300T-BC530T BC 550 Master
Hubraum cm? 51.7
Motor 2 takt EMAK
Leistung kW 24
Minimale Drehzahl/Min min™ 2800
Hochstgeschwindigkeit der .
Abtriebswelle min 8.500 2-500
Geschwindigkeit des Motors
bei Hochstgeschwindigkeit | min~’ 11.700 12.500
der Abtriebswelle
InhaltKraftstofftank i] +6| cm? 1200 (1.21)
Primer vergaser Ja
Schwingungsddampfung Ja Beruflich
Schnittbreite cm 42
Gewicht ohne werkzeug und
ochuty kg 85 9.4 9.9
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Empfohlene Schneidwerkzeuge

Modell Schneidwerkzeuge Abdeckungen
@ mm
DS 5300 420 P.N. 63129014 P.N. 61380124
BC530 420 P.N. 63129015 P.N. 61380125
DS 5500 Boss 420 P.N. 61112061A P.N. 61380124
BC 550 Master 420 P.N. 61112061A P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
305 P.N. 4095665BR *

P.N. 61380125

P.N. 61380124
305 P.N. 4095675BR *
P.N. 61380125

P.N. 61380124

255 P.N.4095563AR *
P.N. 61380125

P.N. 61380124
255 P.N. 4095065BR *
P.N. 61380125

BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550

DS 5300 - DS 5500

*
BC530- BC 550 200 P.N. 4095666BR P.N.4174280R

DS 5300 - DS 5500

*
BC 530 - BC 550 255 P.N. 4095635BR P.N. 4174279R

o0on ) ee

% - Abdeckung (C, Abb. 4) nicht erforderlich. Metallschneidwerkzeuge.

ACHTUNG!!

Bei falschen Schneidwerkzeugen ist die Verletzungsgefahr groBer! Verwenden Sie
ausschlieBlich die empfohlenen Schneidwerkzeuge und Schutzvorrichtungen und befolgen
Sie die Anweisungen zum Schérfen.
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DS 5300S DS 5300T DS 5500 Boss
BC530S BC530T BC 550 Master
s s L
LpA av
Schalldruck dB (A)| EN 11806 | 101.6 103.5 101.6 103.5 101.6 1035 | o
EN 22868
Unsicherheit  |dB (A) 23 2.0 23 2.0 23 2.0
Schallleistungspegel 2000/14/EC
dB(A)| EN22868 | 1145 | 1136 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6
gemessen @) ENISO 3744
Unsicherheit  |dB (A) 3.0 2.4 3.0 2.4 3.0 2.4
Garantierter 2000L/V1A4/EC
akustischer dB (A)| EN 22868 118.0 116.0 118.0 116.0 118.0 116.0
schalleistungspegel EN ISO 3744
EN 11806
- . 6.0 (sx) | 7.8(sx) | 2.9(sx) | 5.3(sx) | 3.5(sx) | 3.1 (sx)
Vibrationspegel | m/s* | EN 22867 | 54 (4 | 7' (dx) | 5.9 (dx) | 6.9 (dx) | 5.8 (dx) | 5.5 (dx) | ¥
EN 12096
. . 2 1.6(sx) | 1.2(sx) | 1.2(sx) | 0.9(sx) | 1.1(sx) | 1.0 (sx)
Unsicherheit | m/s* | ENT2096 | 3'0"(4) | 1.1 (d) | 1.9 (dx) | 1.4 (dx) | 1.4 (dx) | 0.9 (dx)
* -Mittelwerte: 1/2 Leerlauf, 1/2 voll beladen (faden) oder 1/2 max. Geschwindigkeit unbeladen (schneid).
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13. KONFORMITATSERKLARUNG

Der Unterzeichner, Emak SpA via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo

in Piano (RE) ITALIEN erkldrt eigenverantwortlich, dass die

Maschine:

1. Bauart: freischneider

2. Marke Efco, Typ DS 5300 S - DS 5300 T - DS 5500 Boss
Marke Oleo-Mac, Typ BC 530S - BC 530 T - BC 550 Master

3. Serienkennung 285 XXX 0001 + 285 XXX 9999 (DS 5300 S -
BC 530 S) - 284 XXX 0001 + 284 XXX 9999 (DS 5300 T - BC
530T) - 286 XXX 0001 + 286 XXX 9999 (DS 5500 Boss - BC
550 Master)

erfillt die Vorschriften der Richtlinie / Verordnung in der

geltenden Fassung:

2006/42/CE - 2000/14/CE - 2014/30/EU - (EU) 2016/1628 -

2011/65/EU, den MaB3gaben folgenden harmonisierten

Normen: EN ISO 11806-1:2011 - EN 55012:2007+A1:2009 -

14. GARANTIESCHEIN

Diese Maschine ist nach den modernsten
Fertigungstechniken entwickelt und hergestellt worden. Der
Hersteller garantiert seine Produkte fiir einen Zeitraum von
24 Monaten ab dem Kaufdatum bei Privat- und
Heimwerkereinsatz. Bei professionellem Gebrauch ist die
Laufzeit der Garantie auf 12 Monate beschrankt.

Allgemeine Garantiebedingungen

1) Die Garantie hat ab Kaufdatum Giiltigkeit. Der Hersteller
tauscht Uber das Vertriebs- und technische Servicenetz
die durch Material-, Bearbeitungs- und Fertigungsmangel
fehlerhaften Teile kostenlos aus. Die Garantie hebt die
vom Birgerlichen Gesetzbuch geregelten
Kauferanspriiche bei Folgeschdden durch Fehler oder
Méngel des verkauften Sachwerts nicht auf.

EN ISO 14982:2009

Angewandte Verfahren zur Konformitatsbewertung:
AnhangV - 2000/14/EG

Gemessener Schallleistungspegel: 114.5 dB (A)

Garantierter Schallleistungspegel: 118.0 dB (A)

Technische Dokumentation im Verwaltungssitz verwahrt:
Technische Direktion

In Bagnolo in Piano (RE) Italien - Via Fermi, 4 angefertigt

Datum: 30/04/2022
-~ [YEmak..

Luigi Bartoli - C.E.O.

- Offensichtliche Wartungsversaumnisse
- UnsachgeméafBe Verwendung bzw. Umristung des
Produkts

- Benutzung nicht geeigneter Schmier- oder Kraftstoffe

- Einbau nicht originaler Ersatz- oder Zubehérteile

- Eingriffe durch unbefugtes Personal.

5) Von der Herstellergarantie ausgeschlossen sind alle
Verbrauchsmaterialien sowie die normaler
Betriebsabnutzung unterliegenden Teile.

6) Die Garantie deckt keinerlei Eingriffe fur Tuning- oder
Verbesserungszwecke.

7) Von der Garantie sind die ggf. im Garantiezeitraum

|
|
|
|
|
|
| KAUFER
|
|
|
|
|

2) Das technische Personal wird die Eingriffe im Rahmen der erforderlichen Einstellungen und Wartungseingriffe
hierflr erforderlichen organisatorischen MaBnahmen
g - ausgeschlossen.
schnellstmdglich durchfiihren. )
3) Zur Anforderung der Serviceleistungen im | 8 Nicht umgehend dem Frachtunternehmen gemeldete
Garantiezeitraum miissen dem autorisierten Personal Transportschdaden machen die Garantie nichtig.
gef unfens;el)end'e ‘l;ndkyo:lstéindig alxusge.fiiI(I’Se 9) Die Garantie deckt weder direkt noch indirekt durch
arantieschein mit Verkduferstempel sowie die : P
Rechnung bzw. der Kaufbeleg als Datumsnachweis Produktdefekte bzw. du[ch eine zwangslaufig langere
vorgelegt werden. Nichtbenutzung des Geréts verursachte Personen- oder
4) Die Garantie erlischt in folgenden Féllen: Sachschaden.
r—-— - - - - - - - - - - - - - - =-="-="=—-—-—- - - - —-"=-="=-="¥=-¥'=-¥'=—-¥=-¥' -V -V -7 - - = ol
MODELL DATUM EX’
VERTRAGSHANDLER
BAUNUMMER
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15. STORUNGSBEHEBUNG

A ACHTUNG: Vor Durchfiihrung aller in der untenstehenden Tabelle empfohlenen
Priifungen das Gerdt immer abstellen und die Ziindkerze trennen, es sei denn, der
Betrieb des Gerits wird ausdriicklich verlangt.

Wenn alle mdglichen Ursachen Uberpriift wurden, die Stdrung jedoch nicht behoben werden konnte,
wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle. Wenn ein Problem auftritt, dass nicht in
dieser Tabelle aufgefiihrt ist, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle.

PROBLEM MOGLICHE URSACHEN ABHILFE

PR 1. Ziindfunken der Kerze kontrollieren.
1. Kein Ziindfunke Wenn kein Ziindfunken abgegeben
wird, den Test mit einer neuen Kerze

Der Motor startet nicht
oder geht wenige
Sekunden nach dem Start

wieder aus. wiederholen (BPMRS8Y).

2. Motor lberflutet 2. Vorgehen wie auf Seite 71
beschrieben. Wenn der Motor immer
noch nicht anspringt, den Vorgang
mit einer neuen Zindkerze
wiederholen.

Der Motor springt zwar an, | DerVergaser musseingestellt | Vergaser bei einer autorisierten
beschleunigt aber nicht | werden. Kundendienststelle einstellen
korrekt, bzw. funktioniert lassen.
nicht korrekt mit hoher
Drehzahl.
Der Motor erreicht die | 1. Ol-/Benzingemisch 1. Frisches Benzin und geeignetes
Hoéchstgeschwindigkeit kontrollieren. Motor flur  2-Takt-Motoren
nicht und/oder gibt verwenden.
tbermaBig viel Rauchab. | 5 | yftfilter verschmutzt. 2. Reinigen; siehe Anleitungen im
Kapitel Wartung des Luftfilters.
3. Der Vergaser muss 3. Vergaser bei einer autorisierten
eingestellt werden. Kundendienststelle einstellen
lassen.
Der Motor startet, dreht | DerVergaser musseingestellt | Die Leerlaufschraube "T" (Abb. 20)
und beschleunigt, hélt aber | werden. im Uhrzeigersinn drehen, um die
die Leerlaufdrehzahl nicht. Drehzahl zu erhhen; siehe Kapitel

Wartung des Vergasers.

Motor startet und lduft, aber | Kupplung, Kegelradgetriebe | Ggf.austauschen; wenden Sie sich an
das Schneidwerkzeug dreht | bzw. Antriebswelle eine autorisierte Servicestelle
nicht beschadigt

ACHTUNG: Beriihren Sie
das Schneidwerkzeug
niemals bei laufendem
Motor.

A ACHTUNG: Versuchen Sie niemals., aufwdndige Reparaturen ohne die erforderlichen
Werkzeuge und technischen Kenntnisse durchzufiihren. Bei nicht fachgerecht ausgefiihrten
Eingriffen erlischt automatisch jeder Garantieanspruch und jede Haftung des Herstellers.
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TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES
ORIGINALES

Estimado cliente

Gracias por elegir un producto Emak.

Nuestra red de puntos de venta y talleres
autorizados esta a su disposicién para cualquier
necesidad.

INTRODUCCION

Para utilizar correctamente la maquina y evitar
accidentes, lea con atencién este manual antes
de comenzar el trabajo. El manual contiene
explicaciones sobre el funcionamiento de los
distintos componentes, ademas de
instrucciones para realizar los controles y el
mantenimiento necesarios.

Nota. Las descripciones e ilustraciones
contenidas en el presente manual no son
vinculantes. El fabricante se reserva el
derecho a modificar los productos sin hacer
los cambios correspondientes en el material
impreso.

Ademds de las instrucciones de uso y
mantenimiento, este manual contiene otras
informaciones que requieren una especial
atencion. Dichas informaciones estan sefaladas
con los siguientes simbolos:

ATENCION: indica riesgo de accidentes,
lesiones personales —incluso mortales— o danos
materiales importantes.

PRECAUCION: indica riesgo de que se dafen la
maquina o sus componentes.

ATENCION
RIESGO DE DANO AUDITIVO
EN CONDICIONES NORMALES, EL USO DE
ESTA MAQUINA PUEDE EXPONER AL
CONDUCTOR A UN NIVEL DIARIO DE
RUIDO IGUAL O SUPERIOR A

85 dB (A).

iNDICE

1. NORMAS DE SEGURIDAD
(indicaciones para utilizar la maquina
de modo seguro)

2. EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS Y
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
(identificacién de la maquina y
significado de los simbolos)

3. COMPONENTES PRINCIPALES
(ubicaciéon de los elementos
principales de la maquina)
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4, ENSAMBLAIJE (instrucciones para
quitar el embalaje y montar las piezas

sueltas) 89
5. PUESTA EN MARCHA 90
6. PARADA DEL MOTOR 92
7. USO DE LA MAQUINA 93
8. TRANSPORTE 97
9. MANTENIMIENTO (instrucciones
para mantener la maquina en buen
estado de funcionamiento) 97
10. ALMACENAJE 101
11. PROTECCION DEL AMBIENTE
(consejos para utilizar la maquina en
armonia con la naturaleza) 101
12. DATOS TECNICOS (caracteristicas
principales de la maquina) 102
13. DECLARACION DE CONFORMIDAD 105
14. CERTIFICADO DE GARANTIA (detalle
de las condiciones de garantia) 105
15. SOLUCION DE PROBLEMAS (guia

para resolver posibles inconvenientes). 106

1. NORMAS DE SEGURIDAD

A ATENCION

- La maquina, si se la utiliza correctamente,
es un instrumento de trabajo rapido,
comodo y eficaz; pero si se la emplea de
modo inapropiado o sin las debidas
precauciones puede resultar peligrosa.
Para que su trabajo sea siempre
agradable y seguro, respete estrictamente
las normas de seguridad que se indican a
continuacion y en el resto del manual.

- Las maquinas accionadas por motores de
combustion interna transmiten
vibraciones. En caso de exposicion
prolongada a dichas vibraciones, las
personas afectadas de problemas
circulatorios o edemas anémalos pueden
sufrir lesiones en los vasos sanguineos o
en los nervios de los dedos, manos y
muiecas. El uso prolongado en climas
frios se ha asociado a lesiones en los vasos
sanguineos de personas sanas. Si
aparecen sintomas tales como pérdida de
sensibilidad, dolor, pérdida de fuerza,
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cambio en la textura o el color de la piel, o
pérdida de sensibilidad en dedos, manos
o0 munecas, interrumpa el uso de la
maquina y acuda a un médico.

- El sistema de encendido de la maquina
genera un campo electromagnético de
muy baja intensidad. Este campo puede
interferir con algunos marcapasos. Para
disminuir el riesgo de indisposiciones
graves e incluso mortales, los portadores
de marcapasos deben consultar a su
médico y al fabricante del marcapasos
antes de utilizar esta maquina.

A ATENCION: La legislacién de algunos
paises puede limitar el uso de la maquina.

1 - Noutilizarlamaquinasinantesinstruirse sobre
elmododeuso.Eloperadordeberd ejercitarse
antes de utilizar la maquina por primera vez.

2 - La maquina debe ser utilizada por personas
adultas en buenas condiciones fisicas e
instruidas sobre las normas de uso.

3 - No use nunca la desbrozadora cuando esté
fisicamente cansado o se encuentre bajo ed
efecto de alcohol, drogas o medicaciéon.

4 - Use ropa apta y articulos de seguridad como
botas, pantalones resistentes, guantes, gafas
y cascode proteccién.No use ropa demasiado
suelta, mas bien adherente, pero cémoda.

5 - Nopermitaquelosnifiosusenladesbrozadora.

6 - No permita que otras personas permanezcan
en el radio de accién de 15 metros mientras
estd usando la desbrozadora.

7 - Antes de emplear la desbrozadora controle
que el perno de fijacion del disco esté bien
apretado.

8 - Ladesbrozadoratiene que estarequipadacon
las herramientas de corte recomendadas por
el constructor (vea pag. 103).

9 - Nousenuncaladesbrozadorasinlaproteccion
del disco o del cabezal.

10 - Antes de poner en marcha el motor controle
que el disco gire libremente y que no esté en
contacto con cuerpos extraios.

11 - Durante el trabajo controle amenudo el disco
y para ello pare el motor. Cambie el disco en
cuanto aparezcan grietas o roturas.

12 - Utilizar la maquina sé6lo en lugares bien
ventilados; no utilizarlaen entornosexplosivos

13 -

14

15

16 -

17

18 -

19

20

21 -

22

23

24

25 -

26

o inflamables o en ambientes cerrados.
Norealiceningunaoperaciéndemantenimiento
con el motor en marcha, ni tampoco toque el
disco.

Esta prohibido aplicar a la toma de fuerza de
la maquina dispositivos no suministrados por
el fabricante.

No trabajar con la maquina dafada, mal
reparada, mal montada o modificada
arbitrariamente. No quitar, dafar o inutilizar
ningun dispositivo de seguridad. Utilizar
Unicamente los dispositivos de corte que se
indican en la tabla.
Mantengatodaslasetiquetasconlassefalesde
peligroy seguridad en perfectas condiciones.
Sialgunaseestropea, sustitiyaladeinmediato
(Fig. 24).

No utilice la maquina para una aplicacion
distinta de las que se indican en el manual
(vea pag. 93).

No abandonar la maquina en el motor
encendido.

No ponga en marcha el motor sin haber antes
montado el brazo.

Controle diariamente la desbrozadora para
asegurarse que todos los dispositivos, de
seguridad y no, funcionen perfectamente.
No efectie Ud. mismo las operaciones que
no sean de mantenimiento normal. Dirfjase a
talleres autorizados.

Cuando la maquina se retire del uso, no
abandonarla en el medio ambiente;
entregarla al revendedor.

Entregar o prestar la desbrozadora sélo a
personas expertas y conocedoras del
funcionamiento y del uso correcto de la
maquina. Entregar también el manual de
instrucciones de uso, cuya lectura es
necesaria antes de comenzar el trabajo.
Dirigirse siempre a su vendedor para
cualquier otra aclaracion o intervencion
prioritaria.

Conservar cuidadosamente el presente
manual de instrucciones y consultarlo en
cada ocasion en que la maquina sea
utilizada.

El propietario o el usuario es responsable
de los riesgos y accidentes sufridos por
terceros y de los dafios sufridos por bienes.
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A ATENCION

- No utilice nunca una maquina que tenga
algun dispositivo de seguridad
defectuoso. Controle y mantenga eficaces
los dispositivos de seguridad como se
indica en esta seccion. Si encuentra algun
dispositivo averiado, haga reparar la
maquina en un centro de asistencia
autorizado.

- Todo uso de la maquina distinto de los
indicados expresamente en el manual
debe considerarse impropio y, como tal,
fuente potencial de dafos personales y
materiales.

INDUMENTOS DE SEGURIDAD

A Para trabajar con la desbrozadora,
colocarse siempre indumentos de seguridad
homologados. El uso de elementos de
seguridad no elimina los riesgos de lesiones
pero reduce los dafios en caso de accidente.
Consultar con el vendedor de la maquina sobre
los indumentos adecuados.

La ropa debe ser cumplir su funcion de
proteccién y ser cdmoda. Utilizar ropa adherente
y protectora. La chaqueta y el peto de
proteccion son ideales. No llevar ropa,
bufandas, corbatas o adornos que puedan ser
atrapados por la maleza. Recogerse el cabello
largo y cubrirse, por ejemplo con un pafuelo,
una gorra o un casco.

Utilizar zapatos de seguridad con suela
antideslizante y punteras de acero.

jUtilizar siempre las gafas o la visera de
proteccion!

Emplear elementos de proteccion contra el
ruido, como auriculares o tapones. El uso de
las protecciones para el oido exige mayor
atenciéon y prudencia porque se reduce la
percepcién de las sefales sonoras de peligro
(gritos, alarmas, etc.).

Ponerse guantes que absorban el maximo
posible las vibraciones.

2. EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS Y
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD (Fig. 24)

1 - Antes de utilisar esta maquina, leer el manual
de instrucciones.

2 -Llevar casco, gafasyauriculares de proteccion.
3 - Utilizar calzadode seguridad yguantes cuando
se utilizan discos metalicos o de plastico.

4 -jAtencion! Posible expulsion de objetos.
5-Lagenteamasde 15m.
6 -{ATENCION! - jLas superficies pueden estar
calientes!.
7 -iAtencion! Advertencia sobre el peligro de
sacudida.
8 - Pera de purga.
9 -Tipo de maquina: DESBROZADORA.
10- Nivel de potencia acustica garantizado.
11- Marcha CE de conformidad.
12- NUmero de serie.
13- Ao de fabricacion.
14- Velocidad maxima en el eje de salida, RPM.

3. COMPONENTES PRINCIPALES (Fig. 1)
1+3) - Las herramientas surtidas
4 - Arnés
5 - Engranaje cénico
6 - Proteccién
7 - Cabezal con hilos de nylon
8 - Tapén depdsito combustible
9 - Pera de purga
10 - Tornillo regulacién carburador
11 - Proteccién del silenciador
12 - Bujia
13 - Filtro de aire
14 - Empunadura del motor de arranque
15 - Palanca de estrangulacion
16 - Palanca de tope del acelerador
17 - Botdn de paro
18 - Palanca del acelerador
19 - Conexidn del correaje
20 - Empufiadura
21 - Tubo de transmisién
22 - Botén medio gas
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4.ENSABLATE

MONTAJE DE LA PROTECCION DE SEGURIDAD
(Fig. 4)

Fije la proteccion (A) al tubo de transmisidn por
medio de los tornillos (B) después de colocar la
placa (E), en una posicién tal que permita trabajar
con seguridad.

NOTA: utilize el protector (C) solamente con la
cabeza conhilodenylon.Laproteccion (C) debe
fijarse con el tornillo (D) a la proteccion (A).

MONTAVJE DEL CABEZAL DE HILOS DE NYLON
(Fig. 8)

Introduzca la arandela superior (F). Ponga el
perno que bloquea el cabezal (H) en el orificio
correspondiente (L) o apretar el pulsante
apropriado (G) y atornille el cabezal (N) en
sentido antihorario ajustandolo con la sola
fuerza de las manos.

MONTAJE DEL DISCO (Fig. 9)

Monte el disco (R) sobre la brida superior (F) y
controle que el sentido de rotacion sea correcto.
Monte la brida inferior (E), la copeta (D) y apriete
el perno (A) en sentido antihorario.

S - Indroduzca el perno en dotacién en el orificio
predispuesto (L) para bloquear el disco y ajuste el
tornillo (A) a 2.5 kgm (25 Nm).

T-Apretarel pulsanteapropriado (G) parabloquear
el disco y ajuste la tuerca (A) a 3 kgm (30 Nm).

A ATENCION - El collar (flechas C, Fig. 9)
debe ubicarse en el orificio de montaje del
disco.

MONTAJE DE LA EMPUNADURA (Fig. 2)
Monte la empufadura en el eje de transmisién y
fijela mediante los tornillos (A).

La posicion de la empunadura es regulable en
funcidn de las exigencias del operador.

A ATENCION - Montar la empuiadura (D,
Fig.2-3) entre las flechas de la etiqueta (B) y el
mango trasero (C).

MONTAJEDELABARRA DESEGURIDAD (Fig.7)
Cuando se emplea el disco en vez del cabezal
de hilos de nylon, se debe montar la “barra de
seguridad”. Para ello coloque la barra (A) por

debajo de la fijacién (C) de la empuiadura (208,
Fig. 1) mediante los tornillos (B). Verificar che la
“barra de seguridad” sea en el lado izquierdo de
la desbrozadora.

MONTAJEDELASEMPUNADURAS DEMANDO

(Fig. 5)

- Afloje el tornillo (G). La tuerca (H) permanece
en la empunadura (L).

- Deslicelaempunadura (L) enelmanillar(N),con
el acelerador (M) mirando hacia el par cénico,
hasta alinear los orificios (P).

- Introduzca el tornillo (G) y apriete a fondo.

MONTAJE DEL MANILLAR (Fig. 6)

- Para fijar el manillar, colocar el muelle (B) y la
arandela (C).

- Alinee el manillar en dngulo recto respecto al
tubo de transmisién (20A, Fig. 1).

- Apretar la mordaza con el tornillo (D)

A ATENCION: Asegirese que todos los
componentes se encuentren bien conectados
y los tornillos apretados.

PREPARATIVOS PARA USAR

CORREAJE (4S, Fig. 1)

Una correcta regulacién del correaje permite un

buenbalanceodeladesbrozadorayunadistancia

correcta entre el terreno y el aparato cortante

(Fig. 10).

- Use siempre el correaje de tipo sencillo.

- Enganche la desbrozadora al correaje mediante
el gancho (A, Fig. 10).

- Ponga el gancho (19, Fig. 1) en la posicion
justa para obtener el mejor equilibrio de la
desbrozadora.

- Ponga la hebilla en la posicién justa para una
correcta altura de la desbrozadora.

AJUSTE CORRECTO DEL ARNES

modelos DS 5300 T-BC530T - DS 5500 Boss

- BC 550 Master

1. Coléquese el arnés doble (4T, Fig. 1).

2. Abrochese la hebilla (A, Fig. 12) de la cinturay
tire de la correa superior (B) para ajustarla.

3. Abrochese la hebilla (C) del pecho.

4, Ajuste las hombreras con las dos correas (D,
Fig. 13). Con este arnés es posible cargar mas
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el peso sobre los hombros o la cintura, a
discrecion del usuario.

5. Ajuste la correa del pecho (E, Fig. 12).

6. Fije la desbrozadora al arnés con el
mosquetén (A, Fig. 10).

7. Ajuste la distancia entre la maquinay el suelo
con las dos correas (Hy L, Fig. 14). La distancia
entre el cinturén y el mosquetén puede
medirse como se ilustra en la Fig. 10. Este
ajuste, ademds, favorece la distribucién
correcta del peso para equilibrar la
desbrozadora.

A iATENCION! Cuando se emplean cuchillas
para madera (22, 60 u 80 dientes) es obligatorio
utilizar un arnés doble dotado de desenganche
rapido.

ACCESORIOS APROBADOS

La maquina base puede equiparse con los
siguientes accesorios Emak:

EP 100 Podadora (1)

(1) No aprobado para el uso en modelos con
manillar (DS 5300 T - BC 530 T - DS 5500
Boss - BC 550 Master).

5.PUESTA EN MARCHA

COMBUSTIBLE

A ATENCION: la gasolina es un
combustible extremadamente inflamable.
Poner mucho cuidado a la hora de manipular
gasolina o una mezcla de combustibles. No
fumar niacercarfuego ollamas al combustible
o a la maquina.

Manipular el combustible con cuidado para
reducir el riesgo de incendio o quemadura.
El combustible es altamente inflamable.
Agitar y poner el combustible en un recipiente
aprobado para el combustible.

Mezclar el combustible al aire libre y en

ausencia de chispas o llamas.

Apoyar en el suelo, parar el motor y dejar
enfriar antes del llenado.

Aflojar el tapon del combustible lentamente
para aliviar la presiéon y evitar fugas de
combustible.

Apretar firmemente el tapon de combustible
después del llenado. Las vibraciones pueden
causar un aflojamiento del tapdn y fugas de
combustible.

Secar el combustible de las fugas de la unidad.
Desplazar la maquina a 3 metros de distancia
del sitio de llenado antes de poner el motor en
marcha.

No intentar en ninguna circunstancia quemar
el combustible de las fugas.

No fumar durante la manipulacion del
combustible ni durante el funcionamiento de
la maquina.

Almacenar el combustible en un lugar fresco,
seco y bien ventilado.

No almacenar el combustible en lugares con
hojas secas, paja, papel, etc.

Conservar la unidad y el combustible en
lugares donde los vapores del combustible no
puedan entrar en contacto con chispas o
llamas libres, calentadores de agua, motores
eléctricos o interruptores, hornos, etc.

No quitar el tapén del depdsito cuando el
motor esté en funcionamiento.

No utilizar combustible para la limpieza.
Prestar atenciéon para no ensuciarse la ropa
con combustible.

GASOLINA ACEITE \A
= ¢
2%-50: 1
1 1 (cm?)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

Este producto se acciona con un motor de 2
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tiempos y requiere la premezcla de gasolina con
aceite para motores de 2 tiempos. Premezclar la
gasolina sin plomo con el aceite para motores de
dos tiempos en un recipiente limpio aprobado
para la gasolina.

COMBUSTIBLE ACONSEJADO: ESTE MOTOR
ESTA CERTIFICADO PARA FUNCIONAR CON
GASOLINA  SIN  PLOMO PARA USO
AUTOMOVILISTICO CON 89 OCTANOS (IR + M] /
2) O CON UN NUMERO MAYOR DE OCTANOS.
Mezclar el aceite para motores de 2 tiempos con
la gasolina siguiendo las instrucciones del
envase.

Recomendamos utilizar aceite para motores de 2
tiempos Efco - Oleo-Mac al 2% (1:50), formulado
especificamente para todos los motores de dos
tiempos enfriados por aire.

Las proporciones correctas de aceite vy
combustible indicadas en el prospecto (Fig. A)
son adecuadas cuando se utiliza aceite para
motores PROSINT 2 y EUROSINT 2 o un aceite
para motor de alta calidad equivalente
(especificaciones JASO FD o ISO L-EGD).

A PRECAUCION: NO UTILIZAR ACEITE
PARA VEHICULOS O ACEITE PARA MOTORES
FUERA DE BORDA DE 2 TIEMPOS.

A PRECAUCION:

- Comprar sélo la cantidad de combustible
necesaria en base al consumo; no comprar
mas de lo que se utilizara en uno o dos
meses;

- Conservar la gasolina en un recipiente
cerrado herméticamente, en un lugar
fresco y seco.

A PRECAUCION - Para la mezcla, no utilice
nunca un carburante con mas del 10 % de
etanol. Se puede emplear gasohol (mezcla de
gasolina y etanol) con contenido de etanol de
hasta 10 % o combustible E10.

NOTA - Prepare solo la mezcla necesaria para el
uso; no la deje en el depésito o en el bidén
durante mucho tiempo. Para conservar la mezcla
durante 12 meses, se aconseja anadir
estabilizador de combustible Emak ADDITIX

2000 c6d. 001000972A.
Gasolina alquilada

A PRECAUCION - La gasolina de
alquilacién no tiene la misma densidad que la
gasolina normal. Por lo tanto, los motores
puestos a punto con gasolina normal pueden
precisar una regulacion del tornillo H. Para
esta operacion, acuda a un centro de
asistencia autorizado.

LLENADO
Agitar el bidon de la mezcla antes del llenado.

PUESTA EN MARCHA

A Antes de poner en marcha el motor
controle que el disco gire libremente y que no
esté en contacto con cuerpos extranos.

A Con el motor al minimo, el dispositivo de
cortenodebegirar.Delo contrarioen contacto
con un Centro de Servicio Autorizado para
llevar a cabo un control y solucionar el
problema.

A ADVERTENCIA: Agarre siempre la
desbrozadora con las dos manos. Asegurese
de mantener el cuerpo a la izquierda del tubo.
Nocrucelasmanos.Laspersonaszurdasdeben
seguir también estas instrucciones.

Adopte una postura adecuada para cortar.

La exposicion a las vibraciones puede causar
danos a las personas que sufren de problemas
decirculacionsanguineaonerviosos.Acudiral
médicoen casode presentarsesintomasfisicos
como entumecimiento, falta de sensibilidad,
debilitamiento ovariacionesdel colordelapiel.
Estos sintomas suelen aparecer en los dedos,
las manos y los puios.

Antesdeponerenmarchaelmotorcontroleque
lapalancadelaceleradorfuncionelibremente.

A ATENCION: seguir las instrucciones de
seguridad al manipular el combustible.
Apagar el motor antes del llenado. No anadir
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combustible a una maquina con el motor
caliente o en funcionamiento. Alejarse 3 m
del punto de llenado antes de poner el motor
en marcha. jNO FUMAR!

1.

Limpiar la superficie en torno al tapén del
combustible para evitar contaminaciones.

. Aflojar lentamente el tapén del combustible.
. Verter la mezcla de combustible con cuidado

en el deposito. Evitar que el combustible se
derrame.

. Antes de volver a poner el tapon del

combustible, limpiar e inspeccionar la junta.

. Colocar inmediatamente el tapén y apretarlo

a mano. Eliminar todo eventual residuo de
combustible.

A ATENCION: comprobar que no haya
fugas de combustible; si las hay, eliminarlas
antes del uso. Si es necesario, contactar con el
servicio de asistencia del revendedor.

Motor ahogado

Acople una herramienta adecuada en la
funda de la bujia.

Haga palanca para sacar la funda de la bujia.
Desenrosque la bujia y séquela.

Abra el acelerador por completo.

Tire de la cuerda del motor de arranque varias
veces para desahogar la cdmara de
combustion.

Vuelva a poner la bujia y conecte su funda;
presione firmemente hacia abajo.

Ponga la palanca de estrangulaciéon en la
posicién OPEN, aunque el motor esté frio.
Ahora, arranque el motor.

Procedimiento de arranque
1) Empuje lentamente el cebador 4 veces (9, Fig.

1).

2) Ponga la palanca del estarter (15, Fig. 1) en la

3)

4)

posicion CLOSE (A, Fig. 15).

Tire la palanca del acelerador (18, Fig.1) y
fijela en semiaceleracion, apretando el boton
(22), suelte la palanca (18)

Apoye la desbrozadora en el suelo en una
posicién estable. Controle que la herramienta
de corte esté libre. Sujetando la desbrozadora

con una mano (Fig. 15A), tire de la cuerda de
arranque (no mas de tres veces) hasta que
sienta la primera explosiéon del motor. Una
mdquina nueva puede necesitar mas tirones.

5) Ponga la palanca del estarter (15, Fig. 1) en la
posicion OPEN (B, Fig. 15).

6) Tire de la cuerda de arranque para poner el
motor en marcha. Cuando la maquina
arranque, déjela calentar unos segundos, sin
tocar el acelerador. La mdquina puede
necesitar mas tiempo de calentamiento en
invierno o a elevada altitud. Por ultimo,
presione el acelerador (18, Fig. 1) para
desactivar la semiaceleracion.

A PRECAUCION:

- No se enrolle nunca la cuerda en la mano.

- Al tirar de la cuerda de arranque, no la
desenrolle por completo porque podria
romperse.

- No suelte la cuerda de golpe; sostenga la
empuiadura de arranque (14, Fig.1) y deje
que la cuerda se rebobine lentamente.

A ATENCION:Cuandoelmotorestacaliente,
no accione el cebador para su arranque.

A ATENCION:Empleareldispositivodesemi
acelaracionexclusivamenteenlafasedepuesta
en marcha del motor en frio.

RODAJE DEL MOTOR

El motor alcanza su potencia maxima al cabo de
5+8 horas de trabajo.

Durante este periodo derodaje, no hagafuncionar
el motor sin carga al régimen maximo para evitar
un esfuerzo excesivo.

A ATENCION. Durante el rodaje, no
modificar la carburacion con el propésito de
aumentar la potencia, el motorpodriadanarse.

NOTA: es normal que un motor nuevo emita
humo durante y después del primer uso.

6. PARADA DEL MOTOR
Pongalapalancadelaceleradoralminimo (18, Fig.
1) y espere algunos minutos para que el motor se

92




enfrie un poco.
Apagar el motor e pulsar el interruptor de masa
(17).

7.USO DE LA MAQUINA
USOS NO ADMITIDOS

A ADVERTENCIA: Las sacudidas pueden
producir lesiones graves. La sacudida es un
movimiento lateral o de avance repentino
que se produce cuando la hoja entra en
contacto con algun objeto, como un tronco o
una piedra, o cuando la madera se cierra y
aprisiona la hoja de sierra en el corte. Si entra
en contacto con un objeto extraio, se puede
perder el control de la desbrozadora.

A ATENCION!-Respetar siemprelasnormas
de seguridad. La desbrozadora debe ser
utilizada solamente para cortar césped o
pequenosarbustos.Paracortarmadera, utilice
una hoja de sierra adecuada. No corte metal,
plastico, mamposteria ni materiales de
construccion que no sean de madera. Esta
prohibida su utilizacion para cortar cualquier
otrotipodematerial.Noutilizarladesbrozadora
como palanca para levantar, desplazar o para
romper objetos, ni bloquearlo sobre sostenes
fijos. Esta prohibida la aplicacion a la toma de
fuerza de la desbrozadora de utensilios o
accesorios que no sean los indicatos por el
fabricante.

A ADVERTENCIA: Cuando utilice hojas
rigidas, no acerque la desbrozadora a vallas,
edificios, troncos de arboles, piedras u otros
objetos que puedan dar lugar a sacudidas o
daiar la hoja. En esos casos se recomienda
utilizar cabezales de corte con hilo de nailon.
Asimismo, esté atento ante la posibilidad de
que aumenten los rebotes.

A ADVERTENCIA: No utilice jamas la
desbrozadora por encima del nivel del suelo
o con la herramienta de corte en posicion
perpendicular al suelo. No utilizar las
desbrozadoras como cortasetos.

A ADVERTENCIA: Si la hoja se suelta
después de haberla apretado correctamente,
pare de trabajar de inmediato. Es posible que
la tuerca de retenciéon esté desgastada o
danada y habra que sustituirla. No utilice
piezas para fijar la hoja que no estén
permitidas. Si la hoja sigue aflojandose,
consulte al concesionario. No utilizar las
desbrozadoras como cortasetos.

Precauciones sobre el lugar de trabajo

« Corte siempre con los dos pies sobre un
terreno firme para no perder el equilibrio.

-+ Asegurese de que puede moverse y mantener
el cuerpo erguido sin problemas. Examine el
terreno circundante para detectar obstaculos
(raices, rocas, ramas, zanjas, etc.) que puedan
dificultar algiin movimiento imprevisto.

« No eleve la desbrozadora por encima de la
altura del pecho para cortar. Sera mas dificil
controlarla si se producen sacudidas.

» No trabaje cerca de cables eléctricos. Deje esta
operacion a los profesionales.

+ Corte solamente cuando la visibilidad y la
iluminacion sean las adecuadas para ver con
claridad.

* No corte subido a una escalera; es muy
peligroso.

- Si la hoja golpea un objeto extraiio, pare la
desbrozadora. Examinar el disco y la
desbrozadora; reparar las partes dafadas.

+ No deje que entre polvo o arena en la hoja.
Incluso una pequefa cantidad de suciedad
hara que la hoja se desafile rapidamente y que
aumente el riesgo de sacudidas.

+ Pare el motor antes de dejar la desbrozadora
en el suelo.

» Esté especialmente atento cuando utilice
proteccidon para los oidos, puesto que tal
equipo puede limitar su capacidad para oir
sonidos que indiquen peligro (gritos, sefales,
advertencias, etc.).

« Tenga mucho cuidado cuando trabaje en
pendientes o en terrenos desnivelados.

A ADVERTENCIA: No utilice hojas rigidas
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en zonas pedregosas. Los objetos que salen
despedidos o las hojas dafnadas pueden
ocasionar lesiones graves o mortales al
operador o los transetuntes. Tenga cuidado
con los objetos que salen despedidos. Utilice
siempre una proteccion para los ojos
homologada. No se apoye en el protector del
accesorio de corte. Piedras, residuos y otros
materiales pueden saltar a los ojos y causar
daiios graves o pérdida de vision. No permita
que se acerque ninguna persona que no esté
autorizada. Todo nifio, animal, curioso y
ayudante debera permanecer fuera de la
zona de seguridad de 15 metros (50 pies).
Pare deinmediato la maquina cuando alguien
se acerque. No haga movimientos de vaivén
con la maquina sin antes mirar atras para
asegurarse de que- no hay nadie en la zona
de seguridad.

Técnicas de trabajo
Instrucciones generales

A ADVERTENCIA:En esta seccion se
describen las medidas basicas de seguridad
que deben adoptarse para trabajar con
recortadoras y desmalezadoras. Consulte a
un experto en situaciones en las que no esté
seguro de cémo proceder. Péngase en
contacto con el concesionario o el taller. Evite
utilizar la herramienta cuando no se sienta
capacitado para realizar el trabajo. Antes del
uso, es preciso entender las diferencias que
existen entre las desbrozadoras forestales y
las desbrozadoras y las recortadoras de
hierba.

Reglas de seguridad basicas

1. Mire siempre alrededor:

« Para asegurarse de que no hay personas,
animales u objetos que puedan impedir el
control de la maquina.

- Para asegurarse de que no hay personas,
animales y demds que puedan entrar en
contacto con el accesorio de corte o con los
objetos que expele este accesorio.

A ADVERTENCIA: No utilice la maquina si

no puede pedir ayuda en caso de accidente.

2. No utilice la méquina si hace mal tiempo,
como cuando haya niebla densa, lluvia
intensa, viento fuerte, frio intenso, etc. El
trabajo en estas condiciones es fatigador y
conlleva una serie de riegos afladidos, como la
presencia de placas de hielo, etc.

3. Asegurese de que puede moverse y mantener
el cuerpo erguido sin problemas. Examine el
terreno circundante para detectar obstaculos
(raices, .rocas, ramas, zanjas, etc.) que puedan
dificultar algiin movimiento imprevisto. Tenga
mucho cuidado cuando trabaje en terrenos en
pendiente.

4. Apague el motor antes de trasladarse a otra
zona.

5. Jamas suelte la maquina con el motor en
marcha.

« Utilice siempre el equipo adecuado.

+ Asegurese de que el equipo estd bien ajustado.

- Planifique el trabajo con cuidado.

+ Apliqgue la aceleracion maxima cuando
empiece a cortar con la hoja.

« Utilice siempre hojas afiladas.

A ADVERTENCIA: Ni el operador de la
maquina ni otras personas deben intentar
quitar el material cortado mientras el motor
esta en marcha o cuando el equipo de corte
esta girando, ya que pueden ocasionarse
lesiones graves. Pare el motor y el equipo de
corte antes de quitar el material que quede
enrollado en la hoja, ya que existe el riego de
lesiones. El engranaje cdnico puede
calentarse durante el uso y no enfriarse hasta
un tiempo después. Si lo toca puede
quemarse.

A ADVERTENCIA: A veces pueden quedar
ramas o hierba atrapadas entre el protectory
el accesorio de corte. Pare el motor para
quitarlas.

Comprobacion previa al arranque

« Examine la hoja para asegurarse de que no se
han formado grietas en la base de los dientes
o en torno al orificio central. Si detecta grietas,
deseche la hoja.

» Compruebe que la brida de apoyo no se ha
agrietado a causa de la fatiga o de un apriete
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excesivo. Deseche la brida de apoyo si estd
agrietada.

Asegurese de que la tuerca de seguridad no
ha perdido su capacidad de retencion. Esta
tuerca debe tener un par de apriete de 25 Nm.
Compruebe que el protector de la hoja no esté
deteriorado niagrietado. Sustituya el protector
si estd agrietado.

A ADVERTENCIA: Jamas utilice lamaquina
sin un protector o con un protector
defectuoso. Jamas utilice la maquina sin la

barra de transmision.

Desbrozado forestal

+ Antes de empezar a trabajar, examine la zona
que va a desbrozar y determine de qué tipo de
terreno se trata, cual es la pendiente, si hay
piedras, si presenta depresiones, etc.

Empiece por el extremo del terreno que le
resulte mas facil y despeje la zona en la que va
a trabajar.

Trabaje de forma sistematica de lado a lado de
la zona elegida y desbroce entre 4y 5 en cada
pasada. Esto permite aprovechar el alcance
maximo de la maquina en ambas direcciones
y abarcar una extension de terreno variada de
forma cémoda.

Desbroce una franja de 75 metros de longitud
aproximadamente, y desplace la lata de
combustible conforme avance el trabajo.

En terrenos en pendiente es conveniente
trabajar a lo largo de la pendiente. Es mucho
mas sencillo que tener que subir y bajar.

Para evitar zanjas y otros obstaculos del
terreno, deberia saber en qué zona va a
maniobrar. También deberia tener en cuenta
la orientacion en funcién del viento para que
los troncos cortados caigan en la zona
desbrozada del bosque.

Desbrozado de hierba con una hoja para

hierba

+ No se deben utilizar hojas y cuchillas para
hierba en troncos de madera.

« Las hojas para hierba se pueden utilizar con
hierba alta y gruesa.

La hierba se corta con un movimiento
pendular de derecha aizquierday de izquierda
a derecha que permite cortar y regresar a la

posicion de partida, respectivamente. Realice
el corte con la parte izquierda de la hoja (algo
mas del cuarto superior).

+ Si la hoja se desvia hacia la izquierda durante
el desbrozado, la hierba se depositara en linea,
lo que facilitard su recogida con un rastrillo,
por ejemplo.

+ Intente trabajar a un ritmo constante.
Mantenga el cuerpo bien erguido con los pies
separados. Avance después de que la hoja
vuelva a la posicion de partida y apdyese de
nuevo firmemente en el suelo.

+ Deje que la cubierta de apoyo descanse
ligeramente sobre el suelo para impedir que la
hoja golpee el suelo.

+ Para reducir el riesgo de que el material se
enrolle en la hoja, siga estas instrucciones:

1. Utilice siempre la aceleracion maxima para
trabajar.

2. Evite el material anteriormente cortado
cuando la hoja regrese a la posicién de partida.

» Pareelmotor, desenganche el arnésy deposite
la maquina en el suelo antes de empezar a
recoger el material cortado.

Recorte de hierba con un cabezal de
recortadora

A PRECAUCION: No utilice hilo de segar
con mas longitud de la prevista en funcion
del diametro. La cuchilla que incorpora la
maquina ajustara automaticamente la
longitud del hilo después de instalar
correctamente el protector. El uso de hilo
demasiado largo puede sobrecargar el motor
y producir daios tanto en el mecanismo del
embrague como en las piezas préximas.

Recorte

+ Sujete el cabezal de la recortadora en angulo
justo sobre el nivel del suelo. Es el extremo del
hilo el que realiza el trabajo. Deje que el hilo
funcione a su propio ritmo y no haga presion
contra la zona que esta cortando.

+ El hilo permite eliminar facilmente la hierba y
la maleza adherida a muros, vallas, arboles y
bordes; sin embargo, puede dafar la corteza
de arboles y arbustos delicados, asi como las
estacas de las cercas.

- Si no quiere dafar las plantas, acorte la
longitud del hilo a 10 0 12 cm y reduzca la
velocidad del motor.
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Desbrozado

+ Con la técnica de desbrozado se elimina la
vegetacidon no deseada. Mantenga el cabezal
sobre el nivel del suelo e inclinelo. Deje que el
extremo del hilo toque el suelo cuando trabaje
alrededor de 4rboles, estacas, estatuas y
similares.

A PRECAUCION: Esta técnica conlleva un
mayor desgaste del hilo.

« Cuando se trabaja en zonas donde hay
piedras, ladrillos, asfalto, vallas metdlicas, etc.,
el hilo se desgasta con mas rapidez que
cuando estd en contacto con arboles y vallas
de madera, por lo que es preciso hacer avanzar
el hilo con mas frecuencia.

+ Durantelas operaciones de corte y desbrozado
deberia usarse una velocidad de aceleracion
inferior a la méxima para que el hilo dure mas
y el cabezal sufra menos desgaste.

Corte

- Larecortadora es perfecta para cortar la hierba
alaqueresultadificil llegar con un cortacésped.
Mantenga el hilo en paralelo al suelo mientras
corta. Evite presionar el cabezal de Ia
recortadora contra el suelo, ya que podria
destrozar el césped y daiar la herramienta.

« No permita que el cabezal entre 15 en contacto
con el suelo durante las operaciones de corte
habituales. De lo contrario, podria estropearse
y desgastarse.

Barrido

- El efecto ventilador que produce la rotacion
del hilo puede servir para despejar la zona de
forma rapida y sencilla. Mantenga el hilo en
paralelo sobre la zona que desea despejar y
mueva la herramienta de un lado a otro.

- Para obtener resultados o6ptimos, deberia
utilizar la aceleracién maxima durante el corte
y el barrido.

A ADVERTENCIA: No corte nunca si la
visibilidad no es buena, si las temperaturas
son muy altas o bajas o a temperaturas bajo
cero.

Desbrozado forestal con una hoja de sierra

- El riesgo de sacudidas aumenta en proporcién
al tamano del tronco. Por consiguiente, no
deberia cortar con el cuarto superior de la hoja
(Fig.16)

Para que el arbol caiga a la izquierda, la parte
inferior deberia empujarse hacia la derecha.
Incline la hoja y hagala bajar en diagonal hacia
la derecha mientras presiona con firmeza.
Empuje el tronco al mismo tiempo con el
protector de la hoja. Utilice el tercio inferior de
la hoja para cortar. Aplique la velocidad de
aceleracién maxima antes de hacer que la hoja
avance.

Para que el arbol caiga a la derecha, la parte
inferior deberia empujarse hacia la izquierda.
Incline la hoja y hagala subir en diagonal hacia
la derecha. Para que la direccion de rotacion de
la hoja empuje la parte inferior del arbol hacia
laizquierda, realice el corte con el tercio inferior
de la hoja.

Para que el arbol caiga hacia delante, la parte
inferior deberia empujarse hacia atras. Haga
retroceder la hoja con un movimiento rapido y
firme.

Si los troncos estan muy juntos, adapte el paso
conforme sea necesario.

No permita que la maquina se suelte de un
tirén si la hoja se atasca en un tronco. En tal
caso podria dafar la hoja, el engranaje cénico,
la barra o la empuiadura. Suelte las
empunaduras, sujete la barra con ambas
manos y tire suavemente de la maquina para
desatascarla.

Uso de una hoja de sierra circular

A ADVERTENCIA: Las hojas de sierra
circulares son adecuadas para la limpia y
clara de bosques y para cortar arboles
pequeiios de 5 cm de diametro como maximo.
No intente cortar arboles de mas diametro si
no quiere que la hoja quede aprisionada o
que se sacuda y salga despedida hacia
delante. Esto podria ocasionar dafos en la
hoja o la pérdida de control de la hoja de
sierra, con el consiguiente riesgo de lesiones.

A ADVERTENCIA: La hoja de sierra sélo se
puede utilizar con un protector adecuado
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(accesorios de corte recomendados pag. 103),
una empuiadura doble y un arnés doble con
mecanismo de desenganche.

Desbrozado con una hoja de sierra

+ Los troncos delgados y la maleza se cortan
hacia abajo. El corte se realiza mediante un
movimiento lateral, como cuando se sierra.
Intente cortar varios troncos de una sola vez.
Cuando haya troncos de madera dura
agrupados, corte primero los troncos del
contorno. Para que la herramienta no quede
aprisionada, empiece por la parte superior de
los troncos que se encuentran en la parte
exterior. A continuacion, cértelos a la altura
que necesite. Luego intente introducir la hoja
para cortar desde el centro del grupo de
troncos. Si resulta complicado, corte la parte
superior y deje que los troncos caigan. De esta
forma evitara que la hoja quede atrapada.

8. TRANSPORTE

TRANSPORTE
Transporte la desbrozadora con el motor parado
y con el cubre disco en su lugar.

A ATENCION: Para transportar o guardar la
desbrozadora, monte la proteccién del disco.

A ATENCION - Para el transporte de la
maquina en un vehiculo, asegurarse de que esté
fijada en el vehiculo de modo correcto y firme
mediante correas. La maquina se debe
transportar en posicién horizontal, con el
depdsito vacio; cerciorarse de que se cumplan
las normas vigentes en materia de transporte de
maquinas.

9. MANTENIMIENTO
CONFORMIDAD DE LAS EMISIONES GASEOSAS

Este motor, incluido el sistema de control de
las emisiones, debe gestionarse, utilizarse y
someterse a mantenimiento en conformidad con
las instrucciones dadas en el manual del usuario,
a los fines de contener las emisiones dentro
de los limites legales aplicables a las maquinas

moviles no viales.

No se debe hacer ninglin intento de
manipulacién indebida ni un uso inadecuado del
sistema de control de las emisiones del motor.

El funcionamiento, el uso o el mantenimiento
incorrectos del motor o de la maquina pueden
causar fallos del sistema de control de las
emisiones hasta el punto de que no se respeten
los limites legales aplicables. En tal caso, se
debe actuar de inmediato para corregir los
desperfectos del sistema y restablecer los valores
adecuados.

exhaustivos, de
mantenimiento

Algunos ejemplos, no
funcionamiento, uso o
incorrectos son:

- forzamiento o rotura de los dispositivos de
dosificacion del combustible;

- uso de combustible o aceite del motor que
no tengan las caracteristicas indicadas en el
capitulo ARRANQUE / COMBUSTIBLE;

- uso de recambios no originales, por ejemplo,
las bujias;

- mantenimiento inadecuado o nulo del sistema
de escape, incluida una frecuencia incorrecta
de mantenimiento del silenciador, de la bujia,
del filtro de aire, etc.

A ATENCION - La manipulacién indebida
de este motor invalida la certificacion UE
sobre las emisiones.

El nivel de emisién de CO, de este motor esta
indicado en la seccion “The Outdoor Power
Equipment World” del sitio web de Emak (www.
myemak.com).
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Tabla de mantenimiento

Tenga en cuenta que los siguientes intervalos de mantenimiento se aplican solamente en condiciones de funcionamien-
to normales. Si para su trabajo diario es necesario utilizar la desbrozadora durante mds tiempo del normal, o si las con-
diciones de corte son duras, los intervalos sugeridos se deberdn ajustar en consecuencia.

Toda la maquina

Inspeccionar (fugas, grietas y desgaste)

Limpiar tras finalizar el trabajo diario

Controles (boton de paro, palanca de estrangulacion, activador de
aceleracion, interblogueo del activador)

Comprobar el funcionamiento

Depdsito y tubos de combustible

Inspeccionar (fugas, grietas y desgaste)

Limpiar

Filtro de combustible y tubos

Inspeccionar

Limpiar, sustituir el elemento de filtro

Accesorios de corte Inspeccionar (dafios, afilado y desgaste)
Comprobar la tension
Afilar

Engranaje conico Inspeccionar (dafios, desgaste y nivel de grasa)

Protector de los accesorios de corte

Inspeccionar (dafios y desgaste)

Sustituir

Todas las tuercas y torillos accesibles (no los tornillos de ajuste) | Inspeccionar
Volver a apretar

Filtro de aire Limpiar
Sustituir

Aletas del cilindro Limpiar

Salidas de ventilacion del sistema del motor de arranque

Limpiar tras finalizar el trabajo diario

Cuerda del motor de arranque

Inspeccionar (dafios y desgaste)

Sustituir

Carburador Comprobar el ralenti (el accesorio de corte no debe
girar al ralenti)

Bujfa Contrdle de I'écartement entre les électrodes
Remplacement

Soportes de vibracion Inspeccionar (dafios y desgaste)

Sustituir en el concesionario

Tornillos y tuercas del accesorio de corte

Comprobar que la tuerca de seguridad del equipo de
corte estd correctamente apretada.

Antes de cada uso
Mensualmente
Si hay dafos o

defectos
Segun sea
necesario
Cada ano
© 100 horas




AFILADODELAS CUCHILLAS (2-3-4DIENTES)

1. Las cuchillas son reversibles; cuando un lado
se desafila, se le da la vuelta y se utiliza del
otro lado (Fig. 17).

2. Las cuchillas se afilan con una lima plana de
corte sencillo (Fig. 17).

3. Para mantener la cuchilla equilibrada, lime
todos los filos de manera uniforme.

4. Si las cuchillas no se afilan correctamente,
pueden causar vibraciones anémalas en la
maquina y romperse.

AFILADO DEL DISCO (8 DIENTES)

Controle siempre las condiciones generales del
disco. El correcto afilado del disco permite el
maéximorendimientodeladesbrozadora.Paraafilar
losdientes, utiliceunalimaounamuelaparaafilary,
respetandoloséngulosylasdimensionesindicadas
en la Fig. 11, proceda con pequefios toques.

AFILADO DE LA HOJA DE SIERRA

« Consulte las instrucciones de afilado en el
paquete del accesorio de corte.

El afilado correcto de la hoja es esencial para
trabajar de forma eficaz y evitar un desgaste
innecesario de la hoja y la desmalezadora.

« Asegurese de que la hoja estd bien apoyada
cuando la afile. Utilice una rima redonda de
5,5 mm.

« El dngulo de afilado debe ser de 15°. Afile
dientes alternos de la parte derechay los que
estan en medio a la izquierda. Si la hoja pre-
senta muchos hoyos a causa de las piedras, es
posible que necesite arreglar las aristas supe-
riores del diente con una lima plana. Esto soélo
debe realizarse en casos excepcionales y antes
de utilizar la lima redonda. Las aristas superio-
res de todos los dientes deben afilarse por
igual.

A ATENCION! - El uso de una herramienta de
corte equivocada o mal afilada aumenta el riesgo
decontragolpes.Reviselascuchillasdecortacésped
para determinar si estdn rotas o deterioradas;
sustituyalas si presentan el menor dafo.

A ADVERTENCIA: No suelde, enderece ni
modifique la forma de los accesorios de corte

dainados para repararlos. Algunas partes de la
herramienta podrian separarse y ocasionar
lesiones graves o mortales.

CABEZAL CON HILOS DE NYLON

Use siempre hilo del mismo didmetro del hilo
original para no sobracargar el motor (Fig. 18).
Para alargar el hilo de nylon, batir la cabeza sobre
el terreno mientras se trabaja.

NOTA:No batirlacabeza sobre el cementoosobre
el asfalto, puede ser peligroso.

Sustitucion del hilo de nailon del cabezal

LOAD&GO (Fig.19)

1. Corte 6.0 m de hilo de nailon @ 3.0 mm.

2. Alineelasflechaseintroduzcael hiloenel cabezal
(Fig. 19.1) hasta que salga por la parte opuesta
(Fig. 19.2).

3. Divida el hilo en dos partes iguales (Fig. 19.3) y
gire el pomo (Fig. 19.4) para cargar el cabezal.

A {ATENCION! - Durante las operaciones de
mantenimiento, utilice siempre guantes de
proteccion. No efectue trabajos de
mantenimiento con el motor caliente.

FILTRO DE AIRE

Cada 8-10 horas de trabajo, quite la tapa (A, Fig.
22), limpie el filtro (B).

Soplar a distancia con aire comprimido desde el
interior hacia el exterior.
Sustituirlosiesta sucio odafado. Unfiltroobturado
produce un funcionamiento irregular del motor,
aumentando el consumo y disminuyendo su
potencia. Antes de montar el nuevo filtro, limpiar
la cara interna de la tapa y de la zona alrededor
del filtro.

FILTRO DEL COMBUSTIBLE

Controle periodicamente el estado del filtro del
combustible. Un filtro sucio crea dificultades en el
arranque y disminuye las prestaciones del motor.
Para efectuar la limpieza del filtro, quitelo por el
agujerode cargacombustible;en caso de excesiva
suciedad, cdmbielo (Fig. 21).

MOTOR
Limpie periodicamente las aletas del cilindro con
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un pincel o con aire comprimido. La acumulacién
de impurezas sobre el cilindro puede provocar
sobre calentamientos daninos para el buen
funcionamiento del motor.

BUJIA
Encasodeencendidodefectuosoofuncionamiento
irregular, extraiga la bujia, limpiela y sustittyala,
prestandoatencionaladistanciadeloselectrodos
(Fig. 23). Utilizar bujia NGK BPMR8Y o de otra
marca con grado térmico equivalente.

PAR CONICO’

Cada30horasdetrabajo, quitelostornillos (D, Fig.
8) del par cénicoy controle el nivel de la grasa. No
apliguemasde 10gramos. Utilice grasade calidad
al bisulfuro de molibdeno.

No usar combustible (mezcla) para operaciones
de limpieza.

TRANSMISION

Cada 30 horas de trabajo, lubrique el vastago de
union del tubo rigido (D, Fig. 25) con grasa de
bisulfuro de molibdeno.

CARBURADOR

Antes de regular el carburador, limpie el filtro del
aire (B, Fig. 22) y caliente el motor. Este motor ha
sido diseflado y fabricado de conformidad con la
transposiciondelosreglamentos (UE) 2016/1628.

El tornillo de ralenti T (Fig. 20) ha sido regulado
paraquehayaunbuenmargendeseguridadentre
el régimen minimo y el régimen de embrague.

A ATENCION: Con el motor en ralenti (2800
r.p.m.) el disco no tiene que girar. Todas las
regulaciones de carburacion deben ser
efectuadas por el revendedor o por un taller
autorizado.

A PRECAUCION: Utilizando lamaquinapor
encima de los 1000 m de altitud, es necesario
encargar el control de la carburaciéon a un
Centro de Asistencia Autorizado.

SILENCIADOR

A jADVERTENCIA! - Este silenciador esta
dotado de catalizador, elemento necesario para
que el motor responda a los niveles de emisiones
permitidos. No modifique ni quite el catalizador:
silo hace, viola la ley.

A iADVERTENCIA! - Los silenciadores
dotados de catalizador se calientan mucho
duranteelusoypermanecen calientes durante
muchotiempodespuésdelaparadadel motor.
Esto ocurre incluso si el motor funciona al
régimen minimo. El contacto puede causar
quemaduras de piel. jRecuerde el riesgo de
incendio!

A iPRECAUCION! - Si el silenciador esta
dainado, hay que sustituirlo. Si el silenciador
se obstruye con frecuencia, esto puede ser
indicio de que el rendimiento del catalizador es
limitado.

A ADVERTENCIA: No utilice la
desbrozadora si el amortiguador esta
danado, si falta o si se ha modificado. Si el
amortiguador no recibe un mantenimiento
adecuado, aumentara el riesgo de incendios
y de pérdida de la capacidad de audicion.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

Se aconseja hacer revisar el equipo por un
técnico especializado del servicio de asistencia,
todos los afos si el uso es intensivo o cada dos
anos si el uso es normal.

A ATENCION: Todas las operaciones de
mantenimiento no indicadas en el presente
manual deben ser efectuadas en un taller
autorizado.

Para garantizar un constante y regular
funcionamiento de la desbrozadora, recuerde
que las eventuales sustituciones de sus piezas
deben ser efectuadas exclusivamente con
REPUESTOS ORIGINALES.
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A Eventuales modificaciones no
autorizadas y/o el uso de repuestos no
originales pueden causar lesiones graves o
mortales al usuario y a terceros.

10. ALMACENAJE

Si la maquina no se va a utilizar durante un

tiempo prolongado:

- Vacieylimpieeldepésitode combustibleenun
sitio bien ventilado. Para vaciar el carburador,
ponga el motor en marcha y déjelo hasta que
se pare. Si queda mezcla en el carburador, las
membranas pueden danarse.

- Lasoperaciones para utilizarelaparatodespués
de lainactividad invernal son iguales a las que
se realizan para la puesta en marcha normal
(pag. 90).

- Cumpla con todas las normas de
mantenimiento antes descriptas.

- Limpie perfectamente la desbrozadora y
engrase las partes metalicas.

- Quite el disco, limpielo y engraselo para
prevenirlo de la oxidacion.

- Quite las bridas que bloquean el disco; limpie,
sequey lubrique el alojamiento del par cénico.

- Quite el combustible del depdsitoy coloqueel
tapon.

- Limpiar cuidadosamente las ranuras de
refrigeracion y el filtro de aire (B, Fig. 22).

- Conservelo en un ambiente fresco, lejos de
fuentes de calor y posiblemente que no se
encuentre en contacto directo con el suelo.

11. PROTECCION DEL AMBIENTE

La proteccion ambiental debe ser un aspecto
prioritario del uso de la maquina, en beneficio
de la convivencia civica y de la salud del planeta.
Evite causar molestias a sus vecinos.

Respete escrupulosamente las normas locales
para desechar el césped cortado.

Respete escrupulosamente las normas locales
sobre el desecho de embalajes, aceites,
gasolina, baterias, filtros, piezas deterioradas o
cualquier elemento de fuerte impacto
ambiental. No los deseche con los residuos
domésticos, separelos segin su composicién y
llévelos a un centro de clasificacidn y reciclaje.

Desguace y eliminacion

Al final de la vida util de la maquina, no la deje
con la basura doméstica sino en un centro de
residuos especiales.

Gran parte de los materiales que componen la
maquina son reciclables; por ejemplo, todos los
metales (acero, aluminio, latén) se pueden
entregar a un chatarrero. Para mas informacion,
consulte al servicio de recogida de residuos de
su zona. Una vez desguazada la maquina,
deseche los componentes de acuerdo con las
normas de protecciéon ambiental, evitando
contaminar el suelo, el aire y el agua.

En todos los casos deben respetarse las
normas pertinentes.

En el momento de desechar la maquina,
destruya la etiqueta del marcado CE y también
este manual.
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12. DATOS TECNICOS

DS 5500 Boss
DS 5300S-BC530S|DS5300T-BC530T BC 550 Master
Cilindrada cm? 51.7
Motor 2 tiempos EMAK
Potencia kW 24
N. giros/min minimo min 2800
;/aellic()jgldad maxima del eje de min- 8.500 9500
Velocidad del motor a la
velocidad méxima del eje de | min- 11.700 12.500
salida
Capacidad del
deposito de iﬂ +6 | cm? 1200 (1.21)
combustible
Primer carburador Si
Sistema antivibratorio Si Profesional
Ancho de corte cm 42
Peso sin herramienta de corte
y proteccion kg 8.5 94 9.9
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Accesorios de corte recomendados

Modelo Accesorios de corte Protectores
@ mm

DS 5300 @ 420 P.N. 63129014 P.N. 61380124

BC 530 420 P.N. 63129015 P.N. 61380125

DS 5500 Boss @ 420 P.N. 61112061A P.N.61380124

BC 550 Master 420 P.N. 61112061A P.N. 61380125

DS 5300 - DS 5500 ! P.N. 61380124
305 P.N. 4095665BR

BC530- BC550 P.N. 61380125

DS 5300 - DS 5500 P.N.61380124
g | 305 P.N. 4095675BR

BC530- BC550 P.N. 61380125

DS 5300 - DS 5500 P.N.61380124
n 255 P.N. 4095563AR

BC530- BC550 P.N.61380125

DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
255 P.N. 4095065BR

BC530- BC550 P.N. 61380125

DS 5300 - DS 5500
BC 530 - BC 550 . 200 P.N. 4095666BR P.N.4174280R
DS 5300 - DS 5500
BC 530 - BC 550 ° 255 P.N. 4095635BR P.N.4174279R

% - La proteccién (C, Fig. 4) no es necesaria. Accesorios de corte de metal.

iiiATENCION!!!

El riesgo de accidente aumenta si se utilizan dispositivos de corte no adecuados. Utilizar
exclusivamente los dispositivos de corte y las protecciones recomendadas y atenerse a las

instrucciones para el afilado.
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DS 5300 S DS 5300T DS 5500 Boss
BC530S BC530T BC 550 Master
NI n n
LPA av
Presion acustica|dB (A)| EN 11806 | 101.6 | 103.5 | 101.6 | 103.5 | 101.6 | 1035 |,
EN 22868
Incertidumbre |dB (A) 2.3 2.0 2.3 2.0 2.3 2.0
Nivel de 2000/14/EC
potencia dB (A)| EN22868 | 1945 | 1136 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6
acustica EN ISO 3744
medido
Incertidumbre |dB (A) 3.0 2.4 3.0 2.4 3.0 2.4
i L,
EQ{ZL‘C"I‘; 2000/14/EC
B dB (A)| EN 22868 118.0 116.0 118.0 116.0 118.0 116.0
acustica EN IS0 3744
garantizado
Nivel de - EN 2200y | 60(5X) | 7.8(50) | 29(sx) | 53(sx) | 35(sx) | 3.1(0) |
vibracion m/s EN 12006 | 7-1(dx) | 7.8 (dx) | 5.9 (dx) | 6.9 (dx) | 5.8 (dx) | 5.5 (dx)

. 2 1.6(sx) | 1.2(sx) | 1.2(sx) | 0.9(sx) | 1.1(sx) | 1.0 (sx)
Incertidumbre | m/s* | ENT2096 | 10" 4) | 177 (dx) | 1.9 (dx) | 1.4 (dx) | 1.4 (dx) | 0.9 (dx)
% - Valores medios ponderados: 1/2 minimo, 1/2 plena carga (cabezal) y 1/2 velocidad maxima en vacio

(disco).
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13. DECLARACION DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representacion de Emak spa, empresa

sita en la calle Fermi n° 4 de Bagnolo in Piano, 42011

ITALIA, declara bajo su propia responsabilidad que la

maquina:

1. Tipo: desbrozadora

2. Marca Efco, Tipo DS 5300 S - DS 5300 T - DS 5500 Boss
Marca Oleo-Mac, Tipo BC 530 S - BC 530 T - BC 550 Master

3. Identificacion de serie 285 XXX 0001 + 285 XXX 9999 (DS
53005 -BC5305)-284 XXX 0001 + 284 XXX 9999 (DS 5300
T-BC530T)-286 XXX 0001 + 286 XXX 9999 (DS 5500 Boss
- BC 550 Master)

cumple lo establecido por la Directiva / el Reglamento y

sucesivas modificaciones o integraciones:

2006/42/CE - 2000/14/CE - 2014/30/EU - (EU) 2016/1628 -

2011/65/EC, e y por las siguientes normas armonizadas:

14. CERTIFICADO DE GARANTIA

EN ISO 11806-1:2011 - EN 55012:2007+A1:2009 - EN ISO
14982:2009

Procedimientos de evaluacion de conformidad realizados:
Annex V - 2000/14/CE

Nivel de potencia acustica medido: 114.5 dB (A)

Nivel de potencia acustica garantizado: 118.0 dB (A)
Documentacion técnica disponible en la sede administrativa:
Direccién Técnica

Realizado en la calle Fermi 4 de Bagnolo in Piano, Italia

Fecha: 30/04/2022
" [“JEmak..

Luigi Bartoli - C.E.O.

Esta maquina ha sido disefiada y realizada con las técnicas 4) Lagarantia se anula en caso de:
mds avanzadas. El fabricante garantiza sus productos por 24 | -  Ausencia manifiesta de mantenimiento.
meses desde la fecha de compra para uso no profesional. La | -  Utilizacion incorrecta o alteracion del producto.
garantia se limita a 12 meses en caso de uso profesional - Uso de lubricantes o combustibles inadecuados.

- Empleo de recambios o accesorios no originales.
Condiciones generales de la garantia - Intervenciones realizadas por personal no autorizado.

1) La garantia tiene validez a partir de la fecha de compra. 5) La garantia no cubre los materiales de consumo ni las
A través de la red de ventas y asistencia técnica, el partes sujetas a un desgaste normal de funcionamiento.
fabricante sustituira gratuitamente las partes que 6) La garantia no cubre los trabajos de actualizacién y
presenten defectos de material o de fabricacién. La mejora del producto.
garantia no priva al comprador de los derechos legales 7) La garantia no cubre la puesta a punto ni las
establecidos por el Codigo Civil con respecto a las operaciones de mantenimiento que deban realizarse
consecuencias de los defectos o vicios del objeto durante el periodo de garantia.
vendido. 8) Todo dano sufrido por el producto durante el

2) El personal técnico actuard lo mas pronto posible, transporte debe sefnalarse inmediatamente al
dentro de los Iimites impuestos por motivos transportista; de lo contrario la garantia se anula.
organizativos. 9) La garantia no cubre dafnos o perjuicios directos o

3) Para solicitar asistencia en garantia, es necesario indirectos, materiales o personales, causados por fallos
presentar el certificado que figura mas adelante, de la maquina o derivados de la imposibilidad de
sellado por el vendedor y cumplimentado en todas utilizarla.
sus partes, ademas de la factura o el tique de
compra.

r-—-— - - - - - - - - - - - -"-"-"=-"=-"=—-—- - . -~ —-—-"=-"=-—-"=-—-"=-"-"=-"=-"=-¥=-"¥=-¥'=—-¥' =" = = o\

MODELO FECHA ‘X’
N° DE SERIE CONCESIONARIO

|
|
|
|
|
|
| ADQUIRIDO POREL SR.
|
|
|
|
|




15. RESOLUCION DE PROBLEMAS

A

ATENCION: parar la unidad y desconectar la bujia antes de realizar todas las

pruebas correctivas recomendadas en la tabla siguiente, a no ser que sea
necesario el funcionamiento de la unidad.

Una vez verificadas todas las posibles causas, si el problema no se resuelve, llamar a un Centro
de Asistencia Autorizado. Si se observa un problema no listado en esta tabla, llamar a un
Centro de Asistencia Autorizado.

PROBLEMA

POSIBLES CAUSAS

SOLUCION

El motor no arranca o se
apaga a los pocos
segundos del arranque.

1. No hay chispa

2. Motor atascado

1. Controlar la chispa de la bujia.
Si no hay chispa, repetir la
prueba con una bujia nueva
(BPMRSY).

2. Sequir el procedimiento de la
pag. 92. Si el motor no arranca,
repetir el procedimiento con
una bujia nueva.

El motor arranca, pero no
acelera correctamente o no
funciona correctamente a
alta velocidad.

Es necesario

regular el
carburador.

Llamar a un Centro de Asistencia
Autorizado para regular el
carburador.

El motor no alcanza la
maxima velocidad y/o
emite demasiado humo.

1. Controlar la mezcla
aceite-gasolina.

2. Filtro de aire sucio.

3. Es necesario regular el
carburador.

1. Utilizar gasolina fresca y un
aceite adecuado para motores
de 2 tiempos.

2. Limpiar; leer las instrucciones del
capitulo Mantenimiento del filtro
de aire.

3. Llamar a un Centro de Asistencia
Autorizado para regular el
carburador.

El motor arranca, gira y
acelera, pero no mantiene
el minimo.

Es necesario

regular el
carburador.

Regular el tornillo del minimo "T" (Fig.
20) en sentido horario para aumentar
la velocidad; consultar el capitulo
Mantenimiento del carburador.

El motorarrancay funciona,
pero la herramienta de
corte no gira.

ATENCION: No tocar
nunca el dispositivo
de corte con el
motor en
funcionamiento.

Embrague, par conico o eje
de transmision dafado

Sustituir si es necesario; contactar
con un Centro de Asistencia
Autorizado

A ATENCION: No intente hacer reparaciones si no dispone de los medios y los
conocimientos técnicos necesarios. Toda operacion mal realizada invalida automaticamente
la garantia y exime de responsabilidad al fabricante.
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VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

Beste klant

Hartelijk dank voor uw keuze voor een product
van Emak.

Ons netwerk van erkende dealers en
werkplaatsen staat tot uw beschikking voor al
uw vragen.

INLEIDING

Om de machine correct te gebruiken en
ongelukken te voorkomen, niet beginnen te
werken zonder deze handleiding zorgvuldig te
hebben gelezen. Hierin vindt u uitleg over de
werking van de verschillende onderdelen plus
aanwijzingen voor noodzakelijke controles en
het bijbehorende onderhoud.

OPMERKING De beschrijvingen en illustraties
in deze handleiding zijn niet strikt bindend.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor
eventuele wijzigingen aan te brengen.
Dergelijke wijzigingen verplichten het
bedrijf niet deze handleiding steeds
opnieuw bij te werken.

Naast de bedienings- en onderhoudsinstructies
bevat deze handleiding enkele paragrafen die
uw speciale aandacht vragen. Dergelijke
paragrafen zijn aangegeven met de hieronder
beschreven symbolen:

LET OP: wanneer er risico bestaat op
ongelukken, persoonlijk (dodelijk) letsel of
ernstige schade.

VOORZICHTIG: wanneer er risico bestaat op
schade aan de machine of onderdelen ervan.

LET OP
GEVAAR VOOR GEHOORSCHADE
ONDER NORMALE
GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN KAN DEZE
MACHINE DE BEDIENER BLOOTSTELLEN AAN
EEN DAGELIJKS PERSOONLIJK GELUIDSNIVEAU
DAT GELIJK IS AAN OF HOGER IS DAN
85dB (A)

INHOUD
1.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
(bevat de voorschriften voor een veilig
gebruik van de machine)

2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN EN
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
(geeft informatie over de identificatie
van de machine en de betekenis van
de symbolen)
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3.HOOFDONDERDELEN (illustreert de
plaats van de hoofdonderdelen van de
machine)

4, ASSEMBLAGE (beschrijft hoe de
verpakking moet worden verwijderd
en de losse onderdelen moeten
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worden gemonteerd) 110
5.STARTEN 111
6.STOPPEN VAN DE MOTOR 114
7.GEBRUIK VAN DE MACHINE 114
8. TRANSPORT 118

9. ONDERHOUD (bevat alle informatie
om de machine in een goede staat te
houden)

10. OPSLAG

11. MILIEUBESCHERMING (Geeft enkele
adviezen voor een milieuvriendelijk
gebruik van de machine)
TECHNISCHE GEGEVENS (Geeft een
overzicht van de belangrijkste

118
122

122
12.

kenmerken van de machine) 123
13.3WERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING 126

14. GARANTIEBEWIJS (Samenvatting van

de garantievoorwaarden) 126
15. HULP BlJ HET OPLOSSEN VAN

PROBLEMEN (Biedt hulp om eventue-

le problemen bij het gebruik snel op

te lossen) 127

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

A LET OP

- Als de machine goed gebruikt wordt, is
het een snel, handig en effectief
werkinstrument; als het niet goed of
zonder de nodige voorzorgsmaatregelen
gebruikt wordt, zou het een gevaarlijk
werktuig kunnen worden. Neem daarom
altijd de hieronder en verderop in de
handleiding vermelde
veiligheidsvoorschriften in acht, om
plezierig en veilig te kunnen werken.

- De blootstelling aan trillingen
veroorzaakt door het langdurig gebruik
van instrumenten die door een interne
verbrandingsmotor worden aangedreven,
kan letsels veroorzaken aan de
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bloedvaten of de zenuwen van de vingers,
handen en polsen bij personen die lijden
aan bloedsomloopstoornissen of
abnormale zwellingen. Langdurig gebruik
bij koud weer is in verband gebracht met
schade aan de bloedvaten bij overigens
gezonde mensen. Als er symptomen
optreden als verstijving, pijn, verlies van
kracht, verandering in huidskleur of
-weefsel of verlies van gevoel in de
vingers, handen of polsen, stop dan het
gebruik van dit apparaat en ga naar een
arts.

- Het ontstekingssysteem van uw apparaat
produceert een elektromagnetisch veld
met een zeer lage intensiteit. Dit veld kan
interferentie veroorzaken met bepaalde
pacemakers. Om het risico op ernstig
letsel of overlijden zo klein mogelijk te
houden moeten personen met een
pacemaker hun eigen arts en de fabrikant
van de pacemaker raadplegen voordat ze
deze machine gebruiken.

A LET OP: Nationale voorschriften kunnen

1-

het gebruik van de machine beperken.
Gebruik de machine niet voordat u op
de hoogte bent van de specifieke manier
waarop deze moet worden gebruikt. De
gebruiker dient eerst te oefenen met het
apparaat voordat hij of zij het in de praktijk
gaat gebruiken.
Demachinemaguitsluitendwordengebruikt
door volwassenen die in goede lichamelijke
conditie zijn en de gebruiksaanwijzingen
kennen.

Gebruik de bosmaaier nooit als u vermoeid
bent of wanneer u alcohol, drugs of
medicijnen heeft gebruikt.

Draag altijd gepaste stevige kleding en
veiligheidsuitrusting (schoenen, een lange
broek, handschoenen, oor-,oogbeschermig
en een helm). De kleding moet aangenaam
zitten,maarmagnietteloswordengedragen.
Laatnooiteenkind metdebosmaaierwerken.
De gebruiker moet erop letten, dat er zich
in een straal van 15 meter van de in werking
zijnde bosmaaier niemand anders bevindt.

10 -

11 -

12 -

13-

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

Voordat u de bosmaaier gebruikt dient u te
controleren of de schroef, die het maaiblad
bevestigt, stevig vast zit.

Gebruik nooit een ander snijwerktuig of
-onderdeel, dat niet expliciet is aanbevolen
voor deze machine (zie pag. 124).

De bosmaaier mag niet zonder
maaibladbeveiliging worden gebruikt.
Voordat u de machine start, moet u ervoor
zorgen dat het maaiblad vrij kan draaien.
Tijdens het werk moet u regelmatig het
maaiblad controleren (alsde motor uit staat).
Gebruikdebosmaaiernooitalshetmaaiblad
kapotis of breuken vertoont: u dientdan het
maaiblad onmiddellijk te vervangen.
Gebruik de machine alleen op goed
geventileerde plaatsen, gebruikde machine
nietin explosieve of ontvlambare ruimtes of
in gesloten ruimtes.

Raak nimmer het maaiblad als de motor
loopt en pleeg ook geen onderhoud met
draaieinde motor.

Het is verboden een andere rotor op de
stroomaansluiting van de machine aan te
brengen dan degene die door de fabrikant
geleverd is.

Werk niet met een beschadigde, slecht
gerepareerde, slecht gemonteerde
of eigenhandig gewijzigde machine.
Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen,
beschadig hen niet en stel hen niet buiten
werking. Gebruik alleen werktuigen die zijn
aangegeven in de tabel.

Houd alle etiketten met gevaar- en
veiligheidssignaleringenin perfecte conditie.
Als ze beschadigd of onleesbaar worden,
moeten ze onmiddellijk worden vervangen
(Fig. 24).

Gebruik de machine niet voor andere
doeleinden dan die in de handleiding
worden aangegeven (zie pag. 114).

Laat hetapparaat niet achter metdraaiende
motor.

U mag de motor nooit starten zonder
transmissiesteel.

Controleer de bosmaaier dagelijks om er
zeker van te zijn dat alles juist functioneert
en dat alle veiligheidsvoorzieningen juist
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werken.

Probeer geen reparaties te verrichten die
buiten het normale onderhoud vallen. Laat
ditsoortwerkzaamhedenoveraanuwdealer.
Als de machine uit gebruik wordt
genomen, mag deze niet in het milieu
worden achtergelaten, maar moet deze
worden teruggebracht naar de Dealer, die
voor de juiste verwerking zal zorgen.

Geef of leen de bosmaaier uitsluitend aan
ervaren personen die op de hoogte zijn
van de werking en het juiste gebruik van
de machine. Geef ook de handleiding met
de gebruiksaanwijzingen, die moet
worden gelezen alvorens het werk te
beginnen.

Zich altijd tot uw verkoper wenden voor
iedere verdere uitleg of noodzakelijke
ingreep.

Deze Hendleiding zorgvuldig bewaren en
raadplegen voor ieder gebruik van de
machine.

Vergeet niet dat de eigenaar of de
gebruiker aansprakelijk is voor ongevallen
of risico’s geleden door derden of voor
schade aan goederen.

A LET OP

- Gebruik nooit een machine met defecte
veiligheidsfuncties. De veiligheidsuitrusting
van de machine moet gecontroleerd en
onderhouden worden zoals in dit deel
beschreven is. Als uw machine tekortschiet
bij een van de controles, neem dan contact
op met een erkend servicecentrum om hem
te laten repareren.

- Elk gebruik van de machine dat niet
uitdrukkelijk in deze handleiding is
beschreven moet beschouwd worden als
oneigenlijk en vormt dus een gevaar voor
mensen en voorwerpen.

21 -

22 -

23 -

24 -
25-

26 -

A Draag daarom bij het werken met de
bosmaaier altijd goedgekeurde
beschermende veiligheidskleding. Het
gebruik van beschermende kleding vermindert
niet de risico’s voor letsel, maar beperkt wel de
gevolgen van ongevallen. Vraag uw dealer om
advies bij het kiezen van de juiste kleding.

De kleding moet goed zitten, en mag de
bewegingen niet hinderen. Draag niet te wijde,
beschermende kleding. Het beschermende
jack en de broek van zijn hiervoor ideaal.
Draag geen kleding, dassen, stropdassen of
sieraden die in de takken verstrikt kunnen raken.
Lang haar mag niet los gedragen worden, en
moet worden beschermd (bijvoorbeeld met een
hoofddoek, een muts, een helm, enz.).

Draag veiligheidsschoenen met antislipzool
en stalen punten.

Draag een veiligheidsbril of een vizier!

Gebruik gehoorbeschermingen; bijvoorbeeld
oorkappen of oordoppen. Het gebruik van
gehoorbeschermingen vereist grotere aandacht
en voorzichtigheid, want geluidssignalen die
waarschuwen voor gevaar (schreeuwen,
alarmen, enz.) worden minder goed gehoord.

Draag handschoenen die de trillingen
optimaal absorberen.

2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN EN
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN (Fig. 24)
1 - Leesdegebruikshandleiding alvorensumet
de machine gaat werken.

2 - Draag ogg, -oor-en hoofdbescherming.

3- Draag beschermende schoenen en
handschoenen wanneer u metalen of
kunststof schijven gebruikt.

4 - Let op wegspringende voorwerpen.

5 - Zorgervoordaterzichgeen mensen binnen
een straal van 15 m in uw werkgebied
bevinden.

6 - LETOP!-Deoppervlakkenkunnen heetzijn.

7 - Pas met name op voor het terugstooteffect;
dit kan zeer gevaarlijk zijn.

8 - Zuiveringsbolletje.

9 - Type machine: BOSMAAIER.

10 - Gegarandeerdacoustischvermogensniveau.
11 - EG-conformiteitsmerk.

12 - Serienummer.

13 - Jaar van fabricage.

14 - Max. snelheid uitgaande as, TPM.
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3. HOOFDONDERDELEN (Fig.1)
1+3) - Gereedschap geleverd
4 - Draagriemen
5 - Conisch paar
6 - Veiligheidsbeschermkap
7 - Nylon draadkop
8 - Brandstoftankdop
9 - Zuiveringsbolletje
10 - Afstelschroeven carburador
11 - Uitlaatklep
12 - Bougie
13 - Luchtfilter
14 - Starthendel
15 - Chokehendel
16 - Gashendelblokkering
17 - Stop-knop
18 - Gashendel
19 - Draagriem ophangbeugel
20 - Handgreep
21 - Steel
22 - Knop half-gas

4. ASSEMBLAGE

MONTAGE VAN DE VEILIGHEIDSKAP (Fig. 4)
Monteer de bescherm (A) aan de
overbrengingbuis met behulp van de schroeven
(B) na het plaatsen van de plaat (E), in een positie
die veilig werken mogelijk maakt.

OPMERKING: Gebruik de extra beschermrand
(C)alleenincombinatiemetde nylondraadkop.
Debeschermkap (C) moetmetde schroef (D) op
de beschermkap (A) bevestigd worden.

MONTAGE VAN DE NYLON DRAADKOP
(Fig. 8)

Monteer de bovenring (F) op hun plaats op de
transmissie. Plaats de blokkeerpen (H) in het gat
(L) of druk op de hiervoor bestemde drukknop
(G) en schroef de draadkop (N) handvast tegen de
wijzers van de klok in.

MONTAGE VAN HET MAAIBLAD (Fig. 9)

Monteer hetmaaimes (R) op de borgring (F) waarbij
uerop let,datde draairichting goed is en dat deze
goed gepositioneerd is t.0.v. de houder. Monteer
de onderring (E), deksel (D) en schroefbout (A)

tegen de wijzers van de klok in vast.

S - Steek de meegeleverde blokkeerpen in het
daarvoor bestemde gat (L) om het maaiblad te
blokkeren. Nnu kan men bout (A) op moment
vastdraaien (2.5 kgm - 25 Nm).
T-Drukopdehiervoorbestemde drukknop (G) om
het maaiblad te blokkeren. Nnu kan men moer (A)
op moment vastdraaien (3 kgm - 30 Nm).

A LET OP - De buisklem (zie pijlen C, Fig.9)
moet in het montagegat van de maaischijf
steken.

MONTAGE VAN DE HANDGREEP (Fig. 2)

Plaats de handgreep op de steel en vergrendel
deze door schroeven (A). De handgreep positie
is berekend op normaal gebruiksgemak van de
gebruiker.

A LET OP - Breng het handgreep (D, Fig.2-
3) tussen het label pijlen (B) en de achterste
handgreep (C).

MONTAGE VEILIGHEIDSBARRIERE (Fig.7)
Wanneer er een schijf wordt gebruikt in plaats
van de kop met nylondraden moet de
“veiligheidsbarriere” worden gemonteerd.
Bevestig de barriére (A) onder de aansluiting (C)
van de handgreep (20B, Fig. 1) met behlup van
de schroeven (B), waarbij u erop moet letten of
de “veiligheidsbarriere” wel aan de linkerzijde
van de bosmaaier zit.

MONTAGE VAN DE

BEDIENINGSHANDGREPEN (Fig.5)

- Draai de schroef (G) los. De moer (H) blijft in de
bedieningshandgreep (L).

- Duw de bedieningshandgreep (L) (de
gashendel M moet naar de haakse
overbrenging gericht zijn) zodanig op het
stuur (N) dat de gaten (P) zijn uitgelijnd.

- Plaats de schroef (G) en haal hem stevig aan.

MONTAGE VAN HET STUUR (Fig.6)

- Om de handgreep te bevestigen, schuift u de
veer (B) en de sluitring (C) op hun plaats.

- Lijn het stuur in een rechte hoek uit ten
opzichte van de steel (20A, Fig. 1).

- Span vervolgens de klem aan met de schroef
(D).
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A LET OP: Controleer of alle componenten
goed gemonteerd zijn en dat alle schroeven
goed vastgedraaid zijn.

VOORBEREIDINGEN VOOR HET WERKEN

DRAAGRIEM (4S, Fig. 1)

Een juiste afstelling van de draagriem geeft uw

bosmaaier de juiste balans en werkhoogte vanaf

de grond (Fig. 10).

- Hang de draagriem enkel of dubbel om.

- Haak de bosmaaier aan de draagriem d.m.v.
de sluiting (A, Fig. 10).

- Stel het ophangoog (19, Fig. 1) zodanig af dat
de bosmaaier in goede balans hangt.

- Stel de draagriemzodanig af, dat de bosmaaier
op de juiste hoogte hangt.

CORRECTE REGELING VAN DE DRAAGRIEMEN
DS 5300 T - BC 530 T - DS 5500 Boss - BC 550
Master modellen

1. Doe de dubbele draagriemen om (4T, Fig. 1).

2. Haak de gesp (A, Fig. 12) vast in het
gordelgebied en regel hem met de bovenste
riem (B).

3. Haak de gesp (C) vast op de borstkas.

4. Regel de schouderbanden met de twee
riemen (D, Fig. 13). Met deze draagriemen is
het mogelijk de last beter te verdelen over de
schouders of over de gordel, naar gelang de
wensen van de gebruiker.

5. Stel de riem (E, Fig.12) op borstkas af.

6. Haak de maaimachine aan de draagriemen
vast met de sluitveer (A, Fig. 10).

7. Regel de hoogte van de machine boven het
terrein met de twee riemen (H-L, Fig. 14). De
juiste afstand tussen de gordel en de sluitveer
kan worden gemeten zoals op Fig. 10. Deze
regeling zorgt verder voor een juiste verdeling
van het gewicht waarmee een goede balans
van de maaier verkregen wordt.

A LET OP! - Als er houtmessen worden
gebruikt (22-60-80 tanden) is het verplicht een
dubbele riem te gebruiken die voorzien is van
een snelkoppeling.

GOEDGEKEURDE ACCESSOIRES

De volgende accessoires van Emak kunnen op de

basismachine worden gemonteerd:
EP 100 Hoogsnoeier (1)

(1) Niet goedgekeurd om met de modellen met
stuur te worden gebruikt (DS 5300T-BC 530
T - DS 5500 Boss - BC 550 Master).

5.STARTEN

BRANDSTOF

A WAARSCHUWING: benzine is een zeer
ontvlambare brandstof. Wees zeer voorzichtig
bij het hanteren van benzine of een mengsel
van brandstoffen. Rook niet en breng geen
vuur of vilammen in de buurt van de brandstof
of van de machine.

- Ga zorgvuldig om met brandstof om het
risico op brand of brandwonden zo klein
mogelijk te houden. Deze is zeer
ontvlambaar.

- Schud de brandstof en doe deze in een houder
die goedgekeurd is voor de brandstof.

- Meng de brandstof in de open lucht, in een
omgeving waar geen vonken of vlammen zijn.

- Leg het apparaat op de grond, stop de motor
en laat het apparaat afkoelen voordat u
brandstof bijvult.

- Draai de dop van de brandstof langzaam los
om de druk vrij te geven en te voorkomen dat
er brandstof naar buiten komt.

- Draai de dop van de brandstoftank goed dicht
na het bijvullen. Trillingen kunnen ervoor
zorgen dat de dop losraakt en er brandstof
naar buiten komt.

- Veeg de brandstof die uit het apparaat is
gekomen af. Verplaats het apparaat 3 meter
van de plaats waarop u heeft bijgevuld
voordat u de motor start.

- Probeer onder geen beding brandstof te
verbranden die naar buiten is gekomen.

- Rook niet tijdens het hanteren van de
brandstof of tijdens het gebruik van de
machine.

- Bewaar de brandstof op een koele, droge en
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goedgeventileerde plaats.

- Bewaar de brandstof niet op plaatsen met
droge bladeren, hooi, papier etc.

- Bewaar het apparaat en de brandstof op
plaatsen waar de brandstofdampen niet in
contact kunnen komen met vonken of open
vlammen, geisers of boilers, elektrische
motoren of schakelaars, ovens etc.

- Haal de dop niet van de tank wanneer de
motor draait.

- Gebruik brandstof
schoonmaakwerkzaamheden.

- Let erop dat er geen brandstof op uw kleding
komt.

niet voor

BENZINE OLIE ﬁ
[~ é
2%-50: 1
1 1 (cm?)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

Dit product wordt aangedreven door een
tweetaktmotor waarbij er een voormenging
moet plaatsvinden van olie en benzine voor
tweetaktmotoren. Meng de loodvrije benzine en
de olie voor tweetaktmotoren voor in een schone
houder die goedgekeurd is voor benzine.
AANBEVOLEN BRANDSTOF: DEZE MOTOR IS
GECERTIFICEERD OMTE WERKEN MET LOODVRIJE
BENZINE VOOR AUTOGEBRUIK MET 89 OCTAAN
([R+ M]/2) OF MET EEN GROTER OCTAANGETAL.
Meng de olie voor tweetaktmotoren met benzine
volgens de instructies op de verpakking.

Wij adviseren om Efco - Oleo-Mac olie voor
tweetaktmotoren op 2% (1:50) te gebruiken, die
specifiekis samengesteld voor alle luchtgekoelde
tweetaktmotoren.

De juiste olie-/benzineverhoudingen die
aangegeven zijn in de tabel (Fig. A) zijn geschikt
als men PROSINT 2- en EUROSINT 2-olie
gebruikt of een soortgelijke motorolie van hoge
kwaliteit (JASO FD- of ISO L-EGD-specificaties).

A LET OP: GEBRUIK GEEN OLIE VOOR
AUTO’S OF OLIE VOOR TWEETAKT-

BUITENBOORDMOTOREN.

A VOORZICHTIG:

- Koop alleen de hoeveelheid brandstof die u
nodig heeft; koop niet meer dan dat u in
één of twee maanden gebruikt;

- Bewaar de benzine in een hermetisch
gesloten tank op een koele en droge plaats.

A VOORZICHTIG - Gebruik voor het
brandstofmengsel nooit een brandstof met
een ethanolpercentage van meer dan 10%;
gasohol (ethanol-benzinemengsel) is
acceptabel met een ethanolpercentage tot
10% of E10-brandstof.

OPMERKING - Bereid slechts de benodigde
hoeveelheid van het mengsel voor; laat het niet
lange tijd in de tank of de jerrycan zitten. Het
wordt aanbevolen om de brandstofstabilisator
van Emak ADDITIX 2000 code 001000972A te
gebruiken om het mengsel voor een periode van
12 maanden te bewaren.

Alkylaatbenzine

A VOORZICHTIG - Alkylaatbenzine heeft
niet dezelfde dichtheid als normale benzine.
Motoren die met normale benzine afgesteld
zijn vereisen mogelijk een andere afstelling
van de schroef H. Wend u voor deze afstelling
tot een erkend servicecentrum.

Bijvullen
Schud de jerrycan met het mengsel voordat u de
tank bijvult.

STARTEN

A Voordat u de machine start, moet u ervoor
zorgen dat het maaiblad vrij kan draaien.

A Het werktuig mag niet draaien als de
motor op het stationair toerental draait. Anders
contact opnemen met een Authorized Service
Center voor het uitvoeren van een controle en
het probleem op te lossen.

A WAARSCHUWING: Houd de bosmaaier
stevig met beide handen vast. Houd de steel
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altijd aan de rechterkant van uw lichaam.
Houd de bosmaaier nooit met gekruiste
handen vast. Linkshandigen dienen deze
instructies ook op te volgen. Sta in een goede
houding om te snoeien.

A Blootstelling aan trillingen kan letsel
veroorzaken bij personen die lijden aan
bloedsomloopproblemen of
zenuwaandoeningen. Raadpleeg een arts
indien u fysieke symptomen heeft zoals
verstijving, gevoelloosheid, vermindering van
de normale kracht of variaties in de kleur van de
huid. Deze symptomen doen zich doorgaans
voor in de vingers, handen of polsen.

Voordat u de machine start, dient u te controleren
of de gashendel vrij functioneert.

A WAARSCHUWING: houd u aan de
veiligheidsinstructies voor het hanteren van
de brandstof. Zet altijd de motor uit voordat u
de tank bijvult. Vul nooit brandstof bij in een
apparaat met een draaiende of hete motor.
Ga minimaal 3 m van de plaats waar de
bijvulling heeft plaatsgevonden vandaan
voordat u de motor start. NIET ROKEN!

1. Maak het oppervlak rond de tankdop schoon
om verontreiniging te voorkomen.

2. Draai de tankdop langzaam los.

3. Giet het brandstofmengsel voorzichtig in de
tank. Voorkom morsen.

4. Voordat u de tankdop weer vastdraait dient u
de pakking schoon te maken ente controleren.

5. Plaats de tankdop onmiddellijk terug en draai
hem met de hand vast. Verwijder eventueel
gemorste brandstof.

A WAARSCHUWING: controleer of er
brandstoflekken zijn, en los deze op voordat
u het apparaat gebruikt. Neem zo nodig
contact op met de klantenservice van uw
leverancier.

Motor is verzopen

- Plaats een geschikt gereedschap in de dop
van de bougie.

- Wrik de dop van de bougie.

- Draai de bougie los en maak hem droog.

- Zet het gas helemaal open.

- Trek een paar keer aan het startkoord om de
verbrandingskamer leeg te maken.

- Zet de bougie terug op zijn plaats en sluit de
dop weer aan, druk hem stevig naar beneden.

- Zetde chokehendel op stand OPEN - ook als de
motor koud is.

- Start de motor.

STARTPROCEDURE

1) Duw de primer 4 keer zacht in (9, Fig.1).

2) Zet de starthendel (15, Fig.1) in de stand
CLOSE (A, Fig.15).

3) Trek de gashendel (18, Fig.1) geheel in en
vergrendel deze door knop (22) gelijktijdig in
te drukken en deze vast te houden en
gashendel (18) los te laten.

4) Zet de bosmaaier in een stabiele stand op de
grond. Controleer of het snijgereedschap vrij
is. Houd de bosmaaier met één hand vast
(Fig.15A), trek aan de startkabel (niet meer
dan 3 keer) totdat u de eerste plof van de
motor hoort. Een nieuwe machine kan een
aantal extra pogingen vereisen.

5) Zet de starthendel (15, Fig.1) in de stand
OPEN (B, Fig.15).

6) Trek aan de startkabel om de motor te starten.
Laat de machine na de start enkele seconden
warmlopen zonder de gashendel aan te
raken. De machine kan er bij kou of op grote
hoogte wat langer over doen om op te
warmen. Druk ten slotte de gashendel (18,
Fig. 1) in om de semi-versnelling uit te
schakelen.

A VOORZICHTIG:

- Wikkel de startkabel nooit om uw hand.

- Gebruik bij het trekken nooit de hele lengte
van de startkabel; hierdoor kan hij breken.

- Laat de startkabel niet plotseling los; houd
de starthandgreep (14, Fig.1) vast en laat
de kabel langzaam oprollen.

A LET OP: als de motor warm is geen choke
gebruiken om te starten.

A LET OP: Gebruik het semi-
versnellingsapparaatje uitsluitend bij de
startfase van de motor koud.
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INLOPEN VAN DE MOTOR

De motor bereikt het maximale vermogen na 5+8
bedrijfsuren.

Om overmatige belasting te vermijden mag de
motor tijdens deze inloopperiode niet onbelast
worden gebruikt op het maximale toerental.

A LET OP! - Tijdens de inloopperiode mag
de carburatie niet worden veranderd om het
vermogen te vergroten; de motorzouhierdoor
beschadigd kunnen raken.

OPMERKING: het is normaal dat een nieuwe
motor rook afgeeft tijdens het eerste gebruik.

6. STOPPEN VAN DE MOTOR

Laatde motorstationairlopen doorgashendel (18,
Fig. 1) los te laten. Laat de motor even stationair
lopen om deze enigszins af te laten koelen.

Zet de motor uit, hetindrukken van de schakelaar
(17).

7. GEBRUIK VAN DE MACHINE
VERBODEN GEBRUIK

A WAARSCHUWING: Vermijd kickout, dit
kan leiden tot ernstig letsel. Kickout is de
zijwaarste of plotselinge voorwaartse
beweging van de machine die ontstaat
wanneer het maaiblad in contact komt met
een voorwerp zoals een houtblok of een
steen, of wanneer het maaiblad vast komt te
zitten in het hout. Het in aanraking komen
met een voorwerp kan ook leiden tot verlies
van controle over de bosmaaier .

A v or - Altijd de
veiligheidsvoorsschriftenvolgen.Debosmaaier
moetsiechtsgebruiktwordenvoorhetknippen
van gras en kleine heesters. Zaag hout alleen
meteengeschiktezaagblad.Zaag geen metaal,
kunststof, metselwerk, of bouwmaterialen die
nietvan houtzijn. Hetis verbodeniederander
materiaal te knippen. De bosmaaier niet
gebruiken om voorwerpen op te lichten, te
verplaatsen, te versplinteren. Niet blokkeren
op eenvastesteun.Hetisverbodenomaan het
hoofdcontact van de bosmaaier andere
hulpstukken te verbinden als die door de

fabrikant aangegeven worden.

A\ waarscHUWING: Vermijd, bij het
gebruik van onbuigzame maaibladen,
snijwerkzaamheden vlakbij hekken, kanten
van gebouwen, boomstronken, stenen of
andere soortgelijke voorwerpen die tot
kickout van de bosmaaier kunnen leiden en
schadeaanhetmaaiblad kunnenveroorzaken.
Voor dit soort werkzaamheden adviseren wij
het gebruik van de nylon draden. Bovendien
dient u in dergelijke omstandigheden alert te
zijn op afketsen.

A WAARSCHUWING: Gebruik een
bosmaaier nooit boven het grondopperviak
of met het snijwerktuig in verticale stand.
Gebruik de bosmaaier nooit als heggenschaar.

A WAARSCHUWING: Als het maaiblad,
nadat het goed vastgezet is, los gaat zitten,
onmiddellijk stoppen met werken. De
borgmoer kan versleten zijn of beschadigd en
moet dan vervangen worden. Gebruik nooit
niet-geautoriseerde onderdelen om het
maaiblad vast te zetten. Als het maaiblad los
blijft zitten, contact opnemen met uw dealer.
Gebruik een bosmaaier nooit met een
loszittend maaiblad.

Voorzorgsmaatregelen voor het werkgebied

+ Verricht snoeiwerkzaamheden altijd met
beide voeten op een stevige ondergrond om
verlies van evenwicht te voorkomen.

« Zorg ervoor dat u kunt bewegen en veilig
staan. Controleer het gebied om u heen op
mogelijke obstakels (wortels, rotsen, takken,
sloten, enz.) voor het geval u plotseling moet
bewegen.

+ Snoei niet boven borsthoogte, een bosmaaier
is moeilijk onder controle tegen kickout te
houden als u hem hoger houdt.

+ Werk niet in de buurt van elektriciteitskabels.
Lat dat werk over aan deskundigen.

+ Snoei alleen als zicht en licht voldoende zijn
voor u om duidelijk te kunnen zien.

» Snoei niet als u op een ladder staat, dit is
uiterst gevaarlijk.

« Stop de bosmaaier als het maaiblad een
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vreemd voorwerp raakt. Controleer het
maaiblad en de bosmaaier; herstel eventuele
beschadigde onderdelen.

+ Houd het maaiblad vrij van vuil en zand. Zelfs
een kleine hoeveelheid vuil kan het maaiblad
bot maken en de kans op kickout vergroten.

« Stop de motor voordat u de bosmaaier neer
zet.

+ Wees bijzonder voorzichtig en alert tijdens het
dragen van gehoorbescherming want
dergelijke apparatuur kan uw vermogen om
waarschuwende geluiden (roepen, signalen,
waarschuwingen, enz.) belemmeren.

» Wees uiterst voorzichtig bij het werken op
hellingen of ongelijkmatig terrein.

A WAARSCHUWING: Gebruik nooit
onbuigzame maaibladen bij het snoeien in
gebieden met veel stenen. Weggeslingerde
voorwerpen of beschadigde maaibladen
kunnen leiden tot ernstig of dodelijk letsel bij
de operator of omstanders. Pas goed op voor
weggeslingerde voorwerpen. Draag altijd
goedgekeurde oogbescherming. Buig u nooit
over de beschermkap van het snijwerktuig.
Stenen, rommel, enz. kunnen naar boven
geslingerd worden en blindheid of ernstig
letsel veroorzaken. Houd onbevoegden op
afstand. Kinderen, dieren, nieuwsgierigen en
helpers moeten op 15 m afstand gehouden
worden. Zet de machine onmiddellijk uit als
iemand u benadert. Zwaai de machine nooit
rond voordat u gecontroleerd heeft wat er
achter u gebeurt om zeker te weten- dat er
niemand in de veiligheidszone staat.

Werktechnieken
Algemene werkinstructies

A WAARSCHUWING:In dit deel worden de
fundamentele veiligheidsmaatregelen
beschreven voor het werken met kapzagen
en trimmers. Als u een situatie tegenkomt
waarin u niet zeker weet wat te doen dient u
een deskundige te raadplegen. Neem contact
op met uw dealer of onderhoudswerkplaats.
Vermijd alle gebruik waarvan u denkt dat het
buiten uw capaciteiten valt. U moet het
verschil begrijpen tussen bos uitdunnen, gras
opruimen en grasmaaien voordat u begint.

Fundamentele veiligheidsvoorschriften

1. Kijk om u heen:

« Om ervoor te zorgen dat mensen, dieren of
iets anders uw controle over de machine niet
kunnen beinvioeden.

« Om ervoor te zorgen dat mensen, dieren, enz.,
niet in aanraking komen met het snijwerktuig
of losse voorwerpen die door het snijwerktuig
weggeslingerd kunnen worden.

A WAARSCHUWING: Gebruik de machine
niet tenzij u in staat bent om hulp te roepen in
geval van een ongeluk.

2. Gebruik de machine niet bij slecht weer, zoals
dichte mist, hevige regen, sterke wind, intense
koude, enz. Werken bij slecht weer is
vermoeiend en brengt vaak extra risico’s met
zich mee, zoals bevroren grond, enz.

3. Zorg ervoor dat u kunt bewegen en veilig
staan. Controleer het gebied om u heen op
mogelijke obstakels (wortels, rotsen, takken,
sloten, enz.) voor het geval u plotseling moet
bewegen. Pas extra goed op als u op een
hellend terrein werkt.

4. Schakel de motor uit voordat u naar een ander
gebied loopt.

5. Zet de machine nooit op de grond met
lopende motor.

« Gebruik altijd de juiste uitrusting.

+ Verzeker u ervan dat de uitrusting goed
afgesteld is.

« Organiseer uw werk zorgvuldig.

« Werkaltijd vol gas wanneer u begint te snoeien
met het maaiblad.

+ Gebruik altijd scherpe maaibladen.

A WAARSCHUWING: Noch de operator
van de machine noch iemand anders mag het
gesnoeide materiaal verwijderen terwijl de
motor loopt of het snijwerktuig draait, dit kan
tot ernstig letsel leiden. Stop de motor en het
snijwerktuig voordat u materiaal verwijdert
dat zich rond het maaiblad heeft gewonden,
anders loopt u kans op letsel. Het kegelwiel
kan tijdens gebruik heet worden en nog een
tijd heet blijven. U kunt zich verbranden als u
het aanraakt.
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A WAARSCHUWING: Soms raken takken
of gras verstrikt tussen de beschermkap en
het snijwerktuig. Zet de motor altijd uit
voordat u dit schoonmaakt.

Controleer voordat u begint

» Controleer het maaiblad op barsten aan de
onderkant van de tanden of in de buurt van
het gat in het midden. Gooi het maaiblad weg
als u barsten aantreft.

- Controleer of de steunflens niet gebarsten is
door moeheid of doordat het te stevig is
vastgedraaid. Gooi de steunflens weg als hij
gebarsten is.

+ Verzeker u ervan dat de borgmoer goed werkt.
Het aanhaalkoppel van de borgmoer dient 25
Nm te zijn.

« Controleer of de beschermkap van het maaiblad
niet beschadigd of gebarsten is. Vervang de
beschermkap als hij gebarsten is.

A WAARSCHUWING: Gebruik de machine
nooit zonder beschermkap of met een defecte
beschermkap. Gebruik de machine nooit
zonder de transmissie-as.

Verwijderen van struikgewas

+ Controleer, voordat u met maaien begint, het
gebied waar u wilt werken, het soort terrein,
de helling, of er stenen, gaten zijn, enz.

- Begin daar waar het gebied het makkelijkst te
bewerken is, maak een open ruimte van
waaruit u kunt werken.

+ Werk systematisch van de ene kant naar de
andere, maak bij iedere stap een ruimte vrij
van ongeveer 4-5 m. Zodoende gebruikt u het
volledige bereik van de machine in beide
richtingen en zo krijgt de operator een
gunstige en gevarieerde werkpositie.

» Maak een strook van ongeveer 75 m lengte
vrij. Beweeg de brandstoftank naar gelang het
werk vordert.

+ Op hellend terrein moet u langs de helling
werken. Het is makkelijker om langs een
helling te werken dan van beneden naar
boven.

+ Udient de strook te plannen om te voorkomen
dat u over sloten of andere obstakels op de
grond moet gaan. U dient ook de werkrichting

te bepalen om gebruik te kunnen maken van
de windrichting, zodat gesnoeide stengels op
het vrijgemaakte gebied vallen.

Grasmaaien met een grasmaaiblad

+ Gebruik grasmaaibladen en grassnijders niet
voor houtachtige stengels.

+ Een grasmaaiblad kan gebruikt worden voor
alle soorten lang of grof gras.

+ Het gras wordt met een zijdelingse, zwaaiende
beweging afgesneden, de beweging van
rechts-naar-links is de maaislag en de
beweging van links-naar-rechts is de
retourslag. Laat de linkerkant van het maaiblad
(tussen 8 en 12 uur) maaien.

+ Als het blad bij het grasmaaien naar links
gedraaid wordt, zal het gras op een rij
verzameld worden, dit maakt het verzamelen,
bijv. met een hark, makkelijker.

+ Probeer ritmisch te werk te gaan. Ga stevig
staan met uw voeten uit elkaar. Stap naar
voren na de retourslag en ga weer stevig
staan.

+ Laat het steundeksel lichtjes op de grond
rusten. Dit zorgt ervoor dat het blad de grond
niet raakt.

+ Verminder het risico van het omwikkelen van
materiaal rond de steel door de volgende
instructies op te volgen:

1. Werk altijd met vol gas.
2. Vermijd het eerder gemaaide materiaal
tijdens de retourslag.

+ Stop de motor, maak de machine los van het
draagstel los en leg hem op de grond voordat
u het gemaaide materiaal gaat verzamelen.

Grasmaaien met een snoeimes

A VOORZICHTIG: Werk niet met een
maaidraad die langer is dan goed is voor de
beoogde diameter. Als de beschermkap goed
is gemonteerd, zal het ingebouwde mes de
draad automatisch op de juiste lengte
afstellen. Te lange draden leiden tot
overbelasting van de motor, hetgeen schade
toebrengt aan het koppelingsmechanisme en
nabij gelegen onderdelen.

Maaien
+ Houd de maaikop vlak boven de grond op zijn
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kant. Het einde van de draad doet het werk.
Laat de draad in zijn eigen tempo werken.
Duw de draad nooit in het gebied dat gemaaid
moet worden.

« De draad kan makkelijk gras en onkruid
verwijderen langs muren, hekken, bomen en
bermen, hetkan echter ook schade toebrengen
aan gevoelig schors van bomen en struiken,
en palen van hekken beschadigen.

» Verminder het risico van beschadiging aan
planten door de draad tot 10-12 cm korter te
maken en het motortoerental te verlagen.

Opruimen

- Deopruimtechniek verwijdertalle ongewenste
vegetatie. Houd de maaikop vlak boven de
grond op zijn kant. Laat het eind van de draad
de grond rond bomen, palen, beelden en
dergelijke raken.

A VOORZICHTIG: Deze techniek versnelt
de slijtage van de draad.

+ De draad slijt sneller en moet vaker verlengd
worden als u tegen stenen, bakstenen, beton,
metalen hekken, enz., werkt, dan wanneer de
draad in contact komt met bomen en houten
hekken.

+ Bij het maaien en opruimen dient u met
minder ver geopend gas te werken zodat de
draad langer meegaat en slijtage van de
maaikop verminderd wordt.

Maaien

« De trimmer is ideaal om gras te maaien dat
moeilijk bereikbaar is met een gewone
grasmaaier. Houd het koord tijdens het maaien
parallel met de grond. Duw de maaikop niet
tegen de grond want dit kan het gazon vernielen
en het gereedschap beschadigen.

+ Laat de maaikop niet steeds in contact komen
met de grond tijdens het normale maaien.
Dergelijk continu contact kan schade en
slijtage toebrengen aan de maaikop.

Vegen

« Het ventilatie-effect van de draaiende draad
kan gebruikt worden om snel en makkelijk
rommel op te ruimen. Houd de draad parallel
aan en boven het gebied dat geveegd moet

worden en beweeg het gereedschap heen en
weer.

« Bij het maaien en vegen dient u met volledig
geopend gas te werken om de beste resultaten
te behalen.

A WAARSCHUWING: Maai nooit wanneer
er slecht zicht is of bij erg hoge of lage
temperaturen of wanneer het vriest.

Bos uitdunnen met gebruik van een zaagblad
« Het risico van kickout wordt groter naar gelang
de doorsnede van de stammen. Daarom dient
u te voorkomen om te snoeien met het
gedeelte van het blad tussen 12 en 3 uur
(Fig.16).

Om de boom naar links te vellen, moet de
onderkant van de boom naar rechts geduwd
worden. Zet het blad schuin en breng het
diagonaal naar rechts naar beneden, oefen
stevige druk uit. Duw tegelijkertijd met de
beschermkap tegen de stam. Zaag met het
gedeelte van het blad tussen 3 en 5 uur. Zet het
gas helemaal open voordat u het zaagblad
vooruitbeweegt.

Om de boom naar rechts te vellen, moet de
onderkant van de boom naar links geduwd
worden. Zet het blad schuin en breng het
diagonaal naar rechts naar boven. Zaag met
het gedeelte van het blad tussen 3 en 5 uur
zodat de draairichting van het blad de
onderkant van de boom naar links duwt.

Om een boom naar voren te laten vallen, moet
de onderkant van de boom naar achteren
getrokken worden. Trek het zaagblad met een
snelle, stevige beweging naar achteren.

Als de stammen erg dicht op elkaar staan, pas
uw loopsnelheid dan aan.

Als het blad in een stam blijft steken, de
machine nooit lostrekken. Als u dat doet
kunnen het blad, het kegelwiel, de steel of het
handvat beschadigd raken. Laat de handvaten
los, pak de steel met beide handen vast en trek
de machine voorzichtig los.

Het gebruik van het cirkelzaagblad

A WAARSCHUWING: Cirkelzaagbladen
zijn geschikt voor het uitdunnen van
struiken en het omzagen van kleine bomen
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met een doorsnede tot 5 cm. Probeer geen
bomen om te zagen die een grotere doorsnede
hebben, omdat het blad vast kan slaan of de
kapzaag naar voren kan trekken. Dit kan
schade veroorzaken aan het blad of leiden tot
verlies van controle over de kapzaag, hetgeen
kan leiden tot ernstig letsel.

A WAARSCHUWING: Een zaagblad mag
alleen gebruikt worden samen met de
geschikte beschermkap (zie tabel pag. 124)
een dubbele handgreep en een dubbel
draagstel met ontkoppelingsmechanisme.

Bosmaaien met een zaagblad

+ Dunne stammen en struikgewas worden
omgemaaid. Werk met een zaagbeweging,
door een zijwaartse beweging te maken.

« Probeer verscheidene stengels in één enkele
zaagbeweging te maaien.

« Bij groepen stammen van hard hout, eerst het
gebied rond de groep vrijmaken. Begin met het
snoeien van de hogere stammen rond de
buitenkant van de groep om vastraken te
voorkomen. Snoei de stammen vervolgens tot
de gewenste hoogte. Probeer nu het blad naar
binnen te brengen en snoei vanuit het midden
van de groep. Als het nog steeds moeilijk
bereikbaar is, snoei dan de bovenkant van de
stammen en laat ze naar beneden vallen. Dit zal
het risico om vast te komen zitten verkleinen.

8. TRANSPORT

TRANSPORT

Als u de bosmaaier vervoert, dan moet de motor
zijn uitgeschakeld en het blad zijn bedekt met de
maaibladbeveiliging.

A LET OP: Monteer bij transport of opslag de
beschermkap van de maaischijf op de bosmaaier.

A LET OP - Wanneer u de machine in/op een
voertuig vervoert, moet u nagaan of ze correct
en stevig is bevestigd in/op het voertuig met
riemen. De machine moet in horizontale positie
vervoerd worden, met lege brandstoftank.
Zorg er tevens voor dat u geen inbreuk pleegt
op de geldende normen voor het vervoer van
dergelijke machines.

9. ONDERHOUD
CONFORMITEIT VAN DE GASEMISSIES

Deze motor, inclusief het emissiecontrolesy-
steem, moet worden beheerd, gebruikt en on-
derhouden volgens de aanwijzingen in de ge-
bruikershandleiding om de emissieprestaties
die van toepassing zijn op niet voor de weg be-
stemde mobiele machines binnen de wettelijke
eisen te houden.

Het emissiecontrolesysteem van de motor mag
niet opzettelijk gemanipuleerd of oneigenlijk
gebruikt worden.

Een verkeerde werking, gebruik of onderhoud
van de motor of van de machine kan mogelijke
storingen van het emissiecontrolesysteem vero-
orzaken waardoor niet meer wordt voldaan aan
de toepasselijke wettelijke eisen; in dat geval
moet onmiddellijk actie worden ondernomen
om de storingen van het systeem te repareren
en de toepasselijke eisen te herstellen.

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst met vo-
orbeelden van een verkeerde werking, onjuist
gebruik of onderhoud:

- De brandstofdoseersystemen forceren of
breken;

- Gebruik van brandstof en/of motorolie die
niet aan de kenmerken voldoen die in het ho-
ofdstuk STARTEN / BRANDSTOF zijn aangege-
ven;

- Gebruik van niet-originele onderdelen, bijvo-
orbeeld bougies, enz.;

- Geen of niet-passend onderhoud van het
lossysteem, inclusief verkeerde onderhoudsin-
tervallen voor uitlaat, bougie, luchtfilter, enz.

A LET OP - Manipulatie van deze motor
maakt het EU-certificaat met betrekking tot
de emissies ongeldig.

Het CO_-niveau van deze motor kan worden
gevonden op de WEBSITE van Emak (www.
myemak.com) in het deel “The Outdoor Power
Equipment World".
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Onderhoudstabel

-
o]
4
3 T Eﬂ & g
. X L Q c 2. v S
Let er alstublieft op dat de volgende onderhoudsintervals alleen van toepassing zijn op normale werkomstandigheden. | & 8 £9 o 63
Als uw dagelijks werk meer tijd vergt dan normaal of als er sprake is van moeilijke maai-omstandigheden, dan moeten 3 E 2% z Le
de voorgestelde intervals dienovereenkomstig verkort worden 5 Z g ° 3 r—% -
) ] N ©
> 5 =
£
Complete Machine Inspecteren (Lekkages, barsten, en slijtage) X
Schoonmaken na afloop dagelijkse werkzaamheden M
Bedieningselementen  (Stop-knop, Chokehendel, Gashendel, Werki |
Interlockstarter) erking controleren X
Brandstoftank Inspecteren (Lekkages, barsten, en slijtage) X
Schoonmaken X
Brandstoffilter en leidingen Inspecteren X
Schoonmaken, Filterelement vervangen X X
Snijwerktuigen Inspecteren (Schade en Slijtage) X
Spanning controleren X
Slijpen X X
Kegelwiel Inspecteren (Schade, Slijtage en Smeerniveau) M X
Beschermkap snijwerktuigen Inspecteren (Schade en Slijtage) X
Vervangen X X
Alle toegankelijke schroeven en moeren (Niet de afstelschroeven) | Inspecteren X
Opnieuw aanhalen M
Luchtfilter Schoonmaken X X
Vervangen
X X
Cilinderribben Schoonmaken X
Startsysteem ventilatiegaten Schoonmaken na afloop dagelijkse werkzaamheden X
Startkoord Inspecteren (Schade en Slijtage) X
Vervangen X
Carburateur Controleer stationair toerental (snijwerktuig
mag niet draaien bij stationair toerental) X
Bouge Controleer de opening van de elektrode X
Vervangen X X
Trillingstandaards Inspecteren (Schade en Slijtage) X
Door dealer laten vervangen X X
Moeren en schroeven snijwerktuig Controleer of de blokkeermoer van het
X

snijwerktuig goed vastzit
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SLIJPEN VAN MAAIMESSEN (2-3-4 TANDEN)

1. De maaimessen kunnen worden omgekeerd:
wanneer een kant niet scherp meer is, kan het
mes worden omgekeerd om de andere kant
te gebruiken (Fig. 17).

2. De maaimessen worden geslepen met een
platte vijl met enkelvoudige snede (Fig. 17).

3. Om de uitbalancering te handhaven moeten
alle snijkanten gelijkmatig worden gevijld.

4. Alsdemessennietgoed geslepenzijn, kunnen
ze abnormale trillingen veroorzaken in de
machine, waardoor de messen zelf kapot
zouden kunnen gaan.

SLIJPEN VAN DE SCHUJF (8 TANDEN)
Controleer altijd de algehele conditie van het
maaiblad. Een juiste scherpte van het blad geeft
maximale maaiprestaties van de bosmaaier. Om
het blad te slijpen dient men een vijl of slijpsteen
te gebruiken. Het blad dient met beleid te worden
geslepen waarbij u de hoeken en rondingen
aanhoudt zoals is aangegeven in Fig. 11.

HET SLIJPEN VAN HET ZAAGBLAD

+ Zie de verpakking van de snijwerktuigen voor
de juiste aanwijzingen voor het slijpen.

Een goed geslepen blad is essentieel om effi-
ciént te kunnen werken en om onnodige slijta-
ge van het blad en de kapzaag te voorkomen.

» Zorg ervoor dat het blad goed ondersteund
wordt terwijl u het vijlt. Gebruik een 5,5 mm
ronde vijl.

+ De vijlhoek is 15°. Vijl de tanden om de beurt
naar rechts en degene er tussenin naar links.
Als het blad veel putjes van stenen vertoont
kan het, in uitzonderlijke gevallen, nodig zijn
de bovenste snijkant met een platte vijl bij te
werken. Als dat zo is, dan moet dit gedaan
worden voordat u met de ronde vijl gaat wer-
ken. De bovenste snijkanten moeten bij alle
tanden gelijkmatig gevijld worden.

A LET OP! - Verkeerd snijgereedschap of een
verkeerd geslepen mes verhogen het gevaar voor
een terugslag. Controleer de maaimessen op
beschadigingen of barsten; als ze beschadigd zijn,
moeten ze worden vervangen.

A WAARSCHUWING: Repareer
beschadigde snijwerktuigen nooit door ze te
lassen, recht te buigen of de vorm ervan te
veranderen. Hierdoor kunnen delen van het
snijwerktuig losraken en dit kan ernstig of
dodelijk letsel veroorzaken.

NYLON DRAADKOP

Gebruik alleen draad met dezelfde diameter om
overbelasting van de machine te voorkomen
(Fig. 18).

Om het nylonsnoer te verlengen het uiteinde op
de grond slaan, terwijl men werkt.
N.B.:Hetuiteinde nietop cementofplaveiselslaan:
dat kan gevaarlijk zijn.

Vervanging van de nylondraad van de

LOAD&GO draadkop (Fig.19)

1. Snijd 6.0 m nylondraad @ 3.0 mm.

2. Lijn de pijlen uit en steek de draad in de
draadkop (Fig. 19.1) totdat hij aan de andere
kant naar buiten komt (Fig. 19.2).

3. Verdeel de draad in twee gelijke delen (Fig.
19.3) en wind de draadkop op door aan de
knop te draaien (Fig. 19.4).

A LET OP! - Draag altijd veiligheidshand-
schoenen tijdens het plegen van onderhoud.
Verricht nooit onderhoud bij warme motor.

LUCHTFILTER

Elke 8-10 werkuren dient u de kap te verwijderen
(A, Fig. 22). Reinig het filter (B).

Met perslucht van een afstand van binnen naar
buiten blazen.

De motor loopt onregelmatig als het filter is
vervuild.De machine verbruikt dan meer brandstof
en levert minder vermogen. Alvorens het nieuwe
filter te monteren, moet het grofste vuil worden
verwijderd uit de binnenzijde van het deksel en
uit het gebied rondom het filter.

BENZINEFILTER

Controleer het benzinefilter regelmatig op
vervuiling.Eenvuilfilterveroorzaakt slecht starten
en minder vermogen. Om het filter te reinigen
dient u als volgt te werk te gaan. Verwijder het
filter via de vulopening. Vervang het indien het
vuil is (Fig. 21).
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MOTOR

Reinig de koelribben van de cilinder indien nodig
met een borstel op perslucht. Oververhitting kan
veroorzaakt worden door het niet tijdig reinigen
van de cilinder.

BOUGIE

Reinig de bougie indien nodig (Fig. 23) en
controleer de elektrode-afstand. Gebruikeen NGK
BPMR8Y bougie of eenbougie vaneenander merk
met een equivalent thermisch bereik.

TANDWIELHUIS

Na elke 30 werkuren, de schroef (D, Fig. 8)
verwijderen en de hoeveelheid vet controleren.
Gebruik niet meer dan 10 gram. Gebruikeen hoge
kwaliteit molybdeen disulfide vet.

Geen brandstof (mengsel) gebruiken voor het
schoonmaken.

TRANSMISSIE

Smeer de verbindingsgroef van de steel (D, Fig.
25) om de 30 Dbedrijfsuren met
molybdeendisulfidevet.

CARBURATEUR

Voor het eventueel afstellen van de carburateur
moet het luchtfilter schoon zijn (B, Fig. 22) en de
motor moet op bedrijfstemperatuur zijn. Deze
motor is ontworpen in overeenstemming met de
toepassing van deverordeningen (EU) 2016/1628.

Schroef T (Fig. 20) (stationairschroef) is dusdanig
afgesteld dat er een goede veiligheidsmarge
is tussen het stationair toerental en het
aangrijptoerental van de centrifugaalkoppeling.

A LET OP: Wanneer de motor stationair
draait (2800 omwentelingen/min) mag het
maaiblad meedraaien. We raden u aan alle
brandstofafstellingen te laten uitvoeren door
uw dealer of erkende onderhoudswerkplaats.

A VOORZICHTIG: Bij gebruik van de
machine boven een hoogte van 1.000 m moet
u de carburatie laten controleren door een
erkend servicecentrum.

A WAARSCHUWING! - Deze knalpotis uitgerust
met een katalysator, die ervoor zorgt dat de motor
voldoetaandeemissievereisten.U mag dekatalysator
nooit wijzigen of verwijderen: indien u dat wel doet,
bent u wettelijk strafbaar.

A WAARSCHUWING! - Knalpotten uitgerust
met een katalysator worden bij het gebruik zeer
heet en blijven dat ook lang nadat de motor is
stilgelegd. Ditis ook het geval wanneer de motor
stationair loopt. Bij aanraking kan de huid
brandwonden oplopen. Vergeet ook het
brandgevaar niet!

A VOORZICHTIG! - Een beschadigde uitlaat
moetwordenvervangen.Alsdeuitlaatvaakverstopt
is, kan dit betekenen dat de katalysator een beperkt
rendement heeft.

A WAARSCHUWING: Werk niet met uw
bosmaaier als de demper beschadigd, afwezig
of gewijzigd is. Een onvoldoende onderhouden
demper verhoogt het risico op brand en
gehoorverlies.

BUITENGEWOON ONDERHOUD

Om de twee jaar, of bij intensief gebruik aan het
einde van elk seizoen, moet een algemene
controle op het apparaat worden uitgevoerd
door een gespecialiseerd technicus van het
assistentienetwerk.

A LET OP: Alle niet in deze handleiding
beschreven onderhoudshandelingen moeten
dooreengeautoriseerdewerkplaatsuitgevoerd
worden. Om een constant en regelmatig
functioneren van de grasmaaier te garanderen,
denk eraan, dat eventuele vervanging van
onderdelenalleen moetgebeuren met ORIGINELE
RESERVE-ONDERDELEN.

A Eventuele niet-geautoriseerde
wijzigingen en/of niet-originele
wisselstukken kunnen tot ernstig letsel
leiden en zelfs tot de dood van de operator of
anderen.
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10. OPSLAG

Wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt

zal worden:

- Ledig de brandstoftank en maak hem schoon
in een goed geventileerde ruimte. Om de
carburateur te ledigen moet de motor
worden gestart en moet u wachten tot de
motor stopt (als u het mengsel in de
carburateur laat, zouden de membranen
beschadigd kunnen worden).

- Na de winterstalling zijn de startprocedures
dezelfde als bij de normale start van de
machine (pag. 111).

- Volg alle onderhoudswerkzaamheden op
zoals hiervoor vermeld bij Onderhoud.

- Maak de bosmaaier geheel schoon en vet
alle metalen delen in met een dunne olie.

- Verwijder het maaiblad en maak het schoon.
Vet het licht in om roesten te voorkomen.

- Verwijder de bladmontageringen, maak het
tandwielhuis schoon en vet deze licht in.

- Maakde brandstoftank leeg en draaide dop er
weer op.

- Maakdekoelsleuvenendeluchtfilterzorgvuldig
schoon (B, Fig. 22).

- Bergde maaier op op een droge plaats, vrij van
de vloer en niet in de buurt van hittebronnen.

11. MILIEUBESCHERMING

Tijdens het gebruik van de machine moet de

bescherming van het milieu een belangrijk

aspect vormen. Dit moet altijd prioriteit hebben

ten gunste van de samenleving en van de

natuur waarin we leven.

- Zorg ervoor dat u geen storende factor in de
buurt bent.

- Volg de plaatselijke voorschriften voor de
verwerking van het maaiafval nauwgezet op.

- Volg de plaatselijke voorschriften voor de
verwerking van verpakkingsmateriaal, olie,
benzine, accu’s, filters, versleten delen of elk
onderdeel dat een slechte invlioed heeft op
het milieu nauwgezet op; dit afval mag niet
bij het huisvuil worden geworpen, maar
moet worden gescheiden en naar speciale
verzamelcentra worden gebracht, die de
materialen zullen recyclen.

Slopen en afdanken

Laat de machine na de buitenwerkingstelling
niet in het milieu achter, maar wend u tot een
afvalinzamelcentrum.

Een groot deel van de materialen die bij de
bouw van de machine gebruikt zijn, zijn
recyclebaar: alle metalen (staal, aluminium,
messing) kunnen aan een normale
ijzerhandelaar worden gegeven. Neem voor
meer informatie contact op met de normale
afvalverwerkingsdienst in uw streek. Het afval
dat afkomstig is van de sloop van de machine
moet met respect voor het milieu worden
verwerkt zonder de bodem, de lucht en het
water te vervuilen.

In elk geval moeten de plaatselijk geldende
wetten op dit gebied in acht worden
genomen.

Bij machine sloop, moet u het label van de
CE-markering samen met deze handleiding te
vernietigen.
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12. TECHNISCHE GEGEVENS

DS 5500 Boss
DS 5300S-BC530S|DS5300T-BC530T BC 550 Master
Cylindrerinhoud cm? 51.7
Motor 2 takt EMAK
Vermogen kW 24
Minimum toerental/min. min”’ 2800
Maximaal toerental van de min 8.500 9500
uitgagsans
Toerental van de motor bij
het maximale toerental van | min- 11.700 12.500
de uitgangsas
Inhoud
brandstoftank iﬂ +é | am’ 1200 (1.21)
Primer carburateur Ja
Schwingungsdampfung Ja Profesional
Maaibreedte cm 42
Gewicht zonder snijwerktuig
en bescherming kg 8.5 94 9.9
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Aanbevolen snijwerktuigen

Model Snijwerktuigen di taglio Beschermkappen
2 mm
DS 5300 @ 420 P.N. 63129014 P.N. 61380124
BC530 420 P.N. 63129015 P.N. 61380125
DS 5500 Boss @ 420 P.N. 61112061A P.N. 61380124
BC 550 Master 420 P.N. 61112061A P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
A 305 P.N. 4095665BR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
g | 305 P.N. 4095675BR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
n 255 P.N. 4095563AR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
255 P.N. 4095065BR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500
BC 530 - BC 550 ‘ 200 P.N. 4095666BR P.N.4174280R
DS 5300 - DS 5500
BC 530 - BC 550 o 255 P.N. 4095635BR P.N.4174279R

* Bescherming onderdeel (C, Fig. 4) niet nodig. Metaal snijwerktuigen.

WAARSCHUWING!!!

Het risico op ongevallen neemt toe wanneer verkeerde snijapparaten worden gebruikt!
Gebruik uitsluitend de aanbevolen snijapparaten en beschermingen, en respecteer de
instructies voor het slijpen.
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DS 5300S DS 5300T DS 5500 Boss
BC530S BC530T BC 550 Master
n n n
LPA av
Geluidsdruck  |dB (A)| EN11806 | 1916 | 103.5 | 101.6 | 103.5 | 101.6 | 1035 |%
EN 22868
Onnauwkeurigheid | dB (A) 2.3 2.0 2.3 2.0 2.3 2.0
Het 2000/14/EC
geluidsniveau  |dB (A)| EN22868 | 11455 | 113.6 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6
werd gemeten ENISO 3744
Onnauwkeurigheid |dB (A) 3.0 2.4 3.0 2.4 3.0 2.4
Lya
Gegarangeerd 2000/14/EC
acoustisch dB (A)| EN 22868 118.0 116.0 118.0 116.0 118.0 116.0
vermogensniveau EN ISO 3744
De /52 EII:II ;;gg? 6.0 (sx) | 7.8 (sx) | 2.9(sx) | 5.3 (sx) | 3.5(sx) | 3.1(sx) *
Trillingsintensiteit | ™S 7.1 (dx) | 7.8 (dx) | 5.9 (dx) | 6.9 (dx) | 5.8 (dx) | 5.5 (dx)
EN 12096
L 2 1.6(sx) | 1.2(sx) | 1.2(sx) | 0.9(sx) | 1.1 (sx) | 1.0 (sx)
Onnauwkeurigheid | m/s* | EN12096 | 43 y) | 17 (dx) | 1.9 (dx) | 1.4 (dx) | 1.4 (dx) | 0.9 (dx)
% - Gewogen gemiddelde waarden: 1/2 minimum, 1/2 volle lading (draad) of 1/2 max. snelheid leeg
(maaiblad).
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13. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De ondergetekende, Emak spa via Fermi, 4 - 42011
Bagnolo in Piano (RE) ITALY verklaart onder eigen
verantwoordelijkheid dat de machine:
1. Type: bosmaaier
2. Merk Efco, Type DS 5300 S - DS 5300 T - DS 5500 Boss
Merk Oleo-Mac, Type BC 530 S - BC 530 T - BC 550 Master
3. Serienummer 285 XXX 0001 + 285 XXX 9999 (DS 5300 S -
BC 530 S) - 284 XXX 0001 + 284 XXX 9999 (DS 5300 T - BC
530T) - 286 XXX 0001 + 286 XXX 9999 (DS 5500 Boss - BC
550 Master)
voldoet aan de voorschriften van de richtlijn / verordening en
latere wijzigingen of aanvullingen:
2006/42/CE - 2000/14/CE - 2014/30/EU - (EU) 2016/1628 -
2011/65/EC, & voldoet aan de voorschriften van de volgende
geharmoniseerde normen:

ENISO 11806-1:2011 - EN 55012:2007+A1:2009 -
ENISO 14982:2009

14. GARANTIEBEWUJS

Dit apparaat is ontworpen en gerealiseerd met de modernste
productietechnieken. De fabrikant geeft een garantie van 24
maanden vanaf de aankoopdatum op de eigen producten
voor privé-/hobbygebruik. De garantie is beperkt tot 12
maanden bij professioneel gebruik.

Algemene garantievoorwaarden

1) De garantie geldt vanaf de aankoopdatum. De fabrikant
vervangt gratis de onderdelen met defecten in
materiaal, afwerking en productie via het
verkoopnetwerk en de technische servicedienst. De
garantie ontneemt de gebruiker niet de wettelijke
rechten van het burgerlijk wetboek tegen de
consequenties van de defecten of fouten veroorzaakt
door het verkochte voorwerp.

2) Het technische personeel zal de defecte onderdelen zo
snel als organisatorisch mogelijk is repareren.

3) Om een aanvraag tot technische assistentie onder
garantie in te dienen, dient u aan het bevoegde
personeel het onderstaande garantiecertificaat te
tonen, voorzien van het stempel van de leverancier,
volledig ingevuld en met de aankoopfactuur of bon

met de aankoopdatum aangehecht.

-
MODELL

Gevolgde procedures voor de conformiteitsbeoordeling:
AnnexV -2000/14/CE

Gemeten geluidsvermogensniveau: 114.5 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau:118.0 dB (A)

De technische documentatie staat ter beschikking in het
hoofdkantoor: Technisch bestuur

Geproduceerd in Bagnolo in Piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Datum: 30/04/2022

- [YJEmak.

Luigi Bartoli - C.E.O.

4) De garantie vervalt in de volgende gevallen:

- Duidelijk gebrek aan onderhoud,

- Onjuist gebruik van het product of geknoei aan het
product,

- Gebruik van ongeschikte smeermiddelen of brandstoffen,

- Gebruik van niet-originele reserveonderdelen of
accessoires,

- Reparaties die uitgevoerd zijn door onbevoegd personeel.

5) De fabrikant sluit verbruiksmaterialen en onderdelen
die aan normale werkingsslijtage onderhevig zijn, uit
van de garantie.

6) Onder de garantie vallen geen aanpassingen en
verbeteringen van het product.

7) Onder de garantie vallen geen afstellingen en
onderhoudswerkzaamheden die nodig zouden kunnen
zijn tijdens de garantieperiode.

8) Eventuele schade die veroorzaakt is tijdens het
transport moet onmiddellijk gemeld worden aan de
transporteur, anders vervalt de garantie.

9) De garantie dekt geen eventuele directe of indirecte
schade, die veroorzaakt is bij personen of voorwerpen
door storingen in het apparaat of die voortvloeit uit het
langdurig niet gebruiken van het apparaat.

SERIENUMMER

|
|
|
|
|
|
| KAUFER GEKOCHT DOOR DHR./MEVR.
|
|
|
|
|

|) Niet opsturen! Alleen een eventueel verzoek om technische garantie
aanhechten.

LEVERANCIER
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15. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

A

WAARSCHUWING: zet het apparaat altijd uit en koppel de bougie los voordat u
de aanbevolen corrigerende maatregelen in onderstaande tabel uitvoert,

behalve als gevraagd wordt om het apparaat aan te zetten.

Als alle mogelijke oorzaken nagegaan zijn en het probleem nog steeds niet is opgelost, neem
dan contact op met een erkend reparatiecentrum. Als u een probleem heeft dat niet in deze
tabel staat, neem dan contact op met een erkend reparatiecentrum.

PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAKEN

OPLOSSING

De motor start niet of
gaat na enkele seconden
na het starten weer uit.

1. Eris geen vonk

2. Motor is verzopen

1. Controleer de vonk van de
bougie. Als er geen vonk is,
herhaal de test dan met een
nieuwe bougie (BPMRSY).

2. Volg de procedure op pag. 113
Als de motor nog niet start,
herhaal de procedure dan met
een nieuwe bougie.

De motor start, maar
versnelt niet voldoende
of werkt niet goed bij
hoge snelheid.

De carburateur moet

worden afgesteld.

Neem contact op met een erkend
reparatiecentrum om de
carburateur te laten afstellen.

De motor bereikt de
volledige snelheid niet
en/of geeft zeer veel rook
af.

1. Controleer het olie-/
benzinemengsel.

2. Luchtfilter is vuil.

3. De carburateur moet
worden afgesteld.

1. Gebruik verse benzine en een
olie die geschikt is voor
tweetaktmotoren.

2. Schoonmaken; zie de instructies in
het hoofdstuk Onderhoud van het
luchtfilter.

3. Neem contact op met een erkend
reparatiecentrum om de carburateur
te laten afstellen.

De motor start, draait en
versnelt, maar wil niet
stationair lopen.

De carburateur moet

worden afgesteld

Stel de stationairstelschroef "T"
(Fig.20) naar links bij om de
snelheid te verhogen; zie het
hoofdstuk Onderhoud carburateur.

De motor start en werkt,
maar het werktuig draait
niet
WAARSCHUWING:
Raak het
snijwerktuig
nooit aan als de
motor loopt.

Koppeling, kegelwiel of
transmissiestang
beschadigd

Vervang ze indien nodig; neem
contact op met een Erkende
Hesteller

A LET OP: Probeer nooit reparaties uit te voeren als u niet over de middelen en de nodige
technische kennis beschikt. Slecht uitgevoerde werkzaamheden doet de garantie automatisch
vervallen en ontheft de fabrikant van e ontheft de fabrikant van elke aansprakelijkheid.
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TRADUCAO DAS INSTRUCOES ORIGINAIS

Estimado cliente

Obrigado por ter escolhido um produto Emak.

A nossa rede de revendedores e de oficinas
autorizadas estd ao seu inteiro dispor para o que
for necessario.

INTRODUCAO

Para utilizar a maquina correctamente e evitar
acidentes, ndo comece a trabalhar sem primeiro
ler este manual com a maxima atencao. Nele
encontrara explicacdes relativas ao
funcionamento dos varios componentes, bem
como instrugdes para as verificagdes necessarias
e para a manutencao.

N.B. As descriges e as figuras contidas neste
manual ndo sao rigorosamente obrigatorias.
A empresa reserva-se o direito de efectuar
eventuais modificacoes sem se comprometer
em actualizar periodicamente este manual.
Para além das instru¢des de uso e manutencao,
este manual contém informagdes que requerem
a sua atencdo especial. Estas informacdes estdo
assinaladas com os seguintes simbolos:
ATENCAO: quando existe o risco de acidentes
ou lesdes pessoais, mesmo mortais, ou graves
danos materiais.

CUIDADO: quando existe o risco de danos no
aparelho ou em componentes individuais do
mesmo.

ATENCAO
RISCO DE DANOS AUDITIVOS
NAS CONDICOES NORMAIS DE
FUNCIONAMENTO, ESTA MAQUINA PODE
EXPOR DIARIAMENTE O UTILIZADOR A UM
NIVEL DE RUIDO IGUAL OU SUPERIOR A
85dB (A)

iNDICE

1. NORMAS DE SEGURANCA (contém
as normas para utilizar a maquina em
seguranca)

2. EXPLICACAO DOS SIMBOLOS E
AVISOS DE SEGURANCA (explica
como identificar a maquina e o
significado dos simbolos)

3. COMPONENTES PRINCIPAIS (indica
a localizacdo dos principais
elementos que compdem a maquina) 130

4. MONTAGEM (explica como retirar a
embalagem e completar a montagem
dos elementos removidos)
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130

131

5. PARA DAR PARTIDA 132
6. PARAGEM DO MOTOR 135
7. UT|L|ZA(;[\O DA MAQUINA 135
8. TRANSPORTE 139
9. MANUTENCAO (contém todas as

informagdes para manter a eficiéncia
da méaquina)

10. ARMAZENAGEM

11. PROTECCAO AMBIENTAL (Fornece
alguns conselhos para a utilizacdo da
maquina respeitando o meio
ambiente)

12. DADOS TECNICOS (Resume as
principais caracteristicas da maquina) 144

13. DECLARACAO DE CONFORMIDADE 147

14. CERTIFICADO DE GARANTIA
(Resume as condic¢bes de garantia)

15. GUIA PARA A RESOLUgi\O DE
PROBLEMAS (Ajuda-o a resolver
rapidamente qualquer eventual
problema de utilizagcdo)

139
143

143

147

148
1. NORMAS DE SEGURANCA

A ATENCAO

- A maquina, se for bem utilizada, é um
instrumento de trabalho rapido, cémodo e
eficaz. Se for utilizada de forma incorrecta
ou sem as devidas precaucbes, podera
tornar-se uma ferramenta perigosa. Para
que o seu trabalho se processe sempre de
forma agradavel e segura, respeite
escrupulosamente as normas de
seguranca descritas de seguida e ao longo
de todo o manual.

- A exposicao as vibracoes provocadas pelo
uso prolongado de instrumentos
accionados por motores de combustao
interna pode causar lesoes nos vasos
sanguineos ou nos nervos dos dedos, das
maos e dos pulsos nas pessoas sujeitas a
perturbacées circulatdérias ou inchacos
andmalos. A utiliza¢ao prolongada em
condicoes de baixa temperatura pode
estar ligada ao aparecimento de lesées
vasculares em individuos saudaveis. Se
aparecerem sintomas tais como
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entorpecimento, dor, falta de forga,
mudanca na cor ou textura da pele, ou
falta de sensibilidade nos dedos, nas maos
ou nos pulsos, interrompa a utilizacdao da
maquina e procure assisténcia médica.

- O sistema de arranque da sua maquina
produz um campo electromagnético de
intensidade muito baixa. Este campo
pode interferir com alguns pacemaker.
Para reduzir o risco de lesées graves ou
mortais, as pessoas com pacemaker
deverao consultar o seu médico e o
fabricante do pacemaker antes de utilizar
esta maquina.

A ATENCAO: As leis nacionais podem

limitar a utilizacdo da maquina.

1- Nao utilize a maquina antes de tomar
totalmente conhecimento do modo
especifico de utilizacdo do aparelho.
Primeiramente, o operador deve praticar
antes da utilizagdo no campo.

2 - A maquina deve ser usada apenas por
pessoas adultas que estejam em boas
condi¢des fisicas e que conhecam as
normas de utilizagao.

3 - Nao utilize a rocadora quando estiver
fisicamente fatigado. Ou quando tirer
bedido alcool, ou tornado drogas ou
medicamentos.

4 - Use roupa adequada e segura como por
exemplo, botas, calcas resistentes, luvas,
6culos de proteccdo, um capacete
antichoque.

5- Nédo permita que as criancgas utilizem a
rocadora.

6-Nao permita que outras pessoas
permane¢am num raio de accao de 15
metros quando esta a utilizar a rocadora.

7 - Antes de utilizar uma rocadora verifique se
o perno de fixacdo do disco estd bem
apertado.

8 - A rocadora deve estar equipada com as
ferramentas de corte recomendadas pelo
fabricante (Vide p. 145).

9 - Nunca use a rogadora sem a proteccdo de
disco.

10 - Antes de pdr o motor a trabalhar verifique

21

22

23

se o disco roda livremente e se nao esta em
contacto com corpos estranhos.

Durante o trabalho verifique varias vezes o
disco e pare o motor. Substitua o disco se
aparecerem gretas ou roturas.

Utilize sempre a maquina em locais bem
ventilados, ndo a utilize em atmosferas
explosivas, inflamaveis ou em ambientes
fechados.

Nao realize qualquer operacdo de
manutencdo com o motor em
funcionamento nem toque no disco.

E proibido aplicar f tomada de forca da
maquina qualquer dispositivo que ndo seja
o fornecido pelo fabricante.

Nao trabalhe com uma maquina danificada,
mal reparada, mal instalada ou alterada
arbitrariamente. Nao retire, danifique nem
inutilize nenhum dispositivo de seguranca.
Utilize apenas dispositivos de corte
indicados na tabela.

Mantenha todas as etiquetas com os sinais
de perigo e de seguranca em perfeitas
condicdées. Em caso de danos ou
deterioramentos, é necessario substituir
as etiquetas imediatamente
(Fig. 24).

Nao utilize a maquina para usos diferentes
dos indicados no manual (vide pag. 135).
N&o abandonar a maquina com o motor
ligado.

Ndo ponha o motor a trabalhar sem ter
montado o braco da rocadora.

Controle sempre a rocadora para assegurar-
se de que todos os dispositivos de
seguranca e outros, funcionem bem.

Nao efectue operagdes ou reparacdes que
ndo sejam de manutencdo normal. Dirija-se
as oficinas autorizadas.

Se precisar de se desfazer da maquina, ndao
a abandone no meio ambiente. Entregue-a
ao Revendedor, que procedera f correcta
eliminagdo do aparelho.

Entregue ou empreste a rocadora apenas a
pessoas com experiencia e conhecedoras
do funcionamento e da correcta utilizacdo
da mesma. Forneca também o manual com
as instrucbes de utilizagdo, o qual deve ser
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lido antes de se iniciar o trabalho.

24 - Dirija-sa sempre ao seu revendedor para
qualquer esclarecimento ou intervengdo
prioritaria.

25 - Guarde com cuidado o presente Manual e
consulte-o todas as vezes antes de utilizar a
maquina.

26 - De salientar que o proprietario ou o
operador é responsavel pelos acidentes ou
riscos sofridos por terceiros ou bens de sua
propriedade.

A ATENCAO

- Nunca utilize uma maquina com as
funcoes de seguranca defeituosas. As
fungées de seguranca da maquina devem
ser sujeitas a verificacao e manutencao
com base nas instrugées fornecidas nesta
seccdo. Se a sua maquina falhar alguma
destas verificagdes, contacte um Centro
de Assisténcia Autorizado para a
reparacao.

- Qualquer utilizacao da maquina nao
expressamente prevista neste manual
deve ser considerada improdpria e, como
tal, fonte de riscos para pessoas e bens.

VESTUARIO DE SEGURANGA

A Ao trabalhar com a rocadoura utilize
sempreumvestudriodeproteccaohomologado.
Autilizacdodovestuariode segurangandoelimina
o perigo de acidentes mas reduz as suas
consequéncias.Oseurevendedorpodeaconselha-
lo na escolha do vestuario adequado.

O vestuario deve ser adequado e nao deve
atrapalharooperador. Utilize sempre umvestuario
de proteccao aderente. O casaco e as calgas com
peitilho de proteccao sao ideais. Nao utilize
roupas, cachecois, gravatas ou colares que possam
ficar presos nas moitas. Prenda os cabelos e os
proteja com um lenco, boné, capacete, etc.

Calce sapatos ou botas de seguran¢a com sola
de borracha e biqueira de aco.

Utilize 6culos ou uma viseira de proteccao!

Utilize protecgdes contra o rumor; auriculares
ou tampoes. A utilizacdo de tais meios requer
mais atencao e cautela do operador pois diminui-
se a percepcao de sinais de perigo como gritos e
alarmes.

Calce luvas que permitam absorver o maximo
possivel as vibragoes.

2. EXPLICACAO DOS SIMBOLOS E AVISOS DE
SEGURANCA (Fig.24)
1 - Antes de utilizar a maquina, leia o manual
de instrugoes.
2 - Usar capacete, botas, macacao e protetor
auricolar.
3 - Utilize calcado protector e luvas quando
manejar discos metélicos ou de plastico.
4 - Preste atencdo ao lancamento de objectos.
5 - Manter as pessoas a 15 m de distancia.
6 - AVISO! - As superficies podem estar
quentesl!.
7 - Tenha em particular atencdo o efeito de
contragolpe. Pode ser muito perigoso.
8 - Botdo de purga.
9 - Tipo de méquina: ROCADORA
10 - Nivel potencia acustica garantido
11 - NUmero de série
12 - Marca CE de conformidade
13 - Ano de fabrico.
14 - Velocidade méx. do veio de saida, RPM

3. COMPONENTES PRINCIPAIS (Fig.1)
1+3 - Ferramentas fornecidos
4 -Sistema de suporte
5-Bar conico
6 - Proteccao
7 - Cabeca de fio de nylon
8 -Tampa do depésito de combustivel
9-Botao de purga
10 - Alavanca de paragem do acelerador
11 - Proteccédo da panela de escape
12-Vela
13 -Filtrode ar
14 - Pega do corddo de arranque
15 - Alavanca de arranque
16 - Parafusos de regulagdo do carburador
17 - Botdo de STOP
18 - Alavanca de acelerador
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19 - Sistema de correia
20-Punho

21 -Tubo de transmissao
22 -Botdo meia-aceleracdo

4. MONTAGEM

MONTAGEM PROTEC(;AO SEGURANCA (Fig. 4)
Fixe a protecdo (A) no tubo de transmissdo com
a ajuda dos parafusos (B) apds posicionar a
placa (E), njuma posicdo tal que vos permita
trabalhar com toda a seguranca.

NOTA: utilize a proteccao (C) adenas con os
fios de nylon. A proteccao (C) deve ser fixada
com o parafuso (D) a proteccéo (A).

MONTAGEM DA CABECA NOS FIOS DE NYLON
(Fig. 8)

Enfie o freio superior (F) nos seus lugares no
cubo. Enfie a cavilha que vai bloquear a cabeca
(H) no seu orificio (L) ou entdo pressione o
botéo apropriado (G) e aperte a mao, no sentido
contrario aos ponteiros do relégio, a cabeca (N).

MONTAGEM DO DISCO (Fig. 9)

Monte o disco (R) sobre a falange superior (F),
verificando o bom sentido de rotacdo e a boa
posicdo sobre o cubo (G). Monte o freio inferior
(E), o copo (D) e aperte o perno (A) no sentido
contrdrio aos ponteiros do reldgio.

S - Colocar a cavilha no furo apropriado (L) para
poder bloquear o disco e trancar o parafuso (A)
a 2.5 Kgm (25 Nm).

T - Entéo pressione o botdo apropriado (G) para
poder bloquear o disco e trancar a porca (A) a 3
Kgm (30 Nm).

A ATENGAO - O colar (ver setas C, Fig.9)
deve posicionar-se no furo de montagem do
disco.

MONTAGEM DO PUNHO (Fig. 2)

Monte o punho sobre o tubo de transmissao e
fixe-o com os parafusos (A) de maneira
uniforme e cruzada. A posi¢ao do punho regula-
se segundo as exigéncias do operador.

A ATENCAO - Montar o punho (D, Fig.2-3)
entre as setas de etiquetas (B) e da pega
traseira (C).

MONTAGEM DA BARRA DE SEGURANCA

(Fig. 7)

Quando se utiliza o disco invés do cabecote
com fios de nylon, é necessario montar a “barra
de seguranca” Fixe a barra de seguranca (A)
debaixo da juncdo (C) da empunhadura (208,
Fig. 1) mediante os parafusos (B), prestando
atencao em verificar que a “barreira de
seguranca” esteja no lado esquerdo de rogadora.

MONTAGEM DOS PUNHOS DE COMANDO

(Fig.5)

- Desaperte o parafuso (G). A porca (H)
permanece no punho de comando (L).

- Empurre o punho de comando (L) (o
acelerador M deve estar virado para o par
conico) no guiador (N) de modo que os furos
(P) figuem alinhados.

- Introduza o parafuso (G) e aperte bem.

MONTAGEM DO GUIADOR (Fig.6)

- Para fixar o guiador, insira a mola (B) e a
anilha (C).

- Alinhe o guiador em angulo recto
relativamente ao tubo de transmissao (20A,
Fig. 1).

- Finalmente, aperte o terminal com o parafuso
(D).

A ATENCAO: Certifique-se de que todos
os componentes estao bem ligados e os
parafusos apertados.

PREPARATIVOS PARA USAR

AS CORREIAS (4S, Fig. 1)

Uma correcta regulacao do sistema de correias

permite a rocadora ter um bom equilibrio e

estar a uma distancia adequada do solo (Fig. 10).

- Enfie a correia simples.

- Prenda a rocadora a correia com a ajuda o
gancho (A, Fig. 10)

- Posicione o gancho (19, Fig. 1) de maneira
a obter o melhor equilibrio para a rocadora.

- Coloque a fivela de maneira a que a
rocadora esteja a uma boa altura.

COMO REGULAR CORRECTAMENTE OS
CINTOS modelos DS 5300 T - BC 530 T - DS
5500 Boss - BC 550 Master

1. Utilize o sistema de cintos duplo (4T, Fig. 1).
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2. Prenda a fivela (A, Fig. 12) na zona da cintura
e regule-a mediante o cinto superior (B).

3. Prenda a fivela (C) na zona do térax.

4. Regule a parte dos ombros mediante os dois

cintos (D, Fig. 13). Estas operagbes permitem

acentuar a distribuicdo do peso nos ombros
ou na cintura, a discricdo do operador.

Regule o cinto (E, Fig. 12) da zona do térax.

6. Prenda a rogadeira nos cintos mediante o
grampo elastico (A, Fig. 10).

7. Regule a altura da maquina do solo mediante
os dois cintos (H-L, Fig. 14). A distancia
correcta entre o cinto e o grampo eldstico,
pode ser medida como ilustrado na Fig. 10.
Esta regulacdo proporciona a distribuicdo
correcta do peso, ideal para obter o equilibrio
da rocadeira.

v

A ATENGAO! Se utilizar laminas para madeira
(22-60-80dentes), é obrigatdrio utilizarum sistema
de correias duplo equipado com desengate
rapido.

ACESSORIOS APROVADOS

Os seguintes acessérios Emak podem ser
montados na maquina base:

EP 100 Podadora (1)

(1) Nao aprovado para ser utilizado com
modelos com guiador (DS 5300 T - BC 530
T-DS 5500 Boss - BC 550 Master).

5. PARA DAR PARTIDA

COMBUSTIVEL

A ATENGAO: a gasolina é um combustivel
extremamente inflamavel. Usar de extrema
cautela quando se manuseia a gasolina ou
uma mistura de combustiveis. Nao fume nem
aproxime chamas vivas do combustivel ou da
maquina.

- Para reduzir o risco de incéndios e de
queimaduras, manusear o combustivel
com cuidado. E altamente inflamavel.

- Agitar e colocar o combustivel num

recipiente aprovado para esse fim.

Misturar os combustiveis ao ar livre onde ndo
existam faiscas ou chamas.

Posicionar no solo, parar o motor e deixar
arrefecer antes de efectuar o
reabastecimento.

Desapertar lentamente o bujdao do
combustivel para aliviar a pressdo e para
evitar a fuga de combustivel.

Apertar convenientemente o bujido do
combustivel apés o reabastecimento. As
vibracdes podem causar folgas no bujao e a
fuga de combustivel.

Limpe o combustivel que tenha vertido da
unidade. Deslocar a maquina para 3 metros
de distancia do local de reabastecimento
antes de ligar o motor.

Nunca tentar, em nenhuma circunstancia,
queimar o combustivel vertido.

Ndo fume durante a manipulagao do
combustivel ou durante o funcionamento da
maquina.

Armazenar o combustivel num local limpo,
seco e bem ventilado

Nao armazenar o combustivel em locais com
folhas secas, palha, papel, etc.

Conservar a unidade e o combustivel em
locais nos quais os vapores do combustivel
nao fiquem em contacto com faiscas ou
chamas vivas, caldeiras de dgua para
aquecimento, motores eléctricos ou
interruptores, fornos, etc.

Néao retire o bujao do depésito enquanto o
motor estiver a funcionar.

Nao utilizar combustivel para opera¢des de
limpeza.

Prestar aten¢dao para nao entornar
combustivel no vestudrio.

GASOLINA OLEO [A]
w ¢
2%-50:1
1 1 (em?)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 020 (200)
15 0,30 (300)
20 040 (400)
25 050 (500)
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Este produto é accionado por um motor a 2
tempos e requer a pré-mistura de gasolina e de
6leo para motores a 2 tempos. Pré-misturar a
gasolina sem chumbo e o 6leo para motores a
dois tempos num recipiente limpo aprovado
para a gasolina.

COMBUSTIVEL ACONSELHADO: ESTE MOTOR
ESTA CERTIFICADO PARA FUNCIONAR COM
GASOLINA SEM CHUMBO DE 89 OCTANAS (IR +
M1/ 2) PARA UTILIZACAO AUTOMOBILISTICA OU
COM UM NUMERO MAIOR DE OCTANAS.
Misturar o 6leo para motores de dois tempos
com a gasolina, de acordo com as instrugdes na
embalagem.

Recomendamos a utilizacdo de dleo para
motores de 2 tempos Efco - Oleo-Mac a 2%
(1:50) formulado especificamente para todos os
motores a dois tempos arrefecidos a ar.

As proporg¢des correctas de 6leo/combustivel
indicadas no catalogo (Fig. A) sdo adequadas
quando se utiliza 6leo para motores PROSINT 2
e EUROSINT 2 ou um éleo de motor
equivalente de alta qualidade (especificagdes
JASO FD ou ISO L-EGD).

A ATENGAO: NAO UTILIZAR OLEO PARA
VEICULOS AUTOMOVEIS OU OLEO PARA
MOTORES FORA DE BORDA a 2 TEMPOS.

A CUIDADO:

- Adquirir apenas a quantidade de
combustivel necessario com base nos seus
consumos; nao adquirir mais do que sera
utilizado num ou dois meses;

- Conservar a gasolina num recipiente
fechado hermeticamente, em local seco e
fresco.

A CUIDADO - Para a mistura, nunca use
um combustivel com uma percentagem de
etanol superior a 10%; sao aceitaveis
gasohol (mistura de gasolina e etanol) com
uma percentagem de etanol até 10% ou
combustivel E10.

NOTA - Prepare apenas a mistura necessdria a
utilizacdo; ndo a deixe no reservatério ou no
biddo por muito tempo. E aconselhavel utilizar
estabilizador para combustivel Emak ADDITIX

2000 c6d. 001000972A, para conservar a
mistura durante um periodo de 12 meses.

Gasolina alquilada

A CUIDADO - A gasolina alquilada nao
tem a mesma densidade da gasolina normal.
Portanto, os motores testados com a
gasolina normal podem necessitar de uma
regulacao diferente do parafuso H. Para esta
operacao, é necessario dirigir-se a um Centro
de Assisténcia Autorizado.

Reabastecimento
Agitar o recipiente da mistura antes de proceder
ao reabastecimento.

PARA DAR PARTIDA

A Antes de por o motor a trabalhar
verifique se o disco roda livremente e se ndao
esta em contacto com corpos estranhos.

A Com o motor em ralenti, o dispositivo
de corte ndao deve rodar. Caso contrario,
contacte um Centro de Servicos Autorizado
para realizar uma verificacao e correcao do
problema.

A AVISO: Segure firmemente a rocadora
com as duas maos. Mantenha sempre o corpo
do lado esquerdo do tubo. Nunca agarre o
punho com as maos cruzadas. Os canhotos
também devem seguir estas instrucgoes.
Mantenha uma posicao de corte adequada.

A A exposicao as vibragcoes pode causar
danos as pessoas que sofram de problemas
de circulagdao sanguinea ou problemas
nervosos. Contacte um médico se se
verificarem sintomas fisicos como
entorpecimento, falta de sensibilidade,
diminuicao da forca normal ou mudancgas na
cor da pele. Estes sintomas surgem
habitualmente nos dedos, maos ou pulsos.

Antes de p6r o motor a trabalhar verifique se
a alavanca de acelerador funciona
livremente.

133



A ATENGAO: observar as instrucdes de
seguranc¢a para o manuseamento do
combustivel. Desligar sempre o motor antes
de realizar o reabastecimento. Nunca
adicionar combustivel a uma maquina com o
motor a funcionar ou quente. Afastar-se pelo
menos 3 m da posicao em que foi realizado o
reabastecimento antes de ligar o motor. NAO
FUMAR!

1. Limpar a superficie em redor do bujao do
combustivel para evitar contaminagoées.

2. Desapertar lentamente o bujao do
combustivel.

3. Deitar a mistura do combustivel no depésito
com cuidado. Evitar derrames.

4. Antes de voltar a colocar o bujao do
combustivel, limpar e verificar a junta.

5. Volte a colocar imediatamente o bujao do
combustivel apertando-o manualmente.
Remover eventuais derrames de combustivel.

A ATENCAO: verificar se existem perdas
de combustivel e, se existirem, elimina-las
antes da utilizacao. Se necessario, contactar
o servico de assisténcia do seu revendedor.

Motor encharcado

- Engate uma ferramenta adequada na carcaca
da vela de ignicao.

- Force a carcaca da vela de ignicdo para
levantar.

- Desaperte e seque a vela de ignicéo.

- Abra completamente o acelerador.

- Puxe o corddo de arranque varias vezes para
esvaziar a camara de combustao.

- Volte a montar a vela de ignicao e ligue a
carcaca da vela de ignicdo, pressione
firmemente para baixo - volte a montar as
outras pegas.

- Coloque a alavanca de arranque na posicdo
OPEN - mesmo com o motor frio.

- De seguida, ligue o motor.

PROCEDIMENTO DE ARRANQUE

1) Empurre lentamente o primer 4 vezes (9,
Fig.1).

2) Coloque a alavanca de arranque (15, Fig.1)
na posicao CLOSE (A, Fig.15).

3) Puxar a alavanca de acelerador (18, Fig.1) e
coloca-la em semi-aceleracao carregando no
botéo (22), solte a alavanca (18).

4) Apoie a rocadora no terreno numa posicao
estavel. Certifique-se de que a ferramenta de
corte estd livre. Mantendo a rocadora com
uma mao (Fig.15A), puxe a corda de
arranque (ndo mais de 3 vezes) até sentir a
primeira explosao do motor. Uma maquina
nova pode necessitar de puxbdes
suplementares.

5) Coloque a alavanca de arranque (15, Fig.1)
na posicao OPEN (B, Fig.15).

6) Puxe a corda de arranque para ligar o motor.
Depois de ligar a maquina, aqueca-a durante
poucos segundos, sem tocar no acelerador. A
maquina pode necessitar de alguns
segundos para aquecer com o frio ou com
elevadas altitudes. Para concluir, carregue no
acelerador (18, Fig.1) para desactivar a semi-
aceleracao.

A CUIDADO:

- Nunca enrole a corda de arranque a volta
da sua mao.

- Quando puxar a corda de arranque, nao
utilize todo o seu comprimento; isto pode
provocar a ruptura da mesma.

- Nao solte a corda bruscamente; segure no
punho de arranque (14, Fig.1) e deixe que
a corda se enrole lentamente.

A ATENCAO: Quando o motor estiver
quente nao utilize a alavanca de ar para o seu
arranque.

A ATENCAO: Utilize o dispositivo de semi-
aceleracao exclusivamente na fase de
arranque do motor frio.

AMACIAMENTO DO MOTOR

O motor debita a sua poténcia maxima apds
5+8 horas de trabalho.

Durante o periodo de amaciamento nao deixe o
motor em marcha lenta no regime maximo de
rotagdes para ndo sobrecarrega-lo.

A ATENCAO! - Durante o periodo de
amaciamento nao varie a carburacao para
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tentar aumentar a poténcia pois tal danifica
o motor.

NOTA: é normal que um motor novo emita
fumo durante e depois da primeira utilizacao.

6. PARAGEM DO MOTOR

Coloque a alavanca de acelerador na posi¢ao de
ralenti (18, Fig. 1) e espere alguns segundos até
que o motor arrefeca.

Pare o motor, pressionando o interruptor de
massa (17).

7. UTILIZAGAO DA MAQUINA
USOS PROIBIDOS

A AVISO: Evite os contragolpes, pois
podem provocar ferimentos graves. O
contragolpe é o movimento repentino lateral
ou para a frente da maquina, que acontece
quando a lamina entra em contacto com um
objecto, por exemplo um tronco ou uma
pedra, ou quando a madeira se fecha e trilha
a lamina de serra durante o corte. O contacto
com um objecto estranho pode também
provocar a perda de controlo da rocadora.

A ATENGAO! - Respeite sempre as normas
de seguranca. A rocadora deve ser utilizada
s6 para cortar relvas ou pequenos arbustos.
Esta proibido cortar outros tipos de
materiais. Nao utilize a rocadora como
alavanca para elevar, deslocar, ou romper
objectos, nem bloquea-la sobre suportes
fixos. Esta proibido introduzir na tomada de
forca da rocadora utensilios ou aplicagées
que nao sejam aquelas indicadas pelo
costrutor.

A AVISO: Quando utilizar laminas rigidas,
evite cortar junto de vedagoes, paredes de
edificios, troncos de arvores, pedras ou
outros objectos que possam provocar
contragolpes ou danos na lamina.
Recomendamos a utilizacao de cabecas de
fio de nylon para estes trabalhos. Além disso,

esteja atento quanto a possibilidade
acrescida de ricochetes nestas situacoes.

A AVISO: nunca utilize a rocadora acima
do nivel do solo ou com o acessério de corte
perpendicular ao chao. Nunca utilize a
rocadora como podadora de sebes.

A AVISO: Se a lamina se soltar depois de
devidamente apertada, pare imediatamente
de trabalhar. A porca de retencdo pode estar
gasta ou danificada e deve ser substituida.
Nao utilize pecas nao autorizadas para fixar a
lamina. Se a lamina continuar a soltar-se,
contacte o seu revendedor. Nunca utilize a
rocadora com a lamina solta.

Precaucoes na area de trabalho

« Corte sempre com ambos os pés em solo
firme, para evitar desequilibrar-se.

« Certifique-se de que pode deslocar-se e
permanecer em seguranca. Verifique se na
zona a sua volta existem possiveis obstaculos
(raizes, pedras, ramos, valas, etc.) no caso de
ter de se deslocar rapidamente.

« Na&o corte acima da altura dos ombros, ja que
manter a rocadora numa posicdo mais
elevada dificulta o controlo contra a forca de
um contragolpe.

+ Nao trabalhe junto de fios eléctricos. Deixe
esta operacdo para profissionais.

« Corte apenas quando a visibilidade e a luz
forem adequadas para ver claramente.

+ Nao corte em cima de uma escada, é
extremamente perigoso.

+ Pare a rocadora se a lamina embater num
objecto estranho. Examine a lamina e a
rocadora; repare as pecas eventualmente
danificadas.

« Mantenha a lamina afastada de sujidade e
areia. Mesmo uma pequena quantidade de
sujidade pode embotar rapidamente uma
lamina e aumentar o risco de contragolpe.

« Desligue o motor antes de pousar a
rocadora.

« Tenha um cuidado especial e esteja atento
quando usar proteccdes para os ouvidos, ja
que estes equipamentos podem diminuir a
sua capacidade para ouvir os que indicam
perigo (chamadas, sinais, avisos, etc.).
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«  Tenha muito cuidado quando trabalhar em
declives ou terreno irregular.

A AVISO: Nao utilize laminas rigidas
quando cortar em zonas com pedras.
Objectos projectados ou laminas danificadas
podem provocar lesbes graves ou fatais ao
operador ou a terceiros. Tenha cuidado com
os objectos projectados. Use sempre
proteccoes para os olhos aprovadas. Nunca
se incline sobre a proteccao do acessdrio de
corte. Pedras, lixo, etc. pode ser projectados
para os olhos, provocando cegueira ou lesées
graves. Mantenha pessoas nao autorizadas a
uma certa distancia. Criangas, animais,
pessoas presentes e ajudantes devem ficar
fora do perimetro de seguranca de 15 m.
Pare imediatamente a maquina se alguém se
aproximar. Nao balance a maquina sem
primeiro se certificar que- nao esta ninguém
na zona de seguranca.

Técnicas de trabalho
Instrugoes gerais de seguranca

A AVISO: Esta seccdo descreve as
precaucoes basicas de seguranca para
trabalhar com serras de poda e trimmers.
Sempre que nao tiver a certeza de como
proceder numa determinada situacao,
contacte um técnico especializado. Contacte
o seu revendedor ou uma oficina autorizada.
Evite qualquer utilizacdo que considere que
esteja para além das suas capacidades. Antes
de utilizar a maquina, deve compreender a
diferenca entre desbastar florestas,
desbastar ervas e aparar relva.

Regras basicas de seguranca

1. Olhe a sua volta:

- Para se certificar de que nao existem
pessoas, animais ou qualquer outra coisa
que possa afectar o seu controlo da
maquina.

« Para se certificar de que estas pessoas,
animais, etc. ndo entram em contacto com o
acessorio de corte nem com objectos soltos
que possam ser projectados pelo acessério
de corte.

A AVISO: Nao use a maquina a menos
que esteja em condicoes de pedir ajuda em
caso de acidente.

2. Nao use a maquina se estiver mau tempo,
por ex. nevoeiro cerrado, chuva intensa,
vento forte, frio intenso, etc. Trabalhar com
mau tempo é cansativo e tem riscos
acrescidos, tal como solo gelado, direccdo de
abate imprevisivel, etc.

3. Certifique-se de que pode deslocar-se e
permanecer em seguranca. Verifique se na
zona a sua volta existem possiveis obstaculos
(raizes, pedras, ramos, valas, etc.) no caso de
ter de se deslocar rapidamente. Tenha um
cuidado especial quando trabalhar em
terrenos inclinados.

4. Desligue o motor antes de se deslocar para
outra area.

5. Nunca pouse a maquina com o motor a
trabalhar.

+ Use sempre o equipamento correcto.

« Certifique-se de que o equipamento esta
bem ajustado.

» Organize o seu trabalho cuidadosamente.

+ Use sempre a aceleracdo maxima quando
comecar a cortar com a lamina.

» Use sempre laminas afiadas.

A AVISO: Nem o operador da maquina
nem qualquer outra pessoa devem tentar
retirar o material cortado enquanto o motor
estiver a funcionar ou o equipamento de
corte estiver em movimento, ja que isso
poderia provocar ferimentos graves.
Desligue o motor e o equipamento de corte
antes de retirar o material que ficou enrolado
na lamina, para evitar o risco de lesdes
graves. A engrenagem conica pode ficar
quente durante o funcionamento e
permanecer quente algum tempo depois.
Pode queimar-se se lhe tocar.

A AVISO: Muitas vezes, ramos ou relva
podem ficar presos entre o resguardo e o
acessorio de corte. Desligue sempre o motor
antes de proceder a limpeza.
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Verificacoes antes do arranque

- Verifique a lamina para se certificar de que
ndo existem fendas na parte inferior dos
dentes ou no orificio central. Elimine a
ldmina se existirem fendas.

« Certifique-se de que a flange de suporte ndo
esta rachada devido a desgaste ou aperto
excessivo. Elimine a flange de suporte se
estiver partida.

« Certifique-se de que a porca de bloqueio
ndo perdeu a sua forca de retencédo. O
binario de aperto da porca de bloqueio deve
ser de 2.5 kgm (25 Nm).

« Certifique-se de que a proteccdo da lamina
nao esta danificada ou partida. Substitua a
proteccdo da lamina se existirem fendas.

A AVISO: Nunca use a maquina sem uma
proteccdao ou com uma proteccio danificada.
Nunca use a maquina sem o tubo de
transmissao.

Desbaste de florestas

« Antes de comecar a trabalhar, verifique se a
area de desbaste, o tipo de terreno e o
declive do solo ndo apresentam pedras,
covas, etc.

«  Comece pela extremidade da area mais facil
e desbrave um espaco aberto para comecar
a trabalhar.

« Trabalhe sistematicamente para tras e para a
frente, desbastando uma largura de cerca de
4-5 m em cada passagem. Desta forma, o
operador poderd explorar a extensao total
da maquina em ambas as direc¢des e obter
uma area de trabalho conveniente e variada.

« Desbrave uma faixa com cerca de 75 m de
comprimento. Movimente a lata de
combustivel a medida que vai trabalhando.

« Em terrenos inclinados, deve trabalhar ao
longo do declive. E muito mais facil trabalhar
ao longo de um declive do que trabalhar
para cima e para baixo.

« Planeie a faixa de modo a evitar passar sobre
valas ou outros obstaculos no solo. Deve
também orientar a faixa para aproveitar as
condi¢des do vento, de modo que os troncos
abatidos caiam na 4rea desbastada do local.

Desbastar relva com uma lamina de relva

+ As laminas e os cortadores de relva nédo
devem ser usados em troncos de madeira.

«  Uma lamina de relva é usada para todos os
tipos de relva alta e densa.

+ A relva é cortada com um movimento
oscilante e lateral, sendo que o movimento
da direita para a esquerda é o curso de
desbaste e 0 movimento da esquerda para a
direita é o curso de retorno. Deixe o lado
esquerdo da lamina (entre as 8 e as 12 horas)
efectuar o corte.

« Se alamina estiver inclinada para a esquerda
quando desbastar relva, esta ird acumular-se
numa linha, o que facilita a recolha, por ex.
com um ancinho.

« Tente trabalhar ritmicamente. Permaneca
firmemente com os pés afastados. Avance
apds o curso de retorno e mantenha-se
novamente firme.

- Deixe o copo de suporte apoiar-se
ligeiramente contra o solo. Esta técnica é
usada para proteger a lamina de embater no
solo.

+ Reduza o risco do material encravar a volta
da lamina seguindo estas instrugdes:

1. Trabalhe sempre com a aceleracédo
maxima.

2. Evite o material cortado anteriormente
durante o curso de retorno.

+ Desligue o motor, desengate o sistema de
suporte e coloque a maquina no chao antes
de comecar a recolher o material cortado.

Aparar a relva com a cabeca de corte

A CUIDADO: Nao trabalhe com fios de
desbaste com comprimento superior ao
previsto. Com uma protecc¢ao correctamente
montada, o cortador incorporado ira ajustar
automaticamente o fio ao seu comprimento
adequado. Fios excessivamente compridos
podem sobrecarregar o motor, provocando
danos no mecanismo da embraiagem e nas
pecas adjacentes.

Aparar
+ Mantenha a cabeca de corte ligeiramente
acima do solo e inclinada. E a extremidade
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da corda que executa o trabalho. Deixe a
corda trabalhar ao seu préprio ritmo. Nunca
pressione a corda na drea que vai cortar.

« A corda remove facilmente relva e ervas
daninhas junto de paredes, vedacdes,
arvores e canteiros, mas pode também
danificar a casca sensivel de arvores e
arbustos, bem como as estacas das vedacodes.

+ Diminua o risco de danos na vegetacédo
encurtando a corda para 10-12 cm e
reduzindo a velocidade do motor.

Desbastar

+ A técnica de desbaste remove toda a
vegetacdo indesejada. Mantenha a cabeca
de corte ligeiramente acima do solo e
incline-a. Deixe a extremidade da corda
bater no solo a volta de arvores, postes,
estatuas, etc.

A CUIDADO: Esta técnica aumenta o

desgaste da corda.

+ A corda desgasta-se mais rapidamente e tem
que ser alimentada mais frequentemente
quando trabalhar contra pedras, tijolos,
betdo, vedacdes de metal, etc. do que
quando entrar em contacto com arvores ou
vedagoes de madeira.

» Quando aparar e desbastar, ndo utilize a
aceleragdo maxima, para que a corda dure
mais tempo e para reduzir o desgaste da
cabeca de corte.

Cortar

« O trimmer é ideal para cortar a relva nos
locais de dificil acesso para os corta-relva
comuns. Ao cortar, mantenha a corda
paralela ao solo. Evite pressionar a cabeca de
corte contra o solo, pois pode danificar a
relva e a maquina.

+ Evite que a cabeca de corte entre
constantemente em contacto com o solo
durante as opera¢des normais de corte. Este
tipo de contacto permanente pode danificar
e desgastar a cabeca de corte.

Varrer
« O efeito de ventoinha da corda em rotacao
pode ser utilizado para uma limpeza facil e

rapida. Mantenha a corda numa posicao
paralela e acima da superficie que pretende
varrer e movimente a ferramenta de um lado
para o outro (Fig.16).

Quando cortar e varrer, deve utilizar a
acelerac@o maxima para obter os melhores
resultados.

A AVISO: Nunca corte quando a
visibilidade for fraca ou com temperaturas
muito altas ou muito baixas ou com neve.

Desbaste de florestas usando uma lamina de
serra

O risco de contragolpe aumenta com o
tamanho dos troncos. Por isso, deve evitar
cortar com a area da lamina entre as 12 horas e
as 3 horas (Fig.16).

Para abater para a esquerda, deve empurrar a
parte inferior da arvore para a direita. Incline
a lamina e baixe-a na diagonal para a direita,
exercendo pressao firme. Ao mesmo tempo,
empurre o tronco com a proteccdo da lamina.
Corte com a area da lamina entre as 3 horas e
as 5 horas. Aplique a aceleragdo maxima antes
de avangar com a lamina.

Para abater para a direita, deve empurrar a
parte inferior da arvore para a esquerda. Incline
a lamina e levante-a na diagonal para a direita.
Corte com a area da lamina entre as 3 horas e as
5 horas, de modo que a direccdo de rotagdo da
lamina empurre a parte inferior da arvore para
a esquerda.

Para abater uma arvore para a frente, deve
puxar a parte inferior da arvore para tras. Puxe
a lamina para trds com um movimento rapido e
firme.

Se os troncos ficarem muito juntos quando
empilhados, adapte o seu ritmo de caminhada.
Se a lamina ficar encravada num tronco,
nunca largue a maquina. Se o fizer, a lamina,
a engrenagem cénica, o tubo ou o guiador
podem ficar danificados. Solte os punhos,
agarre no tubo com as duas maos e liberte
suavemente a maquina.

Utilizar a lamina de serra circular

A AVISO: As laminas de serra circular
sao adequadas para desbastar mato e cortar
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pequenas arvores até 5 cm de diametro. Nao
tente cortar arvores com diametros maiores,
pois a lamina pode ficar presa ou arrancar
bruscamente a serra para a frente. Isto pode
provocar danos nalamina ou perda de controlo
da serra de desbaste, podendo resultar em
lesoes graves.

A AVISO: Uma lamina de serra s6 pode ser
usada juntamente com a proteccdo adequada
(ver tabela na pag. 145), um punho duplo e um
sistema de suporte duplo com mecanismo de
desengate.

Corte de mato com uma lamina de serra

- E possivel mondar troncos finos e mato. Trabalhe
com um movimento de serrar, oscilando para
um lado e para o outro.

« Tente cortar vérios troncos de uma sé vez.

+ No caso de grupos de troncos de madeira dura,
desbaste primeiro a volta do grupo. Comece por
cortar os troncos mais altos a volta do exterior do
grupo, para evitar que a lamina fique encravada.
De seguida, corte os troncos a altura desejada.
Depois, tente alcancar a parte interior com a
ldmina e corte a partir do centro do grupo. Se
o acesso ainda for dificil, corte os troncos mais
altos e deixe-os cair. Isto ird reduzir o risco de
encravamento.

8. TRANSPORTE

Transporte a rocadora com o motor parado e
com a proteccdo de disco montado.

A ATENCAO: Em caso de transporte ou
aquando guardar la rocadora, monte a proteccao
do disco.

A ATENGAO - Para o transporte num veiculo,
certifique-se de que fixa devidamente a
motosserra no mesmo através de correias. A
motosserra deve ser transportada na posicao
horizontal, com o depdsito vazio. Certifi que-se
ainda de que nao sao violadas as normas de
transporte vigentes para estas maquinas.

9. MANUTENGAO
CONFORMIDADE DAS EMISSOES GASOSAS

Este motor, incluindo o sistema de controlo de
emissdes, deve ser gerido, utilizado e submetido
a manutencdo de acordo com as instrucoes
fornecidas no manual do utilizador a fim de
manter o desempenho das emissées dentro dos
requisitos legais aplicaveis as maquinas moéveis
nao rodoviarias.

Néao deve ocorrer nenhuma violagdo intencional
ou utilizacdo impropria do sistema de controlo
de emissdes do motor.

O funcionamento, uso ou manutencao errados
do motor ou da maquina poderdo comportar
eventuais anomalias no sistema de controlo
de emissdes até ao ponto em que os requisitos
legais aplicéveis deixem de ser cumpridos; nesse
caso, deve realizar-se uma acao imediata para
corrigir as anomalias no sistema e restabelecer
os requisitos aplicaveis.

Exemplos, ndo exaustivos, de funcionamento,

uso ou manutencao errados sdo:

- Forcar ou danificar os dispositivos para dosear
o combustivel;

- Uso de combustivel e/ou 6leo do motor que
nao cumpram as caracteristicas indicadas no
capitulo ARRANQUE/COMBUSTIVEL;

- Uso de pecas sobresselentes nao originais,
por exemplo, velas, etc.;

- Falta de manutencdo ou manutencao
inadequada do sistema de escape, incluindo
intervalos de manutencdo errados para a
panela de escape, vela, filtro de ar, etc.

A ATENCAO - A violagdo deste motor
invalida a certificacao UE sobre as emissées.

O nivel de CO, deste motor pode ser obtido no
website da Emak (www.myemak.com) na sec¢do
“The Outdoor Power Equipment World".
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Tabela de manutencao

corte estd correctamente apertada

0 |8
o] I c °
i . . ) . - 1 T | © Te | 0o | £
Tenha em consideragao que os intervalos de manutencdo sequintes aplicam-se apenas em caso de condigdes normais | 8§ g 5 sl g2l g
. s . . . v bl
de funcionamento. Se o seu trabalho didrio exigir mais tempo do que o funcionamento normal ou em caso de | § & g |3 g 84 e
condiges de corte dificeis, entdo os intervalos indicados devem ser encurtados conforme necessério oz a 3515 % 3
€3 3 to VS 8
< e | E 5
w -
Maquina completa Inspeccionar (fugas, fendas e desgaste) X
Limpar no final do dia de trabalho X
Controlos (Botéo de STOP, alavanca de arranque, botdo Verifcar o fundi "
do acelerador, blogueio do botéo) rihcar ofuncionamento X
Deposito de combustivel Inspeccionar (fugas, fendas e desgaste) X
Limpar X
Filtro de combustivel e tubos Inspeccionar X
Limpar, substituir o elemento do filtro X X
Acessrios de corte Inspeccionar (danos, afiacéo e desgaste) X
Verificar a tensdo X
Afiar X X
Engrenagem conica . )
Inspeccionar (danos, desgaste e nivel de massa) X
Proteccdo dos acessérios de corte Inspeccionar (danos e desgaste) X
Substituir X
Todos os parafusos e porcas acessiveis (ndo os parafusos Inspeccionar X
de regulagao) Apertar novamente X
Filtro de ar Limpar X
Substituir X X
Aletas do cilindro Limpar X
Aberturas do sistema de arranque Limpar no final do dia de trabalho X
Cordao do motor de arranque Inspeccionar (danos e desgaste) X
Substituir X
Carburador Verificar ralenti (o acessorio de corte néo deve rodar
em ralenti) X
Vela de ignicao Verificar a folga do eléctrodo X
Substituir X
Suportes de vibragao Inspeccionar (danos e desgaste) X
Substituir junto do revendedor
Parafusos e porcas do acessério de corte Verificar se a porca de blogueio do equipamento de
X
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AFIACAO DAS LAMINAS (2-3-4 DENTES)

1. As laminas sao reversas: quando um lado
perder o gume, revire-a e utilize o outro (Fig.
17).

2. As laminas devem ser afi adas com uma lima
plana com corte simples (Fig. 17).

3. Para manter o equilibrio, lime de uma forma
uniforme todo o gume.

4. Se as laminas ndo estiverem afi adas
correctamente podem gerar vibragoes
andmalas a maquina com a consequente
quebra das préprias laminas.

AFIACAO DO DISCO (8 DENTES)

Verifique sempre as condi¢des gerais do disco.
Um afiar correcto do disco permitird o
rendimento maximo da rocadora. Para afiar os
dentes utilize uma lima ou pedra para afiar,
respeitando os angulos e as dimensdes
conforme mostra a Fig. 11.

AFIAR A LAMINA DE SERRA

+ Consulte a embalagem do acessério de corte
para obter instrucdes sobre a forma correcta
de afiar.

Uma lamina correctamente afiada é essencial
para trabalhar com eficiéncia e evitar o
desgaste desnecessario da lamina e da serra.

« Certifique-se de que a lamina estd bem
apoiada quando alimar. Use uma lima redonda
de 5,5 mm.

» O angulo para limar é de 15°. Lime os dentes
alternados para a direita e os intercalares para
a esquerda. Se a lamina tiver sido fortemente
atingida por pedras, pode ser necessario
reparar as extremidades superiores dos dentes
com uma lima plana, em casos excepcionais.
Se isso acontecer, deverd fazé-lo antes de
limar com a lima redonda. As extremidades
superiores devem ser limadas da mesma
forma em todos os dentes.

A ATENCAO! Um utensilio com o gume nao
conforme ou uma lamina afiada erroneamente,
aumentam o risco de contragolpe. Controle as
laminas do corta relva: se estiverem danifi cadas
ou rachadas substituaas.

A AVISO: Nao repare acessorios de corte
danificados soldando-os, endireitando-os ou
modificando a sua forma. Isto pode fazer
com que pecas da ferramenta de corte se
soltem, provocando lesdes graves ou fatais.

CABECA DE FIO DE NYLON

Utilize sempre o mesmo diametro de fio, como
o de origem a fim de néo sobrecarregar o motor
(Fig. 18).

Para prolongar o fio de nylon, bater o cabeca
sobre o terreno enquanto se trabalha.

Nota: Nédo bater a cabeca sobre o cimento ou
calcada: pode ser perigoso.

Substituicao do fio de nylon na cabeca

LOAD&GO (Fig.19)

1. Corte 6.0 m de fio de nylon @ 3.0 mm.

2. Alinhe as setas e insira o fio na cabeca
(Fig.19.1) até que saia pela parte oposta
(Fig.19.2).

3. Divida o fio em duas partes iguais (Fig.19.3) e
depois carregue a cabeca rodando o botao
(Fig.19.4).

A ATENCAO! - Durante as operac¢des de
manutencao, calce sempre as luvas de
proteccdao. Nao efectue as operagdes de
manuten¢ao com o motor quente.

FILTRO DE AR

Todas as 8-10 horas de trabalho tire a tampa (A,
Fig. 22), limpe o filtro (B).

Sopre a distancia com ar comprimido de dentro
para fora.

Substitua-o se estiver sujo ou danificado. Um
filtro obstruido provoca um funcionamento
irregular do motor que aumenta o consumo e
diminui a poténcia. Antes de montar o novo
filtro, eliminar a sujidade grossa do lado interno
da tampa e da zona em volta do filtro.

FILTRO DE COMBUSTIVEL

Verifique regularmente as condi¢des do filtro de
combustivel. Um filtro sujo cria dificuldades no
arranque e diminui a performance do motor.
Para limpar o filtro, tire-o pelo orificio de
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abastecimento de combutivel. No caso de ele
estar muito sujo, substitua-o (Fig. 21).

MOTOR

Limpar regularmente as alhetas do cilindro com
ar comprimido. A acumulagdo de impurezas
sobre o cilindro pode provocar aquecimento
anormal prejudicial ao bom funcionamento do
motor.

VELA

Recomenda-se a limpeza regular da vela e
controlar a distancia entre os electrodos (Fig.
23). Utilize vela NGK BPMR8Y ou de outra marca
de grau térmico equivalente.

CABECA CONICA

Ap6s todas as 30 horas de trabalho, tire o
parafuso (D, Fig. 8) da cabeca cénica e controle a
quantidade de massa. Utilize massa de
qualidade com bissulfureto de molibdeno.

N&do use combustivel (mistura) para operagdes
de limpeza.

TRANSMISSAO

A cada 30 horas de trabalho, lubrifique a juncao
do tubo rigido (D, Fig. 25) com massa de
bissulfureto de molibdénio.

CARBURADOR

Antes de regular o carburador, limpe o fi Itro de
ar (B, Fig. 22) e aqueca o motor. Este motor foi
concebido e fabricado em conformidade com a
aplicacdao dos Regulamentos (EU) 2016/1628.

O parafuso do ralenti T (Fig. 20) é regulado de
maneira a deixar uma boa margem de
seguranca entre o sistema de ralenti e o sistema

de embraiagem.

ATENCAO: Quando o motor estd no
A ralenti (2800), o disco nao deve rodar.
E aconselhavel mandar efectuar todas as
afinacoes de carburacdao junto do seu
revendedor ou de uma oficina autorizada.

A CUIDADO: Se utilizar a maquina acima

de 1000 m de altitude é necessario que
a carburacao seja verificada por um Centro
de Assisténcia Autorizado.

ESCAPE

A AVISO! - Esta panela de escape é dotada
de catalisador, necessario para que o motor
esteja em conformidade com os requisitos das
emissdes. Nunca modifique nem retire o
catalisador: se o fizer, estara a infringir a lei.

A AVISO! - As panelas de escape dotadas
de catalisador ficam muito quentes durante
0 uso e permanecem assim por muito tempo
depois de se desligar o motor. Isto também
acontece com o motor ao ralenti. O contacto
pode causar queimaduras na pele. Lembre-se
do risco de incéndio!

A CUIDADO! - Se o panela estiver
danificado, deve ser substituido. Se o panela
estiver frequentemente obstruido, pode ser um
sinal de que o rendimento do catalisador é
limitado.

A AVISO: Néo trabalhe com a rocadora se
o silenciador estiver danificado, ausente ou
modificado. Um silenciador com uma
manutencao incorrecta aumenta o risco de
incéndio e perda de audicao.

A MANUTENGCAO EXTRAORDINARIA

No final de cada estacdo, em caso de uso
intenso, ou de dois em dois anos com uso
normal, é aconselhavel proceder a um controlo
geral a efectuar com um técnico especializado
da rede de assisténcia.

A ATENCAO: Todas as operagdes de
manutencao que nao figuram neste manual
devem ser efectuadas numa oficina
autorizada. Para garantir um constante e
regular funcionamento da rogadora, néo
esquecer que no caso de substituicdo das pecas
é necessario utilizar exclusivamente PECAS DE
ORIGEM.
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Eventuais modificacdes nao autorizadas e/ou
a utilizacdo de pecas de substituicao nao
originais podem provocar lesées graves ou
mortais ao operador ou a terceiros.

10. ARMAZENAGEM
Quando tiver de deixar a maquina parada por
Iongos periodos de tempo:

Esvazie e limpe o reservatério do carburante
num local bem ventilado. Para esvaziar o
carburador, ligue o motor e aguarde que este
pare (deixar a mistura no carburador podera
originar danos nas membranas).

Os procedimentos de activa¢do apds uma
armazenagem durante o Inverno sdo os
mesmos que os efectuados para o arranque
normal da méaquina (péag. 132).

Siga atentamente as regras de manutencao
descritas.

Limpe perfeitamente a rogcadora e
lubrifique as partes de metal.

Tire o disco, limpe-o e lubrifique-o para
prevenir a oxidagao.

Tire os freios que bloqueiam o disco: limpe,
seque e lubrifique o copo cénico.

Tire o combustivel do depésito e volte a
colocar o tampao.

Limpe cuidadosamente as aberturas de
refrigeracdo e o filtro de ar (B, Fig. 22).
Conserve o aparelho num lugar seco, se
possivel sem estar em contacto com o solo.

11. PROTECCAO AMBIENTAL

A proteccdo do ambiente deve ser um aspecto
relevante e prioritario na utilizacdo da maquina,
para beneficio da convivéncia civil e do
ambiente em que vivemos.

Evite ser um elemento de perturbacdo em
termos de vizinhanca.

Siga escrupulosamente as normas locais para
a eliminacdo dos residuos apds o corte.

Siga escrupulosamente as normas locais para
a eliminacdo de embalagens, dleos, gasolina,
baterias, filtros, partes deterioradas ou
qualquer elemento com forte impacto
ambiental; estes residuos ndo devem ser

deitados ao lixo, mas devem ser separados e
entregues aos centros de recolha
adequados, que irdo proceder a reciclagem
dos materiais.

Demolicao e eliminacao

No momento da colocacao fora de servico, ndo
abandone a maquina no ambiente, mas dirija-
se a um centro de recolha.

Boa parte dos materiais utilizados na
construcao da maquina sao reciclaveis; todos
0os metais (ag¢o, aluminio, latdo) podem ser
entregues a um ferro-velho.Para mais
informacoes, dirija-se ao servico normal de
recolha de residuos da sua zona. A eliminacao
dos residuos resultantes da demolicdo da
maquina devera ser efectuada no respeito pelo
meio ambiente, evitando poluir o solo, o ar e a
agua.

Em todo o caso, devem ser respeitadas as
legislag6es locais em vigor na matéria.

Aquando da demolicdo da méaquina, devera
destruir a etiqueta de marcacao CE juntamente
com o presente manual.
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12. DADOS TECNICOS
DS 5500 Boss
DS 5300S-BC530S|DS5300T-BC530T BC 550 Master
Cilindrada cm?® 51.7
Motor 2 Tiempos EMAK
Poténcia kW 24
N. rot./min minima min”’ 2800
Velocidade méaxima do eixo .
de saida min 8.500 9.500
Velocidade do motor a
velocidade maxima do eixo min 11.700 12.500
de saida
Capacidade do
depésito de i] +6 | cm? 1200 (1.21)
combustivel
Primer carburatore Si
Sistema antivibratorio Si Profissional
Largura do corte cm 42
Peso sem a ferramenta de
corte e sem a protacgao kg 8.5 9.4 9.9
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Acessorios de corte recomendados

Modelo Acessorios de corte Proteccoes
@ mm
DS 5300 420 P.N. 63129014 P.N. 61380124
BC 530 420 P.N. 63129015 P.N. 61380125
DS 5500 Boss 420 P.N. 61112061A P.N. 61380124
BC 550 Master 420 P.N. 61112061A P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
305 P.N. 4095665BR *

P.N. 61380125

P.N. 61380124
305 P.N. 4095675BR *
P.N. 61380125

P.N. 61380124

255 P.N. 4095563AR *
P.N. 61380125

P.N. 61380124
255 P.N. 4095065BR *
P.N. 61380125

BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550

DS 5300 - DS 5500

*
BC530- BC 550 200 P.N. 4095666BR P.N.4174280R

DS 5300 -DS 5500

*
BC530- BC 550 255 P.N. 4095635BR P.N.4174279R

ooon ) e e

* - a proteccéo (C, Fig. 4) ndo é necessaria. Acessorios de corte de metal.

ATENCAO!!

Orisco de acidentes é maior no caso de dispositivos de corte errados! Utilize exclusivamente
os dispositivos de corte e as proteccées recomendadas e respeite as instru¢ées de afiamento.
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DS 5300S DS 5300T DS 5500 Boss
BC530S BC530T BC 550 Master
n n n
LPA av
Pressao dosom |dB (A)| EN 11806 | 1916 | 103.5 | 101.6 | 103.5 | 101.6 | 103.5
EN 22868
Incerteza dB (A) 2.3 2.0 2.3 2.0 23 2.0
Nivel de 2000/14/EC
potencia dB(A)| EN22868 | 1145 | 1136 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6
acustica EN ISO 3744
registado
Incerteza dB (A) 3.0 24 3.0 2.4 3.0 2.4
. . Lya
Nivel potencia 2000/14/EC
acustiqa dB (A)| EN 22868 118.0 116.0 118.0 116.0 118.0 116.0
garantido EN ISO 3744
Nivel de - EN 89| 6.0(sx) | 7.8(s%) | 29(sx) | 53 (sx) | 3.5(sx) | 3.1 (%)
vibracao m/s EN 12006 | 7-1(dx) | 7.8 (dx) | 5.9 (dx) | 6.9 (dx) | 5.8 (dx) | 5.5 (dx)
2 1.6(sx) | 1.2(sx) | 1.2(sx) | 0.9(sx) | 1.1(sx) | 1.0 (sx)
Incerteza m/s* | EN12096 | 13 (dx) | 1.1 (dx) | 1.9 (dx) | 1.4 (dx) | 1.4 (dx) | 0.9 (dx)
% -Valores médios ponderados (1/2 minimo, 1/2 plena carga, 1/2 velocidade méax. em vazio).
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13. DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

O abaixo-assinado, Emak spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo
in Piano (RE) ITALY, declara sob a sua responsabilidade que a
maquina:

1.
2.

3.

Artigo: rocadora

Marca Efco, Tipo DS 5300 S - DS 5300 T - DS 5500 Boss
Marca Oleo-Mac, Tipo BC 530 S- BC 530 T - BC 550 Master
Identificagcdo de série 285 XXX 0001 + 285 XXX 9999 (DS
5300 S-BC530°S)-284 XXX 0001 + 284 XXX 9999 (DS 5300
T-BC530T)-286 XXX 0001 + 286 XXX 9999 (DS 5500 Boss
- BC 550 Master)

estd conforme as disposi¢des da Diretiva/Regulamento e
alteracdes ou retificagdes subsequentes:

2006/42/CE - 2000/14/CE - 2014/30/EU - (EU) 2016/1628 -
2011/65/EU, esta em conformidade com as disposicoes das
seguintes normas harmonizadas: EN I1SO 11806-1:2011 -

EN 55012:2007+A1:2009 - EN ISO 14982:2009

14. CERTIFICADO DE GARANTIA

Esta maquina foi concebida e realizada através das técnicas
de fabrico mais modernas. A empresa fabricante oferece uma
garantia sobre os seus produtos de 24 meses, a partir da data
de aquisicao para utilizagao privada e actividades de tempos
livres. A garantia é limitada a 12 meses no caso de uso
profissional.

Condigdes gerais da garantia
1) A garantia é reconhecida a partir da data de aquisicdo.

A empresa fabricante através da sua rede de venda e
assisténcia técnica, substitui gratuitamente as pecas
defeituosas devido a materiais, trabalho e fabrico. A
garantia nao retira ao comprador os direitos legais
previstos pelo cédigo civil, contra as consequéncias dos
defeitos ou irregularidades causados pelo objecto
adquirido.

2) O pessoal técnico intervird o mais rapidamente possivel

no limite de tempo permitido pelas exigéncias
organizativas.

3) Para solicitar a assisténcia dentro do periodo da

garantia é necessario apresentar ao pessoal
autorizado o certificado de garantia que se encontra
abaixo, carimbado pelo revendedor e com todos os
campos preenchidos, em conjunto com a factura ou
taldo de compra fiscalmente vélido e que comprove
a data de compra.

4) A garantia caduca no caso de:

" MODELO

=

Procedimentos para avaliagdo de conformidades seguidas:
AnexoV - 2000/14/CE

Nivel de poténcia acustica medido: 114.5 dB (A)

Nivel de poténcia acustica garantida: 118.0 dB (A)
Documentagao Técnica depositada na Sede Administrativa:
Direccao Técnica

Realizado em Bagnolo in Piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Data: 30/04/2022

- [~JEmak..

Luigi Bartoli - C.E.O.

+  Manifesta falta de manutencao,

« Utilizagdo incorrecta do aparelho ou tentativas de
modificagao,

« Utilizagcdo de lubrificantes ou combustiveis nao
adequados,

«  Utilizacdo de pecas de substituicdo ou acessérios ndo
originais,

« Intervencdes realizadas por pessoal ndo autorizado.

5) O fabricante exclui da garantia os materiais de consumo
e as pecgas sujeitas ao normal desgaste de
funcionamento.

6) A garantia exclui as intervenc¢des de actualizacdo e
melhoramento do produto.

7) A garantia nao cobre a colocacdo em servico e as
intervencdes de manutencdo que devam ocorrer
durante o periodo de garantia.

8) Eventuais danos causados durante o transporte devem
ser de imediato comunicados ao transportador sob
pena de a garantia ser anulada.

9) A garantia ndo cobre eventuais danos, directos ou
indirectos, causados a pessoas ou objectos por avaria
da mdaquina ou resultantes da for¢ada suspensao
prolongada na utilizagao da mesma.

_
DATA ‘X’

Ne DE SERIE

ADQUIRIDO POR

0 envie! Anexe apenas ao eventual pedido de garantia técnica.

CONCESSIONARIO




15. RESOLUGAO DE PROBLEMAS

A ATENGAO: parar sempre a unidade e desligar a vela antes de efectuar todos os testes
correctivos recomendados na tabela abaixo, excepto se for necessario o funcionamento

da unidade.

Quando forem verificadas todas as possiveis causas e o problema nao for resolvido, consultar um
Centro de Assisténcia Autorizado. Caso se verifique um problema que néo esteja listado nesta
tabela, consultar um Centro de Assisténcia Autorizado.

PROBLEMA CAUSAS POSSIVEIS SOLUCAO
O motor ndo arranca ou | 1. Nao fazfaisca 1. Verificar a faisca da vela. Se ndo
desliga-se passados existir faisca, repetir o teste

poucos segundos do
arranque. (Assegure-se
que o interruptor estd na
posicao “1")

2. Motor afogado

com uma vela nova (BPMRS8Y).

2. Seguir o procedimento da pag.
134. Se o motor ainda ndo
arrancar, repetir o
procedimento com uma vela
nova.

O motor arranca, mas nao
acelera correctamente ou
nao funciona
correctamente a
velocidade elevada.

O carburador deve ser
regulado.

Contactar um Centro de
Assisténcia Autorizado para afinar
o carburador.

O motor nao atinge a
velocidade plena e/o
emite fumo excessivo.

1. Verificar a mistura de
6leo/gasolina.

2. Filtro de ar sujo.

1. Utilizar gasolina fresca e um
6leo adequado para motores a
2 tempos.

2. Limpar; ver as instru¢ées no

capitulo Manutencado do filtro

dear.
3. O carburador deve ser 3. Contactar um Centro de
regulado. Assisténcia Autorizado para

regular o carburador.

O motor arranca, roda e | O carburador deve ser | Regular o parafuso de minimo “T”
acelera, mas ndo mantém | regulado. (Fig. 20) no sentido dos ponteiros
o minimo. do relégio para aumentar a
velocidade; ver o capitulo
Manutencéo do carburador.

O motor arranca e | Embraiagem, par cénico ou Embraiagem e/ou pinhao
funciona, masaferramenta | eixo de transmissao danificados
de corte ndo roda danificado
A ATENCAO: Nunca
toque no

dispositivo de
corte com o motor
a trabalhar.

A ATENCAO: Nunca tente efectuar reparacées sem ter os meios e os conhecimentos
técnicos necessarios. Qualquer intervencao mal efectuada comporta automaticamente
a anulacao da Garantia e o declinio de quaisquer responsabilidades do fabricante.
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METAOPAZH NMPQTOTYMNQN OAHIIQN

Ayannroi mehareg

Yag guxaploToupe mou emAé€ate éva mPoiov
Emak.

To Siktuo mpopnBeutwy Kat e§ouctodotnuévwy
ouvepyeiwv pag Bpiokovtal otn Sidbeon oag yia
O,TL XPEIAOTEITE.

EIZAFQrH

MNa ocwoth XpAon Tou PNYXavAHATOG Kal
amopuyn atuxnudtwy, Stafaocte pe 18aitepn
TPOGCOXN TO MAPOV eyXelpidlo mplv amd TNV
évapén tn¢ epyaciac oag. 1o eyxelpidlo autd
TOPEXOVTAL AETTTOUEPELEG YIa TN AElToupyia TwWV
Slapdpwv e€aptnuaTwy Kal odnyieg yla toug
avaykaioug eEAéyxoug Kal Tn ouvTtrpnon.

ZHM. O meplypa@éc Kal ol EIKOVEG TOU
mapovrog gyxelpidiov Ssv Bewpouvvtal
avotnpa dsopeuTikéG. H eTaipeia iatnpei to
Sikaiwpa va mpofei og TUXOV TPOTIOTIOINGELG
XWPIG UTTOXPEWON EVNHEPWONG TOU TTAPOVTOG
gyxepidiov.

Ektdg amo odnyieg xpriong Kat cuvtpnong, To
eYXeLpidlo autd MapéxeEl ONUAVTIKEG
mANpoopieg mou mipémel va AdPete umoyn. Ot
TTANPOYOPIEC AUTEC eMonUaivovTal YE Ta
oUUBOoAQ TTOU TTEPLYPAPOVTAL TIAPAKATW:
MPOXOXH: 6tav undpyxel Kivduvog aTuxnuaTwv
N TPAUMATIOUWY, aKOPN Kal Bavatneopwy, i
0oBaPWV UAIKWV {nHwv.

MPOEIAONOIHZH: étav undpyel o Kivéuvog
mpokAnong {nuidg¢ otn povada N oe
pepovwpéva e€apTAUATA TNG.

MPOXOXH
KINAYNOX BAABHZ THZ AKOHZX
>E KANONIKEZ X YNOHKEX XPHXHZ, TO
MHXANHMA AYTO MIMNOPEI NA
OAHI'HZEI XE EMIMEAA ATOMIKHZ KAl
HMEPHZIAZ EKOEXHX TOY XEIPIXTH XTO
OO0PYBO IXA'H ANQTQON
85dB (A)

MEPIEXOMENA

1. KANONEX AXIQOAANAEIAZX
(mepthapBdvel Toug Kavoveg yia
QopaAr} XPrion TOU PNXAVAKATOC)

2. ENEEHITHZIH IYMBOAQN KAl
MPOEIAOMOIHZEQN AZQAAEIAZ
(mepIypA@EL TOV TPOTIO avayvVWPELONG
TOU MNXAVAMATOG Kal T ohuacia Twv
oupPoAwv)

3. KYPIA EEAPTHMATA (mepiypdoel tn
0éon twv Pacikwv oTolxEiwv amo Ta
OTT0i ATTOTEAEITAL TO UNXAVNHQ)
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151

152

4, XYNAPMOAOTHZH (meplypdgel n
Stadilkaocia agaipeong TNng
ouokevaoiag Kat OAoKApwaong tng
OUVAPUOAGYNONG TWV OTOLXEIWV TTOU

€xouv aalpeOEei) 152

5. EKKINHZH 153

6. IXTAMATHMATOY KINHTHPA 156

7. XPHZIHTOY MHXANHMATOX 156

8. METAQ®OPA 160
9, XYNTHPHZIH (mepi\appdvel OAeG TIg
TIANPOQOPIEC YIA ATTOTEAECUATIKN

OUVTIPNON TOU UNXAVHHATOG) 160

10. AMNOOHKEYZH 164
11. MPOXTAZIA TOY NMEPIBAAAONTOX
(Mapéxel oplopéveG CUUBOUAEG yia Tn
XPrioN TOU PNXOVAHATOG PE QIAIKO

TPOTO Yla TO TTEPIBANOV) 164

12. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA (Mapéxet
Mia ouvvoyn TwvV KUpPlwV
XOPOKTNPIOTIKWY TOU MNXAVAUATOC)

13. AHAQXIHXYMMOPO®QIHZ

14. NIZTOMNOIHTIKO EFFYHXIHZX
(Mapéxel pa clvoyn Twv 6pwWV TNG
gyyonong)

OAHIOx ANTIMETQMIZHX NPO-
BAHMATQN (Mapéxet oSnyieg yia
YPriyopn QVTIETWITION OPLIOPEVWV TTL-
Bavwv PoANUATWY KATA TN XENon)

165
168

168
15.

169
1. KANONEZ AXOANEIAX

A NMPOXOXH

- To pnxavnpa, v XpnGIHOTIOIEITAl CWOTAd,
gival éva ypyopo, e0Xpnoto Kat
amoTEAECUATIKO £pyaleio gpyaciag. Eav
8&v xpnowpomoleital cwotd | Xwpeic va
An@OoUVv Ta amaitoVpeva HéTpa
npo@UAafng, umopei va amodeixOei
emiKivéuvo. MNa guxapiotn Kat acpain
EKTEANECN TWV EPYACIWV 0AG, TNPEITE
auoTNPAd TOUG KAVOVEG ac@alEiag mov
ava@épovTal TTAPAKATW Kal € OAGKAnpo
TO EyXEIpidlo.

- H ékBeon og kKpadaopuoug Adyw
TAPATETAUEVNG XPAONG HNXAVNHATWY HE
KIVNTNPEG ECWTEPIKIG KAUONG PMOpPEi va
npokalécel BAaPeg ota aipopopa ayysia
| oTa veupa TWV SAKTUAWVY, TWV XEPIWV
KAl TWV KAPTIWV OE ATOMA HE Tpodiddeon
0t KUKAo@opilKég Statapaxéc n
acuviiBiota oidnuata. H mapatetapévn
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XPNnon o& cuvOnRkKeg XapuniAwv
Oeppokpaciwv oxeti{etal pe BAafeg ota
alpo@opa ayysia oe Katd ta aAAa vyiq
atopa. Eav ep@avictolv cupntwpata
onw¢ pn evaitodnaoia, mévog, aduvapia,
HETABOAR OTO XpWHA | TRV UPRH TG
emdeppidac | anwAeia Tng aicOnong ota
daktula, Ta xépla i Toug Kapmoug,
SlakoPTe TN XPARON TOU HNXAVAHATOG
avutou Kat {nTrote latpikn Borsia.

- To ovoTnMa gvepyomoinong tTng povadag
MAapAayel éva NAEKTPORAYVNTIKO medio
moAU xapnAng évraong. To medio auto
pmopei va mpokaléoel mapeuPoAég o€
oplopévoug Bnpatodotec. MNa va peiwdei o
Kivéuvog cofapwv i Oavatngdopwv
TPAUUATICUWY, Td ATopa ME Bnuatodotn
TIPETEL VA EMKOIVWVI|GOUV HE TOV 1ATPO
TOUG Kal TOV KATAOKEUAOTH TOU
Bnuatodotn mpiv andé Tn Xpion Tou
HNXAVAHATOG auTou.

A MPOZOXH: H xprion Tou pnxavipatog
umopei va meplopiletal amd €0OvikoUL¢
KOVOVIOHOUG.

1 - Mn Xpnolpomoleite To pnxavnua, eav 6ev
éxete ANAPel e181kég obnyieg yla T xprion
Tou. Ol apxdplol XEIPLOTEG TIPETIEL va
e€aoknBouv mplv amod TN XPron oTo XWPo
gpyaoiag.

To pnxdvnua mpémel va xpnotluyormoleital
MOVO amo €VNAIKEG, O€ KAA QUOIKN
Katdotaon, mou yvwpi{ouv Toug KavOVeG
xenone.

Mnv xpnoipomoleite To BapvokonTikd o€
OUVOKeG QUOIKAC EEAVTANONG, APPWOTOG
1l AVAOTATWHEVOG, ] AV EXETE KAVEL XpPon
OAKOOA, UTIVWTIKWVY 1 QOPHAKWV.

Qopdte ta €161kd poluXA Kal Ta
TIPOOTATEVTIKA €i6n OMWG UIMOTEC, XovTpd
TavTeASVIQ, YAVTIQ, TTIPOOTATEVUTIKA YUAALd,
wToaoTmideg Kal KpAVOC. XpNOIUOTIOLEITE
POUXIOMO OTEVO pa AveTo.

Mnv emitpénete ota matdid va
Xpnotuornolovy éva BapvokomTIKO.

Mnv emitpénete o AANa dtoupa va
mapapévouv ota 15 pétpa katd tn
Sidpkela Aertoupyiag Tou BapvokomnTikov.
Mptv xpnolgomoloete 10 BAUVOKOTITIKG,
OlYOUPEUTEITE OTI TO UMOUAOVI TTOU
otabepomnolei To Sioko eival kala

w
1

()
1

~N
1

Bidwpévo.
8 - To Bapvokontiké Ba mpémel va gival
£@odlacuévo JE TA KOTITIKA e€apTripata
TTOU OUVIOTA O KATAOKELAOTAC (BAéme o€
166).
Mnv xpnotpormoleite 1o BauvokomTikéd
XWpIg TIg MpooTacieg Tou Siokou Kat NG
KEPAANAG.
Mpiwv Béoete og Kivnon tov KlvnTipa
eléy&te €av o Siokog dev gumodiletal and
Timota kai Sev gival og ema@n pe eEWTEPIKA
owuata.
Katda tn Sidpkela tng epyaciag, eAéyxete
ouxvd 10 &i0KO, OTAMATWYVTAG TOV
Kvnthpa.
AvTikataoTnote 10 Sioko MOAIG
TTAPOUCIAoEl PIEELC i} pWYMEC.
Xpnolyomoleite To pnxdvnpa povo o€
Xwpo pe emapkn g€agplopd. Mnv to
XPNOIUOTIOIEITE OE EKPNKTIKO 1| EVPAEKTO
mePIBANOV 1 O€ KAEIOTOUG XWPOUG.
Me tov KlvnTAPA €V KIVAOEL NV KAVETE
Kapia ouvtipnon kat unv ayyilete 10
Sioko.
AmayopeVetal n tomoBétnon oto
SuvapoddTn TOU HPNYXAVAHATOG
e€apTnuATwy mou dev MapéxovTal amod Tov
KOTOOKEVOOTH).
Mn XpnOlMOTIOLEITE TO UNXAVNMO, €AV EXEL
urrooTei BAARN, €dv Sev €xel EMOKEVAOTEL
owoTd, €dv Sev éxel TomoBeTnOei owotd N
€dv éxel TpomomotnBei avBaipeta. Mnv
AQALPEITE, UNV KATAOTPEQPETE KAl NV
TpomomolEiTe Kavéva e€ApTnua acpaleiag.
Xpnolyomoleite povo ta e§aptipata
KOTIAG TTOU ava@EPovTal OTOV TTivaka.
Alatnpeite ONEC TIG ETIKETEC KAl TA ONpaATA
KivéUvou Kal ac@aleiag og AploTn
Katdaotaon. Xe mepintwon BAABNC 1\
@I10pAg, POVTIOTE yla TNV €ykalpn
avTikatdotaor Toug (€lK. 24).
Mn XPnOIMOTOLEITE TO pnxdvnua ytla
xpnoetc mou Sev mpoPAémovtal and To
mapov eyxelpidio (BAéme oeA. 156).
Mnv a@rvete To pNXAvnua PE AVAUHEVO
KIvnTipa.
Mnv Bétete o€ Kivnon Tov KivnTrpaA UE TO
Bpaxiova amocuvappoloynpévo.
EAéyxete kaOnpeptvd 1o BapvokonTikd yia
va giote oiyoupol otTL kKdBe e€apTnua
ACQAAEIOG KAl N, AEITOUPYEL
21 - Mnv enefepyaleote i emokevdleTe TO
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Bapvokontikd mépa and TNV KAvoviki
couvtipnon. AmegvBuvOeite o€
egouolodotnuéva cuvepyeia.

22 - Y& mepinTwon anéoupong, To pnxavnua
Sev mpémel va AMOpPPINMTETAL GTO
neptBaiiov, allda va mapadidetal otov
mpopnBeuTHh, o omoiog Ba @povTioel yia ™
owoTH Tou anéppn.

23 - Napadidete n daveilete Tov eKBapvwA
HOvo o€ EumMElpa ATOMA TIOU €ival
e€olkelwpéva PHE TN AelToupyia Kal
yvwpilouv tn owothi Xprion tou
pnxaviuatog. MapadwoTte emiong to
EYXEIPIOIO pe TIG 08nyieg xpriong, To omoio
nipémel va SlaBAcel o XEIPLOTAG TIPLV ATIO
v évapén g epyaciag Tou.

24 - Na ameuBuveoTe TAVTA OTO KATAOTNUA
TOU ayopacaTe TO pnyavnua yia
omotadnmnote eme§nynon n enepPfacn mou
xpnlel mpotepaloTnTAg.

25 - Na @ulacoete Ye mpoooxn TO MAPOV
gyxelptdlo kat va 1o Safalete mpv amo
kabe xpnon e punxavng.

26 - Mnv exvate 0T 0 IBIOKTATNG 1} O XEIPIOTAG
TOU pnXavipatog gival umevBuvog yia
atuxuata, BAABEC 1 UAIKEG {nUIEC TRITWV.

A MPOXOXH

- Mn xpnoponoleite moté Tn povada, eav o
efomMAIlopo6¢ ao@paleiag eival
AVATMOTEAEOHATIKOG. O €§omMAIOHOC
ac@aleiag Tng povadag mpémel va
€NEyXETAL KAl VA GUVTNPEITAL CONPWVA HE
TIg 0dnyiec otV mapovca svotnta. Eav ot
éAgyxol TOoUu pnxavipatrog Sev gival
EMITUXEIG, EMKOIVWVAOTE HE €va
e§ovclodotTnuévo KEVTPO TEXVIKAG
UTTOOTHPIENG YIA ETTIOKEUN.

- Kabe xpion touv pnxavipatog mov Sgv
npofAéneTal pnTa oTo EYXELPiSI0 Mpémel va
Bewpseital akat@AAnAn Kai, CUVENTWG,
HMopEi va 0dNnyNOEl G TPAUVHATIOHOUG Kal
UAIkéG {npiég.

MNPOZTATEYTIKH ENAYMAZIA AZOANEIAZ

A ‘Otav epyalecte pe 1o OAPVOKOTITIKO
TIPEMEIVA XPNOIUOTIOIEITE TAVTOTE EYKEKPIMEVN
TPOOTATEVTIKN eviupaciaacaleiag. Hxprion
TNGMPOOTATEVTIKAG evOupaciag SevKaTapyei Toug
KivéUVoUC TpAUMATIOMOU, aAld meplopilel TIC
OUVETEIEG O€ TEPIMTWON ATUXAMATOG.

YUHPBOUAEUOEITE TO KATAOTN A TNG EUMOTOCUVNG
0ag yla TNV emhoyn TNG KataAAnAng evéupaoiag.

H evlupaocia mpémel va €ival KAatdAAnAn Kat
va unv eumodifel. XpnolUomoleiTe epapuooTd
MPOOTATEUTIKA evéupata. To T{akeT kat n
POpHa MPOCTAGIAG MAPEXOUV TNV KATAAANAN
nmpootacia. Mn xpnolpomnoleite evdévpara,
KAOKOA, YPOBATEC | KOGUNMATA TTOU UITOPOUV Va
pmepdeutouv oToug Bapvous. Maléyte Ta pakpld
HaAALd Kat TPOOTATEYTE Ta (T1.X. LE €va GOUAAPL,
KATENO, KPAVOG KATL.).

Xpnowponoleite umodfpara ac@aleiag
HE avTioAloOnTikég 0OAeG Kal atadAivo
TIPOCTATEUTIKO SAKTUAWV.

Xpnowpomnotsite yvalid 1| pdoka mpootaciag!

XPNOIHOMOLEITE MPOCTATEVTIKA AKONG OMWG
KaAUppata | wroaomideg. H xprion péowv
TPOOTACIAC Yl TNV akor] amaitei peyalutepn
mpoooxn kal olveon, ylati meplopifel n
Suvatdtnra va yivouv avtiAnmtd nxnTika orjpata
KivEUVOU (QpwVEC, CUVAYEPHOI KATL.).

Xpnolpomoleite yavtia movU EMITPEMOUV TN
HEYIOTN AmoppO@PNoN TWV KPASACHWV.

2. ENEZHTHXZH XYMBOAQN KAI
MPOEIAOMOIHZEQN AXODAANEIAL (Ek. 24)

1 - AtaBdote 10 BIBAlapdkl xpriong Kalt
ouUVTAPNONG TPV XPNOIUOTIOINCETE AUTO
TO unxdavnua.

2 - QOopdte TPOOTATEVTIKO KPAVOC, YUaALd Kal
wtoaomidec.

3 - Qopdte MPOOTATEUTIKA uTTOSAMATA KAl
yAavTia XpnGoIHomolWvVTaG HETAAAIKOUG 1
mAaoTikoU¢ Siokouc.

4 - Mpoooxn oTnV EKTOEEVON AVTIKEIUEVWV.

5 - AmopakpUveTe AAa Atopa Touldyiotov 15
m and To onueio epyaaciac.

6 - MPOZOXH! - O emdveleg pmopei va sivat
Beppuéd!

7 - Awtoe 181aitepn 0Ta KAWTORATA. Mmopei
va gival emkivéuva.

8 - AvTtAia mpomAfipwong.

9 - Tumog pnxavnuatog: @AMNOKONTIKOY

10 - Eyyunpevn otabun akouoTIKNG I0XUOG
11 - ApBuoc oelpdc

12 - ZApa cuppdpewong CE

'ETOG KATOOKEUNAG.
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14 - Méylotn taxutnTa meploTpo@ng afova
£€660u, X.AAN.

3. KYPIA EEAPTHMATA (Ek. 1)
1+3) - Epyaleia mou mapéyovtal

4 - Jvotnua (wvwv
5 - Z&uyog KWVIKOG
6 - MpooTacia ac@AAElag
7 - Ke@ahn pe vailov koAwdio
8- Tamna vtend{itou Kausipou
9- AvtAia mpomAripwong

10- Ac@alela KKIVNONG

11 - NMpootacia e§atuiong

12 - Mmov(L

13- Oiktpo aépa

14 - Ao exkivnong

15 - Moy\og took

16 - Bide¢ pubuiong kapumupatep

17 - Na OTapaTAoEl TO KOUTT

18- Aefiég emrayxuvong

19 - Z0vdeon Cwvng

20 - XepoUAt

21 - ZwAjvag petddoong

22 - MAAKTPO pioov ykadlol

4. ZYNAPMOAOIHZH

MONTAPIZMA MNMPOXTAZIA AXQANEIAX
(Ek.4)

ITEPEWOTE TNV MpooTtacia (A) oto cwinva
petddoong kivnong xpnotpomolovtag Tig Bideg
(B) petd tnv TomoBétnon tng mAdkag (E) og Béon
TTOU EMTPEMEL TNV ACPAr Epyaaia.

Inueiwon: XpnGIpHOMoOLEiTE TNV MpooTAGia
(C) pévo pe TRV Ke@AAR vailov kalwdiov. H
npootacia (C) mpémel va oTePewOEei pe Tn
Bida (D) otnv nmpoctacia (A).

MONTAPIZMA THZ KEOANHZ ME NAYAON
KANQTIO (Eik. 8)

Eloxwpelote tnv lavw @lavtla (F). Eloxwpnote
tov &€ova otabepomoinong tn¢ Ke@aing (H)
otnv edikn omn (L) A méoTe To 181ko Kouumi (G)
Kat BidwoTe aplotepooTpo@a TNV KEQAr (N) pe
Ta XépLa.

MONTAPIZMA TOY TIZKOY (Eik.9)

Movtdapete 10 Sioko (R) otnv mavw @Aavtla (F),
ME TN oWoTA Qopd TEPIOTPOPNG (G). Movtdpete
v mdvw @Aavta (E), To peTaAAkd TTOTNPAKL
(D)kat B1dwoTe To UMoUAOVL aploTEPOCTPOPA.

S - Eloxwpriote tov afova otnv &8ikn omn (L)
Yla va UTTAOKAPETE TO SiOKO Kal va EMTPEPETE
T otaBepomoinon tou pmouloviou (A) o€ 2,5

Kgm (25Nm).

T - Méote 1o €181k6 Kouumi (G) yla va
pMmAoKdApeTe To SIOKO KAl va EMTPEYPETE TN
otaBepomnoinon tng Bidag (A) o 3 Kgm (30
Nm).

A MPOXOXH - To koAdpo (BA. BéAn C, €.
9) mpémel va tonoBetnOei otnv omn
Tomo0étnong tov diokou.

MONTAPIZMA THZ AABHX (Eik.2)

Movtdpete ™ Aapry otov d&ova petddoong Kat
otaBepomnoleioTe TNV Ue TIC Bideg (A), TIC podENEC
kat Ta ma&iuddia. H 8éon tng Aapng kavoviletal
OUUPWVA HE TIG AVAYKEG TOU XPNOTN.

A MPOXOXH - TomoBetroTe TN XgpoUA (D,
Eik.2-3) peta&v Twv BeAwv eTikéta (B) kat tnv
miow Aapn (C).

TOMOGETHZH THX MNAPIEPAXZ AZOANEIAZ
(Ek.7)

‘Otav xpnolpomoleite to Sioko otn B€on g
peowvélag, sival amapaitnTo va tomobetroete
™V “umaplépa ac@aleiag”. Ztepewote TNV
pmaptépa acgaheiog (A) katw amnd tTn ovvdeon
(C) ¢ xepohaPng (20B, Eik.1) pe tig Bideg (B),
Kal BePaiwdeite 6TL n “umapiépa acpaleiac”
Bpioketal otnv aptotepn MAeupd TOU
BapvokomnTikou.

TOMNOGETHXH AABQN XEIPIZMOY (g1k. 5)

- Xoahapwote tn Bida (G). To ma&padt (H) 6a
mapapeivel otn Aapr xelplopou (L).

- Méote T Aafn xetptopot (L) (to ykalQt M
TPETEL VA AVTIOTPAQPEL TPOG TO KWVIKO
Cevyoc) oto TIHoVL (N) pe TETOLO TPOTIO WOTE
ot omécg (P) va eival euBuypApUIOUEVEC.

- TomoBetote tn Pida (G) kat o@ite TNV pe
Sovaun.

TOMOOETHZIH TOY TIMONIOY (&1k. 6)

- Ta va TonmoBetnoeTe TNV XelpohaPn), El0dyeTe
1o ehatrplo (B) kaltnv podéNa (C).

- EuvBuypappiote to TIpovL og 0pOr ywvia wg
mpog tov afova petadoong (20A, Eik.1).

- Téhog, kAeiote Tov o@ixtripa pe tnv Bida (D).

A MPOXOXH: Ziyoupevuteite 0TI 6Aa Ta
g§aptipata Tov OapvokKonmTiKoU gival KaAd
ouvdedepéva Kat OAeG ot Bideg oPIXTEG.
MPOKATAPKTIKEX ENEPTEIEX
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XPHXH THX ZQNH (4S, Fig. 1)

Mia owotn pubuion TG {wvng EMITPETEL OTOV

BauvokomnTn va €lval KON IOOPPOTINEVOG KAl

Va EXEL PI0 OWOTN ATTOCTACN OTTO TO £60¢OG

(Ek. 10).

- Ooparte mavta tnv {wvn, amhou n Sumhou
TuTIOU.

- Tavt{wote Tov Bapvokontn otnv {wvn Heow
Tou yavtlo (A, Eik. 10).

- TomoBetnote tov yavtlo (19, Eik. 1) yia va
ETMITUXETE TO KAAUTEPO LOOPPOTINUA TOU
Bapvokomn.

- PuBuiote TNV aykpaga yla va EMTUXETE TO
1baviko vPog Tou BaPVOKOTTN.

2Q3XTH PYOMIZH TOY XYITHMATOZX ZQNQN

MONTEAA DS 5300 T -BC530T - DS 5500 Boss

- BC 550 Master

1. ®opéote 10 ovotnua (wvwv Sumlou TUTOU
(4T, Ek.1).

2. Yuvbéote Tnv aykpdea (A, Eik.12) otn (wvn
KAMPUBUioTE TNV eMeuPaivovtag oTnv EMAvVw
Cwvn (B).

3. Juvbéote Vv aykpaga (C) otn Bwpakikn
TEPLOXN.

4. PuBuiote Tic enwpideg pe T dvo (wveg (D,
Eik.13). Mg autd 10 olotnua C(wvwv
€ivamduvatr) n KaTavour Tou gopTiou KUpiwg
OTOUG WHOUG i 0Tn péon, avdhoya pE TNV
EMAOYH TOU XEIPIOTH.

5. PUBuon Cwvng (E, Ek.12) tng Bwpakikng
TEPIOXNG.

6. YuvdéoTte TO BAUVOKOTITIKO OTO CUCTNHA
(wvwv péow Tou aykiotpou (A, Eik.10).

8. PuBuiote 10 VYOG TOU pnxavrpatog amd To
£€6agpog péow twv dvo (wvwv (H-L, Ek.14). H
OwoTH amootacn avapeoa otn {Wwvn Kanto
AYKIOTPO, YMOPEl va PETPNOEl pe Tov TPoTo
mou umodeikvuetanotnv (Eik.10). Aut n
pLBWoN Bonbad emiong 0TN CWOTH KATAVOUR
Bdpoug kamotnv emiteuén KaAng loopporiag
TOU BAUVOKOTITIKOU.

A MPOXZOXH! - Xe mepimtwon xpnong
poxalpiwv  yia  E0ho  (22-60-80  Sdvtia)
givamumoxpewTikn n xprion Sumhri¢ {wvng mou
amac@aliletamypryopa.

EFKEKPIMENA EEAPTHMATA
Ta mapakdtw e€aptripata Emak pmopouv va

tonmoBetnBoulv otn Bacikny ékdoon TOU

pnxavrjpatoc:
EP 100 Khadeutrpt (1)

(1) Aev éxel eykpiBei yla xprion o€ HOVTENA pe
TIu6vL (DS 5300 T - BC 530 T - DS 5500 Boss
- BC 550 Master).

5. EKKINHZH

KAYZIMO

A MPOXOXH: n Bevlivn eival 18aitepa
€0@AEKTO Kavoipo. Ammatteital e§alpeTikn
mpocoxN Katd 1o Xeiptopo tng Bevlivng
HEWYHATWV Kavaipou. Mnv kanvi{ete Kat pn
XPNOIHOMOLEITE PWTIA | PAOya KOVTA GTO
KAUGIHMO 1} 0TO pnxavnua.

- Na va peiwdei o Kivéuvog mupkayldg Kat
MPOKANONG EYKAUHATWY, TPEMEL va
Xepileote To Kavopo pe mpoooxn. Eivai
£§AIPETIKA EVPAEKTO.

- AvakivrioTe Kal TOOBETAOTE TO KAUOILO O€ éva
SoXelo EYKEKPIUEVO YIa TO KAUOIUO.

- Avapei€te To Kauolo og EEWTEPIKO XWPO XWPIG
omMVORPEC 1 PAOYEC.

- TomoBetrioTe TO pnXdvnua oto €5agoc, opnote
TOV KIVNTAPA Kal TIEPIUEVETE VA KPUWOEL TPV
TIPOXWPHOETE OTOV AVEPOSIAOUO.

- ZefdwoTe apyd TNV TAA KAUGIHOU, WOTE va
ektovwOei n Tieon kat va amoeuxOei n Stappory
KOUGiHou.

- Z@ifte KOAG TNV TATIA KOUG{HOU HETA TOV
ave@oSlaopd. H tana pmopei va XaAapwoel
Aoyw Twv dovnoewy, Pe amoté\eopa va XuBei
Kavolpo.

- XKkouttiote 10 KAUOIO TTou €xel XuBei amd Tto
pnxdvnua. AMOPOKPUVETE TO MPNYAvnua o€
andoTaon 3 HETPWV ATO TO XWPEO AVEQOSIACHOU
TPV BANETE UMPOOTA TOV KIVNTHAPA.

- Mnv emIXeIPOETE TIOTE VA TIPOKANEOETE TNV
avapAefn Kkauoipou mou €xel Xubei o€
omnoladnmote mepimTwon.

- Mnv kamnvileTte Katd To XEIPIOUO TOU KAUGIOU
N katd tn OldpKeld NG Astoupyiag Tou
MNnxavApaTog.

- AmoBOnkeveTe 1o KaUOIPO 0 SpOoEPO, OTEYVO
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Kat KA agpt{Opevo Xwpo.

- Mnv amoBnkeveTe TO KAVOIMO OE XWPO Ue Eepd
@UNQ, Axupa, XapTId, KA.

- AmoOnkeveTe TO PNXAvNUA Kal TO KAUOIUO O€
XWPO O1oU ol avaBUUIACELG TOU KAUGiHoU dgv
€pxovtal o€ ema@n He OMVONPEG 1 YUUVEG
@Noyec, AéPntec vepolu yia  Bépuavon,
NAEKTPIKOUG KIVNTHPES 1 SIAKOTITEC, POVPVOUC,
KATT.

- Mnv agaipeite Tnv tana tou pelepPoudp otav
0 KIVNTAPAG AEITOUPYEL.

- Mn xpnolJomoleite KAUOIMO YO EPYAOCIES
kaBaplopo.

- NAPeTe TIC ATAUTOVEVEC TTIPOPUAAEELS, WOTE va
pn xuBei kav oo GTa pouxa OaG.

A

BENZNH AANI
= ¢
2%-50: 1
1 1 (cm?)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

To mpoidv autd Siabétel Sixpovo KivnTrpa Kat
Xpnolpomolei peiypa Bevlivng kat Aadiov yia
Sixpovoucg KivntApeg. Avapei§te apdAuPBon
BevCivn kat Aadt yia Sixpovoug KivnTrpeg o€ éva
kaBapd doxeio, katdAAnAo yia xprnon Ue
Bevdivn.

A IYNIZTOMENO KAYXIIMO: O
KINHTHPAXZ AYTOX EXEI MIZTOMOIHOEI TA
AEITOYPIIA ME AMOAYBAH BENZINH
AYTOKINHTQN 89 OKTANIQN ([R + M] / 2) KAI
ANQ.

Avapei&te 1o Aadt yla Sixpovoug KIvnThPEG e T
Bevlivn akoAovBwvTtag TIc obnyieg mou
avaypd@ovTtal 0Tn CUCKELATIa.

Juviotdatal n xprion tou Aadiou yia Sixpovoug
Kivntipeg Efco - Oleo-Mac 2% (1:50), mou
MapaokeLAleTal ATTOKAEIOTIKA yla OAOUG TOug
Sixpovouc agpdYPUKTOUC KIVNTAPEC.

H ocwoti avaloyia Aadlol/kauvcipou mou
avagépetal otov mivaka (glk. A) agopd ™n
xprion Aadiou yia kivntipeg PROSINT 2 kai
EUROSINT 2 rj Aad1oU yia KIvnTipeg avTioTolxng
vPnAi¢ moldTnTag (mMpodiaypagég JASO FD R
I1SO L-EGD).

A MPOXZOXH: MH XPHZIMONOIEITE AAAI
FIA OXHMATA 'H AAAI TIA AIXPONOYZX
EZQAEMBIOYZ KINHTHPEZX.

A MPOZOXH:

- Ayopalete povo TIC MOGOTNTEG KAUGIHOU
mou amailtTovvtal avaAoya HE TNV
Katavalwon. Mnv ayopalete peyalutepeg
MOOCOTNTEG amMo eKeEiveg mov Oa
XPNOIHOTIOCETE O éva I U0 pHIveG.

- AmoOnkevete Tn Bevlivn o€ epuNTIKA
KA&10T0 Soxeio kal o€ oTEYVO Kat pocepo
Xwpo.

A MPOZOXH - Mn xpnolpomnoleite moté
KAUOIMO ME MOGOOTO atBavoing dvw Tou
10%. Mmopei va xpnotpomoinBei Bev{oAn
(peiypa Bevlivng kat ail@avoAng) pe mocooto
aBavoAng éwg 10% f kavopo E10.

ZHMEIQXZH - lMpoetolpdote pévo 1NV
AmaAITOVHEVN TTOCOTNTA PEIYMATOG Yia Xpron.
Mnv apnrvete 1o peiypa oto pelepPfoudp 1y o€
Soxeio yla peydho xpovikd Sidotnua. Zuviotdtal
n xpron tou otabepomoint kaucipou Emak
ADDITIX 2000 kw&.001000972A yia Siatrjpnon
TOU MeiypaTog yia Sidotnua 12 Yrvec.

AMNKUAIKA Bev{ivn

A MPOXOXH - H aAkvAikn Bevlivn dev éxel
TNV idla MUKvVOTNTA ME TNV KaVovIKN Bevdivn.
Ma 1o Adyo auto, ol KIVNTHPEG GTOUG OMTOIoUG
Xpnotpomnotgitat kavovikn Bevlivn pmopsei va
Xperalovrat Siagpopetikn pUOUION TG Bidag
H. Na ™ dadikacia avty, angvBuvOeite oe
éva €§ovclodoTnuévo KEVTPO TEXVIKAG
unrootRpEng.

Avepodiacpog
Avakivriote To Soxeio pelypaTog TIpIV ammd Tov
avepodilaouo.

EKKINHZH

A Mpwv Béoete o€ Kivnon Tov Kivntrpa
eNéy&te €av o Siokog dev epmodileTar ané
Timota Kat 8ev gival o€ emagn e eWTEPIKA
owpara.
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A ‘Otav o KivnTRpag AstTovpyei oto
pelavti, To e§apTnua KOomnG dev mpémel va
MEPIOTPEPETAL. AlAPOPETIKA, EMKOIVWVHOTE
pe éva EEovolodotnpévo Kévrtpo
E§unnpétnong va mpofei og éAeyxo Kat va
S10pOwoel To mpoBAnpa.

A NMPOEIAONOIHZIH: Kpatate TtoO
OapVoKONTIKO YEpA Kal pe Ta §vo xépla
(Eik.31). Mavrtote Siatnpeite To cwWHa cag
otn 8&&1a mAevpa tov owAnva. MNoté pn
Xpnotpomoloete Aafn pe otavpwpéva ta
Xéptla. Ot apioTEPOXEIPEG MPETEL EMiONG Va
akoAouOrjoouV TiG 0dnyieg auTég.
AlaTnPROTE Hia CWOTH CTACH KOTNG.

A H ék0eon oeg dovioeig pmopsi va
TIPOKAAECEL TPAUHATIGUOUG GE ATOMA TIOU HE
npofARpaTa oTNV KUKAO@opia Tou aipatog
VEVUPOMOYIKNG @UONG. AnevBuvOeite og éva
Ylatpo €AV EMPAVICTOUV OCWHATIKA
CUMNTTWHATA, OTTWG ARBapyog, éAAeyn
aicOnong, aduvapia | perapolég oto xpwpa
Tou 8éppatog. Ta CUPTTTWHATA AUTA
napovucialovtal cuvnOw¢ ota SaKkTula, ota
XEpla 1} GTOUG Kapmoug.

Mpwv Béocete o€ Kivnon Tov KIvnThHpPAq,
GlyoupeUuTEiTe 0TI 0 AEPiég emTaxuvvong
A&etoupysi eAevBegpa.

A MPOXOXH: Tnpeite TI¢ 0dnyieg
ac@algiag yla To XEIPIOHO TOU KAuGipov.
IBVETE MAVTA TOV KIVNTHPA TIPIV A0 TOV
ave@odiaopd. Mnv npocOétete moTé KAUGIHO
GTO UnXavnpa étav o KivnTipag AEITovpyEi
gival {eot1o6¢. Mpiv BAAeTe pMTPOOCTA TOV
KIvNTAPA, amopakpuvOeite Touhayiotov 3 m
amo 1o GnMEio 6OV Mpaypatromolndnke o
ave@odiaocpog. MHN KAMNIZETE!

1.

KaBapiote tnv emeavela yvpw and tnv
TATIA KAUGIMOU, Yla va amo@euxBei Tuxov
pumavon.

XaAapwoTe apyd TNV TATIA KAUGIIOU.
MpooB£oTe MPOOEKTIKA TO MEIYUA KAUGTIIOU
oto pelepPoudp. Mn xUveTe To KAUGOIHO.
Mptv tomoBetrioete avd tnv TAma Kavaipouv,
kaBapiote kal eEéyEte To AAoTIXO.
TomoBetroTe apéowg TNV Tama Kavoipou
o@iyyovtdag Tnv Ye to Xépl. KaBapiote Tuxdv
KAUGIHO TToU €Xel XUBEL.

A MPOXOXH: EAéy§te eav éxel xuOBei
KaUGoIpo Kal KaBapiote TuXov Siappoég mpiv
ano tn Xxprion. Eav anarteitay, emkowvwviote
HE TO THAMA TEXVIKAG UMOOGTAPIENG TOV
npounOeuth oag.

O KIvnTiPag givat UMTOUKWHEVOG.

AIAAIKAZIA EKKINHZHZ

1)
2)

3)

4)

Xpnoigomnolote éva KatdAAnAo gpyaleio
otnv mima tou pmoudi.

A@aipéoTte TNV Tiima Tou pmoudi.

ZeB1dwoTe Kal oTeEYVWOTE TO Pmoudi.

Avoifte tépua 1o YKAll.

Tpafn&te To oKoIVi EKKIVNONG APKETEC POPEC
yta va kaBapioel o BdAapog kavong.
EmavatonoBetriote to umoudi kal ouvdéoTe
Tnv mima, mMECOTE TN KATW YEpa -
EMAVACUVAPHUOAOYNOTE Ta ANAa e€apThaTa.
Oéote 10 poYASG ToOK Kivntripa otnv OPEN
B¢on-akoun kat v o KIvnNTRPag gival KpUog.
Twpa eKKIVAOTE TOV KIVNTAPA.

Metakiviote apyd tn Sidta&n ekkivnong
«primer» 4 @op£q (9, eIk. 1).

TomoBetrote 10 PoxAd ¢ Milag (15, k. 1)
otn 0éon CLOSE (KA\elo19) (A, €Ik. 15).
TpaPné&te tov Aefie emrayxuvonc (18, Eik.1)
KOl UTTAOKAPLIOTE TO OTnV Beon nui—
emrayuvong medovtag 1o Kouumt (22),
apnote tov Aefie (18).

TomoBetriote Tov ekBapvwTr og otabepn
0éon oto £dagoc. ENéyEte €dv TO gpyaleio
KOTING €ival eAevBepo. Kpatwvtag Tov
ekBapvwtn pe 1o éva xépt (eik. 15A),
TPaPn&Te 1o KOPSOVI EKKIVNONG (EWC 3 POpPEC
TO HEY.) HEXPL VA TIAPEL UTTPOCTA O KIVNTAPAG.
Eav to pnxdvnua ival kawvouplo, Umopei va
XPELOOTEl va TpafneTe MePIOCOTEPEC POPEC
TO KOpSOVL.

TomoBetroTe TO POXAO TNG MiCag (15, €Ik. 1)
otn 6éon OPEN (AvoIkTo) (A, €Ik. 15).
Tpapri&te To kopddvI eKKivNONG yla va TTApEL
UPOOTA O KIvNTAPAG. MeTA TNV €KKivnon
TOU pnxavhpatog, {e0Tdvete TO pnxavnua
yla Aiya SeuTepONENTA XWPIG Va TIATHOETE TO
YKAdL. ‘Otav o kaipdg gival KpUog 1 o€ Peyalo
VPOMETPO, HTTOpEel va amalteital
mEPLOCOTEPOG XPOVOC yla va (e0TAVETE TO
UNnxavnua. 1o TéAog, matnote to yKad (18,
€IK. 1) ylO VA OTIEVEPYOTIOINCETE TNV PUBJION
KUEPIKWG AVOIKTO».
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A MPOXZOXH:

- Mnv Tuliyete MOTé TO KOPSOVI EKKivnong
YUpW amo 1o Xépt oag.

- 'Otav Tpapdate 1o Kopdovi ekkivnong, pn
XPNOHOTIOLEITE MOTE OAO TO HKOG TOV.
Mnopei va konei To KopSovi.

- Mnv a@rivete To KOpdovi anmoétopa.
Kpatiote tn AaBn ekkivnong (14, k. 1)
Kdl a@ROTE TO KOPSOVI WOTE va TUAIXTEI
Eava apya.

A MPOZOXH: 'Otav o Kivntpag givat Rén
(eoT6¢, pnv xpnotponoteite to STARTER yia
TNV EKKivnon.

A MPOXOXH! - Xpnowpomnoreite Tn Siataén
NHI-EMTAXUVONG ATTOKAEIOTIKA KATA TN pdon
€KKIVNONG PE KPUO KivnTrpa.

PONTAPIZMA KINHTHPA

O KivnTPag GTAVENOTN UéyloTn anodoon Petd
amo 5+8 wpeg Aettoupyiag.

Katd tn 81dpkela tou xpovou auvtou, unv
A@NAVETE TOV KIVNTAPA va AEITOUPYED XWwpig
QOPTIO HE TO HEYIOTO APIOUO OTPOPWV Yyid va
amo@UyeTe UTTEPBOAIKEG KATATIOVAOELC.

A MPOZOXH! - Katda tn didpkeia tou
povtapiopatog pnv aAAafete Tn puOUION TOU
KAPUTTUPATEP Yia va au§NOCETE TNV LOYXV.
Mnopei va mpokAnOolv BAaBeg otov
Kivntipa.

IHMEIQXIH: Eivat @uololoyiko évag
KatvoUplog KIvnTHPAG VA EKMTEUTEL KATTVO
Kata tn Siapkela, Kabwe Kat HETA TRV MPWTN
xeron.

6. TAMATHMA TOY KINHTHPA

Dépte 10 AefLé emTaxuvong oto pelavri (18,
Eik.1) kat mepipévete oplopéva SeutepOAenTa
yla va emrparnei n Youén Tou Kivntripa.

2PBnote Tov Kivntripa, mélovtag To SIaKOTTN
(17).

7.XPHZHTOY MHXANHMATOZXZ
ANMATOPEYMENEZ XPHXH

A NMPOEIAONOIHXZH: Amo@UyeTe TO
KAWTONHA TO OMOi0 UMOPEi va TPOKAAECEL
oofapo tpavpatiopo. KAwtonpua givat n mpog
To AL || §APVIKN TTPOG Ta EUMPOG Kivnon Tou
HNXavipatog n onoia cupfBaivel 6tav n Aemida
€pOse1 o€ emMagn pe oMOI0SNTIOTE AVTIKEIpNEVO,
OMWG KATTOl0 KOUTOoUPO 1 METPA | 6Tav To
€U0 KAeiosl Kal mAcel TRV alvcida péca oto

KOoPpo. H emagr) pe kamoto £évo owpa pmopei
€MiONG va MPOKAAECEL AMWAELA EAEYXOU TOU
BapvoKomTiKou.

A MPOZOXH! - AKoAovuBeite mavta Toug
Kavoveg acaleiag. To OapvokonTiké Oa
TIpEMEL va Xpnotpomnoindei pévo yia tnv Komn
ypaci18ioU 1} movpvapiwv. AmayopeveTal n
Komn ka0g aA\ov uAikou. Mnv xpnotpomnoleite
T0 OOMVOKOTITIKOG GaVv UTIOGTHPIYHA Yid va
AVAONKWVETE, VA HETAKIVEITE | VA OMATE
avTikeipeva. Mnv otaBepomoleite 1o
pnxdavnpa og poOvipa octnpiypara.
Anayopevetal va BAaleTte 0To KOUTTAEP TOU
OapvoKomTIKoU gpyaleia 1 ££ap1'r|pata mov
&€V UMOSEIKVUEL O KATAOKEVAGTAG.

A MPOEIAOMNOIHXIH: Kata tn xpAaon
AKAPMTWV AeMidwv, amo@UyETe TRV KOTN
KOVTA O€ (PPAKTEC, TTAEUPEG KTNPiwV, KOPHOUG
dévtpwy, METpeg i AAAa TETola AVTIKEIpEVA T
onmoia Ba pmopovoav va mpokalécouvv
KAwTtonua Kat anwA&ia gAéyXou TOU
OapvokonTikoU | 6a umopovcav va
npokaléoouvv {nuia otn Aemida. Tuviotoupe
™ XPoN KEPAAWV VAIAOV KAWGTIG Yla TETOIEG
epyaoieq. Emmpoc0eta, va eiote o€ eToiudtTnTA
yia v av€npévn moavotnta e§00TPAKIGUWY
OE TETOLEC KATAOTACEIC.

A NPOEIAOMOIHIH: MNoté pun
XPNOIHOTIOIGETE TO OAUVOKOMTIKO MAVW anod
TO UPOC TOU £8APOUG | ME TO KOMTIKO
gfaptnua kKabeto oto €dagog. Mn
XPNOIHOTOIEITE MOTE TOV EKOApNVWTH Ww¢
BapvoKONTIKO.

A MPOEIAONOIHXIH: Eav n Aemida
XaAapwoel a@ou €XElL CPIXTEI OWOTA,
OTAHATAOTE AUEOWC TRV gpyacia. To magiuadt
ouyKpAatnong pmopei va éxel @Oapei )
KATAGTPAWPE], KAl TIPETEL VA AVTIKATACTAOEI.
Mn XpNOIHOTIOIEITE TOTE MN EYKEKPIREVA
AVTAAAAKTIKA Yia TRV acg@alion tng Aemidag.
Eav n Aemida cuveyxioel va xalapwvel,
EMKOIVWVIOTE HE TOV AVTIMPOoWNO aag. Moté
HN XPNOIHOMOINCETE éva OANVOKOTTIKO ME
XaAapn Aenida.

I'Ipo«pu)\a&lq TIEPIOXNG EPYATiag
MNdvtote koPete kal pe Ta dvo cag médla oe
o1aBepd £50POG YA Va N XAOETE TNV I00PPOTTA
oag.

- BeBaiwbeite oT1 pnopeite va petakivnBeite kat
va otafeite 6pBlog pe acpdaiela. EAéyéte tnv
TIEPIOXH YUpW oag yla mbavda eunddia (pileg,
TETPEG, KAadIG, Xavidkig, KAM) yla Tnv
nepintwon mou Ba Xpelaotel va KivnOeite
ypnyopa.

- Mnv kéBete mavw amd 1o VYo Tou oTrOoUG
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oag, kaBw¢ éva BapVOKOTTIKO TTIOU KPOATIETAL
YnAd eivar Suokolo va eleyxBei évavtl oTig
Suvapelc KA\wToHaToG.

- Mnv gpydleote kovtd o€ nAeKTpIKA KOAWSIA.
APrOTE QUTHA TNV EPYACIA OTOUG EMAYYENLATIEC.

- KoBete povo 6tav n opatdTnTa Kal To Qug Eival
emapkn yla va PAénete kabBapd.

- Mn kofete amdé okdla, givalr e§aipeTIKA
€mkivduvo.

- Xtopatiote 1o OapvokonTtikd €dv n Aemida
KTUT o€l o€ éva &évo avtikeipevo. ENéyéte To
Sioko kal Tov ekBapvwTr. Emokeudote Tuxov
e€apTripata mou €xouv umooTei {nuid.

- Kpatmote tn Aemida eKTOC XWHATOG Kal AMOU.
AkOUN Kal pia pIkpr moootnta xwpatog Ba
OTOpWOEL ypriyopa tn Aemida kat Ba auénoel v
mOavoTNTA KAWTONHATOC.

- ATIEVEPYOTIOINOTE  TOV  KIvnTApA TPV
OKOUUTTHOETE KATW TO OAUVOKOTITIKO.

- Na mpooéxete 18laitepa kal va e€iote o€
EYPNYOPON OTAV POPATE TTPOOTATEUTIKA OKONG
81011 0 €€oMAICUOC AUTOC UTTOPEL Va TIEPIOPIOEL
TV KavotNTd 00¢ va OKOUTE NXOUG TIOU
gmonuaivouv  kivduvo  (pwvég, onuata,
TIPOEISOTIOINOELG, KATT).

- Aei€te peydhn mpoooxry otav epydlecte o€
£€80pog pe KAion 1} avwpao.

A MPOEIAONOIHZH: Mn xpnoipomnoleite
MOTE AKAUNTEG AeMideC OTAV KOPETE OF
netpwdeg £€8agoc. Ekto§euopeva avtikeipeva
N KAaTEOTPpAUpEVEG AEMiSeC pmopei va
npokKaléocovv cofapé n Oavacipo
TPAUHATICHO TOU XEIPIOTH | AAAWV atopwv.
Mpooéxete yia eKo@eVOOVI{OEVA QVTIKEIMEVA.
DopATe MAVTOTE EYKEKPINEVO TIPOCTATEVUTIKO
yla ta patia. Mn okuBete moté mavw amo to
MPOOCTATEVUTIKO KOMTIKOU £§apTpATOC.
Yndapxet Kivbuvog va ektofevBouv métpeg,
OKOUMidia, KAT. oTa pHATIA GAG TIPOKAAWVTAG
TO@AwoN 1} cofapod Tpavpatiopo. Kpatnote
O€ anooTacn dropa mov Sev éXouv oxéon e
Tnv gpyacia cag. MNaidia, {wa,
MapeVPIOKOpMEVOL Katl BonBoi Oa mpémel va
TAPAREVOUV EKTOC TNG AKTIVAG AC@aAEiag Twv
15 pétrpwv. Eav tuxov mAnoiacet
OTMOIOGONTMOTE, CTANATIOTE AUéOCWG TO
pnxavnua. Moté pnv mePICTPEPETE TN GUCKELN
Xwpic mpwta va eAéyfeTe miow cag yia va
BePaiwBeite 6T Sev UTIAPXEL KAVEIG EVTOG TNG
akTtivag acpaleiag.

Texvikéc epyaoiag
Fevikég odnyieg epyaociag

A MPOEIAONOIHZH: AuTti n evétnta
meplypa@el TI¢ Bacikég mpo@ulageig

ac@alegiag yla tTnv gpyacia pe mpiovia
KaBapiopou Kai XopTOKONTIKA. Eav mpokUyel
Hia Kataotaon omov Sev gioTe aiyoupog yia 1o
MWG MPEMEL VA MPOXWPNOETE, Oa mpémel va
{ntoete Tn cupPouln e1dikov. Emkolvwviote
HE TOV AVTIMPOOWNO Ga¢ I} TO CUVEPYEiO
oépPig ocag. Amopuyete KaBe xprion mou
Bewpeite 0TI Eival MEPAV TWV IKAVOTHTWV GG,
Mpémel va karavoeite Tn dtapopd peragv
Saoikol kabapiopov, KaBapioHoU XOpTWV Kat
KOTIN ypactSioU mpv Tn Xprion.

Baoikoi Kavoveg ac@aleiag
1.

A MNPOEIAOMOIHZH: Mn xpnowpomnoleite To
pnxavnua gav §gv vmapyel duvarétnra va
Kaléoete BoriOela o€ EvOeXOMEVN TIEPIMTTWON
aATUXHATOG.

2.

A MPOEIAOMNOIHXZH: O xe1ptoTC TOU
pnXavipatog rj omolodimote dAlo aropo Sev
MPEMEL VA EMXEIPNOEL VA AQPAIPECEL TO
KOMMEVO UAIKO v AEITOUPYEL O KIvNTHPAG Iy

. BeBawbeite 611 pnopeite va petakivnBeite kat

. ZBAOTE TOV KIVNTPA TIPIV PETAKIVNOEiTE O€

. Moté pnv tomoBeteite KATW TO PNXAvnua oTo

Kortd&re yOpw oac:

Ma va Stacahioste 6Tt avBpwrol, {wa 1} GANa
avTikeipeva &g Hmopouv va odg mnPeacouV
oToV €AEYXO TOU PNXAVAATOG.

MNa va dtao@alioete 6T1 AvBpwrol, {Wa KA
Sev épxovtal O€ €MAPN HE TOV KOMTIKO
e€omAiopd 1 eNelBepa avTiKeiyeva mmou ival
mbBavé va ektoeuTtoUv ammd TOV KOTITIKO
e€omhiopo.

Mn XPNOIHOTIOIEITE TO UNXAVNHA OF AOXNHES
KAIPIKEG OUVONKEG OTIWG, TTUKVH OpiXAN,
Suvartr| Bpoxn, 1oxupoi dvepol 1 SpIul Yuxoc,
KAT. H epyacia o€ KaKEG KAIPIKEG CUVONKEG
€ival KOTTAOTIKN KAl CUXVA EMQEPEL EMIMAEOV
Kiv&UVOUG, OTTWG TIAYWHEVO £60POG, KATT.

va otaBeite 6pOilog pe ac@daiela. EAéyEte v
mieploxn YUpw oag yia mbava epmodia (pileg,
métpeg, KAadid, xavtdkia, KAT.) yla tnv
niepintwon mou Ba xpelaotei va kivnBeite
ypnyopa. Aei§te peydin mpoooxn otav
epyaleote og £60pOg Ue KAion.

ANAN TEPLOXN.

£€5apo¢ PE Tov KvnTripa o€ Aertoupyia.
Xpnolpomnolgite MAVTOTE TO CWOTO EEOTTAICUO.
BeBaiwbeite 6T 0 e€omAiopdg gival kaha
pubuiopévoc.

OpyavwoTe TPOCEKTIKA TNV Epyacia oag.
Xpnoidomnoleite mavtote Téppa ykall oto
Eekivnua TN KOTTAG Ue TN Aemtida.
XPNOIOTIOIEITE TTAVTOTE KOPTEPEC AeTTIOEC,
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EVW) TMEPICTPEPETAL TO KOTITIKO €€dpTnHa,
KaOw¢ auto pmopei va odnyrnoel oe cofapod
TPAVHATIONO. ZBAOCTE TOV KIVNTHPA KAl TO
GUCTNHA KOTHG TPV AQaIPECTE TO UAIKO TTOU
€x€l evopnvwoei yopw amo 1o dioko, wote va
amo@evxBei o Kivéuvog tpavpatiopov. O
KWVIKOG HEIWTHPAG UMOpEi va OeppavOei TOAD
Katd T Xprion Kat givar mOavo va mapapeivel
O€ AUTH TNV Kataotacon yla Aiyo HeTd Tn
Xpnon. Ymapxet Kivbuvog va umooTeite
EyKAUPATA EAV TOV ayyieTe.

A MPOEIAOMOIHZIH: Mepikég popég sivan
mOavo va “mactouv” KAadid, ypacidt petalv
TOU TIPOCTATEUTIKOU Kal TOU KOMTIKOU
£§omMAIoNO0V. ZBNVETE MAVTOTE TOV KIvTHPA
PV KaBapiceTe To pnXavnua amoé térola
QAVTIKEIPEVA.

‘EAeyXoG mpiv amo TNV EKKivnon

«  ENéy&te tn Aemiba yia va e€aogpahioete 6t1 Sev
€XOUV OXNMUATIOTEl pWYUEG 0N Bdon Twv
Sovtiwv i SimAa otnVv KevIplkh omn.
Amoppipte T Aemida dv BpeBolv pwypEs.

« EAéy€te 011 n @Aavtla otApléng Oev €xel
pwyun Aoyw Komwong rf Aoyw umepBoAikng
ouoignc. Ammoppipte ™ QAdvtla otNPELENG
€AV €xel payioel.

«  Ao@aliote 611 To AopalioTiko ma&iuadt dev
EXEL XAOEL TNV IKAVOTNTA OUYKPATNONAG Tou. H
porm cVoEIENC Tou acPaAAIoTIKOU Tra&iuadiov
nipénelva givat 2.5 kgm (25 Nm).

« EAéy&re 611 TO mpootatevuTikd Aemidag Sev
miapouotdlel PAAPBe¢ Kal pwypéc. AoppiyTe To
TIPOOTATEVUTIKO AeMiSAG EAV EXel payioeL

A MPOEIAOMOIHXZH: Mn xpnotpomoleite
MOTE TO HNXAVNHA XWPIG TPOOTATEVTIKO N
O0TAV TO MPOOCTATEUTIKO mapouvoialel
nmpoBAnpa. Mn Xpnoipomoleite MOTE TO
HnXavnpa xwpic tov aova peradoonc.

Aacik6g KaBapiopog

« TMpw &ekvnoete Tov KABaplopo, eAéyETe TNV
meploxnj mou Ba kabaplotei, Tov TUTIO TOU
€8apoug, TV KAion Tou, Eav UMTAPXOULV TIETPE,
KOUQ@ANEC KATT.

« ZekwvnoTe o€ Omola TTAEUPA TNG TIEPLOXNG Eival
EUKONOTEPO Kal KaBapPIoTe évav avoiKTo Xwpo
amnoé Tov omoio va epydleote.

- EpyaocTteite cuoTnUATIKA TTAAIVOPOMIKA oTNV
meploxn, kaBapifovtac éva mAdtog mepimou
4-5 m o€ kdBe mépaopa. AuTO eKPETANEDVETAL
NV TAfPN €UPEAEID TOU PNXAVAHATOG Kal
TPOG TIG SUO KATEUBUVOEIG KAl TIPOCPEPEL OTO
XEPLOTA Hia BOAIKR Kal TIOIKIAN TTEPLOXr) 0TV
oroia umopei va epyacTei.

« KaBapiote éva Siddpopo mepimov 75 m
prKouG. Metakiveite To SOXEIO TWV KAUGTHWY
oag kabwe e€eiooeTtal n epyacia oag.

«  Xe emkAvég €6agog Ba mpémel va gpydleote
€yKapola NG KAiong. Eivat moAb eukohdtepo
va gpyaleote eykdpola tnG KAiong mapd va
epyaleote mavw KATW.

«  Oanpénel va oxedlaoete To S1adpouod oag 1ol
WOoTE va amo@UYeTe va S10C0TAUPWVETE
Xavtakia 1 dMa eumodia oto édagoc. Oa
Tpénel va mpooavatolioete To Si1adpoud oag
£T01 WOTE VA EKUETANNEUTEITE TIC OUVONKEC
aVEHOU, €101 WOTE T KOPMEVA OTEAEXN VA
TEQPTOLV OTNV KaBaplopévn epLoxH.

KaBapiopdg xoptov pe xprion tng Aemidag

XopTtou

« Ot Aemideg x6pTOU Kal TA XOPTOKOTTIKA Sev
MPEMEL va xpnolpomotolvtal oe Euhwdn
OTENEXN.

« Mia Aemida x0pTOoU Xpnoluomoleital yia dGAoug
Toug TUTOUG Tou YNAoU 1 TOU OKANPOU
XOpTou.

« To x6pto KOBETAL ME Pla TAEUPILKN,
maAtvépouikn kivnon, émou n kKivnon and
6e€1a mpog Ta aplotepd ival n Stadpopn
kaBaplopou Kal n Kivnon and 1a aplotepd
npo¢ ta Se€1d gival n Sladpoun emavapopdc.
ApnoTe To aplotepd MAeUPS TN Aemidag (Tou
Bpioketal amo Tn 6éon 8 n wpa péxpl Tn Béon
12 n wpa) va KOPEL

« Edv n Aemida éxel ywvia mpo¢ ta aplotepd
otav kabapilel x0pTo, T0 XO0pTO Ba CUNEXDEI
O€ LA YPOARUR, KATL TTOU KAVEL EUKOASTEPN TNV
TIEPICUANOYI TOU, TLX. i€ TOOUYKPAVA.

+ Mpoomabnote va gpyaleote pubuika.
YT1aBeite yepd pe ta mModld aAvoIKTA.
MetakivnBeite mpo¢ ta eUMPOC UeTA amd Tn
Sladpopn emavaopdg Kal oTabeite Kal TAAL
otabepa.

« A@RoTE TO KAMAKL 0TNPIENG VO OKOUUTTOEL
ehagppda oto €dapog. Xpnoluevel yla va
eumodicel Tn Aemiba va ktumnd oto £5agoc.

+  MeawoTe Tov Kivbuvo va TUAXTOUV ULNIKA YUPpW
amé Tn Aemida akoAouBwvTagC AUTEC TIG
odnyiec:

1. Epyaeote povo pe tépua 1o YKAdL
2. ATTO@UYETE TA TTPONYOUHEVA KOUUEVA UAIKA
Katd tn Siadpour emavapopdc.

+ XBAoTE TOV KIVNTAPA, EEKOUUMWOTE TOV
igavTa Kat TonmoBeTNoTe TO punxdvnua oto
€8a@og mplv apXioeTe va OUANEYETE TO
KOUMEVO UNIKO.

Komn ypaoi18100 pe xpion tng KEQaAng
XOPTOKOTTIKOU
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A MPOXOXH: Mnv gpyaleote pe KAWOTH
KOUPENATOG HAKPUTEPN amd TV KaOopiopévn
diapetrpo. Me owota tomoBetTnpévo
TIPOCTATEUTIKO O EVOWHATWHEVOG KOTTITNG Oa
PUOUIcEL AUTOMATA TNV KAWOTH) GTO CWOTO TNG
HAKOG. YTIEPBOAKA MAKPIEG KAWOTEG HITOPOUV

va
am
T0

UTTEPQPOPTWGOUV TOV KIVNTHPA, ME
otéAeopa va unooTei {nuid o pnXaviopog
U CUUTAEKTN Kal Ta mapamAnocia

eapTipara.

Komn ypaci8100

Kpatote TNV KEQAA XOPTOKOTITIKOU Aiyo
mavw anod 1o é5agog, umd ywvia. H gpyacia
ekteleital and 10 dkpo Tou Kopdoviol.
AprioTe To KopSoVI va EpYaoTei e To SIKO Tou
puBuS. Mnv mélete To KOPOOVI EMAVW OTNV
ETMPAVELQ TIOU TIPETTEL VO KOTIEL.

To kopddvI umopei eVKoAa va agalpécel
ypaoidt kat (Iavia mou uTdpxXouV TTAvVw OE
Toixoug, meplppdtelg, Sévtpa Kal MAPUEPEC,
woTdoo, Umopei va mpokaléoel Kat {nUIEG o€
gvaioBnToug PAotoUg SévTpwy Kal BAuvwy N
OTUNOUC TIEPIPPAEEWV.

MeiwoTe tov Kivduvo mpokAnong (nuwv oe
@UTA piKpaivovtag To Kopdovt 10-12 cm Kal
UEWVOVTAG TIG OTPOPEC TOU KIVNTHPA.

KaBapiopog

Me tnv TteXVIKA KaBaplopoy amopakpUVeTal
O6ANn n avemBULUNTN PAdotnon. Kpatiote tnv
KEPOAAN XOPTOKOTTIKOU Aiyo mavw amd to
£€5agog kat umd ywvia. AQoTe To AKpo Tou
KopSoVIOU va «XTUTNOE TO £80(Og YUpW amd
S8évTpa, 0TUAOUG, aydAhpata Kal TTOPEUPEPN
QVTIKEipEVa.

A MPOZOXH: H texvikn auth avavel tn

(0]

Ko

0pd Tou Kopdoviov.

To kop&dvi POeipeTal IO ypriyopa eV TPETEL
va 1o TPAPATe TPOG Ta EUMPOG TTO GUXVA STav
epyaldeoTe o€ eMEPAVELEG PE TIETPES, TOURAQ,
UTTETOV, UETAANIKEG TTEPLPPAEELS, KATI. OF
OUYKPLON UE TIG TIEPIMTWOELG TTOU £PXETAL OF
emagn pe Sévtpa Kat EONVEC TEPIPPALELG.
Katd tnv komm ypaocidiol kal Tov kabaplopd,
Ba mpémel va xpnolpomoleite Aiyotepo ano 1o
Téppa Ykall mpokelpgévou 1o Kopdovt va
Slapkei TEPLOCOTEPO Kal ol pOopEC otnv
KEPOAT} XOPTOKOTITIKOU VA Eival TTEPIOPIOHEVEC.

mn

To xopTtokomTikd €ival 16aviko yla Tnv Komn
ypaotdioU mou Ba rjtav SUCKOAO va QTACEL plia
ouvnOIopévn pnxav Koupéuatog ykalov.
Katd tnv komn, Siatnpeite to kKaAwdio
mapdAAnAo pE To €6a¢og. ATTOPEVYETE va

TMECETE TNV KEPAAr} XOPTOKOTITIKOU TTAVW OTO
£€5a(po¢ KaBw¢ AuTo UMOPEL VA KATACTPEEL TO
yka{ov kal va mpokaléoel PAafec oto
epyaleio.

+ Mnv a@rvete TNV KEQAAN XOPTOKOTITIKOU va
£PXETAL OLVEXWC OF EMAPN HE TO £€8a¢POoC Katd
™ S1dpkela cuviBwyv gpyaciwv Komng. H
OUVEXNG EMAQPR AUTOU TOU TUTIOU UITOpPE( va
mipokaléoel BAAPN kal @Bopd oTnNV KePAAR
XOPTOKOTTIKOU.

Komr o€ KUKAIKEG KIVOELG

«+ H kivnon «avepiopatog» TOU
TEPIOTPEPOUEVOU Kopdoviol pmopei va
aflomoinBei yla ypAyopo kal €VKoAo
kaBaplopo. Kpatrjote 1o kopdovi €101 WOTE va
gival TapAaAAnAo Kal EMAvw amo TNV MPAVELA
mou Oa «ocapwBei» KAl METAKIVAOTE TO
XOPTOKOTITIKO a6 TN pial dkpn otnv AAAN.

+  Katd v komm kat tn «odpwony, Ba mpémel va
XPNOOTIOLEITE TO TEPHA YKALL TIPOKEIUEVOU Va
€MTUXETE TA KAAUTEPA Suvatd amoteAéopata.

A MPOEIAOMOIHIH: Mnv KOBeTe MOTE 6TaV
n opardétnTa €ival @TWYXN i € MOAY LPNAEG i
XapnAég Oeppokpaciec | 6 GUVORKEG
TAYETOU.

Aacikdg kaBapiopog xpnolponoliwvrag dicko

KOTNG

« O kivbuvog KAwtonpatog avéavetal oo aufdve-

Tal TO TIAXOC TWV OTEAEXWV. JUVETIWG TIPETIEL Val

AMOPEVYETE Va KOPBETE PE To TUAHA TNG Aemidag

mou Bpioketal amd T Béon 12 n wpa péxpt T

0éon 3 n wpa (Ek.16).

MNa va méoel mpo¢ ta aplotepd, n PBaocn Tou

Sévtpou mpémel va ompwytei mpog Ta Seid. MNupTe

N Aemiba kat @épte v Slaywvia KATw TPo¢ Ta

6e€1d, epapudlovtag atabepri mieon. Tautdypova

OTPWETE TO OTENEXOG XPNOIUOTIOWVTAG TO TIPO-

OTaTEUTIKO Aemidacg. KoPete pe 1o TUAMA TNG

Aenidag mou Bpioketal amd ™ Béon 12 n wpa

péxpl Tn Béon 3 n wpa. Epapuoote épua YKAQ

TIPLV TIPOXWPENOETE TN Aemida.

lMNa va méoel mpog ta €14, n faon tou Sévtpou

TIPETIEL VO OTIPWYTE( TPOG Ta aploTtePd. NpTe Tn

Aemiba kat épTe TNV Slaywvia endvw TPog Ta

6e€la. KoPete pe to TUAMA TNG Aemidag mmou

Bpioketal amd tn Béon 3 n wpa péxpt n Béon

12 n wpa €10l WOTE N KatevBuvon TEPIOTPO-

®NG ™G Aemidag va ompwyvel Tn Bdon tou

SévTpou Tpog Ta aploTeP.

« Na va néoel eunpog éva &évipo, n Bdaon Tou
Sévtpou TpEmel va OTIPWYXTEL TTPO¢ Ta Tiow.
TpaPri&te Tn Aemida miow pe pia ypriyopn, ota-
Bepn kivnon.

+ EAv ta oTeNEYN ival TTOAU TTUKVA TPOCAPUOOTE
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™V TaxUTNTA TOU BNUATIONOU 0ag KATAANAQ.

« Edv n Aemida paykwoel og KATOIO OTEAEXOC,
moté unv tpafnéete andtopa 1o pnxdvnua yla
va 1o anmeheuBepwoete. EAv 1o KAveTe autod n
Aemida, 0 KWVIKOG pelwTtnpag, o afovag i To
TipdVILpmopeivamdBouv {nuid. AmeheuBepwoTte
TIc AaPég, maote Tov agova Kat pe ta Suo xépta
Kol TpaPriéte amaAd to pnxdavnua va ameleu-
BOepwoel.

Xprion Siokou Komng

A MPOEIAOMOIHZH: Ot &iokol KomNg
givat kataAAnlol yia apaiwon Odpvwv kat
KOPIHO HIKpWV Sévtpwv Stapétpou péxpt 5
cm. Mnv mpoomnadrnoste va KoPpetre dévipa
HeEYalUtepng OSwapétrpou, S16TL n  Aemida
Hmopei va maotei | va Tvalel to mPIovL
Ka@aplopol mpoG Ta EUMPOG. AuTO pmopsei
va mpokalAéoel {nuia otn Aemida i anwAegia
eAéyxou TOU TmplOoVIOU KaBapiopolL ToU
Hmopei va TpoKaAéoel cofapo TPAVHATIGHO.

A MPOEIAONOIHZH: ‘Evag diokog
KOMNG pmopei va Xpnoiponoindsi povo oe
OUVOUAONO HE TO OWOTO TPOCTATEUTIKO
(8€ite mivaka ogl. 166) pia S§idupn Aafn kat
S1mAG 1pavra pe pnxaviopo aneAevBépwong.

Koypwpo Oapvwv xpnoipomowwvtag Sioko

KOG

« Ta Aentd otehéxn kat ot Bduvol Bepifovral
EpyaoTeite pe pia kivnon mploviopatog, peta-
KIVOULEVOL TIPOG TA TTAGYLA.

+ Mpoomabrote va KOYETE APKETA OTENEXN O€
pia pévo kivnon mploviopatog,.

+ Xe OMAGeC OKANPwV EUAWOWV OTENEXWY,
mpwTta Kabapiote yvpw amd tnv opada.
ZeKIVNOTE KOPBOVTAG Ta OTENEXN YnAd yLupw
and 1o eEWTEPIKO TNG OpAdAC Yla va amoguye-
TE TO MUMAOKAPIOMA. ZTN OUVEXElM KOYTE Ta
OTENEXN OTO ATAITOUMEVO UPOC. TTn CUVEXELD
TPOoOoTaBNOTE va @TAcETE Pe TN Aemida oto
KEVTPO Kal VO KOYETE amd TO KEVTPO TNG OUA-
6ag. Eav akoun eival SUokoAn n mpoofaon,
KOYTE Ta OTEAEXN WNAA KAl aQAOCTE TA va
méoouv. Autd Ba pelwoel Tov Kivduvo pmhoka-
pioparoc.

8. META®OPA

METAOPA

Metapépete 10 OAUVOKOTITIKO E TOV KivnTrhpad
oBNnoTto Kal 1o MPooTATeEUTIKO Tou Siokou
TomoBEeTNUEVO.

A MPOXOXH: >¢ mepintwon HETAPOPAG N
amoBrikeuong Tou BAUVOKOTITIKOU, TOTTOBETAOTE
NV npootacia diokou.

A NMPOXOXH - Ma t™n peTAa@oOpPA TOUL
aluocompiovou pe oxnua, BeBaiwbdeite 611 TO
UNXavnua €xel otepewbel cwoTtd Kal 0Tabepd 6T
OXNMA XPNOIOTTOIWVTAC IMAVTEC. To aAucompiovo
TIpEMEL va HeETAPEpPETAl O€ opllovTia Béon, ue
adelo pelepPfoudp, TNPWVTAG TOUG LOXUOVTEG
KOVOVIOUOUG HETAPOPAG YIa HNXavAATA auTou
Tou TUTIOU.

9.ZYNTHPHZH
ZYMMOPOQZIH EKMTOMMNQN AEPIOY

O kKkwnmipag autog, oupmepAappBavouévou
TOU OUCTNMATOG ENEYXOU EKTTOUTIWY, TIPETIEL VA
eANéyXeTAL VO XpnolpoToleital Kal va urtoBaNeTal
0€ OUVTAPNON OUMPWVA ME TIC odnyieg Tou
TaPEXOVTAL OTO  €YXEWPIdlo  XPrioTn, WOTE
ol emdO0El O O,TI APOPA TIC EKMOUTEG va
Slatnpolvtal eviég TwV VOUIPWY amalTHoEwV
1Tou 1oXU0oULV yia pn o8IKA KIVNTA pnxaviuata.

Mpémnel va amog@elyetal omoladAmoTe OKOTIUN
mapéufaon 1 akatdMnAn - xprion  Tou
OUOTNMATOG ENEYXOU EKTTOUTIWV TOU KIVNTAPO.

H eopalpévn Aettoupyia, xpron n ouvtripnon
TOU KvNTAPA AR TOU HNXAVAMATOG MITOPOUV
va mipokaAéoouv miBavry SucAertoupyia Tou
OUOTNMATOG EAEYXOU EKTTIOUMWV HE ATTOTENECUA
VO PNV TnPOoUvVTIal Ol  VOMIMEG 10XUOUCEG
anmaITAoElG. X€ AUTAV TNV MEPIMTWON, TTPETEL va
Aaupdavovtal dueca HETPA YA TNV ATOKATACTAON
Twv OUOAEITOUPYIWY TOU OCUCTAMATOC KAl TN
OUHMOPPWON HE TIG LOXVOUOEG ATTAITHOELG.

Oplopéva evOelKTIKA Tapadeiypata e0Qaipévng

Aertoupyiag, xpriong r ouvtrpnong sival ta e§AG:

- Napafiaon i Bpavon Twv dtatd&ewv Slavoung
TOU Kauaiuou.

- Xprion kavaipou A / kat Aadlou Kivntripa mou
Sev avtamokpivovtal OTd  XOPAKTNPIOTIKA
mmou ava@épovtal oto Ke@dhaio EKKINHZH /
KAYZIMO.

- XpAon Hn  YVACIWV  avTOAAGKTIKWVY,
mapadetypa, urmoudi KA.

- Mn extéheon ouvtipnong 1 akatdAAnin
ouvTAPNON TOU  CUCTAMATOS  €§aywyng,
ouumepAapBavopévwy E0QPANUEVWV
S1a0TNUATWY OLVTHPNONG Yla TNV €EATUION, TO
pmroudl, To QIATPo agpa KA.

yla

A MPOZOXH - H mapéppfaon o€ autév tov
KIvNTHPA aKUpWVEL TRV motomoinon tng EE
Y'd TIG EKTTIOMTEG.

Ta enimeda CO, autoL TOU KIVNTHPA avagEpovTal
otnv 10To0ENBa ™¢ Emak (www.myemak.com),
otnv evotnta “The Outdoor Power Equipment
World".
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Mivakag ouvtipnong
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ouvBiikeg Ko, T6Te Ta mpoTewGpeva dlaotryiata Ba mpénel va guvTopeuToly kataMnha E | = ~i:<§, ‘3’ s

.> 13 =
C 5 5 |-
EmBewpriote (B1appoég, pwypég kat gBopd) X
OMoKAnpo TO pnyavnpa
KaBapiote petd To Téhog TG epyaoiag T nuépag X
Xeipiotipia (Na otapatoet T koupri, MoyAdg took, AaBf| . | )
ykaQio0, Mavddhwon ykadiov) EAéyre  herroupyia X
) ) EmBewpriote (Slappogc, pwypiéc kat pBopd) X
Doyeio kauoipou
KaBapiopdg X
EmBewpriote X
Oiktpo kavaiyiou kat awhiveg
KaBapiote, avtikataotriote To oTolyeio piktpou X X
EmBewpriote (51appoéc, pwypéc kat gBopd) X
E€aptpata komg ENéyCre m tavuon X
Axoviote X X
Kwvikog peiwtripag EmBewpriote ((niid, 9Bopd kat ataBun ypdoou) X X
EmBewpriote ((nitd kot pBopd) X
MpoaTaTeuTIKG KomTikoy e€apTraTog -
Avtikataotiote X X
OMeg o1 mpoofaoipeg Pide kar magiuadia (Ox pubuoTIKEG EmBewpriote X
Bibec) Soire Sava X
KaBapiopog X X
Oiktpo aépa
Avtikataotote X X
Mreplyta kuhivopou KaBapiopog X
Avolypaa aepopol ouaTAUATOC EKKivRaNg, KaBapiote petd to Téhog T epyaaiag e nuépag X
o EmBewpriote ((njid kot pBopd) X
ZKOI{ KKivnong -
Avtiataotiote X
) ENéy&re pehavti (To e€dptnpa komig dev mpénet val
Kappmuparép TIEPIOTPETal 0T0 peNavTi) X
ENéyére bidkevo nhektpodiou X
Mmoui ,
Avtiataotiote X X
) EmBewpriote ((niid kot gBopd) X
MapeyBioara kpodaopiv Avtikatdotaon ané avimpéowno X X
) ) ) . ENéyCre o1t ta ma€pddia aogahiong Tou komtikoy
Bida kat maipddt komtikol e§aptipatog X

fomhiopov eivat otypéva kahd
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AKONIZMA MAXAIPIQN KOMHXI XAOHZ

2-3-4 AONTIQN

1. Ta paxaipta komng xAong givat StmAng éYng:
otav n pia mieupd Sev eival akoviopévn, To
paxaipt umopei va avaotpagei Kal va
xpnolpomotnOei amdé tnv AAAn mAgupad
(Ek.17).

2. Ta paxaipta komA¢ xAong akovifovtal pe
emimedn Aipa vouncg koyne (Eik.17).

3. Na va diatnpeital n 1coppomia mpémnel va
akovi{ovTal opoIOoP@a ONEC OL KOYELC.

4, Av ta payaipta Sev gival owoTA akoviopéva
Umopei va mpokaAéoouv avwualoug
KPAaSACHOUC OTO PNXAVNUA UE ATTOTEAECHA
TO OTIACIHUO TWV HAXALPLWV.

AKONIZMA AIZKOY (8 AONTIQN)

EAéyxete mAvTa TIG YEVIKEG CUVONKEG Tou Siokou.
‘Eva owotd akéviopa tou SioKou eMITPETEL TN
uéylotn emidoon Tou Bapvokomtikou. MNa va
akovioete Ta 66VTI, XPNOIUOTIOLEITE Hia Aipa N
TPOXO KOl EVEPYNOTE PE MIKPA ayyiypata
OUPEWVA UE TIC YWVIEC KAl TA PEYEDN TTOU QEPEL
n (Eik.11).

AKONIZMA AIZKOY KOMHZ

« Agite TN ouokevaoia Tou €APTANATOC KOTTAG

Y10 TIC OWOTEC 08NYiEC AKOVIOUATOC.
Mia owotd akoviopévn Aemida  egival
ATmOEAITNTN YIa TNV ATTOTEAECUATIKN £pyacia
Kal TNV amo@uyn mepittic @Oopdc otn Aemida
Kal To TTPLovL KaBapiouo.

+ BeBawwbeite 611 n Aemida otnpiletal KaAd étav
™V AMudpete. XpnOIUOTIOIOTE OTPOYYUAR
Aipa 5.5 mm.

+ H ywvia tpoxiopatog ivatr 15°. Apdpete ta
evalag dovtia ota Se€1d Kal Ta avapeca ota
aptotepd. Edv n Aemida €xel onpadeutei Fabid
amnd METPEC YMopEl va Xpelaletal TpoXIoUa n
EMAVW QKU TwV SoVTIWV pe pia emimedn Aiua,
o€ e€AIPETIKEC TIEPIMTWOEIC. TNV TIEPIMTWON
autn, autoe TpémEl va Yivel mplv and TO
TPOXIoHA PE TN OTPOYYUAH Aipa. Ot emdvw
OKUEC TIPETEL va AMUAPIOTOUV Katd To (610
1000 yla 6Aa ta SovTia.

A MPOZOXH! - Ot kivduvol avamidnong
auvfdvouv edv xpnolyomoleite AavBaouévo

gpyaleio komNG i paxaipt pe AavBaopévo
akoviopa. EAéyxete Ta paxaipta Komng tng XAOng
yla va gvtomioete @Bopéc n pwyuéc. Eav
TTAPoUcIdlouv ENATTWHATA AVTIKOTAOTHOTE TA.

A MPOEIAOMNOIHXIH: Mnv emokevalete
moté Yalacpéva e§apripata KOmMAG HE
GUYKOAANON, iciwua i} Tpomomoinon Tou
oXNHatog. Auto umopei va mMpoKAaAéoEl TNV
AMOCTACN KOHHATIWV TOU EPYAAEiOU KOTIRG
He amotéleopa cofapo i Oavaocipo
TPAUUATIGHO.

KE®AAH ME NAYAON KAAQAIO
Xpnowpomoleite mavta tnv idta apxikr Slauetpo
kKaAwSiou vAllov yla va pUnv umEP@QOPTWOETE
Tov Kivntrpa (Ek.18).

Ma va JakpUVETE To KAAWSIO VAIAOV, XTUTTROTE
™V KEPAAN 0To £8a¢o¢ evw epydleoTe.
THMEIQZIH: Mnv XTumdte TNV KE@AA OTO
TOIUEVTO 1} 0TO AMIBOOTPWTO, UMOpPEi va gival
emikivduvo.

AvTikataotacn vaitlov oXotviol oTnv KePaAn

LOAD&GO (gik. 19)

1. Koyte éva koppdtt 6.0 m vailov oxowviot @
3.0 mm.

2. EuBuypappiote ta BEAN kal MepAoTE TO
oxolwi amd v Ke@aln (eik. 19.1) péxpt va
Byetamd tnv d\An mAeupd (€1k. 19.2).

3. Xwpiote o oxotvi oe Svo ioa TUARUATA (€IK.
19.3) Kal, 0TN CUVEXELD, TUNIETE TNV KEQAAN
TIEPLOTPEPOVTAC TO SIAKOTTN (€1K. 19.4).

A MPOXOXH - Kata tn Siapkela tng
GUVTAPNONG YPOPATE MAVTA MPOCTATEVUTIKA
yavtia. Mnv mpaypatonolEite Tn ouvtipnon
HE ToVv KivnTipa akopun {eoTo.

OIATPO AEPA

KaBe 8-10 wpec epyaoiag, Pyalete 1o Kalakt (A,
Eik. 22), kaBapilete 10O PIATPO (B).

Quoi€te amd andoTaon Ye TEMECUEVO a€pa, aTTd
TNV E0WTEPIKN TTPOC TO EEWTEPIKA TTAEVPA.
AVTIKOTOOTAOTE €AV Bpwuiko 1 @Oapuévo. Eva
BloukwBevo @iAtpo mpokalel Bia avwBain
AetToupyla Tou Botep, aufavovtag tnv
Katavalwon kal meptloptfovtag Tnv oyu. MNpiv
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TOMOOETACETE TO KAIVOUPIO QINTPO, ApaIPEOTE
TIC BPWHIEC ATTO TNV ECWTEPLKN TTAELUPA TOU
KAMmakiov Kal amé Tnv mePLoxn Yupw amo To
@iktpo.

QIATPO TOY KAPMIMYPATEP

EAéyxete meploSIkd TNV KATACTAOHN TOU QIATPOU
Tou Kapumupatép. Eva Bpwuiko @idtpo
TPOKOAEL SUCKONIEG OTNV EKKIVNON KAl HEIWVEL
TI¢ emdo0ElC Tou KivnThpa. MNa va kaBapioete To
@iAtpo, PBydAte To anmd TNV omn TPoPoddTNONG
Kauoipou. Xe mepintwon évtovng akabapaiag,
avTIkataotnoTe To (Eik.21).

KINHTHPAXZ

KaBapilete meplodikd ta mreplyla Tou
KUAIvOpOU He éva TIVENO 1 HIE TIETIIECUEVO agpal.
H ouykévtpwon akaBapoiag otov KUAIVEpO
pmopei va mmpokaléoel unepBépuavon, PAafepn
yla Tn A&ltoupyia Tou Kivntrpa.

Mnoyzi

Juviotdatal o epLodIKO¢ KaBaplopdg Tou pmoudi
Kat o é\eyxo¢ NG andotaong Twv NAeKTpodiwv
(Ewk.23). Xpnowonoleite pmouli NGK BPMR8Y 1y
AMNG pApKag pe mapdpolo Bepuikod Babuo.

KQNIKO ZEYTOX

KdBe 30 wpeg Aeitoupyiag, Bydlete tn Bida (D,
Eik.8) amd 1o kwvikd (elyoq Kal EAEYXETE TO
ypAco. XpNOIUOTIOIEITE YyPAOO TOLOTNTAG
S18e10Ux0L ToU poAuBSatviou.

Mnv XpNOIUOTIOIEITE KAUGIMO (Miypa) Yia TOv
kaBaplopo.

ZYITHMA METAAOZHX
Mpaodpete kABe 30 wpeCAelITouPYiagTo oUVSECHIO
Tou dkapmtou owAnva (D, Eik.25) pe ypdoo
S18g100x0L poAufBdawviou.

KAPMMYPATEP
Mpwv puBuicete To KapumuUpatép, kaBapiote To
@iAtpo Tou aépa (B, Eik.22) kat (e0TAVETE TOV
Kivntpa. O Kivntpag autdg €xel oxedlaoTei kal
KOTOOKEVAOTEl CUMPWVA PE TOUG KAVOVIOUOUG
(EE) 2016/1628.

H Bida tou pehavti T (Eik.20) gival pubuiopévn

€TOL WOTE va UTTAPXEL €va eTTAPKEG Oplo
ac@aleiag, peTafl tTou pelavti Kal NG
A€ITOUPYIOG TOU CUUTIAEKTN.

A MPOXZOXH: Mg Ttov KivnTtipa GTO
pelavti (2800) o diokog dev Oa mpémel va
YUPVA&L. TuvioTAtal va avaOéoeTe ONEG TIG
EPYACiEC pUOHIONG TOU GUOTHHATOG
Kauvoipov otov mpounOsvuty oag n o€
eouclodotnpuévo auvepyeio.

A MPOEIAOMOIHZH: Xpnopomoiwvrtag To
HNXAvnpa o€ VPOHETPO avw Twv 1000 m,
gival amapaitnto va {ntoete éAgyxo tng
Kavong and éva E§ovaiodotnuévo Kévipo
TéppBig.

E€arpion
A

MPOZOXH! - H e€ation SiabétemkataAlTtn mou
eivamavaykaiog¢ yta tTn CUpuopPwon Tou
KIVNTAPA PE TIC ATMAITACELG OXETIKA HE TIG
EKTTOUTEG. MV TPOTTIOTIOLEITE KATTUNV AQPAIPEITE
MOTE TOV KATAAUTN: OMEVEPYELEC AUTEC
ouvioToUV Tapdfacn Tou vouou.

A MPOZOXH! - Onefatpioslg pe Karalvtn
Ogppaivovranmoly Kata TR XPpRAON
Kandiatnpolv vPnAnR Beppokpacia yia
HEYAalo Xxpoviko Siaotnpa peTd To ofGipo
TOou Kivntpa. AUuTO 1OXUETMKATTHE TOV
Kivntipa oto pelavti. H emagpn pmopsei va
nmpoKaléoemeykavpata oto déppa. Mnv
Eexvare oTmunmapyxenkivéuvog mupkayiag!

A MPOZOXH! - Eav n g§atpion €xet
unmooTel {NUIA, MPEMEL va avTIKATACTAOEI.
Eav n e€datuion @pddlel ouxvd, n anédoon tou
KaTaAUTN Uropei va €xel pelwBel.

A MPOEIAOMOIHZIH: Mn xeipifeote T0
OauvoKOTITIKG €av To GINAVOIE éXeMXAAAoEl,
Aeinemn éxemtponomnownOei. Eva AavOacpéva
ouvtnpnuévo oildavoilé Ba av§noemtov
Kivéuvo UpKayld¢ KamamWAELOG AKONG.

EKTAKTH ZYNTHPHZH
2TO TEAOC TNG EMOXNC META amd EVIATIKN
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Xprion f kKdBe dUO XPOvia PE PUOLOAOYLKN
Xpron, eival okomuo va mpayuatonoleital
£VAC YEVIKOC EAEYXOC amd eEELOIKEUNEVO
TEXVIKO TOU ZEPPLG.

A NMPOXOXH: ONeg ol evépyEeleg
GUVTRHPNONG, OV §&v avaypagovTtal 6To
mapov gyxelpidio O6a mpémel va
mpayparomolovvtal amd éva e18Ikevpévo
ouvepyeio. MNa va eyyunBei pia cwoth Kal
ouvexn Aeltoupyia tou Bapvokomntikov,
BupunOeite 611 EvOEXOUEVEG AVTIKATAOTAOELG TWV
avTaAAOKTIKWV Ba mpémel va yivovtal
amokAeloTikd pe FTNHZIA ANTAANAKTIKA.

A Tuxov pn £fovciodotTnpéveg
TPOMOMOINOELG /KAl N XPiON KN YVROIWV
avTAANAKTIKWV pmopei va odnynoouv atnv
nmpoKAnon cofapwv i Gavartneodépwv
TPAUHATICUWYV YIa TO XEIPLOTN 1 TPITOUG.

10. AOGHKEYZH

Otav o guontipag dev mpoKelTal va

xpnotponotnesl yla peyalo xpoviké Sidotnua:
Adelaote kal kabapiote 10 pelepBoudp oe
KoAd agpilopevo xwpo. Na va adeldoete 10
Kapumupatép, BAAte eumpdg Tov Kivnthpa
Kal TTEPIPEVETE va OB oel (agrivovtag piypa
OTO KAPUTTUPATEP PMITOPOUV VA UTTOCTOUV
BAaBec ot pepPpdvec).

- 01 dladikaoic yla Tn 6éon o Aitoupyia ptd
amod Xippvr amoBrikuon ivat idig p kivg mou
amaltolvTal yla TNV KAvovIKA KKivnon tou
pnxaviuatog (oA, 153).

- AkolouBriote Tic odnyieg ocuvTHpNONG TToU
avaypd@ovTal TPonyouHEvVa.

- KaBapiote téAela to OauvokonTiko Kal
YPOodpeTe Ta pHETANNIKA e§apTrpaTa.

- BydAte 10 Sioko, kaBapioTe Tov Kal AadwoTte
TOV IO VA OTTOQUYETE TN OKOUPILA.

- BydAte 11c pAavtlec otabepomoinong Tou
Siokou, kabapiote, oTeyvwoTe Kal A\adwoTte
NV £6pa Tou KwvikoL {eVyouc.

- BydAte 1o kKavolpo and 1o viemdlito Kal
Eavafalete Tnv Tamna.

- KaBapilete mpooeKTIKA TIC oXApES YUENG Kal
1o PiATpO aépa (B, €Ik. 22).

- AmoOnkeVvote 1O OAUVOKOTTIKO OfF
mepiBaMov Enpd, €dv eival duvatdv pakpla
and mnyég BeppdTnTag Kat Sixwe va givat og
€Magn Ue 1o £5agoc.

11. NIPOXTAZIA TOY NMEPIBAANONTOX

H mpootaocia tou mepiBdAlovTtog amoteAei

Baoiki mpolUmdBeon katd tn Xprion Tou

UNXOVAMATOG, TTPOG OQENOG TOCO TOU avOpwou

600 Kat Tou mepiBalovToc.

- OpovTioTe va PNV eVOXAEITE TOUG YEITOVES
oag.

- Tnpeite mMOTA TOUG TOTTIKOUG KAVOVIGHOUG Yia
™V anéppiPn TWV UAIKWV KETA TNV KOTTH.

- Tnpeite mMOTA TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG Yla
TNV andépplyn cuokegvaclwyv, Aadlwy,
Bevdivng, pumataplwy, @iAtpwy, eOapuEVWY
e€apTnUdTwy f dAA\wv oTtolxeiwv Mo
empapuvouv to TePIBANovV. Ta VAIKA autd
Sev mpémel va amoppintovtal otd
amoppippata, aAAd va diaxwpilovtatl kat va
peTagépovTtal o€ 18IKA KEVTPA GUANOYAG
omou Ba avakukAwOoULV.

Awa\uon Kat anoppipn

Y& mepimtwon anécupaong, To pnxavnua dgv
TIPETIEL VA ATTOPPINTTETAL 0TO TEPIBANOV, aANA
va mapadideTal o€ éva KEVTPo GUAOYNG.

Ta meplocdtepa LVAIKA TTOU XpNGOLHOTolOUVTAL
yla TNV KOTAOKEUN TOUu pnxavApatog eival
avakukAwolpa. ‘ONa ta peTalikd e€apThpata
(amé xdAuBa, aloupivio, opeixako) umopoulv va
mapadoBolv oe éva KEVIPOo avAKTNONG
otdéripov. MNa mA\npoopieg, ameuBuvBeite otnv
UTTNPECia CUANOYNG ATTOPPIMUATWY TNG
TEPLOXNG 00G. H amoéppiPn Twv amoppIppdTwy
mou mpoépyovtal andé tn SdidAuon Tou
UNXOVAOTOG TTPETTEL VA YIVETAL PHE PINIKO TPOTIO
yla 1o mepIBAaiov, amo@elyovtag Tn pumavon
Tou £6A@POUC, TOU agpa Kal TwV LSATWV.

Mpémel va tnpeital og kaOe mepinTwon n
GXETIKN loXUoUaa TomiKN vopoBeaia.

>tnv mepimtwon S1aAuong Tou pNXavipatog,
TIPETIEL VA KATAOTPEPETE TNV ETIKETA TNG
onuavong CE padi pe to mapov gyxelpidio.

164




12. TEXNIKA ZTOIXEIA

DS 5500 Boss
DS 5300S-BC530S|DS5300T-BC530T BC 550 Master
KuBiopdg cm? 51.7
Motép 2 xpova EMAK
lox0¢ kw 2.4
Ap. OTPOPWV/AENTO min”’ 2800
M€,YIOTI‘] Taxutnta tou afova min 8.500 9500
e€6dou
TaxUtnTa TOU KIVNTAPA OTN
péylotn taxutnta tou afova | min’ 11.700 12.500
e€6dou.
XwpnTikéTNTa
pelepPoudp e o 1200 (1.21)
Kauoipou
Primer kapunupatép Nat
JUoTnUa avtikpadaouou Nat EmayyeAuatikd
MA\dtog Kommg cm 42
Bdpog xwpic epyaleio komng
Kal Tpootaociag kg 8.5 94 9.9
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TUVICTWHEVOL EEAPTHHATA KOTING

MovTtélo E§aptripata Komig Mpo@uUNAKTHPECG
@ mm

DS 5300 420 P.N. 63129014 P.N. 61380124

BC 530 420 P.N. 63129015 P.N. 61380125

DS 5500 Boss 420 P.N. 61112061A P.N. 61380124
BC 550 Master 420 P.N. 61112061A P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124

305 P.N. 4095665BR *

P.N. 61380125

P.N.61380124
305 P.N. 4095675BR *
P.N. 61380125

P.N. 61380124

255 P.N. 4095563AR *
P.N. 61380125

P.N.61380124
255 P.N. 4095065BR *
P.N. 61380125

BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550

DS 5300-DS 5500

*
BC530- BC550 200 P.N. 4095666BR P.N.4174280R

DS 5300-DS 5500

*
BC530- BC550 255 P.N. 4095635BR P.N.4174279R

o00onu ) e e

* - mpootaoia (C, Eik.4) & xpeidletal Twv £apTAATA KOTIAG LETAANWV.
MPOXOXH !

O Kivéuvog atuxnpatwv eivar HMeEYaAUTEPOG Of TEPIMTWON XPHNONG aAKATAAANAwv
g§aptnuatwv komn¢! Xpnolpomnmoleite amoKAEIGTIKA KAl HOVO TA GUVICTWHEVA e§apTipata
KOTHG KAl TPOCTATEVTIKA Kal TNPEITE TIG 08nyieg Tpoxioparoc.

166



DS 53005 DS5300T DS 5500 Boss
BC530S BC530T BC 550 Master
n n n
LPA av
ﬁl"s‘;""“'(” dB(A)| EN11806 | 101.6 | 103.5 | 101.6 | 103.5 | 101.6 | 103.5 |%
n EN 22868
ABeBaiotnta | dB (A) 2.3 2.0 2.3 2.0 23 2.0
Metpnuévn 2000/14/EC
otwbun  |dB(A)| EN22868 | 1145 | 1136 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6
NXNTIKNG LloXVOG EN ISO 3744
ABeBaidtnta | dB (A) 3.0 2.4 3.0 2.4 3.0 2.4
E L,
v 2000/14/€C
AKOUGTIKNG dB (A)| EN 22868 118.0 116.0 118.0 116.0 118.0 116.0
LOXUOC EN 1SO 3744
EmmeAo /s? EH ;;ggg 6.0 (sx) | 7.8(sx) | 2.9(sx) | 5.3(sx) | 3.5(sx) | 3.1 (sx) %
KpaAaopou M EN 12006 | 7-1(dX) | 7.8 (dx) | 5.9 (dx) | 6.9 (dx) | 5.8 (dx) | 5.5 (dx)
X 2 1.6(sx) | 1.2(sx) | 1.2(sx) | 0.9(sx) | 1.1(sx) | 1.0 (sx)
ABeBadmra | m/s? | ENT2096 | 4 ) | 11 (dx) | 1.9 (dx) | 1.4 (dx) | 1.4 (dx) | 0.9 (dx)
% - Méog Quytouég Tipég (1/2 AaxtoTo, 1/2 mAnpg @opTio, 1/2 péy. TaxutnTa Xwpig @opTio).
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13. AHAQZH ZYMMOPOQIHZ

H kdtwbt umoyeypappévn etaipeia, Emak spa via Fermi, 4 -

42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY, dnAwvel umebBuva 6Tl

TO pnXavnua:

1. Tmog: BapvokomTiké / XYANOOKOTITIKO

2. Epmopikn enwvupia: Efco, Tomog DS 5300 S - DS 5300 T - DS
5500 Boss
Epmopikr emwvupia: Oleo-Mac, Tumog BC 530S -BC 530T -
BC 550 Master

3. Ap. oelpdc 285 XXX 0001 + 285 XXX 9999 (DS 5300 S - BC
530 S) - 284 XXX 0001 + 284 XXX 9999 (DS 5300 T - BC 530
T) - 286 XXX 0001 + 286 XXX 9999 (DS 5500 Boss - BC 550
Master)

CUUHOPPWVETAL PE TIG amalTAoelg TG odnyiag / tou

KOVOVIOUOU Kal EMTOUEVEG TPOTIOTIOINCELS I} CUMITANPWOELG:

2006/42/CE - 2000/14/CE - 2014/30/EU - (EU) 2016/1628 -

2011/65/EC, GUMHOP@WVETAL UE TIG SIATALEIC TWV TTAPAKATW

14. NIZTOMNOIHTIKO EMTYHZHX

To unxdvnua €xel oXeSIA0TEN KAl KATAOKEVAOTE! CUMPWVA PE
TIG TTIO TIPONYMEVEG TEXVIKEG TTAPAYWYRG. H Kataokevdotpla
£TAIPEIQ TTAPEXEL EYYUNON Yia TA TTPOIOVTA TG yla pia TepioSo
24 unvwv amo TV nUEpoUnvia ayopdg, yia ISIwTIKA Kat
£PACITEXVIKN Xpnon. H gyyunon toxvetl yia 12 piveg otnv
TEPIMTWON EMAYYEAUATIKAG XPONG.

Fevikoi 6pot eyyunong

EVOPHOVIOHEVWV TTIPOTUTIWV:

EN ISO 11806-1:2011 - EN 55012:2007+A1:2009 - EN ISO
14982:2009

Atadikaoieg yia afiohdynon tng cuppdpewong mou
£QapuoOOTNKAV:

MNapdptnuaV - 2000/14/EK

Metpn0Beica otdBun nxntikng meong: 114.5 dB (A)

TA0un eyyunuévng nXNTIKAG mieong: 118.0 dB (A)

H texviki tekunpiwon SiatiBetal otnv €8pa Tn¢ etalpeiag:
Texvikn Sievbuvon

Bagnolo in Piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Huepopnvia: 30/04/2022
-7 [YJEmak..

Luigi Bartoli - C.E.O.

HE TNV NHEPOUNViIa ayopag.
4) H eyyonon Sev loXUEl O TTEPiMTWON:
- Epgavoug éNenpng ouvtripnong.
- Eopaluévng xpriong fj tpomomnoinong Tou mpoiovTog.
- Xpnong akatdAnAwv AMITAVTIK@WV 1) KAUGTHWV.
- Xpong un yviolwv avtaANOKTIKWV 1 €£apTNUATWV.
- EmepBdoewv amo pn e£0uc1080TNPEVO TTPOCWTTIKO.

1) H eyyounon toxVel amdé TNV nuepopnvia ayopdc. H 5) H kataokevdotpla etaipeio Sev mapéxel eyyvunon yla ta
KATAOKELAOTpIa eTalpEia avTikablotd Swpedv péow Tou aAvaAWOIUa UAIKE Kal Ta €E0PTAUATA TIOU UTIOKEIVTAL OE
S1KTUOU TWANOEWV KAl TEXVIKAG LTTOGTAPIENG Ta UGIONOYIKH (BOPE KT T AETOUpYid.

E)\QTTu)pCl’TlKC} siqunpgTa )\OY(,'U agToxlac U)\IK,OU’ 6) H egyyunon Sev kalumtel epyaociec avaBdduiong i
ene€epyaoiag ) mapaywyne. H eyyunon dev katapyei ta .

vOuIpa SiKalwpata Tou ayopaoTtr mou mpofAémovTal BE}‘TM?”C Tou npo'OVT‘?c‘ ) .

ané Tov AcTiké Kwdika oe 6,Tt agopd Tic ouvémeiec ané | /) H €yyonon dev kalimtel epyaocieq pvBuiong kat
ehatTOpaTa A TPOBAALATA TOU TTPOIOVTOG TToU IWAE(TAL. GUVTIPNONG TTOU UIOPEL val €ival amapaitnTeg katd Ty

2) To TeXVIKO TTPOCWTIKG mapeuBaivel To Taxutepo Suvatd nepiodo 1oXVOE TNG Eyyunong.

EVTOG Twv E"lTPE”éHEVf*’V XPOVIKWV opiwv Bacel Twv 8) MBavég BAGReC mou mpokaAouvTal KATA TN HETAPOPA
QVAYKWV TOU OPYaVIGHoU. . TIPETIEL VA EMONUAIVOVTAl AUECWG OTO HETAPOPEQ,

3) Na v mapoxn u'nootnplinc oTo mAaigio Tng S1aPOPETIKG N EyYONGN eV IGXVEL.
gyyvnong, mpémer va emideifetre ovToO 9 H i 5 A o -
£§0V01080TNHEVO TPOCWTIKO TO MOTOMOINTIKO €yyunon OV KAAUTITEL TUXOV OHECOUG N EUUEGOUG
£YYUNONG, TOU MAPEXETAL TAPAKATW, GPPAYICHEVO TpauuaTIoUoUE i LAIKEG {nuiég Moyw BAGBNG Tou
ané Tov MpopunBsuTh Kait CUPMANPwHEVo MARPWG, HNXQVAKATOG 1 UTIOXPEWTIKAG TTAPATETApEVNG Slakomg
KaBwg Kat To TIHOAGYI0 ayopdc 1 Tn VOUIUN anédeién g XPriong Tou.

MONTEAO HMEPOMHNIA %"
APIO. SEIPAZ ANTIMPOXZQNOX
ATOPAXTHZ

Mnv amooteilete To amdkoppa! Emouvayte To povo oe
€vdexopEeVN aitnon TeXVIKIG yyonanc.

!




15. ANTIMETQMIZH NPOBAHMATQN

A MPOXOXH: ZBriveTe mavta TO UNXAvNHa Kot amocuvdEeTe To pumouli mpiv amod tnv ektéAeon
OAWV TWV GUVICTWHEVWYV S10pO0WTIKWV EAEYXWV TTOU AVAPEPOVTAL GTOV MAPAKATW TMiVaKa,

EKTOG EAV TO PNXAVN A TPETIEL VA AEITOVPYEI.

Eav SiepeuvnBouv OAeg ol mOavég aitieq kal To MPOBANUA TTAPOUEVEL, EMIKOWVWVAOTE HE TO
e€ouolobotnuévo KEVTPO TeXVIKNAG umooThpléng. Eav epgpavioteil kamolo mpofBAnua mou Sev
AVAPEPETAL OTOV TTIVAKA AUTO, EMKOIVWVHOTE LE TO €£0UCI080TNEVO KEVTPO TEXVIKNAG UTTOOTNPIENG.

MPOBAHMA

MIGANEZ AITIEX

AYZH

O kwvntpag Sev maipvel
pumpootd 13 ofnrvel Aiya
MONG SeutepOlenta petd
TNV eKKivnon.

1. Aev undpxel omvOnpag

2. MmoukwuEéVoC KivnTeag

1. ENéy&te To omvOnpa tou pmoudi.
Edv bev undpyel omvonpag,
eMavONAPETe ToV ENeYXO HE Eva
kawvoUplo proudi (BPMRSY).

2. Akohoubnote T Sladikacia ot
oel. 155. Edv o kivntripag ev
TIQPVEL KAl TTOAL UITPOooTd,
enavoldfete ) Sadikaoia pe
éva Katvouplo Umoudi.

O kwnmpag maipvel
pmpootd, aA\d  dev
EMTAXVVEL OWOTA 1 Sev
Aertoupyel  owotd o€
vPnAn Taxutnta.

Mpémet va puBuiotei 10
KOPUTTLPATEP.

EmkolvwvAoTte ue TO
€€0U01080TNUEVO KEVTPO TEXVIKNG
uTooTHPLENG Yo TN PUBJION Tou
pmoudi.

O kwvntpag Sev pmopei va
@PTACEL 0T MEYLOTN
TaxVuTNTa A/Kal EKMEUTTEL
unepPBoAIkS Kamvo.

1. ENéy&te To peiypa Aadiou /
BevCivnge.

2. AkaBapoie¢ oto @iktpo
agpa.

3. Mpénel va pubuiotel T0
KOPUITLPATEP.

1. Xpnowponoleite ppéokla
Bevlivn kat katd\AnAo Aadt yia
Sixpovoug KIVNTAPEC.

2. KaBapiote o @iktpo. Avatpéte
otic odnyie¢ Tou Kepalaiou
«ZUVTHPNON QIANTPOU aépa.

3. EmkolvwvAiote MHE T0
efovolodotnuévo KEVTPO
TEXVIKNG UTOOTAPIENG Yla TN
pPLOUIoN Tou pmoudi.

O kwntipag Tmaipvel
pmpooTd,  yupilel  kal
emrTaylvel, alda  Sev

pmopeil va mapapeivel oTo
pehavti.

Mpémet va pubuiotei 1O
KOPUITIPATED.

PuBuiote ™ Bida tou pehavti “T”
(e. 20) de€lo0TPOPA YIa ALENON
m¢ taxutntag. Avatpéfte oto
Ke@Alalo «XuvtApnon
KOPUTIPATEPY.

O «kwvntApag maipvel
MITPOOTA KAl AEITOUPYEI,
aAM\d to epyaleio KomnNg
Sev meplOTPEPETaL
A MNPOZOXH: Mnv
ayyilete moté To
g&apmpa komig Stav
OKIVTI|PAGAEITOUPYEi.

D®Bapuévog CUUTAEKTNG,
KwVIKé Cevyog i aovag
petadoong

AvTIKOTOOTHOTE TO €€ApTNUA, €AV
amatteital. Emkowvwvnote pe €va
€€0U01080TNUEVO KEVTPO TEXVIKIAG
urootnPLENg

A

MPOZOXH: Mnyv emyeIp|0£TE MOTE Va EMOKEVACETE TO PNXAvna, v Sev S1aBétete Ta katdAAnAa
Méoa Kal TIC amaITOUNEVEG TEXVIKEG YVwoels. KaBe epyacia movu dev ekteleital cwotd odnysi
auTopaTa o€ aKUPWON TG EyyUNONG Kal amaAAdooEl TOV KATAOKEVAGTH) amd Kade euduvn.
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PREKLAD ORIGINALNIHO NAVODU

Vazeni zakaznici

Dékujeme, Ze jste si zakoupili vyrobek znacky
Emak.

Nase sit autorizovanych prodejcl a dilen je Vam
pIné k dispozici pro jakékoli potieby.

uvoD

Abyste stroj mohli spravné pouzivat a vyhnuli se
nehoddm, nezadinejte prdci, nez si prectete
pozorné tento navod k obsluze. V tomto ndvodu
najdete vysvétleni ¢innosti riiznych casti stroje a
pokyny k provadéni potiebnych kontrol a
udrzby.

Poznamka llustrace a specifikace uvedené v
tomto navodu nejsou piisné zavazné.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na provadéni
zmén bez pfedchoziho upozornéni.

Kromé navodu k obsluze a udrzbé obsahuje tato
pfirucka i informace, které vyzaduji zvlastni
pozornost. Tyto informace jsou oznaceny
nasledujicimi symboly:

POZOR: jestlize hrozi nebezpedti nehod, zranéni
osob, smrtelnych zranéni nebo vaznych
poskozeni véci.

UPOZORNENI: Jestlize hrozi nebezpeéi
poskozeni stroje nebo jeho jednotlivych dilG.

POZOR
NEBEZPECi POSKOZENI SLUCHU
PRI BEZNYCH PRACOVNICH PODMINKACH
MUZE TENTO STROJ ZNAMENAT PRO
OBSLUHU HLADINU DENNIHO OSOBNIHO
VYSTAVENI HLUKU ROVNOU NEBO VYSSi NEZ
85dB (A)

OBSAH
1. BEZPECNOSTNIi PREDPISY
(obsahuji pravidla pro bezpec¢né

pouzivani stroje) 170
2. VYSVETLENi SYMBOLU A
BEZPECNOSTNICH UPOZORNENI
(vysvétluje, jak identifikovat stroj a
vyznam symbol() 172
3. HLAVNICH KOMPONENTY
(vysvétluje umisténi hlavnich prvka,
které tvofi stroj) 172
4, MONTAZ (vysvétluje, jak odstranit
baleni a dokon¢it montaz volnych
prvka) 173
5. SPOUSTENI 174

6. ZASTAVENIi MOTORU 177
7. POUZITI STROJE 177
8. DOPRAVA 181
9. UDRZBA (obsahuje viechny
informace pro udrzbu stroje) 181
10. SKLADOVANI 185
11. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI
(poskytuje nékterd doporuceni pro
ekologické pouzivani stroje) 185
12. TECHNICKE UDAJE (shrnuje hlavni
vlastnosti stroje) 186
13. PROHLASENI O SHODE 189
14. ZARUCNI LIST (shrnuje zaruéni
podminky) 189
15. PRUVODCE ODSTRANOVANIM
ZAVAD (pom(ize vam rychle vyresit
pfipadné problémy s pouzivanim) 190

1. BEZPECNOSTNI PREDPISY

A POZOR

- PFi spravném pouzivani je stroj
pohodlnym a Gé¢innym pracovnim
nastrojem; ale pfi nespravném a
neopatrném uziti miize byt nebezpecny.
Chcete-li, aby Vase prace byla vzdy
pfijemna a bezpecna, prisné dodrzujte
bezpecnostni pfedpisy uvedené zde a
dale v pfirucce.

- Vystaveni vibracim zpusobenym
dlouhodobym pouzivanim zafizeni s
pohonem spalovacimi motory miize
zpisobit poskozeni obéhové soustavy
nebo nervi v prstech, dlanich a zapésti u
osob nachylnych k porucham obéhové
soustavy nebo tvorbé abnormalnich
otoku. Poskozeni cév se v dusledku delsi
prace za studeného pocasi projevuje i u
jinak zdravych lidi. Projevi-li se pfiznaky
necitlivosti, bolesti, slabosti, zmény barvy
nebo struktury pokozky, nebo ztraty citu v
prstech, rukou nebo zapéstich, preruste
praci se strojem a vyhledejte Iékafskou
pomoc.

- Systém zapalovani v jednotce vytvafri
elektromagnetické pole velmi slabé
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intenzity. Toto pole miize rusit nékteré
kardiostimulatory. Pro snizeni nebezpeci
vaznych nebo smrtelnych zranéni by se
osoby s kardiostimulatorem mély poradit
se svym lékairem pred za¢atkem pouzivani
stroje.

A POZOR: Narodni zakonné Upravy mohou
omezit pouzivani stroje.

1 -

10 -

11 -

12 -

Stroj pouzivejte az po fadném sezndmeni s
jeho obsluhou. Osoby bez zkusenosti by se
mély se strojem peclivé seznamit jiz pred
praci v terénu.

Stroj smi pouzivat pouze dospélé osoby v
dobré fyzické kondici, které se seznamily s
navodem k pouziti.

Nikdy nepracujte s kfovinofezem pokud
jste unaveni, pokud jste pod vlivem
alkoholu, narkotik ¢i léka.

Noste spravné obleceni a bezpecnostni
pomucky jako: pracovni boty, pevné
kalhoty, rukavice, ochranné bryle (stity),
ochranu usi a ochrannou pfilbu. Noste
pracovni odévy, ktery je pfiléhavy, ale také
pohodIny.

Nedovolte détem, aby pouzivaly
kfovinofez.

Nedovolte, aby se ve vzdalenosti do 15 m
od pracovniho mista zdrzovaly jiné osoby.
Pred praci s kfovinofezem se ujistéte, ze
matice, upevnujici fezny néstroj, je pevné
utazena.

Kfovinofez smi byt pouzivan pouze s
nastroji nebo pfislusenstvim, které jsou
doporuceny vyrobcem (viz strana 187).
Nikdy nepouzivejte kfovinofez bez
ochranného stitu nastroje.

Pfed nastartovanim motoru se ujistéte, ze
fezny kotou¢ se volné pohybuje a
nedotykd se zddného ciziho pfedmétu.
Béhem préace obcas zastavujte motor a
kontrolujte sekaci nastroj. Odstranujte
travu namotanou na nastroji nebo jeho
htideli. Kotou¢ vyméiite jiz pfi prvnim
naznaku prasklin nebo poskozeni.

Stroj pouzivejte pouze v dobie vétranych

18
19

20

21

22

23

prostorach, nepracujte s nim ve vybusném
nebo hoflavém prostiedi nebo v
uzavienych prostorach.

Nikdy se nedotykejte fezného kotouce,
nebo neprovadéjte jakoukoliv udrzbu pfi
béhu motoru.

Na vystupni hiidel stroje se nesmi
pfipojovat zadné zafizeni, které nebylo
dodano piimo vyrobcem.

S poskozenym, Spatné opravenym, Spatné
smontovanym nebo upravenym strojem
nepracujte. Neodstranujte, neposkozujte
ani nevyfazujte z provozu zadné
bezpecnostni zafizeni. Pouzivejte pouze
sekaci zafizeni uvedend v tabulce.
Vystrazné Stitky, které jsou na stroji
umistény z dlvodu upozornéni obsluhy na
nebezpedi, udrzujte v Citelném stavu. V
pfipadé poskozeni stitky vymérite za nové
(obr. 24).

Nepouzivejte kfovinofez rosi¢ k jinym
ucellm, nez ke kterym je doporucen
vyrobcem v tomto navodu k pouZziti (viz
strana 177).

Neopoustéjte stroj se zapnutym motorem.
Nestartujte motor, pokud neni
namontovana rukojet stroje.

Denné kontrolujte kfovinofez, a ujistéte se,
Ze komponenty-soucdsti a bezpe¢nostni
zartizeni jsou pIné funk¢ni a Sroubové spoje
jsou dotazené.

Nepokousejte se provddét prace nebo
opravy, které nejsou soucasti bézné
udrzby, popsané v tomto ndvodu k pouziti.
Vyhledejte autorizovany servis nebo
prodejce.

Pokud prestanete stroj naddle pouzivat,
myslete na zivotni prostiedi. Obratte se na
svého prodejce, ktery nalezitym zptsobem
zajisti jeho ekologickou likvidaci.

Se strojem mohou pracovat pouze osoby,
které jsou fadné seznameny s jeho
ovlddanim a bezpe¢nym pouzivanim.
Pokud jej pljcujete dalsi osobé, predejte
mu se strojem i tento névod k jeho pouziti
a zajistéte, aby si jej pred pouzitim precetl.

171



24 - Veskeré opravy, které nejsou uvedeny v
tomto navodu k pouziti, musi byt
provedeny kvalifikovanym pracovnikem.

25 - Uschovejte tento navod k pouziti v dosahu
stroje a nahlédnéte do néj pred kazdym
pouzitim stroje.

26 - Uvédomte si, ze majitel nebo pracovnik je
odpovédny za Urazy nebo nebezpedi, které
se stanou tfetim osobam nebo jejich
majetku.

A POZOR

- Nikdy nepouzivejte jednotku s vadnymi
bezpecnostnimi prvky. Bezpecnostni
funkce jednotky se musi podrobit
kontrole a udrzbé na zakladé pokyni
uvedenych v této casti. Pokud jednotka
témito kontrolami neprojde, obratte se s
zadosti o opravu na servisni stredisko.

- Kazdé pouziti stroje, které neni vyslovné
uvedeno v této pfFirucce, se musi
povazovat za nespravné pouziti a jako
takové za zdroj nebezpedi pro osoby a
véci.

BEZPECNOSTNI OCHRANNY ODEV

A P¥ipraciskirovinofrezemsivzdyoblékejte
homologovany bezpecnostni ochranny odév.
PouZziti ochranného odévu neodstrani nebezpeci
urazu, ale v ptipadé nehody snizi jeji disledky. Pri
vybéru vhodného odévu si nechte poradit svym
prodejcem.

Odév musi byt vhodny k dané praci a pfitom
pohodiny. Noste ochranny pfiléhavy odév.
Idealnim pracovnim odévem je bunda, a
pracovni kalhoty. Nenoste odévy, 3aly, kravaty
nebo pfivésky, které by se mohly zachytit v kfovi.
Mate-li dlouhé vlasy, svazte si je a chrante je napf.
$atkem, ¢epici nebo ochrannou helmou.

Noste ochranné boty nebo holinky vybavené
protiskluzovou podrazkou a ocelovymi
Spickami.

P¥i praci pouzivejte vzdy ochranné bryle nebo
hledi.

Noste ochranu proti hluku; nap¥. sluchatka
nebo usniucpavky.Pouzivanipom(icekkochrané
sluchu vyzaduje vétsi pozornost a opatrnost,
protoZze pracovnik hiife vnima zvukové vystrazné
signaly (kfik, zvukové vystrahy apod.)

Noste rukavice, které co nejvice pohlcuji
vibrace.

2. VYSVETLENiIi SYMBOLU A
BEZPECNOSTNICH UPOZORNENI (obr. 24)

1 - Pfed prvnim pouzitim kfovinofezu si

pozorné prectéte navod k pouziti a udrzbé.

2 - Pouzivejte ochrannou helmu, bryle a
sluchatka.

3 - Pti pouziti kovovych nebo plastovych
kotou¢l noste ochrannou obuv a rukavice.

4 - Pozor na vymrsténé predmeéty.

5 - Vokruhu 15 m nesmi stt jiné osoby.
6 - UPOZORNENI! - Povrch mUze byt horky.
7 - Vénujte zvlastni pozornost jevu zpétného
vrhu. Zpétny vrh mize byt nebezpecny.
8 - Balonek vsttikovace.
9 - Typ stroje: KROVINOREZ
10 - Zaruc¢end hladina akustického vykonu
11 - Sériové &islo
12 - Znacka CE o souladu s pfedpisy ES
13 - Rok vyroby.
14 - Max. otacky vystupniho hiidele, ot/min

3. HLAVNIi KOMPONENTY (obr. 1)
1+3) - Nastroje dodévané
4 - Popruh
5 - Par kuzelovity
6 - Ochranny §tit nastroje
7 - Hlava s nylonovymi strunami
8 - Vicko palivové nadrze
9 - Balonek vstfikovace
10 - Srouby nastaveni karburétoru
11 - Kryt tlumice vyfuku
12 - Svicka
13 - Vzduchovy filtr
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14 - Rukojet startéru

15 - Packa sytice

16 - Bezpecnostni pojistka plynu
17 - Tlacitko zastavit

18 - Pac¢ka plynu

19 - Uchytka ramenniho popruhu
20 - Rukojet

21 - Trubka hfidele

22 - Tlatitko polovi¢ni plyn

4. MONTAZ

MONTAZ OCHRANNEHO STiTU (obr. 4)

Stit (A) upevnéte na prevodovku pomoci $roub(i
(B) po umisténi desky (E) do polohy, ktera
umoziuje bezpecnou praci.

POZNAMKA: Nastavec stitu (C) pouzijte
pouze s hlavici s nylonovymi strunami.
Nastavec stitu (C) pfipevnéte sroubem (D) ke
stitu (A).

VYZINACI HLAVA (obr. 8)

Vlozte horni unasec¢ (F). Do pfislusného otvoru
(L) zasunte Cep zarazky hlavy (H) nebo stisknéte
pfislusné tlacitko (G) a utahnéte pouze ru¢né
hlavu (N) smérem doleva.

KOTOUC (obr. 9)

Na horni pfirubu (F) namontujte kotou¢ (R) a
zkontrolujte spravny smér otaceni. Namontujte
dolni pfirubu (E), kryt (D) a nasroubujte matici
(A) smérem doleva.

S - PriloZzeny ¢ep zasunte do pfislusného otvoru
(L), aby bylo mozné zablokovat kotou¢ a
utdhnout Sroub (A) na 2,5 kgm (25 Nm).

T - Stisknéte pfrislusné tlacitko (G), aby se
zablokoval kotou¢ a bylo mozné utdhnout
matici (A) na 3 kgm (30 Nm).

A POZOR - Krouzek (viz Sipky C, obr.9) se
musi umistit do montazniho otvoru v
kotoudi.

MONTAZ RUKOJETI (obr. 2)

Rukojet namontujte na trubku hiidele a
pfisSroubujte ji pomoci Sroubl (A). Polohu
rukojeti je mozné upravit podle pozadavku
pracovnika.

A POZOR - Nasadit rukojet (D, Obr.2-3)
mezi Stitkem Sipky (B) a zadni rukojeti (C).

MONTAZ BEZPECNOSTNI OPERKY (obr. 7)

PFi pouziti kotou¢e misto nylonové hlavy je
nutné namontovat “bezpecnostni opérku”.
Opérku (A) pfisroubujte z dolni (C) strany
rukojeti (20B, obr. 1) pomoci sroubt (B); dbejte
na to, aby “bezpecnostni opérka” byla na levé
strané krovinorezu.

MONTAZ OVLADACICH RUKOJETI (obr.5)

- Povolte sroub (G). Matice (H) zGstava v
ovladaci rukojeti (L).

- Natlacte ovladaci rukojet (L) (packa plynu M
musi byt obracena smérem ke kuzelovému
pfevodu) na fiditka (N) tak, aby otvory (P)
byly vyrovnény.

- Vlozte Sroub (G) a pevné jej utdhnéte.

MONTAZ RIDITEK (obr.6)

- Pro pfipevnéni drzadla vlozte pruzinu (B) a
podlozku (C).

- Riditka vyrovnejte v pravém ahlu k trubce
htidele (20A, obr. 1).

- Nakonec utahnéte svorku se Sroubem (D).

A UPOZORNENI! Zkontrolujte, zda jsou
viechny casti kifovinofezu dobie pFipojené a
Srouby utazené.

UVODNI KROKY

POPRUH PRES RAMENO (48, Fig. 1)

Spravné nastaveni délky ramenniho popruhu
umozni spravné vyvazeni kfovinofezu a jeho
snadnou obsluhu (Obr. 10).

Spojeni zavésného oka a popruhu je zajisténo
pomoci pruziny, popf. karabinky (A, Obr. 10).
Polohu zavésného oka (19, Obr. 1) na trubce
nastavte tak, aby byl zavéseny kfovinofez
vyvéazen. Délku ramenniho popruhu nastavte
tak, aby zavéseny kiovinofez mél potiebnou
vysku nad zemi.
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SPRAVNE SERIZENi POPRUHU U modeli
DS 5300 T - BC 530 T - DS 5500 Boss - BC 550
Master

1. Navléknéte si dvojité popruhy (4T, obr. 1).

2. Prezku (A, obr. 12) zasunte do pfislusného
Uchytu pasku a sefidte ji pomoci horniho
pasku (B).

3. Prezku (C) zasurite do pfislusného Uchytu na
hrudniku.

4. Ramenni popruhy sefidte dvéma pasky (D,
obr. 13). Pomoci téchto popruhll je mozné
rozlozit vahu nakladu predevsim na ramena
nebo do pasl podle piani pracovnika.

5. Seridte pasek (E, obr. 12) v oblasti hrudniku.

6. Pomoci karabinky pfipevnéte kiovinofez k
popruhdim (A, obr. 10).

7. Vysku pfistroje nad terénem sefidte dvéma
pasky (H-L, obr. 14). Spravnou vzdalenost
mezi paskem a karabinkou miiZzete zmérit
jako na obr. 10. Toto sefizeni prispéje k jesté
lepSimu rozlozenivahy a spravnému vyvazeni
kfovinorezu.

A UPOZORNENI! - V pfipadé, ze pouzijete
pilovy kotou¢ na dfevo (22-60-80 zubl), je
povinné pouzit dvojity popruh s moznosti
rychlého uvolnéni.

SCHVALENE PRISLUSENSTVI

Na zadkladni stroj lze montovat nasledujici
prislusenstvi Emak:

EP 100 Profezavac (1)

(1) Neni schvalena pro pouziti u modell s
fiditky (DS 5300T - BC 530 T - DS 5500
Boss - BC 550 Master).

5. SPOUSTENI

PALIVO

A POZOR: benzin je velice hoflavé palivo.
Manipulaci s benzinem nebo se smési paliva
vénujte maximalni pozornost. Zakaz koureni
a manipulace s otevienym ohném v blizkosti
paliva nebo stroje.

Pro snizeni rizika pozaru nebo popalenin
zachazejte s palivem opatrné. Je vysoce
hotlavé.

Palivo michejte a skladujte pouze v nddobé
schvélené pro dany typ paliva.

Palivo michejte venku, kde nehrozi vyskyt
jisker nebo ohné.

Pfed dolévanim paliva stroj polozte na zem,
vypnéte motor a pockejte az vychladne.
Pomalu povolte palivovou zatku, aby mohl
uniknout pretlak a aby se vyloucilo vyliti
paliva.

Po doliti palivovou zatku radné dotahnéte.
Vibrace mohou zpUsobit povoleni zatky a
Unik paliva.

Pfipadné rozlité palivo peclivé utfete. Pfed
spusténim motoru odejdéte alespor 3 metry
od mista, kde jste dolévali palivo.

Nikdy se nesnazte spalit palivo rozlité za
jakychkoli okolnosti.

Béhem manipulace s palivem a béhem
¢innosti stroje nekuite.

Palivo skladujte na chladném, suchém a
dobre vétraném misté.

Palivo neskladujte v mistech se suchym
listim, sldamou, papirem atd.

Motorovou jednotku a palivo skladujte v
mistech, kde vypary paliva nepfijdou do
styku s jiskrami, otevienym plamenem,
ohfivaci vody, kotly topeni, elektrickymi
motory, spinaci, sporaky, troubami atd.

Nikdy neodstranujte palivovou zatku, kdyz je
motor v chodu.

Palivo nepouzivejte na cisténi.

Davejte pozor, aby se palivo nedostalo na
soucasti obleceni.

BENZINU OLEJE \ﬁ
= ¢
2%-50: 1
1 1 (cm?)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)
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Tento pfistroj ma pohon z dvoutaktniho motoru
a vyzaduje tedy smés benzinu a oleje pro
dvoutaktni motory. Smés bezolovnatého
benzinu a oleje pro dvoutaktni motory si
pfipravte pfedem v cisté naddobé schvalené pro
benzin.

DOPORUCENE PALIVO: TENTO MOTOR JE
SCHVALEN PRO CINNOST S BEZOLOVNATYM
AUTOMOBILOVYM BENZINEM S OKTANOVYM
CISLEM 89 (IR + M] / 2) NEBO VYSSiM.

Olej pro dvoutaktni motory smichejte s
benzinem podle pokynd na obalu.
Doporucujeme pouzivat olej pro dvoutaktni
motory Efco - Oleo-Mac v mnozstvi 2 % (1:50),
ktery byl vyvinut specidlné pro dvoutaktni
motory chlazené vzduchem.

Spravny michaci pomér olej/palivo, uvedeny v
prospektu (obr. A), je vhodny jak pro pouzivani
motorového oleje PROSINT 2 a EUROSINT 2,
tak pro ekvivalentni motorové oleje vysoké
jakosti (specifikace JASO FD nebo ISO L-EGD).

A UPOZORNENI: NEPOUZIVEJTE OLEJ
PRO AUTA ANI OLEJ PRO DVOUTAKTNI
MOTORY PRO CLUNY.

A UPOZORNENI:

- Kupujte pouze potiebné mnozstvi paliva
podle vlastni spotieby: nekupujte vice,
nez se spotiebuje za jeden nebo dva
mésice;

- Benzin uchovavejte v hermeticky
uzaviené nadobé, na chladném a suchém
misté.

A UPOZORNENI - Pro palivovou smés
nikdy nepouzivejte palivo s podilem etanolu
vétSim nez 10 %; pripustné jsou gasohol
(smés benzinu a etanolu) s podilem etanolu
do 10 % nebo palivo E10.

POZNAMKA - Pfipravujte pouze takové
mnozstvi paliva, které potiebujete k praci,
nenechdvejte smés v nadrzi nebo kanystru pfilis
dlouho. Pro skladovani smési po dobu 12
mésicll doporucujeme pouzit stabilizator paliva

Emak ADDITIX 2000 k6d 001000972A.
Alkylovy benzin

A UPOZORNENI - alkylovy benzin nema
stejnou hustotu jako normalni benzin. Proto
mohou motory sefizené s normalnim
benzinem vyZadovat jiné sefizeni Sroubu H.
K tomu je tieba se obratit na autorizované
servisni stfedisko.

Dolévani paliva
Kanystrem se smési pred dolitim zatiepejte.

SPOUSTENI

A Pfed nastartovanim motoru se ujistéte,
Ze fezny kotouc se volné pohybuje a
nedotyka se Zadného ciziho predmétu.

A Pii minimalnich otackach motoru se
fezaci zafizeni nesmi otacet. V opacném
pfipadé kontaktujte Autorizovaného
Servisniho Stiediska, aby provedla kontrolu
a odstranéni problému.

A UPOZORNENI: KfovinoFez drzte pevné
obéma rukama. Vzdy stijte tak, abyste méli
télo nalevo od trubky hridele. Nikdy nedrzte
rukojet zkiizenyma rukama. Tyto pokyny
plati i pro levaky.

Zaujméte spravny pracovni postoj.

A Vystaveni vibracim muze zpisobit
poskozeni zdravi osob, které trpi problémy
obéhového systému nebo nervovymi
problémy. Pokud se projevi fyzické
symptomy, jako znecitlivéni, snizeni
citlivosti, snizeni normalni sily nebo zmény
zabarveni pokozky, obratte se na Iékare. Tyto
symptomy se obvykle projevi na prstech,
rukou nebo zapésti.

Pied nastartovanim motoru se ujistéte, ze
packa plynu se volné pohybuje.
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A POZOR: dodrzujte bezpecnostni
pfedpisy pro manipulaci s palivem. Pied
dolitim benzinu vzdy nejdfive vypnéte
motor. Nelijte nikdy palivo do stroje s
motorem v cinnosti nebo zahfatym
motorem. Pied nastartovanim motoru
odejdéte alespoin 3 m od mista, kde se
dolévalo palivo. NEKURTE!

1. Povrch kolem palivové zatky ocistéte, aby
nedoslo k znecisténi.

2. Palivovou zatku pomalu povolte.

3. Smés paliva pozorné nalijte do nadrze. Dejte
pozor, abyste ji nerozlili.

4. Pfed vloZzenim a zaSroubovanim zatky
zkontrolujte a ocistéte tésnéni zatky.

5. Palivovou zatku ihned vlozte do nalévaciho
hrdla a dotdhnéte rukou. Pfipadné rozlité
palivo odstrante.

A POZOR: zkontrolujte, jestli nedochazi k
uniku paliva, pfipadné netésnosti opravte
pred pouzivanim stroje. Pokud je to nutné,
spojte se servisnim strediskem prodejce.

Motor je zahlceny

- Vsunte vhodny néstroj do sedla zapalovaci
svicky.

- Pakou sedlo zapalovaci svicky odstrarite.

- Vy3roubujte a vysuste zapalovaci svicku.

- Oteviete Uplné ovladac plynu.

- Nékolikrat zatahnéte za lanko, aby se
spalovaci komora vycistila.

- Zapalovaci svicku vlozte zpét a pfipojte sedlo
zapalovaci svicky, pevné ho stlacte - znovu
sestavte dalsi dily.

- Packu sytice nastavte do polohy OPEN, i kdyz
je motor studeny.

- Nyni nastartujte motor.

Postup p¥i startovani

1) Pomalu 4x stlacte vstfikovac (9, obr.1).

2) Packu sytice (15, obr.1) umistéte do polohy
CLOSE (A, obr.15).

3) Zatdhnéte za packu plynu (18, obr.1) a

zastavit ho na pul plynu stisknutim tlacitka
(22), uvolnéte packu (18).

4) Krovinofez oprete o zem ve stabilni poloze.
Zkontrolujte, jestli je fezny ndastroj volny.
Kfovinorez drzte jednou rukou (obr.15A),
zatdhnéte za startovaci lanko (ne vice nez 3
krat), az motor naskoc¢i. Novy stroj muize
vyzadovat delsi startovani.

5) Packu sytic¢e (15, obr.1) umistéte do polohy
OPEN (B, obr.15).

6) Zatdhnéte za startovaci lanko, aby motor
nastartoval. Jakmile je stroj nastartovany,
nechte jej nékolik sekund zahfét, aniz byste
se dotkli plynové packy. V chladu nebo ve
vysokych nadmoiskych vyskach muize stroj
vyzadovat pro zahtati vice ¢asu. Nakonec
stisknéte plynovou packu (18, obr.1) pro
vyrazeni pUlplynu.

A urozorneni:

- Nikdy si startovaci lanko neomotavejte
kolem ruky.

- P¥i tahu za startovaci lanko nevyuzivejte
celou jeho délku; mohlo by to zpusobit
jeho poskozeni.

- Lanko nepoustéjte prudce; drzte rukojet
startéru (14, obr.1) a nechte, aby se lanko
navinulo pomalu.

A UPOZORNENI! Je-li motor jiz teply,
startér ke spusténi nepouzivejte.

A POZOR! - Polovi¢ni plyn pouzijte pouze
pii spousténi motoru za studena.

ZABEH MOTORU

Motor dosdhne svého maximalniho vykonu po
5+8 hodinach prace.

V dobé zdbéhu nenechévejte motor bézet bez
zatéze ve vysokych otdckach, aby nedochazelo k
nadmérnému zatizeni motoru.

A UPOZORNENI! - V dobé& zabéhu
neménte karburaci s cilem zvysit vykon;
motor by se mohl poskodit.
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A POZNAMKA: je normalni, kdyz novy
motor béhem a po prvnim pouzivani koufi.

6.ZASTAVENI MOTORU

Pac¢ku plynu uvolnéte do polohy volnobéhu (18,
obr. 1) a pockejte nékolik vtefin, az se motor
ochladi.

Vypnéte motor, stisknutim spinace zapalovani
(17).

7.POUZITi STROJE
ZAKAZANE POUIITI

A UPOZORNENI: Snazte se zabranit
odskoceni nastroje, které miize mit za
nasledek vazné poranéni. Odskoceni, neboli
zpétny raz, je boc¢ni nebo nahly pohyb
kfovinofezu dopiedu, ke kterému muze
dojit, kdyz se ntuz dostane do styku s
néjakym predmétem jako kmenem nebo
kamenem, nebo kdyz se fezané dfevo sevie a
v fezu zablokuje pilovy nGz. Naraz na cizi
pfedmét miaze mit za nasledek i ztratu
kontroly nad kiovinofezem.

A UPOZORNENI! - Vzdy dodrzujte
bezpecnostni predpisy. Kfovinofez je urcen
pouze k seceni travy a fezani malych kefiki.
Rezani jinych materiald je zakazano.
Kiovinofez nepouzivejte jako paku ke
zvedani, posunovani nebo déleni predméti,
neupinejte jej do pevnych stojanu. Je
zakazano pripojovat k pohonu kfovinofezu
nastroje nebo nastavce, které nejsou
povoleny vyrobcem.

A UPOZORNENI: PFi pouziti pevného
noze nesekejte blizko plotd, zdi budov,
kmend stromt, kamend nebo jinych
podobnych objektu, které by mohly zpusobit
odskoceni kifovinofezu, nebo by mohly
poskodit niiz. K témto pracim doporucujeme
pouzit nylonovou vyzinaci strunovou hlavu.
V téchto situacich si musite byt stale védomi
moznosti odskoceni kfovinofezu.

A UPOZORNENI: Nikdy nepouzivejte
kfovinofez nad urovni zemé, nebo s feznym
nastrojem kolmo k zemi. Kfovinofez nikdy
nepouzivejte jako plotové nuzky.

A UPOZORNENI: Jestlize se dobie
utazeny nuz uvolni, okamzité pfestaiite
pracovat. Pojistna matice mize byt
opotiebovana nebo poskozena a je nutné
provést vyménu. Nikdy nepouzivejte k
pfipevnéni noze nehomologizované dily.
Pokud se nuz opét uvolni, obratte se na
prodejce. Nikdy nepouzivejte kiovinoiez s
uvolnénym nozem.

Zasady bezpecnosti na pracovnim misté

« PFi praci vzdy stdjte obéma nohama na
pevné zemi, abyste neztratili rovnovéhu.

« Presvédcte se, zda se mlzete bezpecné
pohybovat a stat. Zkontrolujte pracovni
plochu, zda na ni nejsou mozné prekazky
(kofeny, kameny, vétve, pfikopy apod.), pro
piipad, Zze byste museli ndhle prejit z mista na
misto.

+ Nefezte vyse nez v Urovni hrudniku; pfi
fezani ve vétsi vysce je obtizné celit
zpétnému razu kfovinorezu.

+ Nepracujte v blizkosti elektrickych dratg.
Takovou praci pfenechte odbornikiim.

PFi fezani musi byt dost svétla a dostate¢nd
viditelnost, abyste vidéli jasné a zfetelné.

« Je velmi nebezpecné stat pii Fezani na
zebfiku.

Kdyz se nGz zasekne o cizi predmét, zastavte
kfovinorez. Zkontrolujte kotouc¢ a kfovinorez;
opravte pfipadné poskozené ¢asti.

« Na nozi nesmi byt necistoty nebo pisek. |
malé mnozstvi necistot nGz rychle otupi a
zvys$i moznost zpétného razu.

+ Pred polozenim kfovinofezu vypnéte motor.

« Po nasazeni chréni¢e sluchu budte zvlast
opatrni, protoze toto vybaveni mlize snizit
vasi schopnost zaslechnout zvuky
signalizujici nebezpeci (volani, signaly,
varovani apod.).
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+ Velmi opatrné pracujte na svazich nebo
nerovném povrchu.

A UPOZORNENI: Nikdy nepouzivejte
pevné noze pfi sekani v kamenitém terénu.
Odmrsténé predméty mohou zpisobit tézké
nebo i smrtelné poranéni uzivatele nebo
pfihlizejicich. Méjte se na pozoru pied
odmrsiténymi predméty. Pii praci si vzdy
chraiite zrak. Nikdy se nenaklanéjte pres
ochranny §tit nastroje. Kameny nebo zbytky
rostlin by se mohly odrazit a viétnout vam do
oci a oslepit vas nebo vam zplUsobit vazné
zranéni. Nedovolte neopravnénym osobam,
aby se priblizovaly na krat$i nez bezpecnou
vzdalenost. Déti, zvifata, pfihlizejici a
pomahajici osoby musi byt mimo
bezpecnostni zé6nu 15 m. Jestlize se nékdo
priblizi, okamzité kifovinofez vypnéte. Nikdy
nepohybujte kfovinofezem kolem sebe, aniz
jste predtim zkontrolovali, zda nékdo nestoji
v bezpecnostni zéné.

Pracovni metody
Obecné pokyny k praci

A UPOZORNENI: V této ¢asti jsou
uvedeny bezpecnostni zasady p¥i praci s
kfovinofezem. Pokud se dostanete do
situace, ve které si nebudete jisti, jak
postupovat, obratte se na odbornika.
Obratte se na svého prodejce nebo servis.
Pokud dana prace presahuje vase moznosti,
nezacinejte s ni. Je nutné pochopit rozdil
mezi vysekavanim dievin, sekanim travy a
zastfihovanim travy.

Zakladni bezpe¢nostni zasady

1. Rozhlédnéte se kolem sebe:

« Zajistéte, aby vas pfi praci nerusili lidé,
zvitata ani rdzné predméty.

+ Zajistéte, aby se lidé, zvifata apod. nedostali
do kontaktu s feznym nastrojem ani nemohli
uvolnit pfedméty, které jim mohou byt
odmrstény.

A UPOZORNENI: Nikdy nepouzivejte
kfovinofez bez moznosti ptivolat v pfipadé
potieby pomoc.

2. Nepouzivejte kifovinofez v nepfiznivém
pocasi, jako je hustd mlha, silny dést, silny
vitr, velkad zima apod. Prace v nepfiznivém
pocasi je Unavna a mohou pfi ni vzniknout
dalsi nebezpeclné situace, napt. ledova plda,
nepfedvidatelny smér padu apod.

3. Presvédcte se, zda se mlzete bezpecné
pohybovat a stat. Zkontrolujte pracovni
plochu, zda na ni nejsou mozné pfekazky
(kofeny, kameny, vétve, pfikopy apod.), pro
ptipad, Zze byste museli ndhle prejit z mista na
misto. Na svazujicim se pozemku pracujte
velmi opatrné.

4. Pfed pfechodem na jiné misto vypnéte
motor.

5. Kfovinofez nikdy nepoklddejte na zem,
jestlize motor bézi.

+ Vzdy pouzivejte spravné vybaveni.

+ Zkontrolujte, zda je vybaveni dobfe sefizené.

« Peclivé si praci naplanujte.

+ Vzdy zacnéte pracovat s maximalnimi
otackami.

+ Vzdy pouzivejte ostré noze.

A UPOZORNENI: Uzivatel ani nikdo jiny
nesmi odstranovat posekany nebo odfiznuty
material, jestlize motor bézi nebo se fezny
nastroj otaci, mohl by si zplisobit vazné
poranéni. Zastavte motor i fezny nastavec
dfive, nez zacnete odstraiovat zbytky, které
se namotaly na kotou¢, jinak riskujete
zranéni. Kuzelové soukoli mtize byt pfi praci
horké a trva néjakou dobu, nez vychladne.
Muzete se spalit, budete-li se jej dotykat.

A UPOZORNENI: Vétve, trava nebo dievo
se mohou zachytit mezi ochranny stit a fezny
nastroj. Pied ciSténim vzdy kiovinofez
vypnéte.

Kontrola pied spusténim
« Zkontrolujte nGz a presvédcte se, Ze na
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spodni strané zubl nebo u prostiedniho
otvoru nejsou zadné praskliny. Jestlize
najdete néjaké praskliny, musite niz vyhodit.

+ Zkontrolujte, zda neni opérnd pfiruba praskla
z dGvodu Unavy materialu nebo proto, ze
byla pfilis utazena. Jestlize je opérna pfiruba
praskl3, vyhodete ji.

« Zkontrolujte, zda pojistnd matice neztratila
upinaci silu. Utahovaci moment pojistné
matice musi byt 2.5 kgm (25 Nm).

« Zkontrolujte, zda ochranny Stit noze neni
poskozeny nebo praskly. Jestlize $tit noze
praskl, vymérite jej.

A UPOZORNENI: Nikdy nepouzivejte
kfovinoifez bez ochranného stitu nebo s
vadnym Stitem. Nikdy nepouzivejte
kiovinoiez bez pievodového hridele.

Vyrezavani dievin

+ Nez zacnete s vyfezavanim dfevin,
zkontrolujte pracovni misto, typ terénu, sklon
pozemku, vyskyt kamen, propadlin apod.

« Zacnéte na jednodus$sim konci terénu a
vycistéte prostor, z kterého budete
postupovat dale.

+ Pracujte systematicky sem a tam na daném
misté, s kazdym krokem vycistéte vzdy Sifi asi
4-5 m. Vyuzijete tim plny dosah stroje v obou
smérech a ziskate tak pohodlnou a
rozmanitou pracovni plochu, ve které mizete
pracovat.

« Vycistéte asi 75 m dlouhy pas. Prenasejte s
sebou kanystr na palivo.

+ Na svazujicim se pozemku pracujte po svahu.
Prace po svahu je mnohem snadnéjsi nez
postupovat pii praci nahoru a dola.

« Naplanujte si pracovni pruh tak, abyste
nemuseli prekonavat pfikopy nebo jiné
prekdzky na zemi. Pracovni pruh si
nasmérujte tak, abyste mohli vyuzit vétru, a
ufiznuté dreviny tak padaly do jiz vymycené
Casti.

Seceni travy s pouzitim noze na travu
« Nozové kotouce na trdvu se nesmi pouzivat
na dreviny.

+ NozZovy kotou¢ na travu je ur¢en pro viechny
druhy vysoké nebo hrubé travy.

« Trava se sece rdznymi pohyby do stran a
pohyb zprava doleva je se¢ny zabér a pohyb
zleva doprava je vratny pohyb. Travu secte
levou stranou noZe (poloha mezi 8 a 12
hodinami na ciferniku).

« Pokud je nozovy kotou¢ pfi seceni travy
sklonén doleva, posecend trava bude tvofit
fadku a bude se Iépe sbirat nebo hrabat.

+ Snazte se pracovat rytmicky. Stdjte pevné s
chodidly od sebe. Po vratném pohybu
nastroje postupte dopfedu a opét si pevné
stoupnéte.

« Opéru nechte lehce opirat o zem. Slouzi k
ochrané kotouce pred dotykem zemé.

+ Riziko nabaleni travy okolo noze snizite
dodrzenim téchto pokyn:
1.Vzdy pracujte na plny plyn.

2. Pfi vratném pohybu se vyhnéte jiz
posecené trave.

« Zastavte motor, uvolnéte popruh, polozte
nastroj na zem, a teprve nyni za¢néte sbirat
posecenou travu.

Zastfihovani travy pomoci vyzinaci hlavy

A VAROVANI: Nepracujte se strunou,
ktera je delSi nez je stanoveny primér. U
spravné namontovaného nastavce Stitu
sefezava zabudovany nGz automaticky
strunu na spravnou délku. P¥ilis dlouhé
struny mohou prehfivat motor a tim se miize
poskodit mechanismus spojky a pfilehlych
dild.

Zasttihovani travy

+ Drzte sklonénou sekaci hlavu tésné nad
terénem. Uvédomte si, Ze sece konec struny.
PrizplGsobte se pracovnimu tempu struny.
Nikdy netlacte strunu na plochu, kterou
sekate.

« Struna snadno sece travu a plevel u stén,
kefd, stromd a zdhond, maze vsak také
poskodit citlivou karu dfevin i sloupky plotu.

+ Riziko poskozeni dfevin snizite tim, ze
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zkrétite strunu na 10-12 cm a snizite otacky
stroje.

Cisténi plochy

. Cisténim se odstranuje veskera nezadouci
vegetace. Drzte sklonénou sekaci hlavu tésné
nad terénem. Nechte konec struny nardzet
na zem kolem strom, sloup(, soch apod.

A VAROVANI: P¥i tomto zpGsobu sekani

se struna vice opotiebovava.

+ Struna se pfi praci rychleji opotfebovava a
musi byt ¢astéji vysunovana, pracujete-li
mezi kameny, cihlami, betonem nebo
kovovymi ploty apod., nez pfi praci mezi
dievinami a dfevénymi ploty.

« Pfi zastfihovani a ¢isténi nepouzivejte
maximalni rychlost, struna pak déle vydrzi a
snizite i opotfebeni vyZinaci hlavy.

Seceni

+ Hlava je idedlni na seceni travy v mistech,
kam se bézna sekacka nedostane. Pfi seceni
udrzujte strunu rovnobézné s terénem.
Netlac¢te vyzinaci hlavu proti zemi, mohli
byste poskodit tradvnik i vyzinac.

+ Pfi béZném seceni dbejte na to, aby vyzinaci
hlava nebyla stale v kontaktu se zemi. Staly
dotyk muze poskodit vyzinaci hlavu a pusobi
jeji opotiebeni.

Zametani

+ Ventila¢ni ucinek rotujici struny maze byt
vyuzit pro rychly a snadny uklid. Udrzujte
strunu rovnobézné s terénem a nad
uklizenou plochou a nastrojem pohybujte ze
strany na stranu.

« Pti seceni a uklidu docilite nejlepsich
vysledkd, budete-li pracovat s maximalnimi
otackami.

A UPOZORNENI: Nikdy nepracujte za

Spatné viditelnosti, nebo za velmi vysokych

nebo nizkych teplot ¢i za mrazivého pocasi.

Pfi vyFezavani dfevin pouzivejte pilovy niiz

Riziko zpétného rdzu se zvysuje s vétSim
priimérem fezané dreviny. Neméli byste proto
fezat s uhlem pilového noze mezi 12. a 3.
hodinou (podle ciferniku) (obr. 16).

Aby drevina padla vlevo, musite spodek kmenu
zatlacit doprava. Sklorite pilovy ndz a vedte jej
silnym tlakem Sikmo dol0 doprava. Soucasné
tla¢te na kmen s pouzitim Stitu pilového
noze. Rezte s thlem pilového noze mezi 3.a 5.
hodinou (podle ciferniku). Pouzijte plny plyn, a
pak teprve priblizte pilovy ndz.

Aby dfevina padla vpravo, musite spodek
kmenu zatlacit doleva. Sklonte pilovy ndz a
vedte jej silnym tlakem Sikmo vzhiru doprava.
Rezte s uhlem pilového noze mezi 3. a 5.
hodinou (podle ciferniku) tak, aby smér rotace
noze tlacil spodek dieviny doleva.

Chcete-li, aby dfevina padla dopfedu, musite
spodek kmenu tdhnout dozadu. Zatdhnéte
pilovy nGz rychlym pevnym pohybem dozadu.
Pokud jsou kmeny tésné u sebe, pfizplsobte
tomu tempo chtize.

Jestlize pilovy nliz uvizne ve kmeni, nikdy jej
neuvolnujte trhnutim. Mohl by se tim poskodit
nGz, kuzelové soukoli, hiidel nebo rukojet.
Uvolnéte rukojeti, uchopte trubku hfidele
obéma rukama a lehce tahem kfovinofez
uvolnéte.

Pouziti kotoucového pilového noze

A UPOZORNENI: Kotou¢ové pilové noze
jsou vhodné pro profezavani a kaceni malych
stromkd do primeéru 5 cm. Nepokousejte se
kacet stromy s vét$im primérem, protoze niz
by se mohl zaklinit, nebo by mohl odhodit
kfovinofez dopfedu. NuzZz se tim mize
poskodit a ztrata kontroly nad kiovinofezem
muze mit za nasledek vazné poranéni.

A UPOZORNENI: Pilovy kotou¢ se smi
pouzit pouze se spravnym ochrannym Stitem
(viz tabulka na str. 174), obourucni rukojeti a
dvojitym  popruhem s  uvolfiovacim
mechanismem.
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Rez kfovin pilovym kotou¢em

« Slabé kminky a kioviny se sefezavaji. Pohybujte
kfovinofezem jako pfi fezani s vykyvy do stran.

« Zkuste prefiznout nékolik kmink{ najednou.

+ V pfipadé skupiny kminkG z tvrdého dieva
nejprve vycistéte plochu okolo. Za¢néte fezat
kminky nahofte okolo skupiny, aby se nemohly
vzajemné zaplést. Pak sefiznéte kminky
na pozadovanou vysku. Ted se pokuste
dosdahnout nozem doprostied a fezat ze
stfedu skupiny. Jestlize je pfistup stéle obtizny,
sefiznéte kminky nahote a nechte je spadnout.
Tim se snizi riziko uviznuti.

8. DOPRAVA

PREPRAVA

Pfenasejte kfovinofez pouze s vypnutym
motorem a s nasazenym krytem fezného
kotouc.

A UPOZORNENI! V pFipadé piepravy
nebo skladovani kfovinofezu namontujte
kryt fezného kotouce.

A POZOR - Pii prepravé retézové pily na
vozidle zajistéte radné a pevné pfipevnéni pily
na vozidle pomoci popruhtl. Retézova pila se
smi pfepravovat pouze ve vodorovné polozea s
prazdnou nadrzi; mimo to je tfeba se ujistit, Ze
nedochdzik poruseni platnych pravidel pro
pfepravu na téchto strojich.

9. UDRZBA
SHODA PLYNNYCH EMISi S PREDPISY

Tento motor, véetné systému regulace emisi,
musi byt fizen, pouzivan a udrzovan v soula-
du s pokyny uvedenymi v uzivatelské piirucce
k udrzeni emisi v ramci pravnich pozadavk(
platnych pro nesilni¢ni pojizdné stroje.

motoru se nesmi
pouzivat ne-

Systém regulace emisi
neopravnéné upravovat ani
spravnym zpUsobem.

Nesprévny provoz, pouziti nebo udrzba motoru
nebo stroje by mohly vést k moznému selhani
systému regulace do takové miry, kdy jiZz nejsou
splnény platné pravni pozadavky; v tomto
pfipadé je tfeba podniknout okamzité kroky k
napravé poruch systému a k obnoveni plnéni
platnych pozadavkd.

Priklady, mimo jiné, jsou nespravny provoz,

pouziti nebo udrzba:

- nasilné otevieni nebo poskozeni zafizeni k
davkovani paliva;

- pouziti paliva a / nebo motorového oleje, kte-
ré nespliuji charakteristiky uvedené v kapitole
SPUSTENI / PALIVO;

- pouzivani neoriginalnich nahradnich dild, jako
jsou svicky apod.;

- zadna nebo nedostate¢na udrzba vyfukového
systému vcetné nespravnych intervald udrzby
vyfuku, zapalovaci svicky, vzduchového filtru
apod.

A POZOR - Neopravnény zasah do toho-
to motoru ma za nasledek ztratu platnosti
osvédceni EU o emisich.

Uroven CO, tohoto motoru naleznete na webové
strance spole¢nosti Emak (www.myemak.com) v
¢asti“The Outdoor Power Equipment World".
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Tabulka udrzby

0 o}
Qa Q2
v e y SRR I B S
Uvédomte si prosim, Ze nasledujici intervaly Gdrzby Ize pouZit pouze pro normalni provozni podminky. Jestlize | 2€ | 4 | ¢ 9 L xog‘
denné pracujete déle, nez je obvyklé, nebo za drsnych pracovnich podminek,potom je nutné navrzené intervaly E kS 5 § 3 2 o<
odpovidajicim zplisobem zkrétit. 7 § T |22 L 58
T |28 | g8
= °
[ g
Cely ndstroj Kontrola (priisak, prasknuti, opotfebeni) X
Vydistéte po skonceni denniho provozu X
Ovladace (Tlacitko zastavit, packa sytice, packa plynu, ) )
aretace) Zkontrolujte funkci X
Palivova nadrz Kontrola (priisak, prasknuti, opotfebeni) X
Vycistéte X
Palivovy filtr a vedeni Zkontrolute X
Vycistéte, vyménite filtr X X
Rezné néstroje Zkontrolujte (poskozeni, ostrost a opotfebent) X
Zkontrolujte napéti X
Naostrete X X
Kuzelové soukoli Zkontrolujte (poskozeni, opotfebeni a hladina ‘ ‘
maziva)
Ochranny stit feznych nastrojl Zkontrolujte (poskozeni a opotiebeni) X
Vyméite X X
VSechny pristupné Srouby a matice (ne sefizovaci Srouby) Zkontrolujte X
Znovu uthnéte X
Vzduchovy filtr Vycistéte X X
Vyménte X X
Zebravélce Vycistéte X
Vétraci otvory startéru Vycistéte po skonceni denniho provozu X
Startovaci lanko Zkontrolujte (poskozeni a opotfebeni) X
Vyménte X
Karburator Zkontrolujte volnobéh (fezny nastroj se nesmi pfi
volnobéhu otacet) X
Zapalovaci svicka Zkontrolujte mezeru elektrody X
Vyménte X X
Antivibracni podlozky Zkontrolujte (poskozeni a opotfebeni) X
Nechte vyménit prodejcem X M
Matice a Srouby fezného néstroje Zkontrolujte, zda je pojistnd matice fezného .

néstroje spravné utazena.




BROUSENi NOZU NA TRAVU (2-3-4 ZUBY)

1. Noze na travu je mozné obrétit: jestlize je
jedna strana tupd, mlzete nGz obratit a
pouzivat jej z druhé strany (obr. 17).

2. Noze na travu se brousi plochym pilnikem s
jednoduchym brusem (obr. 17).

3. Vsechna ostfi nabruste stejnym zpUsobem,
abyste neporusili vyvazeni nastroje.

4. Jestlize noze nejsou spravné nabrousené,
mohou zplsobovat neobvyklé vibrace
kfovinorezu a nasledné zlomeni nozd.

BROUSENI (8 ZUBY)

Pted brousenim vzdy zkontrolujte stav
kotouce. Spravné nabrouseni zubl umoznuje
maximalni vykon kfovinofezu.

K nabrouseni zubl pouZzijte brusny kotouc a
postupujte po malych ¢astech s dodrzovanim
uhld a rozmérd uvedenych na obr. 11.

OSTRENI PILOVEHO KOTOUCE

« Sprdvné pokyny jsou uvedeny na obalu
feznych nastrojd.

Spravné naostieny nliZ je zasadni pro efektivni
praci a zabranuje zbyte¢nému opotiebeni
kotouce a zubd.

+ PFi pilovani musi byt kotou¢ dobre zajistén.
Pouzivejte kulaty pilnik 5,5 mm.

+ Pilovaci Uhel je 15°. Kazdy druhy zub pilujte
doprava a zuby mezi nimi doleva. Jestlize ma
cepel hodné dulkd od kamenl, mdze byt ve
vyjime¢nych piipadech nutné zarovnat horni
kraje zubl plochym pilnikem. Tento postup
je nutné provést pred pilovanim kulatym
pilnikem. Horni okraje je nutné u viech zubl
opilovat stejné.

A UPOZORNENI! - Nespravny typ fezného
kotouce nebo nastroj se Spatné nabrousenym
ostfim zvySuje nebezpeci zpétného vrhu.
Kontrolujte, zda nejsou noZe na travu
poskozené nebo popraskané; zjistite-li zavadu,
ihned je vyménte.

A UPOZORNENI: Nikdy se nesnazte
opravovat poskozeny fezny nastroj

ohybanim, narovnavanim nebo jinym
tvarovanim. Jednotlivé dily fezného
nastroje by se mohly uvolnit a zpusobit
vazné ¢i smrtelné zranéni.

HLAVA S NYLONOVYMI STRUNAMI
Pouzivejte stale stejny primér plvodni struny,
aby nedochézelo k pretizeni motoru (obr. 18).
K prodlouzeni nylonové struny klepnéte pfi
praci hlavici o zem.

POZNAMKA: Hlavici nesmite klepnout o beton
nebo dlazbu - je to nebezpecné.

Vyména nylonové struny v hlavé LOAD&GO

(obr.19)

1. Odstfihnéte 6,0 m nylonové struny @ 3,0
mm.

2. Srovnejte Sipky a strunu vlozte do hlavy
(obr.19.1), az vystoupi na opacné strané
(obr.19.2).

3. Strunu rozdélte na dvé stejné casti
(obr.19.3) a pak ji navinte otacenim knofliku
(obr.19.4).

A UPOZORNENI! - P¥i udrzbovych
pracich vzdy pouzivejte ochranné rukavice.
Udrzbu neprovadéjte, je-li motor jesté
teply.

VZDUCHOVY FILTR

Kazdych 8-10 provoznich hodin odklopte
(popf. sejméte) kryt (A, obr. 22) a vyjméte filtr
(B).

Z bezpecné vzdalenosti jej vyfoukejte stla¢enym
vzduchem zevnitf smérem ven.

Je-li zaneseny nebo poskozeny, vyménte jej. Pri
nasazovani filtru zpét dbejte na to, aby tésné
pfiléhal k drzdku filtru. Poskozeny filtr vzdy
vyménte. Pokud je vzduchovy filtr zanesen,
motor ma nizsi vykon a vy3si spotiebu. Pfed
namontovanim nového filtru odstrante
neclistoty usazené na vnitini strané krytu a
uvnitf filtru.

FILTR PALIVA
Pravidelné kontrolujte stav filtru paliva.

183



Zaneseny filtr zpUsobuje problémy pfi
startovani a snizuje vykon motoru. Chcete-li
filtr vycistit, vyjméte jej z plniciho otvoru
palivové nadrze a proplachnéte v cistém
palivu; je-li pfilis znecistény, vymérite jej (obr.
21).

MOTOR

Zebrovani valce pravidelné ¢istéte $tétcem nebo
stlatenym vzduchem. Nahromadénim necistot
na valci mdze dojit k prehtati, které je
nebezpecné pro chod motoru.

SVICKA

Doporucujeme pravidelné cisténi svicky a
kontrolu vzdalenosti elektrod (obr. 23).
Pouzivejte svicky NGK BPMR8Y nebo jinou
znacku odpovidajici tepelné hodnoty.

PREVODOVKA

Po kazdych 30 pracovnich hodindch
odsroubujte Sroub (D, obr. 8) a zkontrolujte
uroven maziva. Pouzivejte pouze kvalitni maziva
na bazi dvojsirniku molybdenu.

Pro ¢isténi nikdy nepouzivejte palivo.

PREVOD

Kazdych 30 pracovnich hodindch namazte spoj
trubky ( D, obr. 25) mazivem na bazi dvojsirniku
molybdenu.

KARBURATOR

Pred sefizenim karburatoru vycistéte vzduchovy
filtr (B, obr. 22) a zahiejte motor. Tento motor byl
navrzen a vyroben v souladu s nafizenimi (EU)
2016/1628.

Sroub volnobé&hu T (Obr. 20) je sefizeny tak, aby
zajistoval bezpecnou hranici mezi volnobéhem
motoru a rezimem sepnuti spojky.

A UPOZORNENI! Pokud bézi motor na
volnobéh (2800 ot/min), kotou¢ se nesmi
otacet. Doporucujeme vam nechat provést
veskera sefizeni spalovani u prodejce nebo

ve specializované opravné.

A UPOZORNENI: P¥i prace se strojem nad
nadmo¥iskou vyskou 1000 m je potieba si
karburaci nechat zkontrolovat
v autorizovaném servisu.

TLUMIC VYFUKU

A UPOZORNENI! - Tento tlumi¢ vyfuku je
vybaven katalyzatorem, aby byl v souladu s
pozadavky na mnozstvi emisi. Katalyzator nikdy
neodstranujte, ani jej neupravujte: odstranéni
nebo Uprava katalyzatoru znamena poruseni
zakona.

A UPOZORNENI! - Tlumi¢e vybavené
katalyzatorem se pfi pouziti zah¥ivaji na
velmi vysokou teplotu a jsou horké jesté
dlouho po zastaveni motoru. To plati i v
pfipadé motoru na volnobéh. P¥i dotknuti si
muizete spalit pokozku. Uvédomte si
nebezpedi pozaru!

A OPATRNE! - V pripadé poskozeni vyfuku
je nutna jeho vyména. Pokud se vyfuk casto
ucpdavd, mlze to byt znakem snizené Gc¢innosti
katalyzétoru.

A UPOZORNENI: Kiovinofez
nepouzivejte, je-li tlumi¢ poskozeny, chybi,
nebo je néjak upraveny. Nespravné
udrzovany tlumi¢ zvysuje riziko pozaru a
ztraty sluchu.

MIMORADNA UDRIBA

V piipadé intenzivniho pouzivani
doporucujeme provést celkovou kontrolu
odbornym technikem servisu na konci sezény, v
pfipadé normalniho pouzivani kazdé dva roky.

A UPOZORNENI! Vsechny tdrzbové prace,
které nejsou uvedené v této prirucce, smi
provadét pouze autorizovana dilna. Chcete-li,
aby vdm krovinorez pravidelné a dlouho slouzil,
dbejte na to, abyste k pfipadné vyméné soucasti
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pouzivali vyhradné ORIGINALNI NAHRADNI
DILY.

A Pfipadné neopravnéné upravy a/nebo
pouzivani neoriginalnich nahradnich dila
muze zpusobit vazna ¢i smrtelna zranéni
pracovnika nebo tietich osob.

10. SKLADOVANI
Jestlize nebudete pfistroj po dlouhou pouzivat:

Palivovou nadrzku vyprazdnéte a vycistéte
na dobfe vétraném misté. Karburator
vyprazdnite tak, Ze spustite motor, a pockate,
az se zastavi (zbyld smés v karburdtoru by
mohla poskodit membrény).

Postup uvedeni do provozu po zimnim
uloZeni je stejny, jako postup pfi normalnim
spousténi pfistroje (str. 174).

Dodrzujte viechny dfive uvedené predpisy k
udrzbé.

Kfovinofez dokonale vycistéte a namazte
mazivem kovové ¢asti.

Sejméte kotoug, vycistéte jej a naolejujte, aby
nezrezavél.

Odstrarite unasece kotouce; vycistéte, otiete
a naolejujte ulozeni prevodovky.

Vylijte palivo z nddrze a opét nasroubujte
vicko.

Peclivé ocistéte chladici $térbiny a vzduchovy
filtr (B, obr. 22).

Pfistroj skladujte na suchém misté, pokud
mozno ne pfimo na zemi, a v dostate¢né
vzdalenosti od tepelnych zdroja.

11. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI
Ochrana zivotniho prostiedi je dllezity a
prvotady aspekt pfi pouzivani stroje ve
prospéch obcanského spoluziti a prostredi, v
némz Zijeme.

Vyvarujte se toho, abyste byli rusivym
prvkem ve vztahu s vasimi sousedy.

Peclivé sledujte mistni pfedpisy tykajici se
likvidace materidlu vzniklého sec¢enim.
Dikladné dodrzujte mistni pfedpisy pro
likvidaci obald, olejl, benzinu, akumulator(,

filtrd, opotfebenych soucasti nebo jakéhokoli
prvku se silnym dopadem na Zivotni
prostiedi; tyto odpady nesmi byt odlozeny
do bézného komundlniho odpadu, ale musi
se separované odevzdat do pfislusnych
sbérnych stredisek, kterd zajisti recyklaci
materiald.

Odstranéni a likvidace

Pfi vyfazeni stroje z provozu jej nenechévejte
volné v pftirodé, ale obratte se na sbérné
stredisko.

Hodné materidl( pouzitych pfi konstrukci stroje
Ize recyklovat; viechny kovy (ocel, hlinik, mosaz)
Ize odevzdat do bézné sbérny kovl. Pro
informace se obratte na sbérnou sluzbu odpadu
ve vasi oblasti. Likvidace odpadu pochazejiciho
z demolice stroje musi byt provedena s
ohledem na Zivotni prostiedi, aby se zabranilo
znecisténi pldy, ovzdusi a vody.

V kazdém pripadé je treba dodrzovat mistni
platné zakony.

Pfi likvidaci stroje byste méli zlikvidovat i stitek s
oznacenim CE spolec¢né s timto ndvodem k
obsluze.
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12. TECHNICKE UDAJE
DS 5500 Boss
DS 5300S-BC530S|DS5300T-BC530T BC 550 Master
Objem valce cm? 51.7
Motor 2 Dvoudoby EMAK
Vykon kw 24
Minimalni ot/min min 2800
Maximalni otacky vystupniho -
hiidele min 8.500 9.500
Otac¢ky motoru pfi
maximdlnich otdckach | min’ 11.700 12.500
vystupniho hridele
Objem palivové
oyl e o 1200(1.21)
Nastfikovac paliva Ano
Antivibraéni systém Ano Profesiondlni
Sitka zabéru cm 42
Hmotnost bez fezného
nastroje a $titu kg 8.5 94 9.9
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Doporucené fezné nastroje

Model Rezné nastroje Ochranné stity
@ mm
DS 5300 @ 420 P.N. 63129014 P.N. 61380124
BC530 420 P.N. 63129015 P.N. 61380125
DS 5500 Boss @ 420 P.N. 61112061A P.N. 61380124
BC 550 Master 420 P.N. 61112061A P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
A 305 P.N. 4095665BR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
g | 305 P.N. 4095675BR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
' 255 P.N. 4095563AR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
255 P.N. 4095065BR
BC530- BC550 P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500
BC 530 - BC 550 ‘ 200 P.N. 4095666BR P.N.4174280R
DS 5300 - DS 5500 o 255 P.N. 4095635BR P.N.4174279R

BC530- BC550

% - ochrana (C, obr. 4) neni tfeba. Rezné néstroje z kovu.

POZOR!!!

Nebezpedi zranéni je vétsi v pripadé chybnych fezacich zafizeni! Pouzivejte pouze

doporucena fezaci zafizeni a kryty a dodrzujte pokyny pro brouseni.

187



DS 5300 S DS 5300 T DS 5500 Boss
BC530S BC530T BC 550 Master

NI SR-SIE _SR-N»

Hladina L,av

akustického  |gg (a)| EN11806 | 101,6 | 103.5 | 101.6 | 103.5 | 101.6 | 103.5 |%
tlaku EN 22868

Odchylka dB (A) 2.3 2.0 2.3 2.0 2.3 2.0
Naméfena 2000/14/EC
hladina

na dB (A)| EN22868 | 19455 | 1136 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6
akustického EN ISO 3744

vykonu
Odchylka dB (A) 3.0 2.4 3.0 2.4 3.0 2.4
: L,
ﬁlzﬁirr‘]?vana 2000/T4/EC
akustického dB (A)| EN 22868 118.0 116.0 118.0 116.0 118.0 116.0
vykonu EN ISO 3744
EN 11806
. . , 6.0(sx) | 7.8(sx) | 2.9(sx) | 5.3(sx) | 3.5(sx) | 3.1 (sx)
Uroveri vibraci | m/s? | EN 22867 771 (dx) | 7.8 (dx) | 5.9 (dx) | 6.9 (dx) | 5.8(dx) | 5.5 (dx) | *
Odchylka m/s2 | EN 12096 1.6(sx) | 1.2(sx) | 1.2(sx) | 0.9(sx) | 1.1(sx) | 1.0 (sx)

1.1 (dx) | 1.1 (dx) | 1.9 (dx) | 1.4 (dx) | 1.4 (dx) | 0.9 (dx)

%* - Primérné statistické hodnoty (1/2 volnobéh, 1/2 na pIny vykon v fezu, 1/2 max. rychlost bez zatéze).
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13. PROHLASENI O SHODE

Nize podepsany, EMAK SpA Via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in

Piano (RE) ITALIE prohlasuje na svou vlastni odpovédnost, ze

strojni zafizeni:

1. Druh: motorové kosy a pfislusentsvi

2. Znacka Efco, typ DS 5300 S - DS 5300 T - DS 5500 Boss
Znacka Oleo-Mac, typ BC 530 S - BC 530 T - BC 550 Master

3. Identifikacni ¢islo 285 XXX 0001 + 285 XXX 9999 (DS 5300
S-BC53085) - 284 XXX 0001 + 284 XXX 9999 (DS 5300T -
BC 530 T) - 286 XXX 0001 + 286 XXX 9999 (DS 5500 Boss -
BC 550 Master)

e v souladu s ustanovenimi smérnice / nafizeni v platném

znéni: 2006/42/CE - 2000/14/CE - 2014/30/EU - (EU)

2016/1628 - 2011/65/EC, je v souladu s nasledujicimi

harmonizovanymi normami:

14.ZARUCNI LIST

Tento pfistroj byl navrzen a vyroben s pomoci
nejmodernéjsich vyrobnich technik. V pfipadé soukromého
pouziti nebo pro hobby poskytuje vyrobce zaruku na své
vyrobky v trvani 24 mésictl od data zakoupeni. Servis v Ceské
republice a na Slovensku provadi firma MOUNTFIELD ve
svych prodejndach, specializovanych servisnich stfediscich a
pfes své dealery. V pfipadé profesiondlniho pouzivani je
zaruka omezena na 12 mésic.

Vseobecné zaru¢ni podminky

1) Zéruka plati ode dne zakoupeni vyrobku. Vyrobni podnik
zdarma vyménuje prostfednictvim obchodni a servisni
sité vadné dily, jejichz vada byla zplisobena materialem,
zpracovanim nebo vyrobou. Zaruka nezbavuje kupujiciho
zédkonnych prav, které mu nélezeji podle ob¢anského
zakoniku, a které se vztahuji na dusledky defektli nebo
vad zpUsobenych prodanym vyrobkem.

2) Technicti pracovnici provedou pozadovany zakrok co
nejdfive v ramci danych ¢asovych moznosti.

3) PFi zadosti o opravu v zaruce je nutné piedlozit
opravnénému pracovnikovi nize uvedeny zarucni list
orazitkovany prodejcem a uplné vypinény, spolu s
nakupni fakturou nebo platnym dokladem o
zakoupeni s datem nakupu.

EN 1SO 11806-1:2011 - EN 55012:2007+A1:2009 - EN 1SO
14982:2009

Pouzité postupy pro posuzovani shody:

Priloha V - 2000/14/ES

Namérend hladina akustického vykonu: 114.5 dB (A)

Zarucena hladina akustického vykonu: 118.0 dB (A)
Technickd dokumentace ulozend ve spravnim sidle
spole¢nosti: Technické vedeni

Dano v Bagnolo in Piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Datum: 30/04/2022
-~ [YJEmak..

Luigi Bartoli - C.E.O.

4) Zaruka pozbyva platnosti v piipadé:

« zjevného zanedbani udrzby,

« nevhodného pouzivani vyrobku nebo jeho tprav,

« pouziti nevhodnych maziv nebo paliv,

« poutziti jinych nez originalnich nahradnich dild,

« zasah( provadénych neopravnénymi pracovniky.

5) Zaruka se podle vyrobce nevztahuje na materialy, které se
opotiebovavaji, a na ¢asti vystavené béznému funkénimu
opotiebovani.

6) Zaruka se nevztahuje na zasahy tykajici se modernizace a
vylep3ovéni vyrobku.

7) Zaruka se nevztahuje na sefizovani a udrzbové prace, i
kdyz jsou provadéné v dobé zaruky.

8) Pfipadné skody zplsobené pii dopravé musi byt ihned
ozndmeny dopravci, jinak zaruka propada.

9) Zaéruka se netyka pfipadnych $kod, pfimych ¢i nepiimych,
zplisobenych osobam nebo na vécech poruchou vyrobku
nebo vyplyvajicich z dlouhodobého nuceného odstaveni
vyrobku.

r-——--———-"—-"—-"—-"—-"—-—"—-—"—-—"—-—"—"—"—-"—=—"—"=-"—-"'—-"' - - - - — - - - = = = = = o\
| MODEL DATUM ‘X’
| |
| |
! PRODEJCE !
I SERIOVE C. I
| |
| KU pulici |
| |
| |
| |
| |
| |
X Nezasilat! Pfilozte pouze pii pfipadném vyzvani zarucni sluzby. |
___________________________________ a1




15. RESENi PROBLEMU

A POZOR: jednotku vzdy vypnéte a odpojte zapalovaci svicku, nez zac¢nete provadét
kontroly doporucené v tabulce, mimo pripady, kdy se vyzaduje jednotka v ¢innosti.

Kdyz byly zkontrolovany vSechny mozné pticiny a problém nebyl vyfesen, spojte se s autorizovanym
servisnim stfediskem. Kdyz zjistite problém, ktery nebyl uveden v tabulce, spojte se s autorizovanym

servisnim strediskem.

PROBLEM MOZNE PRICINY RESENI
Motor nelze nastartovat | 1. Svitka nedava jiskru 1. Zkontrolujte jiskru svicky.
nebo zhasne nékolik Pokud svicka nedava jiskru,

sekund po nastartovani.

2. Motor je pfehlceny

opakujte test s novou svickou
(BPMR8Y).

. Postupujte podle popisu na

str.176. Pokud se motor stale
nerozjede, opakujte postup s
novou svickou.

Motor se rozjede, ale fadné
nezvysuje otacky nebo pfi
vysokych otackach
nepracuje spravné.

Karburator se musi sefidit.

Spojte se s

autorizovanym

servisnim stiediskem pro sefizeni
karburatoru.

Motor nedoséhne plnych
otacek a/nebo pfilis koufi.

1. Zkontrolujte smés oleje s
benzinem.

2. Znecistény
filtr.
3. Karburator se musi sefidit.

vzduchovy

1.

2.

Pouzijte novy benzin a olej
vhodny pro dvoutaktni motory.
Vycistéte; viz pokyny v kapitole
Udrzba vzduchového filtru.

. Spojte se s autorizovanym

servisnim  stfediskem
sefizeni karburatoru.

pro

Motor nastartuje, funguje
a zrychluje, ale nedrzi si
volnobézné otacky.

Karburator se musi sefidit.

Seridte

sroub volnobéhu “T”

(obr.20) ve sméru hodinovych
rucicek pro zvyseni otacek; viz
kapitola Udrzba karburétoru.

Motor se spusti a pracuje,

ale fezaci nastroj se netoci

A POZOR: Kdyz je
motor v cinnosti,
nikdy se
nedotykejte
feznych nastroji.

Spojka, kuzelova spojka
nebo hnaci hfidel jsou
poskozené

V pfipadé potieby vyménte;
spojte se s autorizovanym
servisnim stiediskem

A POZOR: Neprovadéjte sami komplikovanéjsi opravy, pokud vam chybi nutné vybaveni
nebo technické znalosti. V pfipadé Spatné provedené opravy dochazi automaticky k
zaniku zaruky a jakékoli odpovédnosti vyrobce.
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PREKLAD POVODNYCH POKYNOV

Vazeni zdkaznici

Dakujeme vam, Ze ste si vybrali vyrobok
znacky Emak.

Pokial by ste mali akykolvek problém, pomézu
vam pracovnici nasej siete predajcov a
autorizovanych servisnych stredisk.

uvoD

Aby ste strojové zariadenie pouzivali spravne a
aby ste predisli nehodam, nezacinajte pracu
bez toho, ze by ste si velmi pozorne precitali
navod na pouzivanie. V tomto ndvode najdete
vysvetlenia ¢innosti roznych casti, ako aj
pokyny pre nevyhnutné kontroly a udrzbu.
Poznamka. Popisy a ilustracie uvedené v
tomto navode nie su prisne zavazné.
Vyrobca si vyhradzuje pravo na
vykonavanie zmien v tomto navode bez
predchadzajiceho upozornenia.

Okrem pokynov na obsluhu obsahuje tento
navod informéacie, ktoré si vyzaduju
mimoriadnu pozornost. Tieto informacie su
oznacené symbolmi popisanymi v
nasledujucom texte:

POZOR: v pripade nebezpecenstva Urazov
alebo vaznych poraneni oséb alebo védzneho
poskodenia majetku.

UPOZORNENIE: v pripade nebezpelenstva
poskodenia jednotky alebo jednotlivych ¢asti
strojového zariadenia.

POZOR
RIZIKO POSKODENIA SLUCHU
ZA NORMALNYCH PODMIENOK POUZIVANIA
SA OSOBA, KTORA STROJ POUZIVA, VYSTAVUJE
DENNEJ HLADINE HLUKU ROVNEJ ALEBO
VYSSEJ AKO

85dB (A)

OBSAH

1. BEZPECNOSTNE PREDPISY
(obsahuje predpisy na pouzivanie
stroja bezpecnym spdsobom)

2, VYSVETLENIE SYMBOLOV A
BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA
(vysvetluje, ako identifikovat strojové
zariadenie a vyznam symbolov)

3. HLAVNE KOMPONENTY (vysvetluje
umiestnenie hlavnych prvkov
tvoriacich strojové zariadenie)

4. MONTAZ (vysvetluje ako odstranit
obal a dokon¢it montaz odpojenych
prvkov)

191

193

193

194

5. STARTOVANIE
6. ZASTAVENIE MOTORA
7. POUZIVANIE STROJOVEHO
ZARIADENIA
8. PREPRAVA
9. UDRZBA (obsahuje vietky informéacie
na zachovanie ucinnosti strojového
zariadenia)
10. USKLADNENIE 206
11. OCHRANA ZIVOTNEHO
PROSTREDIA (Obsahuje niektoré
rady na pouzivanie strojového
zariadenia v sulade s ochranou
zivotného prostredia)

195
197

198
202

202

206

12. TECHNICKE UDAJE (Suhrn hlavnych
charakteristik strojového zariadenia) 207
13. VYHLASENIE O ZHODE 210

14. ZARUCA A SERVIS (Suhrn zaruénych
podmienok)

PRIRUCKA NA RIESENIE
PROBLEMOV (Poméha pri rychlom
vyrieseni pripadnych problémov pri
pouzivani)

210
15.

211
1. BEZPECNOSTNE PREDPISY

A POZOR

- Pokial sa strojové zariadenie pouziva
spravne, je rychlym pomocnikom a
uc¢innym nastrojom. Pokial sa pouziva
nespravne alebo bez dodrziavania
bezpecnostnych predpisov, moze sa stat
nebezpecnym nastrojom. Aby bola vasa
praca vzdy prijemna a bezpecna,
dosledne dodrziavajte bezpecnostné
pravidla, ktoré si uvedené v tomto
navode na pouzitie.

- Vystavenie sa vibraciam vznikajucich pri
dlhodobom pouzivani motorovych
nastrojov s vnutornym spalovanim méze
sposobit poskodenie ciev alebo nervov
prstov, ruk a zapasti u osob, u ktorych sa
prejavuju problémy s obehom krvi a
anomalne opuchy. Dlhodobé pouzivanie
za studeného pocasia moze viest k
poskodeniu ciev aj ina¢ zdravych ludi. Ak
spozorujete symptomy ako tfpnutie,
bolest, stratu citlivosti, zmeny farby
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pokozky alebo jej vzhladu, pripadne
stratu citlivosti prstov, ruk alebo
zapastia, prestaiite stroj pouzivat a
vyhladajte lekara.

- Startovaci systém jednotky produkuje
elektromagnetické pole velmi nizkej
intenzity. Toto pole méze rusit ¢innost
niektorych pacemakerov. Na znizenie
rizika vaznych alebo smrtelnych
poraneni, by sa osoby s pacemakerom
mali poradit so svojim lekarom a s
vyrobcom pacemakera eSte pred
pouzivanim tohto stroja.
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POZOR: Vnutrostatne predpisy moézu
obmedzovat pouzivanie strojového
zariadenia.

Stroj nepouzivajte skor, kym sa podrobne
neobozndmite s jeho obsluhou.
Zaciatocnici by si mali pred pracou obsluhu
stroja vyskusat.

Stroj smu pouzivat iba dospelé osoby, v
dobrom fyzickom stave, ktoré su
obozndmené s jeho obsluhou v rozsahu
tohto navodu.

Nepouzivajte krovinorez, ked' ste unaveni
alebo pod vplyvom alkoholu, drog, inych,
omamnych latok alebo liekov.

Noste vhodny ochzanny odev a aj
iné ochranné prostriedky, ako ¢izmy,
hrubé nohavice, rukavice, slichadla a
protitrazovu prilbu. Noste priliehavé, ale
pohodIné oblecenie.

Nedovolte pouzivat krovinorez detom.
Nedovolte inym osobdm, aby sa
zdrziavali v okruhu 15 metrov od
krovinorezu pocas jeho pouzivania.
Pred pouzitim krovinorezu skontrolujte,
¢i je upeviiovacia skrutka kotuca dobre
utiahnuta.

Krovinorez musi byt vybaveny reznymi
nastrojmi, ktoré su odporucané vyrobcom
(pozri str. 208).

Nepouzivajte krovinorez bez ochranného
Stitu kotuca alebo hlavy.

Pred nastartovanim motora sa ubezpecte,
¢i sa kotuc volne todi a ¢i nie je v kontakte

n

16

21

22

23

s cudzimi predmetmi.

Pocas prace kotu¢ casto kontrolujte
zastavenim motora. V pripade vyskytu
trhlin alebo prasklin kotuc¢ okamzite
vymente.

Stroj pouzivajte iba na dobre vetranych
miestach, nepouzivajte ho vo vybusnom
alebo horfavom prostredi ani v uzavretych
priestoroch.

Ak je motor spusteny, nerobte Ziadnu
udrzbu ani nechytajte kotuc.

Na pohon stroja sa nesmie namontovat
ziadne zariadenie, ak ho neodporucil
vyrobca.

Nepracujte s poskodenym, zle opravenym,
nespravne zmontovanym alebo ina¢
upravenym strojom. Neodstranujte,
neposkodzujte a nevyradujte Ziadne
bezpeénostné zariadenie. Pouzivajte iba
rezacie zariadenia uvedené v tabulke.
Vsetky Stitky a nalepky s vystraznou
signalizaciou udrziavajte v dokonalom
stave. V pripade poskodenia alebo
opotrebovania ich treba vcéas vymenit
(Obr. 24).

Stroj nepouzivajte na iné ucely ako su
uvedené v navode (pozrite ods. 198).

Stroj nenechdvajte bez dozoru, ak je
zapnuty jeho motor.

Motor nestartujte ak nie je krovinorez
kompletne zlozeny.

Vzdy pred kazdym zacatim prace
kontrolujte krovinorez, aby ste sa
ubezpecili, ¢i je kazda suciastka,
bezpecnostné zariadenie Uplne funkiné a
skrutkové spoje su dotiahnuté.
Nevykondvajte zasahy alebo opravy,
ktoré nie su sucastou normalnej udrzby.
V takomto pripade sa radsej obratte sa na
autorizovany servis.

V pripade, ze stroj budete musiet vyradit,
nevyhadzujte ho volne, ale odovzdajte
ho v predajni, kde ste ho kupili alebo v
zbernom stredisku.

Vyzina¢ odovzdajte alebo pozi¢iavajte len
skdsenym osobam, ktoré su oboznamené
s jeho obsluhou. Stroj odovzdajte
dal$im pouzivatelom aj s ndvodom na
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pouzivanie, aby si ho mohli pred pouzitim
precitat.

24 - V pripade potreby akéhokolvek dalSieho
objasnenia alebo zasahu sa vzdy sa
obrétte na vasho.

25 - Tento navod starostlivo uschovajte a pred
kazdym pouzitim pristroja ho konzultujte.

26 - Nezabudnite, ze majitel alebo obsluhujuci
pracovnik nesu zodpovednost za Urazy
alebo rizika pre iné osoby, ako aj za ich
majetok.

A POZOR

- Jednotku nikdy nepouzivajte s
poSkodenymi bezpecnostnymi
funkciami. Bezpecnostné zariadenia
musite kontrolovat a udrziavat podla
pokynov uvedenych v tejto casti. Ak stroj
nezodpoveda podmienkam podla
pokynov kontroly, zavolajte servis a
dajte stroj opravit.

- Akékolvek pouzivanie stroja, ktoré nie je
vyslovene uvedené v navode, sa musi
povazovat za nevhodné pouzivanie, teda
za zdroj rizika pre osoby a majetok.

OCHRANNY BEZPECNOSTNY ODEV

A Pri praci s krovinorezom vzdy
pouzivajte homologizovany bezpeénostny
ochranny odev. Pouzitim ochranného odevu sa
neodstrani nebezpecenstvo Urazu, ale v pripade
nehody znizi jeho dosledky. Pri vybere
vhodného odevu si nechajte poradit svojim
predajcom.

Odev musi byt vhodny k danej praci a
pohodlny. Noste priliehavy ochranny odev.
Idealny pracovny odev je bunda a pracovné
nohavice. Nenoste odevy, 3aly, kravaty alebo
privesky, ktoré by sa mohli zachytit v krovi. Ak
mate dlhé vlasy, dajte ich do gumicky a zakryte
ich (napr. satkou, ¢iapkou, alebo prilbou, atd’).

Noste ochranné topanky vybavené
protiSmykovou podrazkou a ocefovymi
Spickami .

Pouzivajte ochranné okuliare alebo Stit !

Pouzivajte chranice proti hluku, napr.
slichadla alebo usné tampény. Pouzivanie
pomocok na ochranu sluchu vyzaduje vacsiu
pozornost a opatrnost, pretoze pracovnik horsie
vnima vystrazné zvukové signaly (krik, zvukové
vystrahy a pod.).

Pouzivajte rukavice, ktoré umoznuju
maximalne pohltenie vibracii.

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV A
BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA (Obr. 24)

1 - Pred pracoustymto pristrojomsiprecitajte
navod na pouzitie a udrzbu.

2 - Pouzivajte ochrannu prilbu, okuliare a
sluchadla.

3 - Pri pouzivani kovovych alebo plastovych
kotucov pouzivajte ochrannu obuv a
rukavice.

4 - Pozor na odmrstené predmety.

5 - Udrziavajte min. vzdialenost 15 m od
okolostojacich 0séb a zvierat.

6 - POZOR! - Povrch méze byt hordci!

7 - Mimoriadnu pozornost venujte spatnému
vrhu. Méze byt velmi nebezpecny.

8 - Vstrekovac paliva.

9 - Druh stroja: KROVINOREZ.

10 - Zarucena hladina akustického vykonu

11 - Znacka zhody CE

12 - Cislo série

13 - Rok vyroby.

14 - Max.otackyvystupnéhohriadela, OT./MIN.

3. HLAVNE KOMPONENTY (Obr.1)

1+3 - Naradie
4 - Popruh
5 - Par kuzelovity
6 - Ochranny stit
7 - Kosiaca strunovd hlavica
8 - Uzaver palivovej nadrze

9 - Vstrekovac paliva

10 - Skrutka nastavenia karburatora
11 - Kryt timi¢a vyfuku
12 - Sviecka

13 - Vzduchovy filter

14 - Startovacia rukovéat
15 - Packa sytica
16 - Bezpecnostnd poistka plynu
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17 - Tlacidlo stop
18 - Packa plynu
19 - Pripojenie popruhu cez rameno
20 - Rukovat
21 - Rurka hriadela
22 - Tlacidlo polovi¢na plyn
4. MONTAZ

MONTAZ OCHRANNEHO STITU (Obr. 4)
Pomocou skrutiek (B) po umiestneni dosky (E)
zaistite stit (A) na prenosovu trubicu v polohe,
ktora umoznuje bezpecnu pracu.

POZNAMKA: pouzivajte nastavec stitu (C)
iba pri pouziti strunovej kosiacej hlavice.
Nastavec Stitu (C) musi byt upevneny
pomocou skrutky (D) ku krytu (A).

MONTAZ HLAVICE Z NYLONOVYCH VLAKIEN
(Obr. 8)

Nasad'te horny unasac (F). Vlozte cap hlavice (H)
do prislusného otvoru (L) alebo stlacte prislusné
tlacidlo (G). Vyzinaciu hlavu (N) dotiahnite rukou
proti smeru hodinovych ruciciek.

MONTAZ KOTUCA (Obr. 9)

Povolte listu (A) v smere hodinovych ruciciek;
odnimte spodny kryt (D) a spodny unasac (E).
Nasadte kotu¢ (R) na horny unasac (F), davajte
pozor na smer rotacie. Nasadte spodny unasac
(E), spodny kryt (D) a dotiahnite maticu (A) proti
smeru hodinovych ruciciek.

S - Do otvoru (L) vsunte ¢ap a zablokujte kotuc a
dotiahnite skrutku (A) kratiacim momentom 2.5
kgm (25 Nm).

T - Stlacte prislusné tlacidlo (G) a zablokujte
kotu¢. Potom dotiahnete listy (A) kratiacim
momentom 3 kgm (30 Nm).

A POZOR - Objimka (pozri Sipky
C, Obr. 9) musi zapadnut do otvoru na
namontovanie kotuca.

MONTAZ RUKOVATE (Obr. 2)
Nasalte rukovét na trubicu hriadela a upevnite
ju pomocou skrutiek (A). Poloha rukovéte je

nastavitelnd podla posiadaviek obsluhy.

A POZOR - Nasadit rukovat (D, Obr.2-3)
medzi Stitkom Sipky (B) a zadnej rukovati
(C).

MONTAZ BEZPECNOSTNEJ OPIERKY (Obr. 7)
Ak pousivate namiesto hlavice z nylonovych
vldkien kotu¢, je potrebné namontovat
“bezpecnostnu opierku”. Upevnite opierku (A)
pod uchytku rukovate (C) (20B, Obr. 1), davajte
pritom pozor, aby bola “bezpecnostnd opierka”
pripevnend na lavej strane krovinorezu.

MONTAZ OVLADACICH RUKOVATI (Obr.5)

- Uvolnite skrutku (G). Matica (H) ostane v
ovladacej rukovati (L).

- Nasurite ovladaciu rukovat (L) (akcelerator M
musi byt otoceny smerom k ozubenému
sukoliu) na drzadlo (N) tak, aby boli zarovnané
otvory (P).

- Vsunte skrutku (G) a pevne utiahnite.

UPEVNENIE DVOJRAMENNEHO DRZADLA

(Obr. 6)

- Pri upevneni rukovate vsurite pruzinu (B) a
kruhovu podlozku (C).

- Zarovnajte dvojramenné drzadlo do pravého
uhla vzhladom na rarku prevodu (20A, obr. 1).

- Nakoniec utiahnite svorku so skrutkou (D).

A UPOZORNENIE: Ubezpecte sa, ¢i su
vSetky sucasti krovinorezu spravne
namontované a skrutky dobre utiahnuté.

PRIPRAVNE PRACE

SPRAVNE NASTAVENIE POPRUHU (4S, Obr. 1)

Spravne nastavenie popruhu umozni nélezité

vyvazenie krovinorezu a vhodnu vzdialenost od

zeme (Obr. 10).

- Pouzivajte jednoduchy popruh.

- Spojte krovinorez s popruhom pomocou
karabinky (A, Obr. 10).

- Nastavte zavesné oko (19A, Obr. 1), aby ste
dosiahli lepsie vyvézenie krovinorezu.

- Nastavte dizku ramenného popruhu aby
mal krovinorez potrebnu vysku nad zemou.

SPRAVNE NASTAVENIE POPRUHOV modely
DS 5300 T-BC 530 T - DS 5500 Boss - BC 550
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Master

1. Navlecte si dvojité popruhy (4T, Obr. 1).

2. Pracku (A, Obr. 12) zasunte do prislusného
Uchytu a nastavte ju pomocou horného
popruhu (B).

3. Pracku (C) zasunite do prislusného Uchytu na
hrudniku.

4. Ramenné popruhy nastavte dvomi popruhmi
(D, Obr. 13). Tymito popruhmi je mozné
rozlozit vahu nakladu predovietkym na
ramena alebo do pasikov podla priania
pracovnika.

5. Nastavte popruh (E, Obr. 12) v oblasti
hrudnika.

6. Pomocou karabinky pripevnite krovinorez k
popruhom (F, Obr.-1).

7. Vysku pristroja nad terénom nastavte dvoma
popruhmi (H-L, Obr. 14). Spravnu vzdialenost
medzi popruhmi a karabinkou je nutné
vymerat ako na obr. 10. Toto nastavenie
prispeje k eSte lepsiemu rozloZeniu véhy a
sprdvnemu vyvazeniu krovinorezu.

A UPOZORNENIE! - V pripade, Ze pouzijete
Cepele na drevo (22-60-80 zubov), je povinné
pouzit dvojity popruh s moznostou rychleho
uvolnenia.

SCHVALENE PRISLUSENSTVO

Na zékladny stroj mozno namontovat
nasledujuce prislusenstvo zna¢ky Emak:

EP 100 Orezavac (1)

(1) Nie je schvalend na pouzitie s modelmi s
dvojramennym drzadlom (DS 5300 T - BC 530
T-DS 5500 Boss - BC 550 Master).

5. STARTOVANIE

PALIVO

A POZOR: benzin je mimoriadne horlavé
palivo. Pri manipulacii s benzinom
alebo zmesou paliv davajte velky
pozor. V blizkosti paliva ani vyzinaca
nefajéte ani sa k nim nepriblizujte s
otvorenym plamerom.

- Aby sa znizilo nebezpecenstvo poziaru a
popalenia sa, s palivom zaobchadzajte
opatrne. Je velmi horlavé.

Palivo premieSajte a napliite nim nadobu
vhodnu na uchovdvanie paliva.

Palivo miesajte vonku, mimo dosahu iskier
alebo plamenov.

Pred dopifanim paliva stroj poloZte na zem.
Uzéver palivovej nddrze odskrutkujte pomaly,
aby sa uvolhil tlak a zabranilo sa Uniku paliva.
Po doplneni paliva pevne uzatvorte uzaver.
Vibracie by mohli spésobit jeho uvolnenie a
unik paliva.

Palivo uniknuté z jednotky osuste. Presunte
stroj o priblizne 3 metre od miesta, kde ste
doplnali palivo, az potom nastartujte motor.
Nikdy a za ziadnych okolnosti sa nepokusajte
zapalit uniknuté palivo.

Pocas manipulacie s palivom ani pocas
prevadzky stroja nefajcte.

Palivo skladujte na ¢erstvom, suchom a dobre
vetranom mieste.

Neskladujte palivo na miestach, kde je suché
listie, slama, papier a pod.

- Jednotku a palivo uchovavajte na miestach,
kde vypary paliva nepridu do kontaktu s
iskrami alebo otvorenym plamernom,
ohrieva¢mi vody a kotlami, elektrickymi
motormi alebo spinac¢mi, sporakmi a pod.
Pokial je motor v chode, neotvarajte uzaver
palivovej nadrze.

Palivo nepouZzivajte na Cistenie.
Davajte pozor, aby ste si palivom nezadpinili
odev.

BENZINE OLIE \ﬂ
[~ ¢
2%-50: 1
1 1 (cm?)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

Tento stroj je pohanany dvojtaktnym motorom a
vyzaduje pripravu zmesi benzinu a oleja pre
2-taktné motory. Pripravte zmes bezolovnatého
benzinu a oleja pre dvojtaktné motory v cistej
nadobe, ktord je vhodnd na uchovavanie
benzinu.
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ODPORUCANE PALIVO: TENTO MOTOR JE
SCHVALENY NA NAPAJANIE BEZOLOVNATYM 89
OKTANOVYM BENZINOM PRE MOTOROVE
VOZIDLA ([R + M] / 2) ALEBO S VYSSiM
OKTANOVYM CiSLOM.
Zmiesajte olejpre dvojtaktné motory s benzinom
podla pokynov na obale.

Odporucame vam pouzivat olej pre 2-taktné
motory Efco - Oleo-Mac v pomere 2% (1:50),
vyvinuty 3Specidlne pre vsetky dvojtaktné
motory chladené vzduchom.

Sprdvne pomery zmesi olej/palivo uvedené v
schéme (obr.A) sa vztahuju na motorovy olej
PROSINT 2 a EUROSINT 2 alebo na rovnocenny
kvalitny olej (Specifikacie JASO FD alebo ISO
L-EGD).

A UPOZORNENIE: NEPOUZIVAJTE OLEJ
PRE MOTOROVE VOZIDLA ANI PRE 2-TAKTNE
LODNE MOTORY.

A UPOZORNENIE:

- Kupujte iba také mnozstvo paliva, ktoré
spotrebujete; nekupujte viac, ako
spotrebujete pocas jedného alebo dvoch
mesiacov;

- Benzin uchovavajte v hermeticky
uzavretej nadrzi, na cerstvom a suchom
mieste.

A UPOZORNENIE - Pri priprave zmesi
nikdy nepouzivajte palivo s obsahom etanolu
vyssim ako 10 %; méze sa pouzit gasohol
(zmes benzinu a etanolu) s percentualnym
obsahom etanolu do 10 % alebo palivo E10.

POZNAMKA - Pripravujte vzdy iba také
mnozstvo  zmesi, ktoré potrebujete,
nenechdvajte palivo dlho v nadrzi alebo v
kanistri. Odporuca sa pouzitie stabilizacnej latky
Emak ADDITIX 2000 s kédom 001000972A,
ktord umoznuje uskladnit palivovd zmes na
dobu 12 mesiacov.

Benzin s obsahom alkylov

A UPOZORNENIE - Benzin s obsahom
alkylov nema rovnaku hustotu ako normainy

benzin. Preto motory nastavené na normainy
benzin si m6zu vyzadovat odli$né nastavenie
skrutky H. Pri tomto postupe sa musite
obratit na autorizované servisné stredisko.

DOPLNANIE PALIVA
Pred doplhanim zmesi bandaskou potraste.

STARTOVANIE

A Pred nastartovanim motora sa
ubezpecte, ¢i sa kotuc volne todi a ¢i nie jev
kontakte s cudzimi predmetmi.

A Pri minimalnych otackach sa rezacie
zariadenie nesmie otacat. V opacnom
pripade kontaktujte Autorizovaného
Servisného Strediska, aby vykonala
kontrolu a odstranenie problému.

A POZOR: Krovinorez drzte pevne
oboma rukami. VZdy stojte tak, aby bolo
vase telo vlavo od stroja. Nikdy stroj nedrzte
prekrizenymi rukami. Tieto pokyny musia
dodrziavat aj lavaci.

Udrziavajte spravny pracovny postoj.

A Vystavenie sa vibraciam moze
sposobit poranenia osob, ktoré trpia
problémami s obehom krvi alebo maju
problémy nervového poévodu. Ak
spozorujete priznaky ako stfpnutie, strata
citlivosti, znizenie normalnej sily alebo
zmeny farby pokozky, obratte sa na svojho
lekara. Tieto priznaky sa zvycajne prejavuju
na prstoch, rukach a zapastiach.

Pred nastartovanim motora skontrolujte, ¢i
sa plynova packa volne pohybuje.

A POZOR: dodrziavajte bezpecnostné
predpisy o manipulacii s palivom. Pred
dopihanim paliva vidy vypnite motor.
Palivo nikdy nedopliajte, ked' je stroj alebo
motor v ¢innosti a kym sa hortce. Pred
nastartovanim motora sa presuiite aspon o
3 m od miesta, kde ste dopinali palivo.
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NEFAJCTE!

1. Ocistite okolie uzaveru paliva, aby ste predisli
znedisteniu nadrze.

2.Uzéver palivovej nadrze uvolnite pomaly.

3. Opatrne nalejte palivovi zmes do nadrze.
Zabrarnite rozliatiu.

4.Pred vratenim uzéveru na miesto ocistite a
skontrolujte tesnenie.

5.Uzaver palivovej nadrze naskrutkujte na
miesto, utiahnite. Poutierajte pripadne
rozliate palivo.

A POZOR: skontrolujte, ¢i nedochadza k
uniku paliva a, ak k nim dochadza, pred
pouzivanim ich odstraite. Podla potreby
zavolajte servisné stredisko predajcu.

Motor je zahlteny

- Vsunte vhodny néstroj pod koncovku sviecky.

- Vypécte koncovku sviecky.

- Sviec¢ku odskrutkujte a osuste.

- Plynovu packu uplne stlacte.

- Potiahnite startovacie lanko niekolkokrat,
aby sa vycistila spalovacia komora.

- Upevnite sviecku spat a zapojte koncovku
sviecky, zatlacte koncovku pevne -
zmontujte ostatné Casti.

- Packu syti¢a nastavte do OPEN polohy - aj
ked je motor studeny.

- Teraz naStartujte motor.

Postup startovania

1) Pomaly stlacte primer 4-krat (9, Obr. 1).

2) Presunte packu Startéra (15, Obr. 1) do polohy
CLOSE (A, Obr. 15).

3) Stlacte packu plynu (18, Obr.1) a zablokujte ju
na polovicnom zrychleni stlacenim tlacidla
(22), uvolnite packu (18).

4) Polozte vyzina¢ do stabilnej polohy na zem.
Skontrolujte, ¢i je rezaci mechanizmus volny.
Drzte vyzina¢ jednou rukou (Obr. 15A),
potiahnite S$tartovacie lanko (nie viac ako
3-krat), az kym nezacujete, Ze motor naskocil.
Novy stroj si moZze vyzadovat viac potiahnuti.

5) Presunte packu Startéra (15, Obr. 1) do polohy
OPEN (B, Obr. 15).

6) Potiahnite Startovacie lanko, aby sa motor

nastartoval. Po nastartovani stroja ho
niekolko sekind nechajte bez dotyku
akceleratora, aby sa zohrial. Stroj bude v
chladnom pocasi alebo vo vysokej
nadmorskej vyske potrebovat na zohriatie
mozno aj viac sekund. Nakoniec stlacte
akcelerator (18, Obr. 1), aby ste zrusili
semiakcelerdciu.

A UPOZORNENIE:

- Startovacie lanko si nikdy neobtacajte
okolo ruky.

- Pri tahani Sstartovacieho lanka ho
nevytahujte uUplne, mohlo by sa tym
roztrhnut.

- Lanko nepustajte prudko; drzte
Startovaciu rukovat (14, Obr. 1) a nechajte,
aby sa lanko opéat pomaly navinulo.

A UPOZORNENIE: Pri startovani teplého
motora nepousivajte sytic.

A UPOZORNENIE: Polovi¢né zrychlenie
pousivajtevyhradnepristartovanistudeného
motora.

ZABEH MOTORA

Motor dosiahne svoj maximalny vykon po 5+8
hodinach prace.

Pocas zdbehu nenechajte motor bezat na
volnobehu na maximdalne otdcky, aby ste
predisli zbyto¢nému namahaniu.

A UPOZORNENIE! - Pocas zabehu
nenastavujte karburator, aby ste dosiahli
zvysenie vykonu, mohli by ste tak sposobit
poskodenie motora.

POZN: Je normalne, Ze novy motor pocas
prvého pouzitia dymi.

6. ZASTAVENIE MOTORA

Nastavte packu plynu na volnobeh (18, Obr. 1) a
pockajte niekolko sekind, aby motor vychladol.
Vypnite motor, stla¢enim zapalovania (17).
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7. POUZIVANIE STROJOVEHO ZARIADENIA
ZAKAZANE POUZITIE

A POZOR: Predchadzajte spatnému
vrhu, ktory vas méze vazne poranit. Spatny
vrh je prudky pohyb stroja dopredu alebo
do strany pri naraze kotuca na nejaky
predmet, ako pen stromu alebo kamen
pripadne ked sa zuby rezného kotuca
zakliesnia v dreve. Naraz do cudzich
predmetov moze sposobit dokonca stratu
kontroly nad krovinorezom.

A UPOZORNENIE! - Vzdy dodrziavajte
bezpecnostné predpisy. Krovinorez sa
pouziva len na kosenie travnatych porastov
alebo malych krikov. Konare vyzinajte iba s
pouzitim vhodnych kotucov. Nevyzinajte
materialy ako kov, plasty, miry a
nedrevené casti. Je zakazané kosit iné
druhy materialu. Nepouzivajte krovinorez
ako paku pri zdvihani, premiestiovani
alebo lamani predmetov, ani ako podperu.
Pouzivanie inych nastrojov alebo zariadeni,
ktoré nie st ur¢ené vyrobcom, je zakazané.

A POZOR: Pri pouziti neohybnych
kotucov sa vyhybajte vyzinaniu v blizkosti
plotov, mirov budov, prov stromov,
kamenov alebo inych predmetov, ktoré by
mohli spdsobit spatny vrh krovinorezu
alebo poskodenie kotuca. Pri uvedenych
pracach pouzivajte hlavice so strunami.
Okrem toho, davajte pozor na zvysenu
moznost narazu v takychto situaciach.

A POZOR: Nikdy nepouzivajte
krovinorez nad uroviiou povrchu alebo s
reznym nastrojom v kolmej polohe k zemi.
Vyzina¢ nikdy nepouzivajte ako na rezanie
Zivého plotu.

A POZOR: Ak sa dobre utiahnuty kotuc
zacne uvoliiovat, okamzZite preruste pracu.
Mohla by byt poskodena upeviiovacia matica/
skrutka, ktoru treba vymenit. Na upevnenie

kotuca nikdy nepouzivajte neschvalené diely.
Ak sa kotu¢ bude nadalej uvolfiovat, obratte
sa na svojho predajcu, alebo autorizovany
servis. Nikdy nepouzivajte krovinorez s
uvolhenym kotic¢om.

Ochranné opatrenia v pracovnej oblasti

+ Nikdy nedovolte, aby krovinorez pouzivali deti.
Inym osobam dovolte pouzivat krovinorez iba
vtedy, ak si precitali Navod na pouzitie alebo ak
boli dostato¢ne zaskoleni o sprdvnom pouziti
krovinorezu.

+ Vzdy pracujte tak, Ze budete pevne stat oboma
nohami na pevnom podklade, aby ste predisli
strate rovnovahy.

+ Skontrolujte, ¢i sa mdZzete bezpecne pohybovat
a stat. Skontrolujte oblast okolo, ¢i v nej nie su
prekdzky (korene, skaly, vetvy, jamy a pod.) v
pripade, Ze by ste sa museli rychlo presunut.

» Nepracujte vo vyske presahujlcej vase plecia,
pretoze tak bude tazké udrzat kontrolu v
pripade spatného vrhu.

+ Nepracujte v blizkosti elektrickych kablov.
Nechajte to radSej na odbornikov/
profesionalov.

+ Pracujte iba za dobrého svetla a dobrej
viditelnosti, aby ste videli jasne a zretelne.

+ Nepracujte s krovinorezom, ak stojite na
rebriku, je to mimoriadne nebezpecné.

- Krovinorez zastavte, ak kotu¢ narazil na cudzi
predmet. Skontrolujte koti¢ a vyzinac;
pripadné poskodené casti opravte.

+ Na kotuci nesmie byt piesok alebo 3pina. Aj
malym mnozstvom 3piny sa ¢epel rychlo otupi
a zvysi sa tym nebezpecenstvo spatného vrhu.

+ Pred polozenim krovinorezu na zem zastavte
motor.

- Davajte mimoriadny pozor a budte ostrazity ak
nosite ochranné prostriedky sluchu, pretoze sa
tym moze znizit schopnost pocut zvuky
upozoriujuce na nebezpecenstvo (volanie,
signaly, upozornenia a pod.).

- Davajte mimoriadny pozor pri praci na svahoch
a na nerovnom povrchu.

A POZOR: Nikdy nepouzivajte neohybné
kotuce pri vyzinani povrchu s kamenmi.
Odhodené predmety alebo poskodené
kotii¢e mozu sposobit vazne alebo smrtelné
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zranenie obsluhy alebo okolostojacich
os6b. Davajte pozor na odmrstené
predmety. Vzdy noste ochranné prostriedky
oci. Nikdy sa nenahynajte nad ochranny stit.
Kamene, odpadky a pod. by mohli byt
odmrstené smerom k oc¢iam a mohli by Vas
oslepit alebo vazne poranit. Neopravnené
osoby musia ostat v bezpecnej vzdialenosti.
Deti, zvierata, okolostojaci a pomocnici by
mali ostat vo vzdialenosti aspon 15 m. Ak sa
niekto priblizi, stroj okamzite zastavte.
Nikdy nemanipulujte krovinorezom, ak ste
sa predtym nepresvedcili, ze v bezpecnej
zdne nie je nikto.

Pracovné techniky
Vseobecné pokyny pri praci

A POZOR: Tato cast popisuje zakladné
bezpecnostné opatrenia pri praci pri
vyzinani a koseni. Ak sa dostanete do
situacie, v ktorej budete mat pochybnosti
ako pokracovat, poradte sa s odbornikom.
Zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.
Nerobte ni¢, ¢o presahuje vase schopnosti.
Musite poznat rozdiely medzi cistenim
lesného porastu, vyzinanim travy a kosenim
travy este pred pouzitim krovinorezu.
Zakladné bezpecnostné predpisy

1. Rozhliadnite sa okolo seba:

+ Zabezpecte, aby Vés Ziadne osoby, zvieratd a
iné veci neovplyvnovali, hlavne kontrolu nad
strojom.

« Zabezpelte, aby sa osoby, zvierata atd.
nemohli dostat do kontaktu s reznym
nastrojom, ani s predmetmi, ktoré by mobhli
byt odmrstené tymto zariadenim.

A POZOR: Stroj nepouzivajte bez toho,
ze by ste neboli schopni v pripade potreby
zavolat pomoc.

2.Stroj nepouzivajte za zIého pocasia, ako v
hustej hmle, v prudkom dazdi, ak je velmi
zima a pod. Praca v uvedenych podmienkach
je namahava a casto so sebou prinasa dalsie
rizika, ako tvorbu poladovice a pod.

3.Presvedcte sa, Zze v pracovnej oblasti sa
budete méct bezpecne pohybovat a stat.

Skontrolujte pracovnu oblast, ¢i v nej nie su
potencidlne prekazky (korene, skaly, konare,
uvaly a pod.) pre pripad, ze by ste sa museli
rychlo presunut. Pri praci na prudkom svahu
davajte velky pozor.

4.Pred prenesenim stroja na iné miesto vypnite
motor.

5. Stroj nikdy neklad'te na zem, kym je motor v
chode.

« Vzdy pouzivajte spravne vybavenie.

« Skontrolujte, ¢ije vybavenie dobre nastavené.

- Starostlivo si zorganizujte pracu.

« Pri zacati prace s kotu¢mi vzdy pouzite plny
vykon.

« Vzdy pouzivajte naostrené kotuce.

A POZOR: Obsluha stroja, ani ina osoba,
sa nesmie pokusit odstranit pokoseny
material, kym je motor v chode, mohlo by to
sposobit velmi vazne poranenie. Predtym,
ako sa pokusite odstranit material, ktory
zablokoval otacanie kottca, zastavte motor
a rezacie zariadenie, aby ste predisli
osobnému urazu. Kénicka spojka sa moéze
pocas pouzivania velmi zohriat a ostane
horuca dlhu dobu. Ak sa jej dotknete, mohli
by ste sa popalit.

A POZOR: Niekedy sa moézu medzi
reznym kotucom a Stitom zachytit konariky
a trava. Pred ich odstranenim vzdy zastavte
motor.

Kontroly pred Startovanim

« Skontrolujte kotuce, aby ste zistili ¢i na
spodnej Casti alebo v strednom otvore nie su
praskliny. Ak ste praskliny nasli, kotu¢
vymerite, ale Ziadnom pripade nepouzivajte
- vyhodte ho.

« Skontrolujte, ¢i podpornd priruba nie je
prasknutd nasledkom pretazenia alebo
nasledkom prilisného utiahnutia. Ak je
podpornd priruba prasknutd, vymente za
dobru - zIt vyhodte.

« Skontrolujte, ¢i poistna matica nestratila
svoju upinaciu silu. Utahovaci moment
matice by mal byt 25 Nm.

« Skontrolujte, ¢i nie je poskodeny alebo
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prasknuty ochranny S3tit kotuca. Ak je
ochranny $tit kotuca prasknuty, vymente ho.

A POZOR:

Nikdy nepouzivajte

krovinorez bez ochranného stitu alebo ked’

je Stit poskodeny. Nikdy nepouzivajte
krovinorez bez prevodového hriadela.

Cistenie lesného porastu

+ Predtym ako zac¢nete s pracou, skontrolujte
oblast, druh terénu, sklon svahu, pritomnost
kamerov, jdm a pod.

-+ Zacnite pracovat na ktoromkolvek kraji, kde
je to pre vas lahsie a vycistite otvoreny
priestor, od ktorého zac¢nete.

+ Pracujte systematicky po pdasoch, pricom pri
kazdom kroku vy¢istite priblizne 4-5 m. Takto
vyuzijete plny rozsah stroja v oboch smeroch
a ziskate tak volnu Siroku plochu, v ktorej sa
mozete lahko pohybovat.

. Cistite pas dlhy priblizne 75 m. Nadrz s
palivom premiestriujte podla postupu prace
vzdy so sebou.

» Na svahoch pracujte v horizontdlnom smere,
pretoze je lahsie pracovat zlava doprava/
zprava dolava ako zdola hore a naopak.

+ Naplanujte si pds, aby ste predisli jamam a
inym prekdzkam na teréne. Pas mobzete
nasmerovat ajv zavislosti od poveternostnych
podmienok, aby zrezany lesny porast padal
na ¢istu stranu.

Vyzinanie travy pouzitim travového kottca

« Travové kotuce sa nesmu pouzivat na
zdrevnatené stebld a kondre.

« Travovy kotu¢ sa pouziva na vietky druhy
vysokej alebo hrubej travy.

» Trava sa kosi bo¢nym, kolisavym pohybom,
kde pohyb sprava dolava je ¢istiacim ukonom
a pohyb zlava doprava je spatnym ukonom.
Koste lavou stranou kotuca (v intervale medzi
8.2 12. hod. na ciferniku).

+ Ak je kotuc¢ pri koseni travy nakloneny dolava,
trdva sa bude ukladat v urcitej linii, ¢im sa
ulah¢i jej zber, napr. hrabanim.

- SnaZte sa pracovat rytmicky. Stojte pevne na
rozkrocenych nohach. Postupte vpred po
spatnom ukone a znovu sa pevne postavte.

+ Nechajte, aby sa opierka jemne dotykala
zeme. Pouziva sa na ochranu kotuca pred
narazmi o terén.

. Znizte riziko, ze sa materidl omota okolo
kotuca dodrziavanim nasledujucich pokynov:

1. Vzdy pracujte pri plnom vykone.

2.Pocas spdtného ukonu sa
pokosenému materidlu.

- Zastavte motor, odpnite si popruh a polozte
stroj na zem, az potom zacnite zbierat
pokoseny material.

vyhybajte

Kosenie travy kosiacou hlavicou

A UPOZORNENIE: Nikdy nepracujte s
dlhsou strunou ako je stanoveny priemer.
Ak je spravne namontovany ochranny Stit,
zabudovany rezak automaticky skrati
strunu na spravnu dizku. Velmi dlha struna
pretazuje motor, ¢im sa modze poskodit
mechanizmus spojky a prilahlé ¢asti.

Kosenie

« Drzte hlavicu tesne nad zemou, v naklonenej
polohe. Uvedomte si, Ze pracuje len koniec
struny. Nechajte strunu pracovat vlastnym
tempom. Strunu nikdy netla¢te na terén
plochy, ktory chcete kosit.

+ Struna lahko odstrani travu a burinu v okoli
murov, plotov, stromov a obrubnikov, ale
moéze aj poskodit citlivd koru stromov a
krikov alebo poskodit zdklady plotov.

+ Znizte riziko poSkodenia rastlin skratenim
struny na 10-12 cm a znizenim rychlosti
otacok motora.

Cistenie

« Technika (Cistenia odstranuje nezelanu
vegetaciu. Drzte hlavicu tesne nad zemou a
mierne ju naklanajte. Nechajte koniec vldkna,
aby sa dotykal stromov, stipov, soch a pod.

A UPOZORNENIE: Tato technika zvysuje

opotrebovanie i spotrebu struny.

+ VIakno sa spotrebuva rychlejsie a musite ho
vysuvat castejSie ak pracujete okolo skal,
tehdl, beténu, kovovych plotov a pod., v
porovnani s pracou okolo stromov a
drevenych plotov.
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« Pri koseni a (Cisteni musite pouzivat nizsi
vykon, struna tak dlhsie vydrzi a znizi sa tym
aj opotrebovanie kosiacej hlavice.

Kosenie

+ Krovinorez je idedlny na kosenie travy, ktora
sa nedd dosiahnut normalnou kosackou. Pri
koseni udrziavajte strunu v rovnobeZnej
polohe k zemi. Vyhybajte sa tlaku na kosaciu
hlavicu, pretoze by sa tym mohol znicit
travnik a poskodit kosiaci néstroj.

+ Nedovolte, aby bola hlavica pri beznom
koseni v kontakte so zemou. Takyto
nepretrzity kontakt méze sposobit
poskodenie a opotrebovanie kosacej hlavice.

Zametanie

+ Ventilatorovy efekt rotujlcej struny moézete
vyuzit na rychle a lahké vycistenie plochy.
Drzte strunu rovnobezne nad plochou, ktoru
chcete “zametat” a pohybujte strojom zo
strany na stranu.

« Pri koseni a zametani pouzivajte na
dosiahnutie najlepsich vysledkov max.
otacky.

A POZOR: Nikdy nekoste pri zlej
viditelnosti, pri velmi vysokych alebo
nizkych teplotach, ani v mraze.

Cistenie lesného porastu pouzitim piliaceho

kotuca

+ Riziko spatného vrhu sa zvySuje Umerne s
hribkou rezaného porastu napr. konarov.
Preto sa vyhybajte vyZinaniu s kotucom v
intervale 12. hod. az 3. hod.(podla ciferniku)
(Obr.16).

« Aby ste ocistili porast vlavo, treba potlacit
spodok stromu vpravo. Naklonte kotu¢ a
silnym tlakom ho posuvajte Sikmo smerom
dole doprava. Sucasne zatlacte konar pouzitim
Stitu kotuca. Rezte kotu¢om v intervale medzi
3. hod. az 5. hod. (podla ciferniku). Pred
dotykom kotuca s porastom/drevinou Uplne
stlacte plynovu packu.

+ Aby skoseny porast padal vpravo, treba zatlacit
spodnu ¢ast koseného porastu vlavo. Naklorite

kotuc a silny tlakom ho vedte Sikmo dohora
vpravo. Rezte kotucom v intervale medzi 3.
hod. az 5. hod. (na ciferniku), aby smer otacania
kotuca tlacil na porast/drevinu vlavo.

« Aby skoseny porast padol dopredu, musite
spodnu cast porastu potiahnut dozadu.
Potiahnite kotu¢ dozadu rychlym, pevnym
pohybom.

« Ak je porast velmi husty, prispdsobte mu
tempo chédze i postup kosenia.

« Ak sa kotuc¢ zamota v poraste, nevytahujte ho
nasilnym tahanim. Ak by sa tak stalo, mohla by
sa poskodit rezacia hlava, prevodovka, hriadel
alebo rukovét. Uvolnite rukovidte, uchopte
hriadel oboma rukami a stroj opatrne uvolnite.

Pouzitie pilového kotuca

A POZOR: Pilové kotuce su vhodné na
orezavanie krikov a na rezanie malych
stromov s priemerom do 5 cm. Nepokusajte
sa rezat stromy s vacsim priemerom, pretoze
kotuc by sa mohol zakliesnit v kmeni alebo
odmrstit piliaci kotuc¢ prudko vpred. To by
mohlo spésobit poskodenie kotuca alebo
stratu kontroly nad kotuc¢om, ¢im by mohlo
dojst k vaznemu poraneniu.

A POZOR: Piliaci kotii¢ mozZete pouzit iba
spolo¢ne s prisluSsnym ochrannym Stitom
(pozrite tabulku na str.208) s dvojramennou
rukoviatou a dvojitym popruhom s
uvoliiovacim mechanizmom.

Rezanie s pilovym kotic¢om

+ VyZinanie porastu (konariky, praty, kmienky..)
a krovia. Krovinorezom pohybujte do stran,
ako pri pileni.

+ Pokuste sa zrezat niekolko konarikov jednym
pohybom.

« Ak natrafite na trs trvdého porastu, vycistite
najprv okolity priestor. Zacnite zrezvat porast
hore dookola celého trsu, aby sa nemohol
zapliest. Potom zreZte porast na pozadovanu
vysku. Teraz sa pokuste dosiahnut vnutro a
vyzinat zo stredu skupiny. Ak je eSte vzdy tazky
pristup, zrezte vrch porastu a nechajte ho
padnut. Tym sa znizi riziko zablokovania.
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8. PREPRAVA

PREPRAVA
Krovinorez prenasajte s vypnutym motorom a
nasadenym krytom kotuca.

A UPOZORNENIE: V pripade prepravy
alebo uskladnenia krovinorezu namontujte
ochranny kryt kotuca.

A POZOR - Pri preprave stroja na vozidle
sa uistite o jeho spravnom a silnom upevneni
remenicami. Stroj treba prepravovat vo
vodorovnej polohe, s prdzdnou nadrzou,
pricom sa uistite o dodrzani pravidiel pre
prepravu takych strojov.

9. UDRZBA
SULAD PLYNOVYCH EMISIi

Tento motor, vratane kontrolného systému emi-
sif, musite riadit, pouzivat a vykondvat na fiom
udrzbu podla pokynov uvedenych v prirucke
pouzivatela s ciefom udrziavat hladinu emisii
v rdmci poziadaviek pravnych noriem platnych
pre pojazdné stroje, ktoré nejazdia po ceste.

Na kontrolnom systéme emisii motora sa nesmie
vykonavat Ziadna vedoma Uprava ani sa s nim
nesmie nespravne zaobchadzat.

Nespravna prevadzka, pouzivanie alebo udrzba
motora alebo stroja by mohli spésobit zavazné
poruchy kontrolného systému emisii, ndsledkom
ktorych sa moze porusit dodrziavanie platnych
predpisov. V takom pripade sa musia poruchy
systému ihned’ napravit a obnovit dodrziavanie
poziadaviek platnych predpisov.

Uvadzame niekolko prikladov

prevadzky, pouzivania alebo udrzby:

- posobit silou na zariadenia na davkovanie pa-
liva alebo ich zlomit;

- pouzivat palivo a/alebo motorovy olej, ktoré
nezodpovedaju charakteristikdm uvedenym v
kapitole STARTOVANIE/PALIVO;

nespravnej

- pouzivanie neoriginalnych nédhradnych dielov,
napriklad svie¢ok a pod.;

- nevykondvanie udrzby alebo nedostato¢na
udrzba zariadenia vyfuku, vratane nespravny-
ch intervalov udrzby vyfuku, sviecky, vzdu-
chového filtra a pod.

A POZOR - Manipulacia motora sposobi
stratu platnosti certifikatu EU na emisie.

Uroveri CO, tohto motora mézete najst na we-
bovej stranke Emak (www.myemak.com) v casti
“The Outdoor Power Equipment World".
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£
Complete Machine Inspecteren (Lekkages, barsten, en slijtage) X
Schoonmaken na afloop dagelijkse werkzaamheden M
Bedieningselementen  (Stop-knop, Chokehendel, Gashendel, Werki |
Interlockstarter) erking controleren X
Brandstoftank Inspecteren (Lekkages, barsten, en slijtage) X
Schoonmaken X
Brandstoffilter en leidingen Inspecteren X
Schoonmaken, Filterelement vervangen X X
Snijwerktuigen Inspecteren (Schade en Slijtage) X
Spanning controleren X
Slijpen X X
Kegelwiel Inspecteren (Schade, Slijtage en Smeerniveau) M X
Beschermkap snijwerktuigen Inspecteren (Schade en Slijtage) X
Vervangen X X
Alle toegankelijke schroeven en moeren (Niet de afstelschroeven) | Inspecteren X
Opnieuw aanhalen M
Luchtfilter Schoonmaken X X
Vervangen
X X
Cilinderribben Schoonmaken X
Startsysteem ventilatiegaten Schoonmaken na afloop dagelijkse werkzaamheden X
Startkoord Inspecteren (Schade en Slijtage) X
Vervangen X
Carburateur Controleer stationair toerental (snijwerktuig
mag niet draaien bij stationair toerental) X
Bouge Controleer de opening van de elektrode X
Vervangen X X
Trillingstandaards Inspecteren (Schade en Slijtage) X
Door dealer laten vervangen X X
Moeren en schroeven snijwerktuig Controleer of de blokkeermoer van het
X

snijwerktuig goed vastzit
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BRUSENIE NOZA NA TRAVU (2-3-4 ZUBY)

1. Noze na trdvu su otacatelné: ak jedna
strana uz nie je viac ostra, néz mozno
otocit a pouzit druht stranu (Obr. 17).

2. NOZ na travu ostrite plochym pilnikom s
hladkym rezom (Obr. 17).

3. Aby ste udrzali rovnovdhu nabruste
rovnakym spésobom vsetky ostria.

4. Ak noze nie su spravne nabrisené, mézu
spoOsobit nepravidelné vibracie pristroja a
nasledne prasknutie samotnych nozov.

BRUSENIE KOTUCA (8 ZUBY)

Vzdy kontrolujte celkovy stav kotuca. Spravne
nabrusenie kotuc¢a umozni dosiahnut
maximalny vykon krovinorezu.

Na nabrusenie zubov pouzivajte okruhly pilnik,
pri briseni postupujte po malych ¢astiach
(zub za zubom), pri ktorych dodrzujte uhly a
rozmery znazornené na obr. 11.

OSTRENIE PILOVEHO KOTUCA

+ Pokyny na sprdvne nabrusenie najdete na

obale reznych nastrojov.
Spravne nabrusené ostrie je zdkladom pre
u¢innu pracu a aby sa predislo zbyto¢nému
opotrebovaniu rezného nastroja alebo
pilového kotuca.

« Pri ostreni kotuca skontrolujte, ¢i je dobre
zaisteny. Pouzivajte 5.5 mm okruhly pilnik.

» Uhol brusenia je 15° Kazdy druhy zub briste
doprava, zub medzi nimi bruste dolava. Ak
kotu¢ prudko narazil do kamena, vo
vynimoénych  pripadoch moéze byt
nevyhnutné upravit horné okraje zubov
plochym pilnikom. V takom pripade to urobte
pred brasenim okrdhlym pilnikom. Horné
okraje treba zbrusit rovnomerne na vietkych
zuboch.

A UPOZORNENIE! - Nespravny typ
kosiaceho ndastroja, alebo nespravne
nabruseny kotu¢ zvysuju riziko spatného vrhu.
Kontrolujte kotuce na kosenie travy, aby ste
zistili, ¢i su poskodené alebo prasknuté, v
pripade poskodenia, ich vymerite.

A POZOR: Nikdy neopravujte poskodené
rezné nastroje zvaranim, narovnavanim, ani
zmenou tvaru. Méze to sposobit uvolnenie
rezacieho nastroja, nasledkom ¢oho méze
byt vazne poranenie.

KOSIACA STRUNOVA HLAVICA

Pouzivajte vzdy originadlnu strunu (nylonovu)
rovnakého priemeru, aby ste predisli
pretazeniu motora (Obr. 18).

Pri préaci predizite strunu poklepanim hlavice
ozem.

POZNAMKA: Neklepte hlavicu o betén alebo
dlazbu: moze to byt nebezpecné.

Vymena nylonovej struny v hlavici

LOAD&GO (Obr. 19)

1. Odrezte 6,0 m nylonovej struny @ 3,0 mm.

2. Zarovnajte Sipky a vsurite strunu do hlavice
(Obr. 19.1), az kym nevystupi na opacnej
strane (Obr. 19.2).

3. Rozdelte strunu na dve rovnaké ¢asti (Obr.
19.3) a navinte hlavicu oto¢enim gombika
(Obr. 19.4).

A UPOZORNENIE! - Pri vykonavani
udrzby pouzivajte vzdy ochranné rukavice.
Nevykonavajte udrzbu, pokial je motor
horuci.

VZDUCHOVY FILTER

Po kazdych 8-10 hodinach prace, odstrarite
uzaver (A, Obr. 22) a ocistite filter (B).
Prefuknite stlacenym vzduchom z vnutra
smerom von.

Ak je Spinavy alebo poskodeny, vymerite ho.
Pri nasadzovani filtra spat dbajte na to aby
tesne priliehal k drziaku filtra. Zaneseny filter
sposobuje nepravidelny chod motora, zvysenu
spotrebu a zniZzeny vykon. Pre namontovanim
nového filtra, odstrante hrubu necistotu z
vnutornej strany krytu a z priestoru okolo filtra.

PALIVOVY FILTER

Pravidelne kontrolujte stav palivového filtra.
Znecisteny filter moze spdsobit obtiazne
Startovanie a nizsi vykon motora. Pre ocistenie
filter vyberte otvorom palivovej nadrze, v
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pripade prilisného znecistenia ho vymernte
(Obr. 21).

MOTOR

Pravidelne ¢Cistite rebrovanie valca Stetcom
alebo stlatenym vzduchom. Nahromadenie
necistot na valci moze spdsobit prehriate,
ktoré Skodi chodu motora.

SVIECKA

Odporucame sviecku pravidelne ¢cistit a
kontrolovat vzdialenost medzi elektrédami
(Obr. 23). Pouzivajte sviecku NGK BPMR8Y
alebo inej znac¢ky rovnakého tepelného
stupna.

PREVODOVKA

Po kazdych 30 hodindch prace odstrante na
prevodovke skrutku (D, Obr. 8) a skontrolujte
hladinu maziva. Nepouzivajte viac ako 10
gramov. Pouzivajte kvalitné mazivd na béaze
dvojsirnika molybdénu.

Na ¢istenie nepouzivajte palivo (zmes).

PREVODOVY HRIADEL

Po kazdych 30 pracovnych hodindch namazte
spojky pevnej rurky (D, Obr. 25) hriadela tukom
na baze dvojsirnika molybdénu.

KARBURATOR

Pred nastavenim karburdtora vycistite
vzduchovy filter (B, Obr. 22). Tento motor
je navrhnuty a skonstruovany v sulade s
nariadeniami (EU) 2016/1628.

Skrutka volnobehu T (Obr. 20) musi byt
nastavena tak, aby sa zaistila bezpecna
hranica medzi volnobehom motora a rezimom
zopnutia spojky.

A UPOZORNENIE: Ak je motor na
volnobehu (2800 otacok/min), kotu¢ sa
nesmie tocit. Odporuc¢ame vam, aby ste sa
pri nastavovani karburatora obratili na
vasho predajcu alebo autorizovany servis.

A UPOZORNENIE: Pri pouziti stroja
v nadm. vyskach viac ako 1000 m je
potrebné nechat skontrolovat nastavenie
karburatora v Specializovanom
autorizovanom servisnom stredisku.

TLMIC VYFUKU

A POZOR! - Tento vyfuk je vybaveny
katalyzatorom, ktory je pre motor nevyhnutny,
aby spifnal podmienky pre poziadavky na
emisie. Na katalyzatore nikdy nevykonavajte
ziadne zmeny, ani ho neodstranujte:
akoukolvek upravou katalyzatora porusite
zékon.

A POZOR! - Vyfuky vybavené
katalyzatorom sa pri pouzivani velmi
zohreju a ostanu horuce aj dlho po
zastaveni motora. K javu ddjde, aj ked' je
motor pri minimalnom vykone. Dotyk
katalyzatora moze sposobit popaleniny
koze. Nezabudnite na nebezpecenstvo
poziaru!

A DAVAJTE POZOR! - Ak je vyfuk
poskodeny, musite ho dat vymenit. Ak sa
vyfuk ¢asto upchdva, méze to byt znakom
obmedzenia G¢innosti katalyzatora.

A POZOR: Krovinorez nepouzivajte, ak
je jeho timi¢ poskodeny, ak chyba alebo ak
je modifikovany. Nespravne udrziavany
timi¢ zvycuje riziko poziaru a poskodenia
sluchu.

MIMORIADNA UDRZBA
Po ukon¢eni sezény, po intenzivnom pouzivani
alebo vzdy po dvoch rokoch bezného
pouzivania zabezpecte generalnu kontrolu,
ktord musi vykonat 3pecializovany technik
autorizovaného strediska.

A UPOZORNENIE: Vsetky operacie,
ktoré nie st opisané v tomto navode, musia
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byt vykonané autorizovanym servisom. Aby
ste zarudili stale a pravidelné fungovanie
krovinorezu, nahraddzajte vsetky diely iba
ORIGINALNYMI NAHRADNYMI DIELMI.

A Pripadné nepovolené zmeny a/alebo
pouzitie neoriginalnych nahradnych dielov
moéze sposobit vaine poranenie
obsluhujuceho pracovnika, jeho smrt alebo
smrt a poranenie inych osdb.

10. USKLADNENIE

Ak ostane stroj bez pouzivania dlhu dobu:

- Palivovd nadrz vyprazdnite a vycistite na
dobre vetranom mieste. Aby sa vyprazdil
karburdtor, nastartujte motor a pocakjte,
kym sa nezastavi (ak by ste nechali zmes v
karburatore, mohla by sa poskodit
membrana).

- Operacie pri uvedeni do chodu po zimnom
uskladneni su rovnaké ako pri beznom
nastartovani stroja (Strana 198).

- Dodrziavajte vietky vyssie uvedené pravidla
udrzby.

- Krovinorez dokonale ocistite a kovové casti
nakonzervujte olejom.

- Odmontujte kotu¢, odistite ho a naolejujte,
aby ste zabranili zhrdzaveniu.

- Odmontujte unasace, odlistite, osuste a
naolejujte hriadel prevodovky.

- Vyprézdnite palivovu nadrz a znovu nasadte
uzaver.

- Dokladne cistite vetracie chladiace otvory a
vzduchovy filter (B, Obr. 22).

- Pristroj uskladnite na suchom mieste, nie
priamo na zemi a v dostato¢nej vzdialenosti
od zdrojov tepla.

11. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Ochrana Zivotného prostredia je vyznamnym a

primarnym aspektom pri pouzivani strojového

zariadenia a je na prospech spoluzitia os6b a

ochranu prostredia, v ktorom zijeme.

- Snazte sa nerusit okolie.

- Dobsledne dodrziavajte miestne predpisy o
likvidacii materidlov z kosenia.

- Dobsledne dodrziavajte miestne predpisy o

likvidacii  obalov, oleja, benzinu,
akumulatorov, filtrov, opotrebovanych
dielov a vietkych dielov, ktoré by mohli
poskodit zivotné prostredie. Takéto odpady
sa nesmu odhadzovat do zbernych nadob
komundlneho odpadu, ale musia sa
separovat a odovzdat v zbernych strediskach
na recyklaciu odpadu.

Vyradenie z ¢innosti a likvidacia

Po vyradeni strojového zariadenia ho
nevyhadzujte volne v prostredi, ale odovzdajte
ho v zbernom stredisku.

Velka ¢ast materidlov pouzitych na konstrukciu
strojového zariadenia sa dé recyklovat. Vsetky
kovy (ocel, hlinik, mosadz) mozno odovzdat v
zbernom stredisku kovovych odpadov.
Informacie dostanete na sprave zbernych
surovin vo vasej oblasti. Likvidaciu odpadov zo
strojového zariadenia treba vykonat v sulade s
platnymi predpismi na ochranu Zivotného
prostredia, aby sa prediSlo kontamindcii
pozemkov, vzduchu a vody.

V kazdom pripade bude treba dodrzat
platné predpisy.

Pri likviddcii stroja znicte Stitok s oznacenim CE
spolu s tymto navodom.
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12. TECHNICKE UDAJE

DS 5500 Boss
DS 5300S-BC530S|DS5300T-BC530T BC 550 Master
Objem valcov cm? 51.7
Motor 2 Dvojtaktny EMAK
Vykon kw 2.4
Pocet otacok/minimadlne
otacky " min” 2800
Maximalna rychlost -
vystupného hriadela min 8.500 9.500
Rychlost motora pri
maximalnej rychlosti min” 11.700 12.500
vystupného hriadela
Objem palivovej
néérie P ) iﬂ +é | cm’ 1200 (1.21)
Vstrekovaé paliva Ano
Antivibra¢ny systém Ano Profesiondlny
Sirka rezu cm 42
Hmotnost bez rezného
nastroja a krytu kg 8.5 9.4 9.9
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Odporticané rezné nastroje

Modely Rezné nastroje Ochranné stity
2 mm
DS 5300 420 P.N. 63129014 P.N. 61380124
BC530 420 P.N. 63129015 P.N. 61380125
DS 5500 Boss 420 P.N. 61112061A P.N. 61380124
BC 550 Master 420 P.N. 61112061A P.N. 61380125
DS 5300 - DS 5500 P.N. 61380124
305 P.N. 4095665BR *

P.N. 61380125

P.N. 61380124
305 P.N.4095675BR *
P.N. 61380125

P.N. 61380124

255 P.N.4095563AR *
P.N. 61380125

P.N. 61380124
255 P.N. 4095065BR *
P.N. 61380125

BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550
DS 5300 - DS 5500
BC530- BC550

DS 5300 - DS 5500

*
BC530- BC 550 200 P.N. 4095666BR P.N. 4174280R

DS 5300 - DS 5500

*
BC530- BC 550 255 P.N. 4095635BR P.N.4174279R

o0on ) cee

* ochrana pre (C, Obr. 4) nie je nevyhnutna. Rezné nastroje na kov.

POZOR!!!

Riziko poranenia sa zvysSuje montazou nespravnych rezacich zariadeni! Pouzivajte vyhradne
odporucané rezacie zariadenia a ochranné kryty a dodrziavajte pokyny na ich nabrusenie.
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DS 5300 S DS 5300T DS 5500 Boss
BC530S BC530T BC 550 Master
= = =
Hladina El\ll-pﬁas‘:)(s 101.6 | 1035 | 101.6 | 103.5 | 101.6 | 103.5
akustického tlaku |dB (A) . . . . . . *
EN 22868
Tolerancia dB (A) 23 2.0 2.3 2.0 23 2.0
Namerana hladina 2000/14/EC
akustického dB (A)| EN22868 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6 | 1145 | 113.6
vykonu EN ISO 3744
Incerteza dB (A) 3.0 2.4 3.0 2.4 3.0 24
T Ly
Zarucend hladina 2000/14/EC
alfusticke’ho dB (A)| EN22868 | 118.0 116.0 118.0 116.0 118.0 116.0
vykonu EN ISO 3744
EN 11806
" S 2 6.0 (sx) | 7.8(sx) | 2.9(sx) | 5.3(sx) | 3.5(sx) | 3.1 (sx)
Uroven vibrécii | m/s* | EN 22867 | 50" () | 7' (dx) | 5.9 (dx) | 6.9 (dx) | 5.8 (dx) | 5.5 (dx) | ¥
EN 12096
) 2 1.6(sx) | 1.2(sx) | 1.2(sx) | 0.9(sx) | 1.1(sx) | 1.0 (sx)
Tolerancia m/s? | ENT2096 | 10 (dx) | 1.1 (dx) | 1.9 (dx) | 1.4 (dx) | 1.4 (dx) | 0.9 (dx)
* - Priemerné 3tatistické hodnoty: 1/2 volhobeh, 1/2 na plny vykon (hlavica) alebo 1/2 max. rychlost
bez zataze (kotuc).
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13. VYHLASENIE O ZHODE

Podpisana spol. Emak spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in
Piano (RE) TALIANSKO prehlasuje na vlastnt zodpovednost,
Ze strojové zariadenie:
1. Druh: vyzivace / kosacky
2. Znacka Efco, Typ DS 5300 S - DS 5300 T - DS 5500 Boss
Znacka Oleo-Mac, Typ BC 530 S-BC 530 T - BC 550 Master
3. Identifikacia série 285 XXX 0001 + 285 XXX 9999 (DS 5300
S-BC5305)-284 XXX 0001 + 284 XXX 9999 (DS 5300T -
BC530T) - 286 XXX 0001 + 286 XXX 9999 (DS 5500 Boss
- BC 550 Master)
splha poZziadavky smernice/nariadenia v zneni neskorsich
zmien a doplneni:
2006/42/CE - 2000/14/CE - 2014/30/EU - (EU) 2016/1628 -
2011/65/EC, vyhovuje poziadavkam nasledujucich
harmonizovanych noriem: EN ISO 11806-1:2011 - EN
55012:2007+A1:2009 - EN ISO 14982:2009

14. ZARUKA A SERVIS

Tento pristroj bol navrhnuty a zrealizovany pomocou
najmodernejsich vyrobnych technik. Vyrobca poskytuje na
svoje vyrobky 24 mesa¢nu zaruku od ddtumu nékupu v
pripade pouzivania sukromnymi osobami a pri pouzivani vo
volnom case. V pripade profesiondlneho pouzivania je zaruka
obmedzend na 12 mesiacov.

Vseobecné zaruéné podmienky

1) Zéruka je platnd od datumu ndkupu. Vyrobca,
prostrednictvom predajnej siete a technického servisu,
bezplatne vymeni Casti, ktoré sui chybné v désledku
chyby materialu, opracovania alebo vyroby. Zaruka
neuberd kupujucemu pravne néroky vyplyvajice z
obcianskeho zdkonnika v pripade chyb alebo kazov
sposobenych predanou vecou