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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador de producto
- Nombre comercial: 4T MOTOR OIL SAE 10W-30

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.
- Utilizacion del producto / de la elaboracion
Agente lubricante/ sustancias lubricantes
Aceite de motor

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:
EMAK S.p.A.
Via Fermi, 4
42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)
Tel. +39 0522 956611

- Area de informacién: EMAK S.p.A. - E-mail: schedesicurezza@emak.it

- 1.4 Teléfono de emergencia:
ESPANA - CENTRO ANTITOXICO ESPANOL
* Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses - Servicio de Informacién Toxicolbgica:
Tel: + 34 91 562 04 20 (24h/365 dias, Informacién en espafiol)

SECCION 2: Identificacién de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacioén con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacion ocular grave.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

GHSO07

- Palabra de advertencia Atencion
- Indicaciones de peligro

H319 Provoca irritacién ocular grave.
- Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulacion.

P280 Llevar equipo de proteccion para los ojos/ equipo de proteccién para la cara.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el
lavado.

P337+P313 Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.

- Datos adicionales:
EUH208 Contiene Sulfonato de calcio, Sulfonato de calcio, borato. Puede provocar una reaccién alérgica.

- 2.3 Otros peligros
- Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

- 3.2 Mezclas

- Descripcion: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacién con adiciones no peligrosas.
( se continua en pagina 2 )
ES —




@ OlecMac pégin: 5
—_— Ficha de datos de seguridad
segun 1907/2006/CE, Articulo 31

fecha de impresion 03.01.2023 Rev.n. 1 Revisién: 03.01.2023

our power, your passion

Nombre comercial: 4T MOTOR OIL SAE 10W-30

( se continua en pagina 1)

- Componentes peligrosos:

CAS: 68784-31-6 Acido fosforoditioico, ésteres mixtos de O,O-bis(sec-Bu y 1,3-dimetilbutilo), sales | 21-<2,6%

EINECS: 272-238-5 de zinc

Reg.nr.: 01-2119657973-23-XXXX | & Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Chronic 2, H411

Reg.nr.: Polymer Sulfonato de calcio 20,1-<1%
<& Skin Sens. 1B, H317

Reg.nr.: Polymer Sulfonato de calcio, borato 20,1-<1%
Repr. 2, H361d; <> Skin Sens. 1B, H317

- Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcién de los primeros auxilios
- Instrucciones generales: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- En caso de inhalacion del producto: Suministrar suficiente aire fresco y, para mayor seguridad, consultar el médico.
- En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con agua y jabén y enjuagar bien.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.
- En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.
Proteger el ojo no dafiado.
- En caso de ingestion:
No provocar el vomito y solicitar asistencia médica inmediata.
Enjuagar la boca con agua.

- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mas datos relevantes disponibles.

- 4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincién
- Sustancias extintoras apropiadas:
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al
alcohol.
- Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Posible formacién de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.

- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Equipo especial de proteccion:
No aspirar los gases provocados por el incendio o explosion.
Use ropa protectora contra incendios.

- Indicaciones adicionales
Refrigerar los depdsitos en peligro con chorro de agua rociada.
El agua de extincion contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.
Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.

Alto riesgo de resbalamiento a causa del producto derramado o vertido.

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar que penetre en la canalizacién /aguas de superficie /agua subterraneas.
('se continua en péagina 3 )
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- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal, aserrin).
Evacuar el material recogido segun las normativas vigentes.

- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una manipulacién segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccién.
Para mayor informacién sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura
Evitar la formacién de aerosoles.
Utilicese solo en zonas bien aireadas.
- Prevencioén de incendios y explosiones:
El producto no es inflamable.
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:

- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Alimacenar en un lugar fresco.

- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con sustancias oxidantes ni acidas.

- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
Almacenar el recipiente en un lugar bien ventilado.
Proteger del calor y de la luz directa del sol.

- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

- 8.1 Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores limite que exijan un control en el puesto de trabajo.

- DNEL
CAS: 68784-31-6 Acido fosforoditioico, ésteres mixtos de O,0-bis(sec-Bu y 1,3-dimetilbutilo), sales de zinc
Oral DNEL / Long Term exposure - Systemic effects | 0,21 mg/kg bw/d (general population)

DNEL / Short Term exposure - Systemic effects | 29 mg/kg (general population)
Dermal DNEL /Long Term exposure - Systemic effects | 2,1 mg/kg bw/d (general population)
10,42 mg/kg bw/d (workers)

DNEL / Short Term exposure - Systemic effects | 50 mg/kg (general population)

100 mg/kg (workers)

Inhalatorio | DNEL / Long Term exposure - Systemic effects | 11,75 mg/m? (general population)
2,93 mg/m? (workers)

DNEL / Short Term exposure - Systemic effects | 198,6 mg/m? (general population)
496,4 mg/m?* (workers)

-PNEC
CAS: 68784-31-6 Acido fosforoditioico, ésteres mixtos de O,0-bis(sec-Bu y 1,3-dimetilbutilo), sales de zinc
PNEC / aqua 0,004 my/l (freshwater)
0,044 mg/l (intermittent releases)
0,0046 mg/l (marine water)
PNEC / sediment|0,0701 mg/kg dw (freshwater)
0,00701 mg/kg dw (marine water)
PNEC / soil 0,0548 mg/kg dw
PNEC/STP 3,8 mg/l (sewage treatment plant)
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- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicién
- Controles técnicos apropiados Sin datos adicionales, ver punto 7.
- Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccion personal
- Medidas generales de proteccion e higiene:

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos quimicos.
No comer ni beber durante el trabajo.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

- Proteccidn respiratoria: Si el local esta bien ventilado, no es necesario.

- Proteccion de las manos
Se recomienda la proteccién preventiva de la piel mediante el uso de guantes.

Guantes de proteccion

Seleccién del material de los guantes en funcién de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradacion.

El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

- Material de los guantes
Caucho nitrilico
Caucho butilico
La eleccién del guante adecuado no depende unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de calidad, que
pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto esta fabricado a partir de diferentes materiales, su
calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberan ser controlados antes de su utilizacion.

- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser
respetado.

- Proteccion de los ojos/la cara Se recomienda el uso de gafas de proteccion durante el trasvase del producto.

- Proteccién del cuerpo: Ropa protectora ligera

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas bdsicas
- Datos generales

- Estado fisico Liquido
- Color: Incoloro
- Olor: Caracteristico
- Umbral olfativo: No determinado.
- Punto de fusién / punto de congelacion -30 °C
- Punto de ebullicién o punto inicial de ebullicion e intervalo
de ebulliciéon Indeterminado.
- Inflamabilidad Mezcla no inflamable
- Limite superior e inferior de explosividad
- Inferior: No determinado.
- Superior: No determinado.
- Punto de inflamacion: >210 °C
- Temperatura de descomposicion: No aplicable.

La mezcla no es autorreactiva, no contiene peréxidos
organicos y no se descompone en las condiciones de uso

previstas.
-pH No aplicable.
La mezcla es insoluble (en agua).
- Viscosidad:
- Viscosidad cinematica a 40 °C 66,85 mm?¥s
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- Solubilidad
-agua: Insoluble.
- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logaritmico) No aplicable.
El producto es una mezcla.

- Presién de vapor: No determinado.
- Densidad y/o densidad relativa
- Densidad a 20 °C: 0,86 g/cm?®
- Densidad de vapor relativa No determinado.
- 9.2 Otros datos
- Aspecto:
- Forma: Liquido

- Datos importantes para la proteccion de la salud y del
medio ambiente y para la seguridad
- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo,; sin embargo, pueden formarse
mezclas explosivas de vapor / aire.
- Cambio de estado

- Tasa de evaporacién: No determinado.
- Informacion relativa a las clases de peligro fisico

- Explosivos suprimido
- Gases inflamables suprimido
- Aerosoles suprimido
- Gases comburentes suprimido
- Gases a presién suprimido
- Liquidos inflamables suprimido
- Sélidos inflamables suprimido
- Sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente  suprimido
- Liquidos piroféricos suprimido
- Sélidos piroféricos suprimido
- Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento

espontaneo suprimido
- Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en

contacto con el agua suprimido
- Liquidos comburentes suprimido
- Sélidos comburentes suprimido
- Peréxidos organicos suprimido
- Corrosivos para los metales suprimido
- Explosivos no sensibilizados suprimido

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad No existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.2 Estabilidad quimica
- Descomposicion térmica / condiciones que deben evitarse:
No se descompone si se almacena y maneja adecuadamente.
No calentar demasiado para evitar la descomposicion térmica.

- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse Proteger del calor y de la luz directa del sol.
- 10.5 Materiales incompatibles: Mantener alejado de: acidos fuertes, bases fuertes y agentes de oxidacion.

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos:
Monoxido de carbono y diéxido de carbono

Gases /vapores toxicos
ES —
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SECCION 11: Informacién toxicolégica

- 11.1 Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
CAS: 68784-31-6 Acido fosforoditioico, ésteres mixtos de O,0-bis(sec-Bu y 1,3-dimetilbutilo), sales de zinc
Oral LD50|2.900-3.400 mg/kg (rat) (OECD TG 401: Acute Oral Toxicity)
Dermal | LD50|>5.000 mg/kg (rabbit) (OECD TG 402: Acute Dermal Toxicity)

- Corrosion o irritacién cutdneas A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Lesiones oculares graves o irritacion ocular Provoca irritacién ocular grave.
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Mutagenicidad en células germinales A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro por aspiracién A |a vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- 11.2 Informacion relativa a otros peligros

- Propiedades de alteracién endocrina
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica:
CAS: 68784-31-6 Acido fosforoditioico, ésteres mixtos de O,0-bis(sec-Bu y 1,3-dimetilbutilo), sales de zinc
LL50/96h |4,4 mg/l (fish - Oncorhynchus mykiss) (OECD TG 203: Fish, Acute Toxicity Test)
EL50/48h |75 mg/l (crustacea - Daphnia magna) (OECD TG 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EL50/72h | 240 mg/l (algae - Desmodesmus subspicatus) (OECD TG 201: Alga, Growth Inhibition Test)
NOEC /21d|0,4-0,8 mg/l (crustacea - Daphnia magna) (OECD TG 211: Daphnia Magna Reproduction Test)

- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacién No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
- 12.6 Propiedades de alteracion endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

- 12.7 Otros efectos adversos
- Observacion: Toxico para peces.
-Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
Vertido en aguas superficiales, también es toxico para los peces y el plancton.
téxico para organismos acuéaticos
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificacion): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion:
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
( se continua en pagina 7 )
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Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

- 14.1 Namero ONU o nimero ID

-ADR, IMDG, IATA suprimido
- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
-ADR, IMDG, IATA suprimido

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Clase suprimido
- 14.4 Grupo de embalaje
-ADR, IMDG, IATA suprimido
- 14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios No aplicable.

- 14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los
instrumentos de la OMI No aplicable.

- "Reglamentacion Modelo” de la UNECE: suprimido

SECCION 15: Informacién reglamentaria

- 15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla
Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)
Elaboracion de las fichas de datos de sequridad: Reg.UE n. 878/2020 (por el que se modifica el Reg.CE n. 1907/2006, Anexo Il)

*REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVl Restricciones: 3

- Directiva 2012/18/UE (Seveso)

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista
-REGLAMENTO (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

-REGLAMENTO (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de
drogas entre la Comunidad y terceros paises

ninguno de los componentes esta incluido en una lista
-REGLAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor limite superior a efectos de la concesioén de
licencias con arreglo al articulo 5, apartado 3)

ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- 15.2 Evaluacién de la seguridad quimica: Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacién

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de cualidades del
producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

( se continua en pagina 8 )
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H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.
H361d Se sospecha que dana al feto.

H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

Lesiones oculares graves o irritacién ocular

En general, la clasificacion de la mezcla se basa en el método de calculo usando
los datos del material segtin el Reglamento (CE) N° 1272/2008.

- Interlocutor: EMAK S.p.A.

- Abreviaturas y acrénimos:
LC50: Lethal concentration, 50 percent

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging
TLV: Threshold Limit Value
TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Avera

ge

TLV-STEL: Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit
PEL: Permissible Exposure Limits (Limiti di esposizione consentiti)
REL: Recommended Exposure Limits (Limiti di esposizione raccomandati)

IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value

WEELs: Workplace Environmental Exposure Limits (Limiti di esposizione ambientale sul posto di lavoro)

BEI: Biological Exposure Indices
LC50: Lethal Concentration, 50 percent
EC50: Effective Concentration, 50 percent

ErC50: Effective Concentration, 50 percent, reduction of growth rate

LL50: Lethal Loading, 50 percent

EL50: Effective Loading, 50 percent

NOEC: No-Observed Effect Concentration

NOELR: No Observed Effect Loading Rate

Kow: Octanol-Water partition coefficient

BCF: BioConcentration Factor

DNEL: Derived No-Effect Level (Livello derivato senza e
PNEC: Predicted No-Effect Concentration [REACH]

ffetto) [REACH]

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and

Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

WGK: Wassergefdhrdungsklasse - Water hazard class, Germany

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular

— Categoria 1

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 2

Skin Sens. 1B: Sensibilizacién cutanea — Categoria 1B
Repr. 2: Toxicidad para la reproduccién — Categoria 2

Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuético - peligro acuético a largo plazo — Categoria 2

ES —



