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1 JOHDANTO

Kiitos, ettd olet valinnut Emak-tuotteen.

Jéilleenmyyjien ja valtuutettujen huoltoliikkeiden verkostomme on kdytettévissdsi kaikissa tuotetta
koskevissa tarpeissasi.

A HUOMIO

Laitteen asianmukaisen kdyton varmistamiseksi ja onnettomuuksien valttamiseksi
tyota ei saa koskaan aloittaa lukematta ensin huolellisesti tita kayttoohjetta.

A HUOMIO

Tamaén kdyttoohjeen on oltava laitteen mukana koko sen kayttéidn ajan.

A HUOMIO

KUULOVAMMOJEN VAARA. Tama laite voi aiheuttaa kayttdjille normaaleissa
kdyttoolosuhteissa padivittdisen melualtistuksen, jonka taso on 85 dB (A) tai
korkeampi.

Kayttdoppaassa on esitetty eri osien toimintakuvaukset sekd ohjeet tarvittavien tarkastusten ja
huoltotdiden tekemiseen.

Lue huolellisesti my6s akun ja akkulaturin kdytto- ja huolto-ohjeet.

HUOMAUTUS

Taman oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisia. Valmistaja pidattaa oikeuden tehda
mahdollisia muutoksia sitoutumatta paivittamaan tata kayttoohjetta jokaisen muutoksen
kohdalla.

Kuvat ovat viitteellisid. Varsinaiset osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa. Jos asiassa on
kysyttavaa, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

1.1 OPPAAN KAYTTO

Opas on jaettu lukuihin ja kappaleisiin. Kappaleet ovat lukujen alatasoja. Viittaukset lukuihin ja
kappaleisiin merkitddn sanalla "luku” tai "kappale”, jonka perdssa on vastaava numero. Esimerkki:
luku 2.

Kaytto- ja huolto-ohjeiden lisdksi opas siséltdd tietoja, jotka edellyttdvat erityistd huomiota.
Téllaiset tiedot on merkitty seuraavassa kuvatuilla symboleilla:

Varoittaa onnettomuuksien ja henkilovahinkojen vaarasta, jotka voivat olla jopa
kuolemaan johtavia, tai vakavista omaisuusvahingoista.




/\  VAROITUS

Varoittaa laitteelle tai sen yksittdisille komponenteille aiheutuvien vahinkojen
vaarasta.

HUOMAUTUS
Antaa edelld olevia turvallisuusohjeita tdydentavia tietoja.

Kayttoohjeen kuvat on numeroitu juoksevasti: 1, 2, 3 jne. Kuvissa esitetyt osat on merkitty
kirjaimilla tai numeroilla tapauksesta riippuen. Viittaus kuvan 2 osaan C merkitddn seuraavasti:
"Katso C, kuva 2" tai vain "(C, kuva 2)". Viittaus kuvan 1 osaan 2 merkitdaan seuraavasti: "Katso 2,
kuva 1" tai vain "(2, kuva 1)".

2 SYMBOLEIDEN JA VAROITUSTEN KUVAUS (KUVA 1)

1. Lue kaytt6- ja huolto-ohjeet, ennen kuin aloitat laitteen kayton.
Kayta kypdrad, suojalaseja ja kuulosuojaimia.
Laitteen tyyppi: PENSASLEIKKURI

. Taattu akustisen tehon taso

CE-merkinta

. Valmistusvuosi

Pinnat voivat olla kuumia.

9. Tama symboli tarkoittaa HUOMIO, VAARA tai VAROITUS.

2
3
4
5. Sarjanumero
6
7
8

10. Kayta suojakasineita.
11. Pida kadet kaukana leikkuuterista.
12. Kayta turvakenkia.

13. Al4 altista sateelle (tai kosteudelle).

2.1 TIETOJA KAYTTAJILLE

Tuote on valmistettu tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamista sahko-
ja elektroniikkalaitteissa sekd sahko- ja elektroniikkaromun kierrdtysta koskevien
direktiivien 2011/65/EU ja 2012/19/EU mukaisesti.

Tama laitteeseen kiinnitetty symboli tarkoittaa, etta kayttoikdansa lopussa olevaa laitetta
ei saa laittaa normaalin yhdyskuntajatteen joukkoon.

Kayttdjan tulee toimittaa kdytdsta poistettu laite sahko- ja elektroniikkaromua vastaanottavaan
jatehuoltokeskukseen tai jalleenmyyjdlle, joka ottaa vastaan yhden laitteen vastaavanlaista
yhta uutta ostettua laitetta kohden.

Huolehtimalla kaytosta poistettujen laitteiden asianmukaisesta lajittelusta kierratettaviin,
kasiteltdviin tai ympadristovastuullisesti havitettaviin voidaan vdhentdd ymparistd- ja
terveyshaittoja seka edistaa laitteen valmistusmateriaalien kierratysta.
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Rangaistukset jatehuoltomaardysten rikkomisesta perustuvat maakohtaiseen lainsaadantoon.

A HUOMIO
Havita akut laitteesta erillaan.

A HUOMIO

Lue huolellisesti my6s akun ja akkulaturin kdytto- ja huolto-ohjeet.

3 PAAKOMPONENTIT

Kuvassa Kuva 2 on laitteen padkomponentit:

1. Moottoriyksikko 6. Akku
2. Etukahva 7. Takasuojus
3. Kahvan kiertovipu 8. Terdt
4. Kaasuvipu 9. Rasvanippa
5. Naytto 10. Turvavipu

4 LAITTEEN YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

4.1 TURVALLISUUSOHIJEET

Lue kaikki laitteen mukana toimitetut turvallisuusvaroitukset ja ohjeet ja huomioi
kaikki kuvat ja tekniset kuvaukset. Ellei kaikkia seuraavassa esitettyja ohjeita
noudateta, seurauksena voi olla sahkoisku, tulipalo ja/tai vakavia henkilévahinkoja.

Oikein kdytettyna laite on nopea, kdteva ja tehokas tyokalu. Virheellisessd ja
varomattomassa kdytossa se voi olla vaarallinen. Jotta tyé sujuu aina mukavasti ja
turvallisesti, noudata tarkasti seuraavassa sekd muualla tdssa kdyttoohjeessa
esitettyja turvallisuusohjeita.

A HUOMIO

Laite tuottaa sdahkdmagneettisen kentdan toiminnan aikana! Tédllainen kenttd voi
aiheuttaa vaikutuksia aktiivisiin tai passiivisiin ldadketieteellisiin implantteihin!
Ladketieteellisten implanttien kayttdjien tulee kddntya vakavien ja kuolettavien
loukkaantumisten valttamiseksi lddkarin ja ladketieteellisen implantin valmistajan
puoleen ennen kuin han ryhtyy kdyttamaan taita laitetta!

Lue huolellisesti myos akun ja akkulaturin kdytto- ja huolto-ohjeet.




Kayttdjan on saatava koulutus kaikkiin oppaassa kuvattuihin toimenpiteisiin.

Laite sammutetaan laite lukitustilassa pitamalla kytkinvipua painettuna 5 sekunnin
ajan.

A HUOMIO

Kun laite on p&all4, tartu etukahvaan aina vasemmalla kddelld. Vartalon tulee aina
olla voimansiirtoputken vasemmalla puolella. Ald kdyta koskaan ristiotetta
kdsivarsilla. Myos vasenkitisten tulee noudattaa naita ohjeita.

A HUOMIO

Esineiden sinkoutumisvaara. Kdytd aina hyviksyttyd silmdsuojausta. Ala
tyoskentele kallistuneena kohti leikkuuterdn suojusta. Vaarana on kivien tai muiden
vierasesineiden sinkoutuminen, jolloin seurauksena voisi olla sokeutuminen tai
muita vakavia henkilovahinkoja.

Tarindlle altistuminen voi olla haitallista henkilGille, joilla on verenkierto- tai
hermostohdiridita. Kddnny ladkdrin puoleen, jos havaitset fyysisid oireita, kuten
puutumista, tunnottomuutta, normaalin lihasvoiman vahentymistd tai ihon
varimuutoksia. Tallaisia oireita esiintyy yleensa sormissa, kimmenissa tai ranteissa.

HUOMAUTUS
Kansalliset maardykset voivat rajoittaa laitteen kdyttoa.

—_

Ala kiyta laitetta, ennen kuin olet oppinut kiyttdmaan sitd oikein. Harjoittele kdytt6a ensin
tyOalueella kdyttdessasi laitetta ensimmaista kertaa.

g

Laitetta saavat kéyttad vain aikuiset, jotka ovat hyvassa fyysisessd kunnossa ja tuntevat sen
kayttoohjeet. Ald anna lasten kdyttaa laitetta.

w

Ald kdytd laitetta, kun olet fyysisesti vdsynyt tai alkoholin, huumaavien aineiden tai
ladkkeiden vaikutuksen alainen.

4. Ali kdytd huiveja, rannekkeita tai muita asusteita, jotka voivat tarttua laitteeseen tai sen
teriin. Kayta vartalonmyotdisia vaatteita ja viiltosuojavarusteita (katso luku 4.3
Henkildsuojavarusteet).

5. Kayta luistamattomia turvakenkid, suojakasineitd, silma- ja kuulosuojaimia sekd kyparaa
(katso luku 4.3 Henkilésuojavarusteet).

6. Ala anna muiden henkildiden olla 15 metrin siteelld laitteen kdyton aikana.

7. Ala aloita leikkausta, ennen kuin olet raivannut tydalueen ja varmistanut, ettei ketddn
sivullisia ole lahettyvilla. Ald kdytd sahaa sahkojohtojen lahella.

8. Leikkaa aina vakaassa ja turvallisessa asennossa erityisesti, jos kaytat tikkaita tai jakkaraa.



10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.
22,

23.
24,
25.

4.2

Kayta laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Ald kdyté laitetta rajahdysvaarallisissa tai
suljetuissa tiloissa.

Al3 koske teriin tai tee huoltotéits laitteen kiydess.

Huolehdi siitd, etta kaikki varoitus- ja turvamerkinndt ovat aina hyvassa kunnossa. Jos
merkinnat vahingoittuvat tai muuttuvat lukukelvottomiksi, niiden tilalle on vaihdettava
vélittdomasti uudet (katso luku 2 Symboleiden ja varoitusten kuvaus (Kuva 1)).

Ali kdyta laitetta muihin kuin tissa kdyttdohjeessa mainittuihin kayttétarkoituksiin (katso
luku 9.2 Kielletty kdyttd).

Al3 poistu laitteen luota moottorin kiydessa.
Noudata aina huolto-ohjeita.
Laitteen voimanottoon ei saa kiinnittdd muita kuin valmistajan toimittamia laitteita.

Tarkasta laite pdivittdain varmistaaksesi, ettd kaikki sen turvalaitteet ja muut osat toimivat
moitteettomasti.

Al kidytd vahingoittunutta, huonosti korjattua, huonosti koottua tai omatoimisesti
muuteltua laitetta. Kdytd ainoastaan terid, joiden pituus vastaa taulukossa mainittuja (katso
luku 14 Tekniset tiedot).

Ald koskaan tee muita kuin normaaliin huoltoon liittyviad toimenpiteita tai korjauksia. Ota
yhteys ainoastaan valtuutettuun huoltokeskukseen.

Vapauta kaasuvipu valittdmasti hatatilanteessa.

Muista, ettd omistaja tai kdyttdja on vastuussa ulkopuolisille tai omaisuudelle aiheutuvista
onnettomuuksista tai vaaroista.

Kaytosta poistettu laite on toimitettava jalleenmyyjalle tai jatehuoltokeskukseen.

Al3 luovuta tai lainaa laitetta muille kuin asiantunteville henkildille, jotka tietdvat, miten laite
toimii, ja osaavat kdyttaa sita oikein. Anna mukana myds kayttoopas, joka on luettava ennen
laitteen kayttoa.

Kaanny aina jalleenmyyjan puoleen, kun tarvitset lisdtietoja tai huoltoa/korjausta.
Sailyta tama kayttdopas huolellisesti ja lue se aina ennen laitteen kdytdn aloittamista.

Vaihda terdt aina vélittdmasti, jos ne ovat vahingoittuneet, rikkoutuneet tai jos ne on
irrotettu.

SAHKOLAITTEEN YLEISIA TURVALLISUUSVAROITUKSIA

Varoituksissa kdytetty termi "sahkdlaite" tarkoittaa sahkolaitteita, jotka toimivat akkuvirralla.

Tyoalueen turvallisuus

a.

Pida tyoalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Jos t6itd tehdddan hdamardssa ja epasiistissa
ymparistdssd, onnettomuuksia voi sattua helposti.

Al3 kiyta sihkolaitteita rajahdysalttiissa ymparistossa, kuten tulenarkojen nesteiden,
kaasujen tai jauheiden ldhelld. Sdhkolaitteet kehittdvat kipinditd, jotka voivat sytyttad
jauheet tai savut.

Pida lapset ja muut sivulliset kaukana sdahkolaitteen kdyton aikana. Hairidtekijat voivat
aiheuttaa laitteen hallinnan menettamisen.



Sdhkaturvallisuus

a.

Sahkolaitteen pistokkeiden on oltava yhteensopiva pistorasioiden kanssa. Ald
koskaan tee muutoksia pistokkeeseen. Ali kiyti virtasovittimia sihkolaitteissa, jotka
on maadoitettu. Kdyttamalla pistoketta, johon ei ole tehty muutoksia, ja sopivaa
seindpistorasiaa valtat sahkoiskun vaaran.

Valta koskettamasta kehon osilla maadoitukseen kytkettyihin pintoihin, kuten
putkistoihin, lampdpattereihin, liesiin tai jadkaappeihin. Kehon osien kosketus
maadoitukseen lisad sahkodiskun vaaraa.

Ald altista sidhkolaitteita sateelle tai kosteudelle. Sihkélaitteen sisille padsevéd vesi
aiheuttaa sdhkoiskun vaaran.

Ala kdyta virtajohtoa epiasianmukaisella tavalla. Ald kuljeta tai veda sihkolaitetta
pitden kiinni sen virtajohdosta dlaka irrota pistoketta johdosta vetamalld. Pida
virtajohto kaukana lammonldhteistd, oljysta, terdvista reunoista tai liikkkuvista osista.
Vaurioituneet tai rispaantuneet virtajohdot aiheuttavat séhkoiskun vaaran.

Kun aiota kdyttad sahkolaitetta ulkona, kdyta ulkokdyttoon soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokayttoon soveltuvan johdon kayttd vahentda sahkoiskun vaaraa.

Jos sdhkolaitetta on vadlttamatonta kayttda kosteassa ympdristossd, kayta
vikavirtasuojaa (RCD). Vikavirtasuojan kdytto pienentdd sahkoiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

a.
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Pysy valppaana, keskity tyohosi ja kdyta tervettd jarkea kdyttdessasi sdhkolaitteita.
Ald kayta sidhkolaitteita, jos olet visynyt tai huumaavien aineiden, alkoholin tai
ladkkeiden vaikutuksen alainen. Pienikin tarkkaavaisuuden herpaantuminen sahkélaitteen
kayton aikana voi aiheuttaa vakavia henkildvahinkoja.

Kaytd henkilosuojavarusteita. Kdyta aina suojalaseja. Suojavarusteet, kuten polylta
suojaavat kasvosuojaimet, liukastumisen estdavat turvakengat, kypdra ja kuulosuojaimet
vahentdvat henkilévahinkojen vaaraa.

Estéd laitteen tahaton kdynnistyminen. Kun aiot ottaa laitteen tai siirtda sitd, varmista,
etta kytkin on off-asennossa ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan ja/tai akkuun.
Sahkolaitteiden siirtdminen pitden sormea kytkimelld tai lataaminen kytkin paalld-asennossa
suurentaa onnettomuusriskia.

Poista sddtoavain ennen kuin kdynnistdt sahkolaitteen. Jos avain jatetaan kiinni
sahkolaitteen pyodrivaan osaan, seurauksena voi olla vakavia henkildvahinkoja.

Ald kurkottele liian korkealle. Varmista tukevat jalansijat ja siilytd aina hyva
tasapaino, jotta pystyt hallitsemaan sahkolaitteen hyvin myds odottamattomissa tilanteissa.

Kéayta asianmukaista vaatetusta. Ala kiyti l6ysia vaatteita tai koruja. Pida hiukset ja
vaatteet kaukana liikkuvista osista. Loysat vaatteet, korut tai pitkédt hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.

Jos laitteessa on imu- ja keruujirjestelmd, varmista, ettd se on kytketty ja ettd sita
kdytetdan oikealla tavalla. Tallaisten laitteiden kayttd voi vdhentda polyn aiheuttamia
riskeja.

. Varo, ettei laitteen tihedstd kdytostd johtuva tuttuuden tunne heikenna

tarkkaavaisuuttasi ja saa sinua laiminlyomdan laitteen kayttoon liittyvia
turvallisuusperiaatteita. Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavia vammoja sekunnin
murto-osassa.



Sdhkdlaitteen kdytto ja huolto

a.

Alz kidytda sihkolaitetta vairin. Kayta sdhkolaitetta sille  tarkoitettuun
kayttotarkoitukseen. Sahkolaite toimii paremmin ja turvallisemmin nopeudella, jolle se on
suunniteltu.

Al3 kiyta siahkolaitetta, jos se ei kdynnisty tai sammu asianmukaisesti katkaisimesta.
Sahkélaite voi olla vaarallinen. Se on korjattava, ellei sen toimintaa voi hallita kytkimella.

Kytke pistoke irti pistorasiasta ja/tai poista akkuyksikko sdhkolaitteesta, jos se on
poistettavissa, ennen kuin teet mitadn saatoja, vaihdat valineitd tai varastoit
sahkolaitteen. Tallaiset varotoimet vahentavat sahkolaitteen vahinkokdynnistyksen vaaraa.

Sdilyta sidhkolaitteita paikassa, joka ei ole lasten ulottuvilla. Ald anna laitetta
sellaisten henkiloiden kdyttdoon, jotka eivat ole perehtyneet sen toimintaan eivatka
lukeneet néitda ohjeita. Sdhkolaitteet voivat olla vaarallisia asiantuntemattomien
henkildiden kayttamina.

Huolla sdhkoélaitteita ja lisdvarusteita. Tarkista, etta liikkuvat osat eivét ole vinossa tai
juuttuneet paikalleen, etta osat eivdt ole vaurioituneet eikd laitteessa ole mitadan
sellaista, mikd voisi vaarantaa sdahkolaitteen asianmukaisen toiminnan. Jos laite on
vaurioitunut, korjauta se ennen kayttoa. Monien onnettomuuksien syyna on
sahkolaitteiden puutteellinen huolto.

Pida leikkuuvidlineet terdvind ja puhtaina. Kun leikkuuvélineitd huolletaan
asianmukaisesti ja niiden terdt pidetddn terdvind, ne jumittuvat harvemmin ja ovat
helpompia hallita.

Kayta sdhkolaitetta, varusteita, terid jne. ndiden ohjeiden mukaisesti huomioiden
tyoolosuhteet ja tehtdva tyo. Sdhkolaitteen kayttotarkoituksen vastainen kayttd voi
aiheuttaa vaaratilanteita.

Pidd kahva ja tartuntapinnat kuivina ja puhtaina liasta sekd o6ljy- ja rasvajaamista.
Mahdollisesti liukkaat kahvat ja tartuntapinnat estdvat laitteen turvallisen kdsittelyn ja
hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

Akkukdyttoisen laitteen kdytto ja huolto

a.

Lataa akku ainoastaan valmistajan maarittamalla laturilla. Laitteen akulle sopimattoman
laturin kaytt6 voi aiheuttaa tulipalon.

Kayta sdhkolaitteita vain yhteensopivien akkuyksikdiden kanssa. Kaikkien muiden
akkuyksikdiden kayttd voi aiheuttaa henkildvahinkoja ja tulipalon.

Kun akkuyksikko ei ole kdytossd, se on pidettavda kaukana muista metalliesineistd,
kuten paperiliittimistd, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienista
metalliesineistd, jotka voivat synnyttda kytkennan kahden navan vilille. Akun napojen
oikosulkeminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

Jos akkua kdytetadn vadrin, siitd voi alkaa vuotaa nestettd; kosketusta tulee tdll6in
vélttaa. Jos kosketat nestettd vahingossa, huuhtele kosketuskohta vedelld. Jos
nestetta joutuu silmiin, ota vilittomasti yhteytta laakariin. Akusta vuotava neste voi
aiheuttaa drsytysta tai palovammoja.

Ald kaytd akkuyksikkoa tai vilinettd, joka on vaurioitunut tai jota on muunneltu.
Vaurioituneet tai muunnellut akut voivat reagoida odottamattomalla tavalla, ja seurauksena
voi olla tulipalo, rdjahdys tai henkilévahinkojen vaara.



f. Ald altista akkua tai akkuyksikkoéd avoimelle tulelle tai korkeille lampétiloille.
Altistuminen tulelle tai yli 130 °C:n (265 °F) lampétilalle voi aiheuttaa rajahdyksen.

g. Noudata akun lataamisohjeita dlaka lataa sita muussa kuin ohjeiden mukaisessa
ympadriston lampdtilassa. Jos akku ladataan epdasianmukaisesti tai sallitun lampdtila-
alueen ulkopuolella, se voi vaurioitua ja myds tulipalon vaara on suurempi.

Huolto

a. Anna sdhkolaitteen huoltoty6t asiantuntevan henkiloston tehtdviksi ja kdyta
ainoastaan alkuperdisid varaosia vastaavia varaosia. Tallda tavoin varmistat laitteen
turvallisuuden.

b. Ald koskaan huolla vaurioitunutta akkuyksikkdéa. Akkujen huolto on annettava
valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tehtavaksi.

4.2.1 Pensasleikkurin turvallisuusvaroitus

a. Kayta aina suojakypidrad, kun kdytit teleskooppipensasleikkuria paian ylapuolella.
Roskien putoaminen voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa ihmisille.

b. Pitele teleskooppipensasleikkuria aina kahdella kddelld kdyton aikana. Hallinta sailyy,
kun teleskooppipensasleikkuria pidellddn kahdella kadella.

¢. Tappavan sahkoiskun vaaran valttamiseksi ala koskaan kayta
teleskooppipensasleikkuria sdhkoélinjojen lahella. Kosketus sdhkolinjoihin tai kayttod
sahkdlinjoen lahelld saattaa aiheuttaa vakavia vahinkoja tai séhkdiskuja ja jopa kuoleman.

d. Ala kayta pensasleikkuria huonolla séilld, varsinkaan jos on ukkosilman vaara. Niin
voit vahentda salamaniskun vaaraa.

e. Pida kaikki virta- ja muut johdot riittdvdn turvaetdisyyden pddssa leikkuualueelta.
Virta- ja muut johdot saattavat olla pensaiden uumenissa, jolloin terd saattaa katkaista ne
vahingossa.

f. Kayta kuulosuojaimia. Riittdvat suojavarusteet vahentavdt kuulovammojen syntymisen
riskia.

g. Tartu pensasleikkuriin vain kahvojen eristetyistd pinnoista, koska tera saattaa joutua
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kosketuksiin piilossa olevien johtojen kanssa. Mahdollinen kosketus jannitteisiin
johtoihin saattaa jannitteistdd myos pensasleikkurin esilld olevat metalliosat, jolloin kayttaja
saattaa saada sahkaiskun.

Pida kaikki kehon osat kaukana teristi. Ald poista leikattua materiaalia élika pitele
leikattavaa materiaalia terien liikkuessa. Terdt eivat pysahdy valittdmasti kytkimen
vapauttamisen jdlkeen. Pienikin tarkkaavaisuuden herpaantuminen pensasleikkurin kdyton
aikana voi aiheuttaa vakavia henkildvahinkoja.

Sammuta kaikki virtapainikkeet ja poista akku tai kytke se irti pensasleikkuriin
takertuneen materiaalin poistamisen ja muiden toimenpiteiden ajaksi. Pensasleikkurien
mahdollinen  yllattévd  kdynnistyminen  takertuneen  materiaalin  poiston tai
huoltotoimenpiteiden aikana saattaa johtaa vakaviin henkilévahinkoihin.

Sammuta kaikki virtapainikkeet ja varmista, etta turvapysdytin on lukittuna
pensasleikkuriin takertuneen materiaalin poistamisen ja muiden toimenpiteiden
ajaksi. Pensasleikkurien mahdollinen yllattdva kaynnistyminen takertuneen materiaalin
poiston tai huoltotoimenpiteiden aikana saattaa johtaa vakaviin henkilévahinkoihin.



k. Kuljeta pensasleikkuria kahvasta terd pysdytysasennossa ja ollen tarkkana, ettet
kdynnista mitaan virtapainiketta. Pensasleikkurin oikeaoppinen kuljetus vdahentaa &killisen
kdynnistymisen vaaraa ja tasta johtuvia terien aiheuttamia vahinkoja.

l. Kdyta aina terdsuojusta pensasleikkurin kuljetuksen tai varastoinnin aikana.
Pensasleikkurin oikea kasitteleminen vdhentda terien aiheuttamien henkilévahinkojen
vaaraa.

43 HENKILOSUOJAVARUSTEET

Henkildsuojavarusteet tarkoittavat mitd tahansa varustetta, jota kayttdjan on kaytettava
suojautuakseen turvallisuus- tai terveysriskeiltd tydskentelyn aikana, sekd kaikkia tahan
tarkoitukseen kaytettavida laitteita ja lisdvarusteita. Henkilosuojavarusteiden kayttd ei estd
vammojen vaaraa, mutta se voi vahentdad vamman vakavuusastetta onnettomuustapauksessa.

Seuraavassa on mainittu henkildsuojavarusteet, joita on kaytettava laitteen kdyton aikana:
« Kayta viiltosuojakenkid, joissa on luistamattomat pohjat ja teraskarjet.
« Kayta suojalaseja tai kasvosuojainta.

« Kayta kuulosuojaimia tai korvatulppia.

Kuulosuojaimia kdytettdaessd vaaditaan enemman tarkkaavaisuutta, silla talloin
esimerkiksi varoitusdadnet (huudot, hdlytykset jne.) eivat kuulu. Riittavat
suojavarusteet vahentdvat kuulovammojen syntymisen riskia.

« Kayta viiltosuojakasineitd, jotka vaimentavat tarinaa.
+  Kayta hyviaksyttyd suojavaatetusta. Kayta vartalonmyoétdista viiltosuojapukua ja
suojakyparaa.

« Kayta hyviksyttya suojavaatetusta. Paras tydvaatetus on suojatakki ja -haalari.

A HUOMIO

Suojavaatteiden on oltava sopivat ja mukavat kdyttad. Kayta vartalonmyétéista
suojapukua. Ala pida vaatteita, huiveja, solmioita tai kaulaketjuja, jotka voivat
tarttua laitteeseen, oksiin tms. Sido pitkét hiukset ja suojaa ne paahineella.

HUOMAUTUS
Kysy neuvoa jalleenmyyjaliikkeesta riittavien suojavarusteiden valinnassa.

5 KAYTTOOHJEET

Miten akkukdyttoistd laitetta kdytetddn

« Valtd tyoskentelyd mardssd, liukkaassa tai lilan epdtasaisessa tai jyrkdssa maastossa, jossa
tasapaino on vaikea sailyttaa tyon aikana.
« Pida aina molemmat jalat tukevasti maassa leikkaamisen aikana, jotta et meneta tasapainoa.

« Ali koskaan liiku juosten, vaan kulje kivelyvauhtia varoen kuoppia ja muita mahdollisia
esteita.



« Pysdyta laite ennen maahan laskemista.

« Arvioi tyoskentelyalueen mahdolliset vaarat ja suorita kaikki tarvittavat varotoimenpiteet
oman turvallisuutesi varmistamiseksi erityisesti rinteessa tai epdatasaisessa, liukkaassa tai
liikkuvaa maata sisaltavassa maastossa.

«  Ty0Oskentele rinnemaastossa liikkkuen poikkisuunnassa, ei nousten suoraan ylos tai laskeutuen
alas rinnetta.

«  Ole hyvin varovainen kallioiden, ojien tai penkereiden ldheisyydessa.
«  Varo liikkennettd, kun kaytat laitetta lahella tietd.
« Ole varovainen jannitteisten sahkdjohtojen Idheisyydessa.

« Laitetta eivdt saa kdyttaa henkildt, jotka eivdat pysty kannattelemaan sita tukevasti kahdella
kadella ja/tai sdilyttamadn hyvaa tasapainoa tydskentelyn aikana.

+ Laitetta saa kdyttaa vain yksi henkil6 kerrallaan.

« Ali koskaan kdyta konetta, jos olet visynyt tai huonovointinen tai olet kiyttanyt laakkeits,
huumaavia aineita, alkoholia tai aineita, jotka vaikuttavat reaktiokykyyn tai keskittymiseen.

Suosituksia aloittelijoille

Ennen kuin kdytdt laitetta ensimmadistd kertaa, perehdy laitteeseen ja sopiviin
tyoskentelymenetelmiin. Tartu laitteeseen tukevalla otteella ja tee tyon vaatimat liikkeet.

5.1 MUITA TURVALLISUUSMAARAYKSIA

1. Lue ohjeet tarkasti.
2. Tutustu hallintalaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen kayttoon.

3. Varo koskemasta liikkuviin osiin, ennen kuin laite on sammutettu ja vaaralliset liikkuvat osat
ovat tdysin pysahtyneet.

4. Kayta suojalaseja.

5. Ala koskaan anna lasten tai sellaisten henkildiden kayttda laitetta, jotka eivit tunne riittdvan
hyvin ohjeita.

6. Lopeta laitteen kayttd, kun lahelld on henkil6itd, erityisesti lapsia, tai eldimia.
Ty6skentele vain pdivanvalossa.

8. Tarkista ennen laitteen kayttda ja kaikenlaisten iskujen jalkeen, etta siina ei ndy kulumisen tai
vahingoittumisen merkkejd, ja tee tarvittavat korjaukset. Tarkasta laite varmistaaksesi, etta
kaikki sen turvalaitteet ja muut osat toimivat moitteettomasti.

9. Ala koskaan kayta laitetta, jos suojukset ovat vahingoittuneet tai puuttuvat.
10. Pida aina kadet ja jalat etaalla leikkuulaitteesta, erityisesti laitetta kaynnistdessasi.

11.Al3 koskaan kdytd muita kuin valmistajan toimittamia tai suosittelemia varaosia tai
varusteita.

12. Poista akku ennen laitteen tarkastusta, puhdistusta tai huoltoa seka silloin, kun laitetta ei
kayteta.

13. Varmista aina, etta jadhdytysilman aukoissa ei ole roskia.

14. Poista akku jokaisen kayton jalkeen ja tarkista, ettei se ole vahingoittunut.
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15. Séilyta laite poissa lasten ulottuvilta.

16. Keskeyta tydskentely valittdmadsti onnettomuus- tai vaurioitumistilanteessa.

17. Al4 kéyt laitetta huonolla saall3, varsinkaan ukkosilman aikana.

18. Poista aina akku, kun ojennat laitteen toiselle.

Akkukdyttoisten sdhkotyokalujen kdsittely ja oikea kdytto

a.

5.2

Varmista, ettd laite on sammutettu ennen akun asentamista. Akun asentaminen kdynnissa
olevaan sdhkolaitteeseen voi aiheuttaa onnettomuuksia.

Kdyta akkujen lataamiseen vain valmistajan suosittelemia akkulatureita. Akkulaturit on
yleensa tarkoitettu maaratyn tyyppisille akuille, jos niitd kaytetaan erityyppisille akuille, on
olemassa tulipalovaara.

Kéyta ainoastaan talle tyokalulle tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen kdytté voi aiheuttaa
vahinkoja ja tulipalon vaaran.

Kun akku ei ole kdytdssd, pida se etddlla paperiliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistd metalliesineistd, jotka voisivat aiheuttaa oikosulun kontaktien
vélilla. Akun kontaktien valinen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

Tarkista, ettd akku on hyvéssa kunnossa eiké siind ndy vahingoittumisen merkkeja. Ala kaytd
laitetta, jos akku on vahingoittunut tai kulunut.

AKKUJEN KAYTTOOHJEET

Yleiset varotoimet

Akkua ei saa koskaan avata.

Ala koskaan heiti kiytettyja paristoja tuleen. RAJAHDYSVAARA!

Kytke akkulaturi vain pistorasiaan, jonka verkkojannite vastaa tunnistetietokilpeen merkittya
arvoa.

Kayta ainoastaan alkuperaista akkua.

Akku voi kuumentua pitkdn kdyton aikana. Anna sen jadhtyd ennen lataamista.

Al sailyta akkua ja laturia lasten ulottuvilta.

Ala kayta akkulaturia paikoissa, jossa on syttyvia héyryja tai muita tulenarkoja aineita.
Lataa akut aina 10 °C - 40 °C:n lampétilassa.

Sdilyta akkuja paikassa, jossa lampétila on 0 °C - 23 °C.

Al koskaan aiheuta oikosulkua akkujen kontaktien véliin 3laka liitd niitd metalliesineisiin.

Akkujen kuljetuksen aikana on varottava, ettd kontaktit eivdt koske toisiinsa. Ald kayté
metallisdilioita kuljetuksessa.

Akun oikosulku voi aiheuttaa rajahdyksen. Oikosulku vahingoittaa aina akkua.

Tarkasta saannollisesti, ettd laturin johto ei ole vaurioitunut. Jos johto on vahingoittunut,
laturi on vaihdettava.



+ Lataa akut tdyteen ennen niiden varastointia talven ajaksi.

« Akut saa ladata ainoastaan CRG 520 -akkulaturilla.

6 ASENNUS

6.1 AKUN ASENTAMINEN

Ty6nna akkua, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

A HUOMIO

Kdyta ainoastaan alkuperdisid akkuja. Vaaranlaisten akkujen kadytto voi aiheuttaa
tulipalon, rajahdyksen ja henkilovahinkojen vaaran.

A HUOMIO

Voit kdyttaa 2,5 Ah:n ja 4 Ah:n akkua akkulaturilla CRG 520.

Akun irrottaminen

Irrota akku painamalla painiketta (D, Kuva 3).

A HUOMIO

Lue huolellisesti my6s akun ja akkulaturin kdytto- ja huolto-ohjeet.

7 TYON VALMISTELU

7.1  LAITTEEN TARKASTUS

Tarkista, etta akkua ei ole asennettu paikalleen.

Ennen tydskentelyn aloittamista:

« Tarkista, ettd kytkinvipu ja turvavipu liikkuvat esteettd ja palaavat vapautettaessa
automaattisesti ja nopeasti vapaa-asentoon.

« Tarkista, ettd kaasuvipu pysyy lukittuna, jos turvavipua ei paineta.
« Tarkista, ettd jadhdytysilman aukot eivat ole tukossa.

« Tarkista, ettd laitteen kahvat ja suojukset ovat puhtaat ja kuivat, oikein asennettu ja tukevasti
kiinni laitteessa.

» Tarkista, etta leikkuuterat ja suojukset eivat ole vahingoittuneet.

« Tarkista, ettd laitteessa ei ndy kulumisen tai iskujen aiheuttamia tai muita vahingoittumisen
merkkeja ja tee tarvittavat korjaukset.

+  Tarkista, ettd akku on hyvissa kunnossa eik siind ndy vahingoittumisen merkkeja. Ald kayta
laitetta, jos akku on vahingoittunut tai kulunut.

« Lataa akku luvussa 7.2 Akun lataaminen kuvatulla tavalla.
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7.2 AKUN LATAAMINEN

Oikeaoppisen kdyton, tilan ja lataustason valvonnan ja merkkivalojen tietoja varten tutustu
akkulaturin kdyttéoppaaseen.

7.3  NAYTTO (KUVA 7)

Kdynnista naytto painamalla kerran virtapainiketta (A).

Kuvak Kuvaus

Halytysmerkkivalo. Osoittaa, ettd laitteessa on ongelma, jonka kdyttaja voi korjata.
Esimerkki: akun ylikuumeneminen tai laitteen liiallinen kayttd. Keskeyta tyonteko ja
anna laitteen levdtd muutama minuutti. Vari osoittaa halytyksen tyypin:

/\ « Vihrea: laite on lukitustilassa.

«  Sininen: akussa on ongelma.

« Punainen: laitteessa/sahkdjdrjestelmdssa on ongelma (mahdollinen
ylikuumentuminen).

Huollon merkkivalo. Osoittaa, etta laitteessa on ehka ongelma, joka kayttdja ei pysty
korjaamaan. Keskeyta tydskentely valittdmasti ja kddnny mahdollisimman pian
valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.

N

Sininen merkkivalo. Palaa tasaisesti, kun laite on kytkettyna mobiililaitteeseen. Katso
lukua 8.2 Mobiilisovellus.

U

Akun lataustason osoitin. Merkkivalo palaa laitteen kayton aikana. Véri osoittaa
varaustilan:

«  Vihrea: varaustaso yli 50 %
« Keltainen: varaustaso 50-10 %

« Punainen: varaustaso alle 10 %

Laitteen nopeuden merkkivalo. Nelja nopeustasoa. Laitteen kdynnistamisen hetkella
asetettuna on kolmas taso. Paina nopeuden muuttamiseksi virtapainiketta (A).
=) | Nopeus on asetettavissa vain nousevassa jarjestyksessa (esimerkki: 1-2-3-4-1-2-3-4
jne.).

8 LAITTEEN KAYTTO

8.1  KAYNNISTYS (KUVA 4)

A HUOMIO

Tarkista ennen laitteen kdynnistamista, etta kaasuvipu toimii vapaasti.

Aseta akku (A) paikalleen ennen laitteen kdynnistamista.
Laitteen kdynnistaminen:
» Paina virtapainiketta (D).

« Tartu laitteeseen tukevasti kummallakin kadella.



+  Kun olet painanut ON/OFF-painiketta, kdyta turvavipua (E) viiden sekunnin kuluessa.

« Kayta kaasuvipua (C).

8.2 MOBIILISOVELLUS
8.2.1 Laitteen yhdistaminen sovellukseen

Kdynnista laite. Sininen merkkivalo syttyy palamaan tasaisesti, kun laite on kytketty
mobiililaitteeseen. Haun voi kdynnistdaa poistamalla ja asettamalla takaisin akun. Katso tarkat
tiedot vastaavan sovelluksen (Oleo-Mac Hub - Efco Hub) ohjeista. Sovellus on ilmainen
mobiililaitteisiin. Se sisdltda kattavat toiminnot (laitetta koskevia lisdtietoja, tarkat tiedot,
oppaan, laitteen osat ja huolto-ohjeet). Integroidulla langattomalla tekniikalla varustetut laitteet
voidaan kytked mobiililaitteisiin, jonka jalkeen voidaan alkaa kayttaa lisatoimintoja.

8.2.2 Laitteen ensimmadinen kayttokerta

1. Lataa sovellus omaan mobiililaitteeseesi.
2. Rekisteroidy sovellukseen.
3. Noudata laitteen kytkemista ja rekisterdimista koskevia ohjeita.

HUOMAUTUS

Sovellus Oleo-Mac Hub - Efco Hub on ladattavissa kaikilla markkina-alueilla. Pyyda
lisdtietoja valtuutetusta huoltoliikkeesta.

8.3  LAITTEEN PYSAYTTAMINEN (KUVA 4)

Vapauta turvakytkin (E) 5 sekunniksi, jolloin laite siirtyy lukitustilaan (7.3 Ndyttd (Kuva 7)). Kun
laite on lukitustilassa, pida kaasuvipua (C) painettuna 5 sekunnin ajan.
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9 TOIMINTATAVAT JA TYOSKENTELYTEKNIIKAT

A HUOMIO

Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi:

1. Ala kidyta laitetta ennen kuin olet lukenut ohjeet huolellisesti. Tutustu
hallintalaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen kdyttoon. Opettele pysdyttamaan
laite nopeasti.

2. Muista, ettd kadyttdja on vastuussa onnettomuuksista ja odottamattomista
tilanteista, joita voi aiheutua muille henkil6ille tai omaisuudelle.

3. Kdyta tyon aikana asianmukaista vaatetusta. Jalleenmyyjiltd saa tietoja
ty6turvallisuuden varmistavista sopivista henkilosuojavarusteista.

4. Tyodskentele vain pdivanvalossa tai hyvassa valaistuksessa.

5. Tarkasta ty6alue huolellisesti ja poista kaikki sellainen, jonka laite voisi singota
ilmaan (oksat, rautalangat, piilossa olevat johdot, kivet jne.).

6. Varo mahdollista leikkausvidlineen aiheuttamaa materiaalien sinkoutumista.
7. Sammuta laite ja poista akku paikaltaan:

+ jos laite alkaa tdrista epatavallisesti: selvitda tdrinan syy ja toimita laite
tarkastettavaksi valtuutettuun huoltokeskukseen

« aina kun jatat koneen ilman valvontaa.
« ennen laitteen tarkastusta, puhdistusta tai huoltoa

+ kun laite on osunut vierasesineeseen. Tarkista mahdolliset vahingot ja tee
tarvittavat korjaukset ennen kuin kaytat laitetta uudelleen.

+ kun laite ei ole kdytossa.

8. Tulipalon vaaran valttamiseksi ala jata ylikuumentunutta laitetta kuivien lehtien
tai kuivan ruohon paille.

/\  VAROITUS

Muista aina, etta sihkolaitteen epdaasianmukainen kdytto voi hdirita muita. Muiden
henkildiden ja ympariston kunnioittaminen:

« Vailta laitteen kayttoa ymparistoissa ja ajankohtina, jolloin se voi olla hédiridksi.
» Noudata tarkasti paikallisia maarayksia leikkausjatteiden havittamisesta.

+ Noudata tarkasti paikallisia maardayksia kdytettyjen osien tai ympéristolle
haitallisten aineiden havittamisesta.

9.1 KAYTTOTILAT

A HUOMIO

Tyoskentelyn aikana laitteesta on pidettdva tukevasti kiinni kummallakin kadella.

Akussa on suojaus, joka estda varauksen purkautumisen kokonaan.
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Laite sammuu automaattisesti, kun akun varaus on lopussa. Tall6in akku on ladattava
mahdollisimman pian.

9.2  KIELLETTY KAYTTO

A HUOMIO

Ali sahaa huonolla sailld, kun nikyvyys on heikko tai hyvin kylmilld tai kuumalla
saadlla. Varmista, ettei puussa ole kuivia oksia, jotka voisivat pudota.

A HUOMIO

Luovuta kone tai lainaa sitd ainoastaan osaaville henkildille, jotka tietdvit miten se
toimii ja osaavat kdyttda sitd oikein. Anna mukana myods kdyttéopas, joka on
luettava ennen laitteen kayttoa.

Sammuta moottori ennen kuin lasket laitteen maahan. Ali j&td konetta koskaan ilman
valvontaa moottorin kdydessa.

Pida kahva kuivana ja puhtaana 6ljytahroista.

Ala tydskentele sdhkdkaapeleiden liheisyydessa.

Ty6skentele ainoastaan silloin, kun nakyvyys ja valoisuus ovat riittavat.

Ole erityisen varovainen ja valpas kayttdessdsi kuulosuojaimia, silld ne voivat estaa
varoitusaanten kuulemisen (huudot, merkkidanet, varoitukset jne.).

Noudata erityista varovaisuutta tydskennellessasi makisessa tai kuoppaisessa maastossa.

Pysdyta kone, jos terd koskettaa vieraaseen kappaleeseen. Tarkasta kone ja korjauta
tarvittaessa vioittuneet osat.

Pidd terd puhtaana liasta ja hiekasta. Vahainenkin lika tylsyttaa terdn nopeasti.

Ole varovainen leikatessasi jannittyneitd oksia, jotta dkillinen jannityksen poistuminen ei
yllata.

Laitteen vaarinkdyttd aiheuttaa takuun raukeamisen, eikd valmistaja tdssa tapauksessa vastaa
millddn tavalla kadyttdjélle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista tai vammoista,
vaan niistd on vastuussa kayttaja.

9.3 TYOOHJEET

A HUOMIO

Varmista ennen koneen kdynnistamistd, ettd terdt eivdt ole juuttuneet eivatka
kosketa mihinkdan vierasesineeseen.

A HUOMIO

Kun kone on kéynnistetty, tartu etukahvaan tukevasti vasemmalla kédelld ja
takakahvaan oikealla kddella. Ala kdyta koskaan ristiotetta. Myds vasenkatisten
tulee noudattaa néita ohjeita. Pida hyva leikkausasento.




Leikkaa ainoastaan pensaita tai puuainesta. Ald leikkaa metallia, muovia, betonia
tai muita rakennusmateriaaleja, jotka eivét ole puuta.

Pitele pensasleikkuria aina kahdella kéddelld koneen ollessa kdynnissd. Tartu
pensasleikkuriin tukevasti peukalo-sormiotteella kahvan ymparilta. Ala kayta
pensasleikkuria yhdella kadella!

Kdyta aina valjaita. Varo koskemasta vaihteen koteloon tydn paatyttya:
PALOVAMMOJEN VAARA.

A HUOMIO

Ald koskaan kidyta vaurioituneita tai liian kuluneita terid. Jos terd juuttuu kiinni,
pysdyta kone ennen esineen poistamista.

Al3 leikkaa hyvin tuulisella siilli tai voimakkaan sadekuuron aikana. Ald kayta
laitetta, jos ndkyvyys on huono, hyvin kuumalla s&dilla tai jos lampdétila on pakkasen
puolella.

A HUOMIO
Vioittuneet terat voivat suurentaa onnettomuusvaaraa.

« Tarkasta leikkuuterd. Ala kidytd koskaan tylsid, murtuneita tai muulla tavalla
vaurioituneita teria.

+ Tarkasta, ettd laite on taydellisessd toimintakunnossa. Tarkista muttereiden ja
ruuvien kireys.

Kysy neuvoa asiantuntijalta tilanteissa, joissa et tiedd, miten menetella. Ota yhteys
jalleenmyyjaan tai huoltoliikkeeseen. Vilta kaikkia sellaisia kdyttotapoja, joiden
arvelet ylittavan omat kykysi.

Kun sammutat koneen, pida kadet ja jalat kaukana leikkuuterdstd, kunnes kone on
pysdhtynyt kokonaan.

Kiinnitd huomiota oksiin, jotka voivat heilahtaa voimakkaasti leikkaamisen aikana.

Al3 leikkaa liian lahelld maata. Tera voi singota ilmaan kivid ja muita esineité.

Tarkista, ettd tydalueella ei ole vierasesineitd, sdhkdjohtoja, hydnteisid, eldimid jne. tai
esimerkiksi metalliesineitd, jotka voisivat vahingoittaa leikkuuteraa.

Jos osut vierasesineeseen tai tdrind on voimakasta, pysdyta laite valittdmasti. Irrota
sytytysjohto sytytystulpasta. Tarkista, ettd laite ei ole vaurioitunut. Korjaa mahdolliset
vauriot.
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« Jos jokin juuttuu teriin tydskentelyn aikana, sammuta kone ja odota, kunnes se on
pysahtynyt kokonaan ennen terien puhdistusta. Irrota sytytysjohto sytytystulpasta.

« Kayta aina suojakasineita leikkuuteran korjauksen yhteydesss, silla terat ovat hyvin terdvat ja
voivat tehda helposti haavoja.

«  Vapauta kaasuttimen vipu heti leikkaamisen paatyttyd ja pida kone tyhjakaynnilla. Jos
pensasleikkuria kdytetddn moottorin taysilla kierroksilla ilman leikkauskuormitusta, terd ja
moottori kuluvat turhaan tai vaurioituvat.

« Jos terdt juuttuvat isojen oksien tai muiden esineiden vuoksi, sammuta kone valittomasti
ennen kuin yritdt vapauttaa terid.

« Pitele pensasleikkurista kiinni kunnolla sen ollessa kdynnissda. Sormet kierretddn kahvan
ympaérille ja peukalo kahvan alle.

/\ VAROITUS
Aseta kone aina tasaiselle maalle sammutettuna.

Leikkauskausi

Noudata kaikkia pensasleikkureita koskevia maakohtaisia ja paikallisia saantoja ja maarayksia.

9.4 PENSASAIDAN LEIKKAAMISOHJEET

Leikkaa ensin pensasaidan sivut ja sitten yldosa. Etene hitaasti, erityisesti jos kyseessa on hyvin
tiivis pensasaita. Jos pensasaita on hyvin tihed, leikkaa vahitellen samasta kohdasta useita
kertoja.

+ Leikkaaminen pystysuoraan: Leikkaa kaarevalla liikkeelld alhaalta ylospdin ja pdinvastoin
kayttaen teran kumpaakin puolta (Kuva 8).

+ Leikkaaminen vaakasuorassa: Leikkaa kaarevalla liikkeelld oikealta vasemmalle ja
painvastoin kdyttden teran kumpaakin puolta (Kuva 9).

+ Leikkaaminen pdan yldpuolella: Siirra pensasleikkuria (Kuva 10) paan ylapuolella oikealle
ja vasemmalle suurella toimintasateelld myds korkealla.

A HUOMIO

Al3 laita leikkausjatetta sekajatteeseen. Ne voidaan kompostoida.

A HUOMIO

Noudata aina turvaohjeita. Pensasleikkuria saa kdyttda ainoastaan pensasaitojen tai
pienten puiden leikkaamiseen.

9.5 TYON PAATTYESSA

Kun ty6 on tehty, pysayta laite edelld olevien ohjeiden mukaan.
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Anna laitteen jadhtya ennen kuin varastoit sen mihinkaan tilaan.

Tulipalovaaran véhentdmiseksi poista koneesta ruohon ja lehtien jadnteet tai liika
rasva. Ala jata leikkausjatteita sisdltdvia astioita sisatiloihin.

10 HUOLTO

A HUOMIO

« Huoltotoiden aikana on aina kdytettava suojakasineita.

« Al3 tee huoltotoimenpiteiti moottorin tai akun ollessa kuuma. Pysiyti kone ja
anna sen jaahtya. Tee huoltotyot kone pysaytettyna ja akku irrotettuna.

* Huollon laiminlydnti tai epdasianmukainen huolto, turvalaitteiden irrottaminen
tai muuttaminen ja/tai muiden kuin alkuperdisten varaosien kdytté voivat
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja kdyttéjalle tai kolmansille
osapuolille.

Ali kéyta polttoainetta (seosta) puhdistamiseen.

Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi:
« Poista akku jokaisen kayton jilkeen ja tarkista, ettei se ole vahingoittunut.

+ Asianmukainen huolto on olennaisen tdrkeda, jotta laite pysyy tehokkaana ja
turvallisena kdyttaa.

« Pida mutterit ja ruuvit kiristettyind varmistaaksesi laitteen turvallisen toiminnan.

« Ali koskaan kiyti laitetta, jossa on kuluneita tai vahingoittuneita osia. Vialliset
osat on vaihdettava: niita ei saa korjata.

» Kayta ainoastaan alkuperdisia varaosia. Jos osat eivat ole laadultaan vastaavia,
laite voi vaurioitua ja vaarantaa turvallisuuden.

A HUOMIO
Poista akku huoltotoiden ajaksi.

10.1 KONEEN JAAHDYTYS

Ylikuumentumisen ja laitteen vahingoittumisen vélttamiseksi jadhdytysilman imuritildt on aina
pidettdvana puhtaina lehdista ja roskista.

10.2 TERAT (KUVA 11)

Irrota aika ajoin mutteri (1) ja ruuvi (2) ja poista lika.



Terien ruuvit on Kkiristettava hyvin. Terdyksikon terien vdlys on suunniteltu
saatymaan automaattisesti.

10.3 TEROITUS (KUVA 12)

Pida viilaa tai hiomaraetta aina 45°n kulmassa terdn tasoon nahden ja lisaksi:

« Tyonna viilaa aina leikkaavaa reunaa kohti.

« Viilaa terda vain viilan menomatkalla ja nosta viila ylos paluun ajaksi.

« Poista viilausjate terasta hiomakivella.

+ Poista materiaalia mahdollisimman vahan.

« Ennen teroitettujen terien asentamista paikoilleen, poista viilausjatteet ja voitele terat.

Al3 yrité teroittaa lilan kuluneita terid. Toimita ne valtuutettuun huoltokeskukseen tai vaihda.

10.4 TARVITTAESSA TEHTAVA HUOLTO

Jos laitetta on kaytetty paljon, sille on tehtdvd yleistarkastus erikoishuoltoliikkeessd aina
kayttokauden pdattyessa, normaalikdytossa kahden vuoden valein.

Lahimman valtuutetun huoltoliikkeen 16ydat osoitteesta https://www.myemak.com/int/filiali-e-
distributori/distributori.

« Kaikki huoltotydt, joita ei ole mainittu tdssa kdyttoohjeessa, on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtdvaksi. Laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi osia vaihdettaessa on kiytettivad ainoastaan ALKUPERAISIA
VARAOSIA.

« Valtuuttamattomien muutosten tekeminen ja/tai muiden kuin alkuperdisten
varaosien kdyttd voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja
kdyttdjille tai kolmansille osapuolille ja aiheuttavat takuun vilittéman
raukeamisen.
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10.5 HUOLTOTAULUKKO

liitanta.

s
(Y]
$
;o < =
£ | 2 S
g | § 5
Huomaa, ettd seuraavat huoltoviilit koskevat ainoastaan normaaleja : S -§ IS
tyoskentelyolosuhteita. Jos pdivittdinen kdytté on normaalia pidempi k7 2 E 5
tai jos leikkausolosuhteet ovat hankalat, huoltoviileji on lyhennettivi | S S £ S
vastaavasti. S, g g 5
= § L
s | 8 g
= k= S
W S -
S &)
S ~N
£
<
. . Tarkasta (vuodot, murtumat ja
Laite kokonaisuudessaan kuluminen) X X
Tarkastukset: kytkin,
kadynnistysmoottori, kaasuvipua ja Tarkasta toiminta X X
kaasuttimen pysaytysvipu
Tarkasta vauriot, terdvyys ja M X
Tera kuluminen
Teroita X
Rasvanippa Tarkasta vuodot, sarét ja kuluminen X X
Kaikki ndkyvissa olevat ruuvit ja i
mutterit (paitsi kaasuttimen ruuvit) Tarkasta ja kirista X
Tarkista, ettd akku on ehja X
Tarkista akun varaustaso X
Tarkista, ettd akkulaturi on ehja ja X
Akku toimii
Tarkista akun ja laitteen liitdannat ja
tarkista my0s akun ja akkulaturin X

11 KULJETUS

Jos kuljetat laitetta ajoneuvossa, varmista, ettd se on kiinnitetty oikein ja tukevasti
hihnoilla. Laite on kuljetettava vaakasuorassa. Varmista myos, ettd tallaisten
laitteiden kuljettamista koskevia maarayksia noudatetaan.

Jos laitetta taytyy kuljettaa, pysayta laite ja laita terdsuojus paikalleen.

12 VARASTOINTI

A HUOMIO

Lue huolellisesti my6s akun ja akkulaturin kdytto- ja huolto-ohjeet.
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Kun laitetta ei kayteta pitkddn aikaan:

13

Poista akku (lue myds akun kayttdoppaassa esitetyt varastointiohjeet).

Saéilyta akkuja lasten ulottumattomissa limpétilassa 0 + 23 °C pimedssa ja kuivassa paikassa,
jossa ei esiinny polya eikd syovyttavia kaasuja. Ala sdilytd suorassa auringonvalossa.

Kdyton aikana akku on suojattu taydelliseltd purkautumiselta suojalaitteella, joka sammuttaa
laitteen ja estda sen toiminnan.

Kayta laitetta tyhjakdynnilld, jotta myods syottoputki ja 6ljypumppu tyhjenevit.

Puhdista laite huolellisesti jokaisen kadyton jalkeen polysta ja roskista ja korjaa tai vaihda
vialliset osat.

Laite on sdilytettdva kuivassa ymparistossa sddolosuhteilta suojattuna.
Sdilyta laite poissa lasten ulottuvilta.

Talvivarastoinnin jdlkeen tehdddn samat kayttoonottotoimet kuin normaalin kdaynnistyksen
yhteydessa (katso kappale 8.1 Kdynnistys (Kuva 4)).

YMPARISTONSUOJELU

Ympdristonsuojelu on tdarkeda ja ensisijainen nakdkohta laitteen kaytossa yhteiskunnan ja
yhteisen ymparistdmme edun nimissa.

Ala hairitse |ahiymparistdasi.

Noudata tarkasti paikallisia maarayksia leikkausjatteiden havittamisesta.

Noudata tarkasti paikallisia maarayksia pakkauksen, 6ljyjen, bensiinin, akkujen, suodattimien,
vaurioituneiden osien tai ympadristolle haitallisten aineiden havittamisesta. Niita ei saa laittaa

sekajatteen kerdykseen, vaan ne on toimitettava erikseen kerdyspisteeseen, jossa
huolehditaan materiaalien kierratyksesta.

13.1 KAYTOSTAPOISTO JA HAVITTAMINEN

Kaytostapoistettu laite on toimitettava jatehuoltokeskukseen.

Suuri osa laitteen valmistusmateriaaleista on kierratettavia. Kaikki metallit (terds, alumiini,
messinki) voi toimittaa normaaliin metallinkerdykseen. Lisatietoja on saatavana paikallisesta
jatehuoltokeskuksesta. Laitteen kdytostdpoiston yhteydessd syntyvdt jatteet on havitettava
ymparistéa suojellen, jotta véltetddn maan, ilman ja veden saastuminen.

Noudata aina asiaankuuluvia paikallisia lakeja.

CE-merkintd ja tdma kdyttdopas on havitettdva laitteen kdytdstapoiston yhteydessa.

14 TEKNISET TIEDOT

Moottori moottori
Koneen sahkon maksimiteho HP / kW (rpm) 1/0,8 (9000)
Jannite " 56
Tyokalun nopeus leikkaukset/min 3500
Koneen kokonaispituus mm 1126
Paino kg 3,7
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Terien pituus mm 600
Teravali mm 35
Radiomoduuli

Taajuusalue ISM-kaista 2,4 GHz

Maksimaalinen ldhetysteho 1 mW

Signaalin kantama noin 10 m
HUOMAUTUS
Signaalin voimakkuus riippuu ymparistdolosuhteista ja mobiilista paatelaitteesta. Kantama
saattaa vaihdella merkittavasti ulkoisten tekijoiden ja myds vastaanottavan laitteen
mukaan. Suljetuissa ymparistoissa ja metallisten esineiden (esim. seinien, hyllyjen,
matkalaukkujen) ollessa esteend kantama voi pienentya huomattavasti.

14.1 MELUPAASTO JA TARINA

LpA
Asnenpaine(” dB (A) EN 50636-2-91 77,80
EN 11201
Epavarmuus dB (A) 1,89
Mitattu akustisen tehon taso dB (A) EN 50636-2-91 85,51
Epdvarmuus dB (A) 0,80
LWA
Taattu akustisen tehon taso dB (A) 86
EN 50636-2-91
EN 50636-2-91 2,5 (vasen)
Tarindtaso(® m/s?
EN 12096 2,5 (oikea)
. 1,2 (vasen)
Epavarmuus m/s?2 EN 12096
1,2 (oikea)

M Arvo maksiminopeudella 9000 kierrosta/min.

Melupéadsto- ja tdrindarvot sidhkolaitteen varsinaisen kdayton aikana voivat poiketa
ilmoitetuista arvoista laitteen kdyttotavan ja varsinkin kdyttdjan mukaan.

Kayttdjan suojauksen edellyttamat turvatoimet on madritettdva perustuen altistumisen
arviointiin todellisissa kayttoolosuhteissa (huomioiden kaynnistymisajan lisdksi kaikki kdyton
vaiheet, kuten ajat, jolloin laite on sammutettu tai ei kdytossa).

Pyydettdessa toimitamme terssikaista-analyysin riittdvien kuulosuojainten valintaa varten.
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15 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut,

vakuuttaa omalla vastuullaan, etta laite:

1. Nimitys:
2. Merkki: / tyyppi:

3. Sarjanumero:

vastaa direktiivin/asetuksen ja sen
myS&hempien muutosten tai lisdysten
vaatimuksia:

vastaa seuraavien yhdenmukaistettujen
standardien vaatimuksia:

Vaatimustenmukaisuuden
arviointimenetelmat:

Mitattu akustisen tehon taso:

Taattu akustisen tehon taso:

Paikka:

Paivamaara:

Teknisten asiakirjojen sailytyspaikka:
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EMAK spa, via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE),
ITALIA

Akkukdyttoinen pensasleikkuri
Oleo-Mac HCi 560 / Efco TGi 560

OM HCi 560: C10 XXX 0001 - C10 XXX 9999) /
EF TGi 560: C11 XXX 0001 - C11 XXX 9999)

2006/42/EY - 2014/30/EU - 2000/14/EY - 2011/65/EY -
2014/53/EU

EN 62841-1:2015+A11:2022 -

EN 62841-4-2:2019+A1/A11:2022 - EN 62233:2008 -
ETSI EN 301 489 - 1 V2.2.3 - 2019 -

ETSI EN 301 489 - 17V3.2.4 - 2020 -

ETSI EN 300 328 V2.2.2 - 2019

Liite V - 2000/14/EY

86 dB(A)

86 dB(A)

Bagnolo in Piano (RE) Italia - via Fermi, 4
26.08.2024

Padkonttori. - Tekninen johto

/
/

/

Luigi Bartoli, toimitusjohtaja



16 TAKUUTODISTUS

Taméan laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu nykyaikaisia valmistusmenetelmia. Valmistaja

myontaa tuotteilleen 24 kuukauden takuun ostopaivasta

lukien, kun tuotetta kaytetaan yksityis- ja

harrastelijakdytossa. Jos tuotetta kdytetadn ammattikdytdssa, takuu on voimassa 12 kuukautta.

Takuuehdot

1.

4.

Takuu on voimassa ostopdivésta lahtien. Valmistaja
vaihtaa myynti- ja huoltoverkostonsa vaélitykselld
veloituksetta osat, joissa havaitaan materiaali-, tyo-
tai valmistusvirhe. Takuu ei poista ostajan
lakisdateista oikeutta myydyn esineen
aiheuttamien virheiden tai vikojen seuraamusten
suhteen.

Tekninen henkilostomme toimii mahdollisimman
pian jdrjestelyjen vaatiman ajan puitteissa.

Takuukorjausta vaadittaessa  valtuutetulle
henkilostolle on esitettdva sivun alareunassa
oleva, asianmukaisesti taytetty ja
jdlleenmyyjan leimaama takuutodistus seka
lasku tai kuitti, jossa nidkyy ostopadivamaara.

Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
+ Huollon suorittaminen on selvésti laiminlyty.

«  Tuotetta on
omavaltaisesti.

kaytetty vaarin tai kasitelty

« On kaytetty vadranlaisia voiteluaineita tai
polttoaineita.

«  On kdytetty muita kuin alkuperdisia varaosia tai
lisdvarusteita.

. Takuu ei

« Valtuuttamaton henkil6sto on
korjaustoimenpiteitd.

tehnyt

Valmistajan takuu ei vastaa kuluvista materiaaleista
eikd normaalikdytossa kulumiselle altistuvista
osista.

Tuotteen padivitys- ja parannustoimenpiteet eivat
kuulu takuun piiriin.

Takuu ei korvaa takuuaikana mahdollisesti tehtyja
saato- tai huoltotoimenpiteita.

Mahdollisista  kuljetuksen aikana sattuneista
vahingoista on ilmoitettava vélittdmasti
kuljetusliikkeelle. Muussa tapauksessa takuu ei ole
voimassa.

Laitteisiimme asennetuilla muilla moottorimerkeilla
(Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda
jne.) on moottorin valmistajan mydntama takuu.

korvaa mahdollisia henkilo- tai
omaisuusvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
suoraan tai epasuorasti laitteen vahingoittumisen
tai pitkdaikaisen kayton estymisen vuoksi.

7777777777777777777777777 E..’.Ti?Ri**fff——ffff,,,,,f -
MALLI AIVAMAARA nXa
SARJANUMERO JALLEENMYYJA

OSTAJA

Ala lahetd! Liitetaan vain mahdolliseen tekniseen
takuuvaatimukseen.
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17 VIANMAARITYS

A HUOMIO

kdynnissdoloa.

mainittuja tarkastuksia,

« Pysaytd aina laite ja poista akku, ennen kuin teet alla olevassa taulukossa
ellei tarkastus nimenomaisesti vaadi laitteen

« Jos kaikki mahdolliset syyt on tarkistettu eikd ongelma siitda huolimatta poistu,
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos laitteessa esiintyy jokin muu
kuin taulukossa mainittu ongelma, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

ONGELMA

MAHDOLLISET SYYT

RATKAISU

painetaan

Laite ei kdynnisty kun kytkinta

Akkua ei ole asennettu tai se
on asennettu vadrin

Varmista, etta akku on
paikallaan

Akku on tyhja

Tarkista varaus ja lataa akku

Laite pysahtyy tyoskentelyn aikana

Akkua ei ole asennettu tai se
on asennettu vaarin

Varmista, ettd akku on
paikallaan

Akku on tyhja

Tarkista varaus ja lataa akku

Akun kayttoaika on lyhyt

Vaativat kdyttoolosuhteet ja
suurempi virrankulutus

Optimoi kaytto

LED palaa)

Akkulaturi ei lataa akkua (punainen

Likaiset koskettimet

Puhdista kontaktit

ei pala)

Akkulaturi ei lataa akkua (mikaan LED

Akkulaturi ei saa virtaa

Tarkista, etta pistoke on
kiinnitetty pistorasiaan ja etta
pistorasiassa on jannite

Akkulaturi vioittunut

Vaihda tilalle alkuperdinen
varaosa

ei liiku.

Laite kdynnistyy ja toimii, mutta tera

Tera on asennettu vaarin.

Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.

Ald koske ketjuun koskaan
moottorin kdydessa.

Tera on vaurioitunut.

Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
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